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内 容 简 介 


本 书 以 建筑 施工 图 和 结构 施工 图 为 线索 ,遵循 “在 做 中 学 ”的 原则 , 循序 渐进 地 介绍 了 
AutoCAD 2018 软件 的 基本 功能 和 实用 绘图 技巧 ， 图文并茂， 内 容 丰 富 ， 具有 极 强 的 实用 性 。 

本 书 共 分 6 章 ， 分别 介绍 了 AutoCAD 2018 使 用 入 门 、 建 筑 施 工 图 平面 图 的 绘制 
(二 )、 建筑 施工 图 平面 图 的 绘制 (二 )、 建 筑 施工 图 立 面 图 和 剖面 图 的 绘制 、 结 构 施 工 图 的 绘 
制 和 三 维 图 形 的 绘制 。 通过 对 一 套 建 筑 结构 施工 图 的 介绍 , 将 AutoCAD 2018 的 基本 命 
令 、 使 用 技巧 和 专业 知识 三 者 有 机 地 结合 起 来 ， 从 二 维 平面 图 的 绘制 到 三 维 实体 建 模 等 均 
做 了 详细 介绍 。 同时 本 书 配 有 教学 难点 的 视频 、 知 识 链接 的 二 维 码 和 章 后 习题 及 参考 答 
案 , 可 供 读 者 学 习 参 考 。 

本 书 可 以 作为 高 职高 专 土建 类 专业 的 专业 教材 ， 也 可 作为 计算 机 培训 班 的 辅导 教材 。 
对 于 希望 快速 掌握 AutoCAD 软件 的 入 门 者 ,同样 也 是 一 本 不 可 多 得 的 参考 书 。 
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AutoCAD 系列 软件 在 建筑 设计 和 装饰 设计 领域 中 有 着 
广泛 的 应 用 。 使 用 AutoCAD 绘制 建筑 和 装饰 施工 图 ， 可 以 
提高 绘图 精度 和 速度 ， 缩 短 设计 周期 。 因 此 ,熟练 掌握 Au- 
toCAD 绘图 软件 已 经 成 为 大 、 中 专 院 校 学 生 和 建筑 业 从 业 
人 员 的 一 项 基本 技能 要 求 。 

本 书 以 某 宿舍 楼 的 建筑 和 结构 施工 图 为 案例 ,采用 工作 
手册 式 教材 的 编写 思路 ， 选 用 较 新 版 本 的 AutoCAD 2018 软 
件 ， 体现“ 在 做 中 学 ”的 原则 ,将 AutoCAD 2018 的 基本 命令 
及 施工 图 的 专业 知识 融入 案例 中 进行 介绍 ， 这 样 就 避免 了 由 
于 单一 地 介绍 命令 造成 学 生 虽 对 基本 命令 很 熟悉 ， 但 绘制 施 
工 图 时 却 无 从 下 手 的 理论 和 实践 相 脱节 的 问题 。 本 书 详细 描 
述 了 建筑 平面 图 、 立 面 图 、 剖 面 图 及 基础 平面 图 、 I 
构 平面 图 等 二 维 图 形 和 建筑 三 维 图 形 的 绘制 命令 和 技巧 ， 

及 AutoCAD 模板 的 制作 和 使 用 、 多 重 比 例 的 出 图 、 ds 
的 注释 性 功能 、 打 印 出 图 的 方法 和 图 形 格式 的 转换 等 。 

编者 结合 多 年 的 制图 课程 教学 及 AutoCAD 系列 软件 使 

用 经 验 ， 按照 工作 手册 式 教材 编写 思路 着重 对 操作 命令 做 
出 详细 描述 ， 专 门 针 对 学 生 难 以 理解 的 命令 做 了 总 结 和 分 
析 ， 强 调 了 在 操作 过 程 中 对 调用 命令 的 快捷 键 的 运用 ,从 而 
达到 提高 制图 工作 效率 的 目的 同时 ， 本 书 对 操作 步骤 配 以 
大 量 的 屏幕 截图 ， 详尽 地 展示 了 各 种 命令 的 操作 过 程 及 效 
果 。 工 作 手 册 式 教材 有 利于 学 生 序 渐进 地 掌握 .AutoCAD 
2018 的 绘图 方法 和 技巧 ， 便 于 以 后 在 工作 实践 中 活 学 活用 ， 
并 且 提 前 养 成 良好 的 工作 软件 使 用 习惯 ， 满 足 土建 行业 对 专 
业 人 才 的 技能 需求 。 
本 书 每 章 后 面 增加 了 上 机 练习 ， 更 有 针对 性 地 训练 该 章 
讲解 的 绘图 命令 。 本 书 是 “互联 网 十 ”创新 规划 教材 ， 书 
中 通过 二 维 码 的 形式 链接 了 各 种 形式 的 学 习 资源 ， 比 如 操作 
技巧 、 习 题 答 案 、 微 课 视 频 等 ， 读 者 可 以 通过 扫描 二 维 码 进 
行 查看 和 学 习 。 

本 书 由 河南 建筑 职业 技术 学 院 郭 蕊 担任 主编 ,河南 建筑 
职业 技术 学 院 刘 乐 辉 担任 副 主编 ， 河南 建筑 职业 技术 学 院 陈 
永 、 何 迎春 、 纪 殿 彬 ， 河 南 省 住房 和 城乡 建设 执业 资格 注册 
心 刘 延 蕉 及 河南 四 建 集团 股份 有 限 公司 薛 蓉 参 编 ， 河南 建 
筑 职业 技术 学 院 戌 小 饮 担 任 主 审 。 其 中 纪 殿 彬 编写 第 1 章 ， 
郭 慧 编写 第 2 章 ， 刘 乐 辉 编写 第 3 章 ， 薛 其 和 陈 永 
章 ， 刘 延 芭 编写 第 5 章 ， 何在 多 全 威 
进行 了 认真 的 审读 ,并 
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本 课程 建议 安排 64 学 时 ， 通 过 理论 教学 和 上 机 实践 相 结合 进行 教学 ， 使 学 生 达 到 掌 
握 AutoCAD 的 基本 绘图 、 编 辑 方法 与 技巧 ,各 个 学 校 可 根据 情况 结合 不 同 专业 灵活 安 
排 。 具 体 的 课时 分 配 建议 如 下 : 





AutoCAD 2018 使 用 入 门 





























2 建筑 施工 图 平面 图 的 绘制 (一 ) a 
3 建筑 施工 图 平面 图 的 绘制 (二 ) 6 
4 建筑 施工 图 立 面 图 和 剂 面 图 的 绘制 8 
5 结构 施工 图 的 绘制 6 
6 三 维 图 形 的 绘制 4 











为 了 方便 读者 学 习 ， 本 书 将 电子 课件 、 案 例 的 过 程 
本 页 的 二 维 码 进行 下 载 ， 读 者 可 以 利用 素材 压缩 包 中 文件 分 阶段 自学 ， 教 师 也 可 以 将 案例 





的 过 程 图 作为 。 


课程 总 学 时 


图 整理 成 素材 压缩 包 ， 可 通过 扫描 


东 习 的 条 件 图 使 用 .另外 , 素材 压缩 包 中 还 收录 了 模板 图 ， 读 者 可 以 将 


其 另存 到 自己 安装 的 AutoCAD 软件 根 目录 下 的 Temple 文件 夹 中 。 同 时 ， 素 材 压 缩 包 中 
也 收录 了 较为 完备 的 AutoCAB 人 字体 库 ， 和 希望 能 给 读者 带 来 方便 。 

本 书 在 编写 过 程 中 ， 参 考 和 引用 了 国内 外 大 量 与 AuteCAD 软件 相关 的 文献 资料 ， 吸 
取 了 很 多 宝贵 的 经 验 ， 在 此 并 向 原 书 作者 表示 里 心 的 感谢 。 

由 于 编者 水 平 有 限 ， 书 中 的 不 妥 之 处 在 所 难免 ， 敬 请 广大 读者 批评 指正 。 联 系 邮箱 ， 





guohui_1996@126. cbm 。 
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AutoCAD 2018 使 用 入 门 





通过 学 习 AutoCAD 2018 的 基础 知识 了解 AutoCAD 2018 的 用 户 界 面 。 掌 握 命令 的 
启动 方法 、 观 察 图 形 的 方法 和 选择 对 象 的 方法 ， 为 以 后 能 够 方便 快捷 地 操作 AutoCAD 绘 
图 打下 坚实 的 基础 。 













标题 栏 。 菜单 栏 、 工 具 栏 、 命 令 行 、 状 态 栏 
图 标 启动 、 菜 单 启动 、 命 令 行 启动 及 重复 启动 最 近 
使 用 过 的 命令 
【平移 〗、【 范 围 缩放 〗、 【窗口 缩放 】〗、【 前 一 视图 】、 
【实时 缩放 〗、【 动 态 缩放 】【 重 画 〗 和 【重生 成 】 命 令 
拾取 、 窗 选 、 交 又 选 、 全 选 、 栅 选 、 快 速 选择 及 从 
选择 集中 别 除 


了 解 AutoCABD 2018 的 用 户 界面 





掌握 命令 的 启动 方法 25% 






掌握 观察 图 形 的 方法 









掌握 选择 对 象 的 方法 
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1.1 CAD 技术 和 AutoCAD 软件 


CAD 即 计算 机 辅助 设计 (Computer Aided Design)， 是 指 发 挥 计算 机 的 潜能 ,使 其 在 
各 类 工程 设计 中 起 辅助 设计 作用 的 技术 总 称 ， 而 不 单 指 某 个 软件 。CAD 技术 一 方面 可 以 
在 工程 设计 中 协助 完成 计算 、 分 析 、 综 合 、 优 化 和 决策 等 工作 ; 另 一 方面 也 可 以 协助 工程 
技术 人 员 绘 制 设计 图 纸 ， 完 成 一 些 归纳 和 统计 工作 。 

AutoCAD 软件 是 美国 Autodesk 公司 推出 的 通用 计算 机 辅助 设计 和 绘 

国 N 加 图 软件 包 ， 是 当今 世界 上 应 用 最 为 广泛 的 CAD 软件 。 它 集 二 维 、 三 维 交 

有 。 互 绘 图 功能 于 一 体 ， 在 工程 设计 领域 的 使 用 相当 广泛 ， 目 前 已 成 功 应 用 到 

本 建筑 、 机 械 、 服 装 、 气 象 和 地 理 等 各 个 领域 。 自 1982 年 12 月 的 Auto- 

ee CAD V1.0 版 本 起 ，AutoCAD 一 共 经 历 了 数 十 次 版 本 升级 ， 

AutoCAD V1. 0 版 本 于 1982: 年 正式 发 行 。 最 初 的 AutoCAD 软件 在 

功能 和 操作 上 都 有 很 多 不 尽 如 人 意 的 地 方 ， 因 此 它 的 出 现 并 没有 引起 业界 的 广泛 关注 。 然 

而 ，AutoCAD V1.0 的 推出 却 标志 着 一 个 新 生 事物 的 诞生 ， 是 计算 机 辅助 设计 的 一 个 新 的 
里 程 碑 。 

AutoCAD 发 展 各 阶段 版 本 的 大 致 特点 如 下 。 

(1) AutoCAD 2004 及 以 前 的 版 本 为 C 语 言 编写 ,安装 包 体积 小 ， 打 开 速 度 快 ， 功 能 
比较 齐全 

(2) AutoCAD 2005 一 2009 版 本 安装 体积 很 大 ;相同 计算 机 配置 启动 速度 比 2004 及 以 
前 版 本 慢 了 很 多 、 其 中 2008 版 本 开始 有 Windews 64 位 系统 专用 版 本 。 在 功能 上 ，2005 一 
2009 版 本 增强 了 三 维 绘图 功能 ， 二 维 绘图 功能 没有 本 质 的 变化 。 在 操作 界面 上 ，2005 一 
2008 版 本 与 之 前 的 版 本 相 比 基本 没有 变化 ， 但 2009 版 本 的 用 户 界面 变化 很 大 ， 由 原来 工 
具 条 和 菜单 栏 的 结构 变 成 了 菜单 栏 和 选项 卡 的 结构 。 

(3) 从 2010 版 本 开始 AutoCAD 加 入 了 参数 化 功能 。2013 版 本 增加 了 Autodesk 360 
功能 2014 版 本 增加 了 三 维 图 形 转 换 二 维 图 形 的 功能 。2010 一 2018 版 本 的 用 户 界 面 变化 不 
大 ,与 2009 版 本 的 用 户 界面 相似 。 

AutoCAD 是 我 国 建筑 设计 领域 最 早 接受 的 CAD 软件， 几乎 成 为 默认 

本 的 设计 软件 ， 主 要 用 于 绘制 二 维 建 筑 图 形 。 由 于 AutoCAD 具有 易学 易 

pn 和 ” 用 、 功 能 完善 、 结 构 开放 等 特点 ， 因 此 它 已 经 成 为 目前 最 流行 的 计算 机 辅 

ert 助 设计 软件 之 一 ， 特 别 是 在 建筑 设计 领域 ， 它 极 大 地 提高 了 建筑 设计 的 质 

生生 基 和 工作 效率 ， 已 经 成 为 工程 设计 人 员 不 可 缺少 而 且 必须 掌握 的 技术 工 
具 。 本 书 是 以 AutoCAD 2018 版 本 讲解 建筑 制图 教程 。 

AutoCAD 2018 是 在 对 以 前 的 版 本 继承 和 创新 的 基础 上 开发 出 来 的 ， 由 于 其 具有 轻松 
的 设计 环境 ， 强大 的 图 形 组 织 、 绘 制 和 编辑 功能 以 及 完整 的 结构 体系 ， 使 得 AutoCAD 使 
起 来 更 加 方便 。 为 了 能 够 使 读者 系统 地 掌握 AutoCAD 2018 并 为 后 面 的 学 习 打下 良好 的 
基础 ， 下 面 先 来 学 习 AutoCAD 2018 的 入 门 知识 。 
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1.2 AutoCAD 2018 的 用 户 界 面 


AutoCAD 2018 默认 有 “草图 与 注释 "“ 三 维基 础 "“ 三 维 建 模 ” 等 工作 空间 ， 初 次 打 
开 AutoCAD 2018， 需 要 设置 初始 工作 空间 ， 如 图 1. 1 所 示 。 从 AutoCAD 2015 版 开始 ， 
AutoCAD 默认 取消 了 从 AutoCAD R14.0 以 来 一 直 延 续 的 “AutoCAD 经 典 ” 工 作 界 面 。 
为 了 方便 使 用 不 同 版 本 软件 的 用 户 学 习 ， 下 面 我 们 来 学 习 如 何 把 AutoCAD 2018 的 用 户 界 
面 改 为 经 典 工作 空间 。 



































图 1.1 AdtocAD-2018 初始 界面 


单 击 窗口 左上 角 下 拉 箭头 ， 如 图 1. 2 所 示 ， 打 开 自 定义 快速 访问 工具 栏 ， 单 击 【显示 
菜单 栏 ]， 结 果 如 图 1. 3 所 示 。 





























图 1.2 打开 自 定义 快速 访问 工具 栏 
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图 1.3 显示 AutoCAD 2018 菜单 栏 * 


单 击 【 工 具 3I[ 选 项 板 JI【 功 能 区 】， 如 图 1. 4 所 示 “ 关闭 功能 区 结果 如 图 1. 5 所 示 。 

















图 1.4 【工具 J 选项 板 ]I[ 功 能 区 】 


rrr 











a TEST 了 


图 1.5 关闭 功能 区 


如 图 1. 6 所 示 ， 单 击 【 工 具 】I【 工 具 栏 ]I【AutoCAD】， 依 次 勾 选 【标准 】、【 样 式 】、 
【图 层 】、【 绘 图 】、【 修 改 】 等 ， 调 出 这 些 常 用 工具 栏 。 结 果 如 图 1.7 所 示 。 

单 击 左下 角 齿 轮 状 图 标 ， 选 择 【 将 当前 工作 空间 另存 为 ...】， 如 图 1.8 所 示 。 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 “AutoCAD 经 典 ?， 单 击 【 保 存 】 按 钮 ， 即 可 将 当前 工作 空间 另存 为 “Auto- 
CAD 经 典 ” 工作 空间 。 这 样 以 后 如 需要 经 典 用 户 界面 可 直接 点 左下 角 齿 轮 状 图 标 进行 切 
换 ， 如 图 1. 9 所 示 。 
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图 1.7 调 出 工具 栏 























锯 回 C4 





FS: 


人 >> 学 各 = 而 忆 丰 凶 兽 





关 类 三 bG- 仆 "ZZ 口 " 8 :十 全 外 三 


图 1.8 另存 为 “AutoCAD 经 典 ” 工 作 空间 图 1.9 “AutoCAD 经 典 ” 切 换 
“AutoCAD 经 典 ” 的 用 户 界面 是 Windows 系统 的 标准 工作 界面 ,包括 快速 访问 工具 


栏 、 菜 单 栏 、 工 具 栏 、 命 令 行 、 状 态 栏 等 元 素 ， 如 图 1. 10 所 示 。 
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图 1.10 AutoCAD 经 典 工作 界面 


1. 菜单 栏 

AutoCAD 的 菜单 栏 是 Windows 应 用 程序 标准 的 菜单 栏 形式 ， 包括 
【文件 ]、【 编 辑 ]、【 视 图 】、【 插 入 了 【格式 】、【 工 具 】、【 绘 图 】、【 标 注 】、 
【修改 】、【 参 数 】、【 窗 口 】 和 【帮助 】 菜 单 。 

2. 工具 栏 

回 腔 % 回 工具 栏 包含 的 图 标 代表 用 于 启动 命令 的 工具 按钮 ， 这 种 形象 而 又 直观 

的 图 标 形式 ,能 方 使 初学 者 记 住 复杂 繁多 的 命令 。 通 过 单 击 工具 栏 上 相应 

回 宁 外 如 的 图 标 启动 命令 是 初学 者 常用 的 方法 之 工 。 

CAD 菜单 栏 三 般 情况 下 ，AutoCAD 的 用 户 界面 显示 的 工具 栏 有 【标准 】【 绘 图】、 
不 见 了 怎么 办 【修改 3【 图 层 】、【 样 式 D 等 用户 可 以 对 工具 栏 做 如 下 操作 。 

1) 工具 栏 图 标的 光标 提示 

当 想 知道 工具 栏 上 某 个 图 标的 作用 时 ， 可 以 将 光标 移 到 这 个 图 标 上 ， 此 时 会 出 现 光标 
提示 ， 显 示 出 该 工具 的 名 称 与 具体 用 法 ， 如 图 1. 11 所 示 。 

2) 嵌 套 式 按钮 

有 些 工具 按钮 旁边 带 有 黑色 小 三 角 符 号 ， 表 示 它 是 由 一 系列 相关 命令 组 成 的 嵌 套 式 按 
钮 ， 将 光标 指向 该 按钮 并 按 住 鼠 标 左 键 ， 便 可 展开 该 按钮 组 ， 如 图 1. 12 所 示 。 在 柑 套 式 
按钮 中 ,通常 把 刚刚 使 用 过 的 工具 置顶 显示 。 





站 
CAD 工作 界面 




















@ 

区 

‘a 

区 

村 

局 | 久 
i a 
创 和 和 基 多 本 把 也 | 
三 
按 Fl 刍 获 得 更 多 本 总 

图 1.11 工具 栏 图 标的 光标 提示 图 1.12 嵌 套 式 按钮 
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3) 显示 、 关 闭 及 锁定 、 解 锁 工 具 栏 


(1) 


按钮 并 右 击 ， 将 弹出 工具 选项 菜单 。 注 意 , 在 工具 选项 菜单 
中 带 “/ ”的 都 是 目前 在 屏幕 上 已 经 存在 的 工具 栏 ， 选 择 所 
需 的 工具 栏 ， 即 可 在 用 户 界面 上 显示 该 工具 栏 ， 如 图 1. 13 





所 示 。 
(2) 


区 域 的 任意 位 置 ， 使 其 变 成 浮动 状态 后 ， 单 击 工具 栏 右 上 角 
的 关闭 按钮 到 即 可 关闭 该 工具 栏 ， 如 图 1. 14 所 示 。 


(3) 


定位 置 了 民 固 定 工具 栏 】 命 令 ， 可 以 进行 工具 栏 的 锁定 、 解 


锁 操 作 ， 


操作 不 熟练 而 经 常 将 工具 栏 弄 丢 的 现象 。 
3. 命令 行 


显示 工具 栏 : 将 光标 指向 屏幕 上 任意 一 个 工具 栏 的 





让 








EH 


关闭 工具 栏 : 将 屏幕 上 已 经 存在 的 工具 栏 拖 到 绘图 


锁定 、 解 锁 工 具 栏 : 执行 菜单 栏 中 的 【窗口 3 民 锁 














FE 
[1 


如 图 1.15 所 示 。 锁 定 工 具 栏 可 以 避免 初学 者 由 于 


i 


酒 目 


a 
EE 








命令 行 是 绘图 窗口 下 端的 文本 窗口 ， 它 的 作用 宝 要 有 两 。 图 | 13 工具 选项 荣 音 
个 : 一 是 显示 命令 的 步 又 ， 它 会 提示 用 户 下 二 步 该 干什么， 
所 以 在 刚 开始 学 习 AutoCAD 时 ， 就 机 养 成 看 命令 行 的 习惯 ;二 是 可 以 通过 命令 行 的 滚动 
条 查询 命令 的 历史 记录 。 














| PY WET NT I EA EFA 














图 1.14 关闭 工具 栏 图 1.15 通过 【窗口 】 莱 单 对 工具 栏 
进行 锁定 或 解锁 操作 


;人鱼 @ 特别 提示 


@@ 标准 的 绘图 坐姿 为 左手 放 在 键盘 上 ， 右 手 放 在 鼠标 上 ， 了 眼睛 不 断 地 看 命令 行 。 


按 F2 键 可 将 命令 文本 窗口 激活 (图 1. 16)， 可 以 帮助 用 户 查找 更 多 的 信息 ， 更 方便 
查询 命令 的 历史 记录 。 再 次 按 F2 键 ， 命 令 文本 窗口 即 消失 。 

4. 状态 栏 

状态 栏 位 于 AutoCAD 窗口 的 左下 端 ， 显示 【 正 交 】、【 极 轴 】、 【对 象 捕 提 】、 【对 象 追 
踪 】、【 线 宽 】 等 非常 重要 的 作 图 辅助 工具 的 开关 按钮 ， 可 以 单 击 自 定义 按钮 ， 打 开 自 定义 


菜单 ， 自 











已 设 定 状 态 栏 上 显示 的 内 容 ， 如 图 1. 17 所 示 。 这 些 作 图 辅助 工具 将 在 后 面 的 内 














容 中 边 





边 学 。 
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图 1.16 命令 文本 窗口 图 1.17 状态 栏 
) 重 : 特别 提示 
日 状态 栏 上 的 【 正 交 】 等 作 图 辅助 工具 高 亮 显 示 为 打 天 状态 。 灰色 显示 则 为 关闭 


看 着 状态 栏 上 的 【 正 交 】 按 钮 并 反复 按 F8 键 ,会 发 现 【 正 交 】 按 钮 在 高 亮 和 灰色 状 
态 间 切 换 。 也 就 是 说 ， 状 态 栏 上 的 作 图 辅助 工具 的 开关 状态 还 可 以 通过 快捷 键 进行 操作 ， 
Fl 一 Fl12 快捷 键 的 功能 见 表 1- 1。 
表 NL>1 \FI~F12 快捷 键 功能 


全 功 























Fl 打开 ,AutoCAD 的 帮助 窗口 F7 栅 格 开关 
F2 _ 文本 窗口 开关 中 NS 正 交 开关 
F3 全 维 对 象 捕捉 开 关 Fy 捕捉 开关 
F4 “人 | ”三 维 对 象 捕 提 开关 Fl10 极 轴 追 踪 开关 
F5 等 轴 测 平面 循环 切换 Fl1l 对 象 追 踪 开 关 
F6 动态 UCS 开 关 F12 动态 输入 开关 


1. 3 命令 的 启动 方法 


下 面 以 绘制 矩形 为 例 介 绍 命令 的 启动 方法 。 

(1) 单 击 工具 栏 上 的 图 标 启动 命令 。 

这 是 最 常用 的 一 种 方法 ,绘制 矩形 时 ， 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 辐 | 图 标 即 可 启动 
【和 矩形 】 命 令 。 

(2) 通过 菜单 来 启动 命令 。 

执行 全 单 栏 中 的 【绘图 了 民 和 矩形 】 命 令 来 启动 绘制 矩形 命令 。 

(3) 在 命令 行 输入 快捷 键 启动 命令 。 
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在 命令 行 输入 “REC” 后 按 Enter 键 或 空格 键 即 可 启动 绘制 矩形 命令 。 常 用 命令 的 快 
捷 键 见 附录 1 。 


入 ss 特别 提示 
@ 在 命令 行 输入 快捷 键 时 应 关闭 中 文 输 入 法 ,输入 的 英文 字母 不 区 分 大 小 写 。 除 了 


在 文字 输入 状态 下 ， 一般 情况 下 按 空格 键 与 按 Enter 键 的 作用 相同 ， 按 Esc 键 可 
中 断 正在 执行 的 命令 。 


(4) 重复 启动 最 近 使 用 过 的 命令 的 方法 。 
器 在 绘图 区 内 右 击 ， 通 过 快捷 菜单 来 启动 最 近 使 用 过 的 命令 ,- 如 图 1. 18 所 示 。 
































慎 了 于 全 造反 这 中 二 
是 Emo 
SI LE wo). 


图 1.J87 通过 快捷 菜单 来 启动 最 近 使 用 过 的 命令 


;全 se 特别 提示 


@ 在 AtoCAD 中 右 击 是 非常 有 意义 的 操作 。AutoCAD 对 右键 的 定义 是 “ 当 你 不 
知道 如 何 进 行 下 一 步 操作 时 ， 请 单 击 饼 标 右键 ， 它 会 帮助 你 ”。 


@ 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 ， 按 Enter 键 或 空格 键 会 自动 重复 执行 最 近 一 次 输入 的 命 
。 例 如 刚才 执行 过 绘制 【和 矩形】 命令 ， 按 Enter 键 则 会 重复 执行 该 命令 。 


少 


1.4 观察 图 形 的 方法 


在 绘制 图 形 的 过 程 中 经 常会 用 到 视图 的 缩放 、 平 移 等 控制 图 形 显示 的 操作 ， 以 便 更 方 
便 、 更 准确 地 绘制 图 形 。AutoCAD 提供 了 很 多 观察 图 形 的 方法 ， 这 里 介绍 最 常用 的 几 种 。 
打开 C:\Program Files\AutoCAD 2018\Sample\zh-cn\DesignCenter\ Home- Space Planner 
文件 ， 如 图 1. 19 所 示 。 观 察 屏幕 最 下 端的 状态 栏 ， 可 看 到 该 文件 “ 栅 格 ” 图 标 呈 高 亮 显 
示 〈 打 开 ) 状态 ， 单 击 【 栅 格 】 按 钮 ， 关闭 【 栅 格 】 功 能 。 

下 面 将 借助 Home- Space Planner 文件 来 学 习 观 察 图 形 的 方法 。 
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图 1.19 Home-Space Planner 文件 





加 1. 平移 
有 
9 


回 祝 重 
观察 图 形 在 命令 行 输入 “P” 后 按 Enter 键 ， 这 时 光标 变 成 





使 用 【和 平移】 命令 相当 于 用 手 将 桌子 上 的 图 纸 上 下 或 左右 来 回 移动 。 
学 习 对 Home- Space Planner 进行 平移 : 单 击 标准 工具 栏 上 的 草图 标 或 











“ 手 ” 的 形状 ， 按 住 鼠标 


的 方法 。 左 键 并 拖 动 光标 即 可 上 下 左右 随意 移动 视图 。 或 直接 按 住 鼠 标 滚轮 拖 动 鼠 标 

















EEE===== 。 即 可 上 下 左右 随意 移动 视图 。 

y@ 巴 和 %[ 回 国 旧 

红色 [ora 2” 范围 缩放 
加 天 加 使 用 【范围 缩放 】 命 令 可 以 将 图 形 文件 中 所 有 的 图 形 居中 并 
所 于 国 *、 目 满 整个 屏幕 。 
员 L LA 本 Rn 
二 sa 学 习 对 HomE Space Planner 进行 范围 缩放 : 前 面 将 视图 用 
2 上 用 汪 三 【平移 ] 命令 做 了 上 下 左右 随意 移动 ， 这 时 可 以 在 命令 行 输入 “2Z” 

后 按 Enter 键 , 在 ZOOM [全 部 (A) 中 心 (C) 动 态 (D) 范 围 (E) 上 一 

河面 








NE 个 (P) 比 例 (S) 窗 口 (W) 对 象 (0)] 二 实时 二 : 


提示 下 输入 “E” 后 ， 





a 按 Enter 键 ,或 者 单 击 标准 工具 栏 上 度 套 式 按钮 中 的 【范围 缩放 】 
加 吉 必 在 二 。 图标 ， 如 图 1.20 所 示 。 也 可 以 直接 双击 鼠标 滚轮 执行 【范围 缩 
技 昌 中 的 【 范 ” 。 放 】 命令， 此 时 会 发 现 刚才 被 移动 的 图 形 居中 并 占 满 整个 绘图 


围 缩放 】 图 标 区 域 。 


:全 @ 特别 提示 


e@【 范 围 缩放 】 命 令 会 执行 重生 成 操作 ， 所 以 对 于 大 型 的 图 形 文件 ， 此 操作 所 需 时 


间 较 长 。 对 于 无 限 长 的 射线 和 构造 线 来 说 ,范围 缩放 了】 


3. 窗口 缩放 
使 用 【窗口 缩放 】 命令 放大 局 部 图 形 是 很 常用 的 操作 。 


命令 不 起 作用 。 


学 习 对 Home- Space Planner 进行 窗口 缩放 : 前 面 对 图形 执 行 了 【范围 缩放 】 命 令 ， 
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单 击 标准 工具 栏 上 的 【窗口 缩放 】 图 标 豆 或 在 命令 行 输入 “Z” 后 按 Enter 键 ， 在 ZOOM 
[全 部 (A) 中 心 (C) 动 态 (D) 范 围 (E) 上 一 个 (P) 比 例 (S) 窗 口 (W) 对 和 象 (O)] 二 实时 二 : 提示 
下 输入 “W” 后 ， 按 Enter 键 。 然 后 在 图 1. 21 所 示 的 A 处 单 击 ， 再 将 光标 向 右 下 角 移 动 
并 移 至 B 处 单 击 ， 窗 口 所 包含 的 图 形 居中 并 占 满 整个 绘图 区 域 。 窗 口 缩放 的 对 象 窗口 是 由 
任意 一 个 角 点 拉 向 它 的 对 角 点 形成 的 。 
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本 证) 二 于: 屠 


图 1.21 窗口 缩放 的 对 象 窗口 

















4. 前 一 视图 

使 用 【前 一 视图 】 命 令 可 以 使 视图 回 到 上 一 次 的 视图 显示 状态 。 当 图 形 相 对 复杂 时 ， 
【前 一 视图 】 命 令 经 常 和 【窗口 缩放 3】 命令 配合 使 用 ， 用 【窗口 缩放 】 命 令 放 大 图 形 ， 进 
行 观察 或 修改 后 ， 通 过 【前 一 视图 命令 返回 ， 然 后 再 用 【窗口 缩放 】 命 令 放大 其 他 前 
位 ， 观 察 或 修改 图 形 后 再 返回 。 

学 习 将 窗口 切换 到 前 一 视图 : 在 上 一 步 执 行 了 小 窗口 缩放 】 命 令 后 ， 下 面 单 击 【 标 
准 】 工 具 栏 上 的 【前 一 视图】 图 标 名 |， 就 会 返回 到 窗口 缩放 前 的 视图 。 

5. 实时 缩放 
使 用 【实时 缩放 】 命 令 可 以 将 图 形 任意 地 放大 或 缩小 。 
学 习 对 Home- Space Planner 进行 实时 缩放 : 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 上 的 【实时 缩放 】 
图 标 尽 ， 这 时 光标 变 成 “放大 镜 ” 的 形状 , 按 住 鼠 标 左 键 将 鼠标 向 前 推 则 图 形变 大 ， 向 后 
拉 则 图 形变 小 。 也 可 以 直接 前 后 滚动 鼠标 滚轮 ， 使 图 形 在 操作 窗口 放大 缩小 。 


,分 :<@、 特别 提示 
@ 按 住 鼠 标的 滚轮 ， 光标 会 变 成 “ 手 ” 的 形状 可 执行 【平移 〗 命 令 ; 前 后 滚动 鼠标 


的 滚轮 则 执行 【实时 缩放 】〗 命 令 ; 双击 滚轮 则 执行 【范围 缩放 命令。 用 户 应 熟 
练 掌握 以 上 操作 技巧 。 

















6. 动态 缩放 

执行 【动态 缩放 】 命 令 后 ， 视 图 中 显示 出 的 蓝 色 虚 线 框 标注 的 是 图 形 的 范围 ， 当 
前 视图 所 占 的 区 域 用 绿色 的 虚线 显示 ， 实 线 黑 框 是 视图 控制 框 ， 可 通过 改变 视图 控制 
框 的 大 小 和 位 置 来 实现 移动 和 缩放 图 形 。 下 面 来 学 习 对 Home- Space Planner 进行 动态 
缩放 。 
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(1) 在 命令 行 输入 “Z” 后 按 Enter 键 ， 在 ZOOM [全 部 (A) 中 心 (C) 动 态 (D) 范 围 (E) 
上 一 个 (P) 比 例 (S) 窗 口 (W) 对 象 (0)] 二 实时 二 : 提示 下 输入 “D” 后 ， 按 Enter 键 ， 启 动 
【动态 缩放 】 命 令 ， 如 图 1. 22 所 示 ， 蓝 色 是 图 形 范围 所 占 的 区 域 、 黑 色 是 视图 控制 框 。 在 
屏幕 上 移动 光标 ， 黑 色 的 视图 框 会 随 着 光标 的 移动 而 移动 。 


开工 Lm 












黑色 为 视图 控制 框 


(2) 单 击 ， 视图 框 中 的 下 X” 变 成 一 个 箭头 ,移动 鼠标 可 以 改变 视图 控制 框 的 大 小 ， 
如 图 1. 23 所 示 。 


(3) 调整 视图 框 的 大 小 后 ， 将 其 放 到 将 要 观察 的 区 域 ( 见 图 1. 24， 将 视图 控制 框 放 到 
“和 餐桌” 位置 )， 按 Enter 键 ， 则 视图 框 所 框 定 的 区 域 占 满 整个 屏幕 。 


EC 本 | FE 
LE | 






























I 和 | | . 
ETESE 的 Nl 


图 1.23 改变 视图 框 的 大 小 图 1.24 将 视图 框 放 到 “餐桌 ”位 置 


7. 重生 成 
绘图 进行 一 段 时 间 后 , 绘图 区 域 的 某 些 弧 线 和 曲线 会 以 折线 的 形式 显示 ， 如 

图 1.25 所 示 ， 这 时 就 需要 单 击 【 视 图 〗I【 重 生成 】 或 在 命令 行 输入 “RE” 后 按 Enter 
键 ， 重新 生成 图 形 ， 并 重新 计算 所 有 对 象 的 屏幕 坐标 ,使 弧 线 和 曲线 变 得 光滑 ， 如 


图 1.26 所 示 。 同 时 ,【 重 生成 】 命 令 还 可 以 整理 图 形 数据 库 ， 从 而 优化 显示 和 对 象 选 
择 的 性 能 。 
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第 人 章 于 外 
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可 着 一 


图 1.25 折线 形式 显示 的 圆 弧 图 1.26 执行 【重生 成 】 命 令 后 的 圆 弧 
,全 0 特别 提示 


@ 如 果 无 法 缩放 图 形 时 ,执行 【重生 成 〗 命 令 可 以 解决 。 

@ 当 使 用 物理 打印 机 打印 图 形 时 ,在 屏幕 上 看 到 的 图 形 是 什么 样 ， 打 印 出 来 的 就 是 
什么 样 ， 也 就 是 所 见 即 所 得 。 所 以 ， 如 果 看 到 豚 幕 土 图 形 的 弧 线 和 曲线 以 折线 的 
形式 显示 ， 最 好 先 执行 【重生 成 】 命 令 ; 再 进行 打印 。 











除了 上 面 所 介绍 的 观察 图 形 的 方法 外 ;AutoCAD 还 提供 了 全 部 缩放 、 中 心 缩放 、 比 
例 缩放 、 放 大 一 倍 、 缩 小 一 倍 、 刍 梧 视 图 等 其 他 观察 图 形 的 方法 。 


;人生 人 @ 特别 提示 
@ 利用 观察 图 形 命令 去 观察 图 形 ， 图 形变 大 或 缩小 并 不 是 将 图 形 的 尺寸 变 大 或 缩小 


了 ， 而 是 类 似 于 近 大 远 小 的 原理 下 图 形变 大 是 将 图 纸 移 得 离 眼睛 近 了 ， 图 形变 小 
则 是 将 图 纸 移 得 离 眼睛 远 了 。 


1.5 选择 对 象 的 方法 

















旋转 、 修 剪 等 ， 这 时 就 需要 选择 图 形 以 确定 要 编辑 的 对 象 ， 这 些 被 选中 的 对 
象 被 称 为 选择 集 。 

AutoCAD 提供 了 许多 选择 对 象 的 方法 ， 这 里 借助 住宅 标准 层 平面 图 和 选择 对 象 
【删除 】 命 令 来 介绍 常用 的 选择 对 象 的 方法 。 的 方法 

打开 Home- Space Planner 文 件 。 

1. 拾取 

拾取 是 用 小 方块 形状 的 光标 分 别 单 击 要 选择 的 对 象 。 


使 用 AutoCAD 绘图 ， 经常 需要 对 图 形 进 行 编辑 修改 ,如 复制 、 移 动 、 和 
[GE 
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(1) 调整 视图 : 双击 鼠标 滚轮 执行 【范围 缩放 】 命 令 ， 使 图 形 居 中 并 占 满 整个 屏幕 。 

(2) 单 击 修改 工具 栏 上 的 【删除 】 命令 图 标 匡 ,或 在 命令 行 输入 “E” 后 按 Enter 键 
启动 【删除 】 命 令 。 

(3) 此 时 绘图 区 的 光标 变 成 一 个 小 方块 ， 查 看 命令 行 ， 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 将 光标 
移 到 “钢琴 ”上 并 单 击 ,“ 钢 琴 ” 即 被 选中 并 呈 灰 色 显 示 ( 见 图 1. 27)， 按 Enter 键 结束 命 
令 后 “钢琴 ” 即 被 删除 。 
































































































































图 1.27 删除 六 钢琴 ” 





(4) 按 Ctrl 十 Z 组 合 键 或 者 单 击 【 标 准 〗 工 具 栏 上 的 气 图 标 ， 执行 【放弃 】 命 令 。 
【放弃 】 命 令 相当 于 “后 悔 药 "， 前 面 删除 子 “ 钢 琴 "， 按 Ctrl 十 Z 组 合 键 后 被 删除 的 “ 钢 

2. 窗 选 

从 左 向 右 选 为 窗 选 《左上 至 右 下 或 左下 至 右上 )， 执行 窗 选 操作 后 ， 包 含 在 窗口 内 的 
对 象 被 选中 ， 与 窗口 相交 的 对 象 则 不 被 选中 。 

(1) 调整 视图 至 图 1. 27 所 示 的 状态 3 

(2) 启动 人 删除】 命令 ， 查 看 命令 行 。 

(3) 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 从 左下 C 点 至 右上 DD 点 拖 动 窗口 ， 如 图 1. 28 所 示 。“ 和 餐 
桌 ” 含 在 窗口 内 ， 将 会 被 选中 ，“ 钢 琴 ” 和 “沙发 ”等 与 窗口 相交 ， 则 不 会 被 选中 ， 按 
Enter 键 后 “餐桌 ” 即 被 删除 。 

(4) 按 Ctrl 十 Z 组 合 键 执行 【放弃 】 命 令 。 

3. 交叉 选 

从 右 向 左 选 为 交叉 选 ( 右 上 至 左下 或 右 下 至 左上 )， 执 行 交叉 选 操作 后 ， 包 含 在 窗口 
内 的 对 象 以 及 与 窗口 相交 的 对 象 均 将 被 选中 。 

(1) 调整 视图 至 图 1. 27 所 示 的 状态 。 

(2) 启动 【删除 】 命 令 ， 命 令 行 出 现 选 择 对 象 : 的 提示 。 

(3) 如 图 1. 29 所 示 ， 从 右上 D 点 至 左下 C 点 拉 窗口 。 “茶几 ” 含 在 窗口 内 , “沙发 ” 
和 “钢琴 ”等 与 窗口 相交 ， 它 们 均 将 被 选中 。 按 Enter 键 后 被 选中 的 对 象 即 被 删除 。 

(4) 按 Ctrl 十 Z 组 合 键 返回 。 注 意 区 分 ， 窗 选 拉 出 的 是 蓝 色 透明 窗口 ， 且 窗口 轮廓 线 
为 实 线 ;交叉 选 拉 出 的 是 绿色 透明 窗口 ， 且 窗口 轮廓 线 为 虚线 。 

4. 全 选 

执行 【全 选 〗】 命 令 ， 所 有 图 形 对 象 均 将 被 选中 。 
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图 1.28 从 左 向 右 选 为 窗 选 图 1.29 从 右 向 左 选 为 交叉 选 











(1) 双击 鼠标 滚轮 执行 【范围 缩放 】 命 令 ， 所 有 的 图 形 居中 占 满 整个 屏幕 。 

(2) 在 命令 行 输入 “E” 后 按 Enter 键 启动 【删除 】〗】 命 令 ， 启 动 【删除 】 命 令 。 

(3) 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 输 入 “ALL” 后 按 Enter 键 此 时 ,所 有 图 形 对 象 均 呈 灰 
色 显 示 〈 即 被 选中 ) 。 

(4) 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 按 Enter 键 结束 【删除 〗 命 令 ， 所 有 被 选中 的 对 象 均 被 
删除 。 

(5) 按 Ctrl 十 Z 组 合 键 执行 【放弃 】 命 令 。 


入。 特别 提示 
使 用 【全 选 】 命 令 选择 对 象 时 ”不 仅 能 选择 当前 视力 中 的 对 象 ， 视 图 以 外 看 不 到 


的 对 象 也 能 被 选中 。 攻 会 选 〗 命 令 不 能 选择 被 头 结 的 和 锁定 图 层 上 的 对 象 ， 但 能 
选择 被 关闭 图 层 上 的 对 象 。 \ 





5. 栅 选 

栅 选 是 “ 线 选 ”的 概念 ， 在 绘图 区 域 拉 出 虚线 ， 与 虚线 相交 的 图 形 将 被 选中 。 

(1) 调整 视图 至 图 1. 27 所 示 的 状态 。 

(2) 在 命令 行 输入 “E” 后 按 Enter 键 ， 启动 【删除 】 命 令 。 

(3) 在 选择 对 象 : 提示 下 ,输入 “F” 后 按 Enter 键 。 

(4) 在 指定 第 一 个 栏 选 点 或 拾取 / 拖 动 光标 : 提示 下 ,在 A、B、C 处 依次 单 击 后 ， 拉 出 
如 图 1. 30 所 示 的 虚线 ， 虚 线 和 “ 方 桌 ” “钢琴 ”“ 花 ”相交 ， 按 Enter 键 后 它们 旦 灰色 显示 
( 即 被 选中 ) 。 

(5) 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 按 Enter 键 结束 【删除 】 命 令 ， 被 选中 的 图 形 即 被 删除 。 

(6) 按 Ctrl 十 Z 组 合 键 执行 【放弃 】 命 令 . 

6. 快速 选择 

快速 选择 是 以 对 象 的 特性 作为 选择 条 件 进 行 定义 的 ， 它 可 以 把 不 符合 条 件 的 对 象 过滤 掉 。 

(1) 双击 鼠标 滚轮 执行 【范围 缩放 】 命 令 ， 将 所 有 的 图 形 显 示 在 屏幕 上 。 

(2) 选择 菜单 栏 中 的 【工具 3I【 快 速 选择 】 命 令 ， 打 开 【 快 速 选 择 】 对 话 框 。 

(3) 如 图 1. 31 所 示 ， 在 【特性 】 列 表 框 中 选中 【图 层 】 选 项 ， 指 定 将 要 按照 图 层 选 
择 对 象 。 
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图 1.30 栅 选 


(4) 在 【运算 符 】 下 拉 列 表 中 选中 【一 等 于 】 选项 ; 

(5) 在 【 值 〗3 下 拉 列 表 中 选中 【0】 选项 、 指 定 将 要 选择 【0〗 图 层 上 的 对 象 。 

(6) 点 选 【 包 括 在 新 选择 集中 】 单 选 按钮 指定 只 选择 【0】 图 层 上 的 对 象 ， 如 果 点 
选 【 排 除 在 新 选择 集 之 外 】 单 选 按 钮 ; 则 除 指定 图 层 上 的 对 象 ， 其 他 图 层 上 的 对 象 均 将 被 
选中 。 

(7) 单 击 【 确 定 】 按 钮 关闭 对 话 杠 ， 所 有 【0】 图 层 上 的 对 象 均 被 选中 ， 如 图 1. 32 
所 示 。 


mE 
bo 
Wn); 


当 
: 
i 
mo eg| 
am: 区 | 
A 
中) 
HE 


过 扩 0 
CE CW Cm 





图 1.31 设置 【快速 选择 】 对 话 框 图 1.32 用 【快速 选择 】 对 话 框 选择 【0】 图 层 上 的 图 形 


局 


. 循环 选择 
目 户 可 以 用 【循环 选择 】 命 令 来 选择 彼此 接近 或 重 琶 的 对 象 ， 观 察 图 1. 33 内 的 AB 
和 CD 线 的 关系 ,可知 两 条 线 处 于 重合 状态 ， 下 面 利 用 该 图 来 学 习 循环 选择 命令 。 

(1) 启动 【删除 】 命 令 。 

(2) 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 按 住 Ctrl 键 反复 单 击 AB 和 CD 线 重合 的 部 位 ， 会 发 现 
AB 和 CD 线 轮流 高 亮 显 示 ， 处 于 高 亮 显示 状态 的 图 形 就 是 被 选中 的 对 象 ， 按 Esc 键 可 以 
关闭 循环 。 
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8. 从 选择 集中 剔除 

在 编辑 图 形 时 ， 难 免 会 选 错 对 象 ， 即 将 不 该 选择 的 对 象 选 和 人 选择 集 ， 这 时 可 以 使 用 
【从 选择 集中 剔除 】 命 令 将 不 该 选择 的 图 形 对 象 从 选择 集中 移出 。 

(1) 启动 【删除 】 命 令 , 命令 行 出 现 选择 对 和 象 : 提示 ， 用 前 面 学 的 选择 对 象 的 方法 将 
“沙发 ”“ 茶 几 ”“ 花 ”选中 ， 如 图 1. 34 所 示 。 


A A 
























































0 0 
图 1.33 AB 和 CD 线 的 关系 图 1.34 选择 “家 具 ” 

(2) 将 “茶几 ”从 选择 集中 殊 除 ， 按 Shift 键 后 单 击 “茶几 ”, “茶几 ”由 虚 变 实 。 被 
选中 的 对 象 呈 灰色 显示 ， 没 被 选中 的 对 象 旦 黑色 显示 , “茶几 ” 呈 黑 色 显 示 说 明 已 经 将 其 
从 选择 集中 移出 了 。 

(3) 按 Enter 键 后 被 选中 的 对 象 即 被 删除 ， 按 Ctrl 十 Z 组 合 键 返回 。 


@ 本 章 小 结 人 





本 章 所 讲 的 内 容 是 AutoCAD 最 基本 的 知识 和 技巧 。 首 先 讲 解 了 AutoCAD 2018 
用 户 界 面 的 组 成 及 工具 栏 、 菜 单 栏 、 状 态 栏 的 基本 使 用 方法 ， 然 后 介绍 了 命令 的 启动 
方法 等 。 为 便于 以 后 的 学 习 ， 要 求 读者 熟悉 图 1. 10 中 所 标 出 的 工具 栏 、 菜 单 栏 、 状 态 
栏 等 的 名 称 。 

在 绘图 过 程 中 ， 由 于 屏幕 尺寸 的 限制 ， 图 形 当前 的 显示 可 能 不 符合 绘图 需要 ， 所 
以 在 本 章 还 介绍 了 如 何 控制 图 形 的 显示 状态 。 为 了 便于 大 家 学 习 ， 我 们 使 用 AutoCAD 
软件 自 带 的 DesignCenter 文件 夹 内 的 Home-Space Planner 文件 ， 讲 解 控制 图 形 的 显示 
的 方法 ， 经 过 反复 练习 ， 读 者 必须 掌握 【平移 〗、 【范围 缩放 〗、 【窗口 缩放 】 【实时 缩 
放 〗】 及 【前 一 视图 〗5 种 基本 的 控制 图 形 显示 状态 的 方法 。 

同时 ， 本章 还 介绍 了 7 种 常用 的 选择 图 形 的 方法 ， 这些 选 择 方法 分 别 有 各 自 的 特 
点 ， 在 选择 对 象 时 ， 应 根据 具体 情况 灵活 应 用 和 组 合 这 些 选 择 方法 ， 以 求 快 速 准确 地 
得 到 所 需要 的 选择 集 。7 种 选择 图 形 的 方法 是 编辑 图 形 的 基础 ， 应 该 熟练 掌握 。 

本 章 还 穿插 介绍 了 启动 命令 的 方法 ,【〖【 删 除 〗 和 【放弃 】〗 命 令 ， 应 在 理解 的 基础 上 
掌握 这 些 命令 。 





017 






建筑 CAD 项 目 教程 (2018 版 ) (第 二 版 ) 


@ 上 机 指导 站 


上 机 操作 一 : AutoCAD 2018 的 启动 与 退出 

【操作 目的 】 

掌握 AutoCAD 2018 的 启动 与 退出 。 

【操作 内 容 】 

1. 启动 

(1) 使 用 【开始 】 菜 单 启动 AutoCAD 2018。 

单 击 【 开 始 】I【 程 序 】I【Autodesk〗I【AutoCAD 2018 -简称 中 文 (Simple Chinese)】 

(2) 使 用 快捷 方式 启动 AutoCAD 2018。 

双击 AutoCAD 2018 快捷 方式 图 标 。 

2. 退出 

(1) 执行 【文件 了 民 退 出 】 命令 ,关闭 AutoCAD 2018。 

(2) 在 状态 栏 下 输入 命令 “QUIT”， 然 后 按 Enter 键 ， 退出 AutoCAD 2018 

(3) 单 击 主 界面 右上 角 的 【X】 按 纽 ， 关闭 AutoCAD 2018。 
上 机 操作 二 : 工具 条 的 设置 

【操作 目的 】 

练习 添加 、 删 除 工具 条 。 

【操作 内 容 】 

(1) 将 工具 栏 上 的 【绘图 】 工 具 条 拖 到 绘图 区 域 任意 位 置 ， 使 其 变 成 浮动 工具 条 。 

(2) 单 击 绘图 工具 条 右上 角 的 【X】， 关闭 该 工具 条 。 

(3) 单 击 【 工 具 】I[ 工 具 栏 ]I【AutoCAD】, 勾 选 【绘图 】， 或 对 工具 栏 上 任意 工具 条 
右 击 ， 弹 出 工具 选项 菜单 ， 勾 选 【 绘 图 】。 

(4) 将 弹出 的 【绘图 】 工 具 条 拖 到 原来 位 置 。 
上 机 操作 三 : 练习 观察 图 形 方法 

【操作 目的 】 

练习 观察 图 形 的 方法 。 

【操作 内 容 】 

(1) 打开 C:\Program Files\ AutoCAD 2018\Sample\zh- cn\DesignCenter\ Home- 
Space Planner 文件 。 

(2) 使 用 【平移 】、【 实 时 缩放 】、【 窗 口 缩放 】、【 前 一 视图 】 及 【范围 缩放 】 等 命令 调 
上 机 操作 四 : 练习 选择 对 象 的 方法 

【操作 目的 】 

练习 选择 对 象 的 方法 。 
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【操作 内 容 】 
(1) 打开 C:\Program Files\ AutoCAD 2018\Sample\zh- cn\DesignCenter\ Home- 



































Space Planner 文件 。 
(2) 使 用 【 窗 选 【交叉 选 】 【拾取 】【 栅 选 〗 【快速 选择 】 及 【全 选 〗】 等 命令 选择 
C@ 习 题 9 
一 、 单 选 题 
1. 髓 套 式 按钮 是 由 一 系列 相关 命令 组 成 的 按钮 组 ， 在 骨 套 式 按钮 中 ， 通 常 把 ( ) 
按钮 放 在 最 上 面 。 
A. 最 常用 B. 最 近 使 用 过 的 C. 过 去 使 用 过 的 
2.【 正 交 】 模式 开关 的 快捷 键 为 〈 ) 。 
A. F2 B. F9 C. F8 
3. 一 般 情 况 下 按 空格 键 与 按 Enter 键 的 作用 )。 
A. 相同 B. 不 相同 C. 差不多 
4. 按 (  ) 键 可 中 断 正 在 执行 的 命令 : 
A. Esc B., Enter C. Ctr 
5. 使 用 ( ) 命令 可 以 将 图 形 文 件 中 所 有 的 图 形 居 中 并 占 满 整 个 屏幕 。 
A. 【窗口 缩放 】 B. 【平移 】 C. 【范围 缩放 】 
6. 使 用 〈 ) 命令 相当 于 用 手 将 桌子 上 的 图 纸 上 下 或 左右 来 回 挪动 。 
A. 【前 一 视图 B. 【平移 】 C. 【实时 缩放 】 
7. 当 图 形 相对 复杂 时 ,【 前 一 视图 】 经 常 和 ( ) 命令 配合 使 用 。 
A. 【窗口 缩放 】 B. 【实时 缩放 】 C. 【范围 缩放 】 
8. 从 左上 至 右 下 或 左下 至 右上 为 〈 ) 。 
A. 窗 选 B. 全 选 C. 交叉 选 
9. 按 住 鼠 标的 〈 )， 光 标 会 变 成 “ 手 ” 的 形状 ， 执 行 【 平 移 】 命 令 。 
A. 左 键 B. 滚轮 C. 右键 


象 从 


的 什 


10. 在 编辑 图 形 选 择 对 象 时 ， 如 果 选 错 对 象 ， 可 以 使 用 〈 ) 命令 将 不 该 选择 的 对 














选择 集中 移出 。 

A. 【从 选择 集中 剔除 】 B. 【 栅 选 】 C. 【 窗 选 】 
二 、 简 答题 

1. 指出 AutoCAD 2018 用 户 界面 的 菜单 栏 、 工 具 栏 、 命 令 行 、 状 态 栏 。 
2. 如 何 将 【图 层 】 工 具 条 关闭 ， 并 重新 将 其 显示 出 来 ? 

3. 将 工具 栏 锁定 后 有 什么 好 处 ? 

4. 命令 行 有 什么 作用 ? 

5. 学 习 AutoCAD 时 ,什么 样 的 姿势 为 标准 的 绘图 姿势 ? 


6. 【 正 交 】、【 对 象 捕捉 】、【 极 轴 】、【 对 象 追 踪 】 等 非常 重要 的 作 图 辅助 工具 在 界面 中 
么 位 置 ? 
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7. 命令 的 启动 方法 有 哪些 ? 各 有 什么 特点 ? 

8. 观察 图 形 的 方法 有 哪些 ? 

9. 选择 对 象 的 方法 有 哪些 ? 

10. 利用 观察 图 形 命令 去 观察 图 形 ， 图 形 的 尺寸 是 否 真 的 变 大 或 缩小 了 ? 
11. 掌握 附录 1 的 常用 快捷 指令 。 
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通过 本 章 的 学 习 ， 了 解 AutoCAD 和 参数 的 设置 方法 和 建筑 施工 图 平面 图 绘制 的 基本 步 
孔 ，, 重 点 掌握 绘制 平面 图 时 所 涉及 的 基本 绘图 和 编辑 命令 ,理解 图 层 的 作用 ,掌握 加 载 图 
层 线 型 的 方法 、 线 型 比例 的 设置 方法 以 及 坐标 的 输入 方法 % 

















了 解 创建 新 图 形 和 保存 图 形 的 方 
法 及 图 形 参 数 的 设 定 方法 


创建 新 图 形 和 保存 图 形 的 方法 ， 单 位 、 角 度 、 角 度 
测量 、 角 度 方向 的 设 定 方法 


创建 图 层 和 加 载 线 型 的 方法 ， 线 型 比例 和 当前 图 层 
的 设 定 方法 


相对 直角 坐标 和 相对 极 坐 标的 输入 方法 
平面 图 的 绘制 顺序 ,绘制 平面 图 中 所 涉及 的 基本 绘 
图 和 编辑 命令 


掌握 图 层 工具 的 使 用 方法 


掌握 点 坐标 的 输入 方法 








掌握 建筑 施工 图 平面 图 的 绘制 方法 
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第 1 章 介绍 了 AutoCAD 2018 的 基本 操作 ， 从 第 2 章 开始 将 介绍 如 何 使 用 AutoCAD 
2018， 参 照 宿舍 楼 底层 平面 图 ( 见 附 图 2. 1) 绘制 建 筑 施工 图 平面 图 。 





2.1 创建 新 图 形 








开始 绘制 建筑 施工 图 平面 图 之 前 ， 需 要 建立 一 个 新 的 图 形 。 在 AutoCAD 2018 中 创建 
一 个 新 图 形 有 以 下 几 种 方法 。 

1. 通过 【开始 绘制 〗】 选 项 卡 新 建 图 形 

启动 AutoCAD 2018 后 ， 弹 出 图 2. 1 所 示 的 【开始 绘制 〗 选 项 卡 ， 单 击 【 开 始 绘制 】 
按钮 后 新 建 一 个 图 形 文 件 。 

2. 通过 【文件 】 菜 单 创建 新 图 形 

执行 菜单 栏 中 的 【文件 ] 代 新 建 】 命 令 ， 默 认 状态 下 会 弹出 【选择 样板 】 对 话 框 ， 双 
击 “acadiso. dwt” 选 项 ， 或 单 击 【 打 开 】 按 钮 右边 的 箭头， 选择 列表 中 的 【无 样板 -公制 】 
选项 〈 见 图 2. 2)， 这 样 就 新 建 了 一 个 图 形 文件 : 

















图 2.1 通过 【开始 绘制 】 选 项 卡 创建 新 图 形 文件 图 2.2 通过 【文件 】 莱 单 创 建新 图 形 文件 
; 鱼 :@ 特别 提示 


@【 选 择 样板 〗 对 话 框 中 的 acad. dwg 为 无 样板 -英制 文件 ; acadiso. dwg 为 无 样板 - 
公制 文件 。 


3. 通过 样板 进入 一 个 新 图 形 

在 图 2.2 所 示 的 【选择 样板 】 对 话 框 中 所 显示 的 图 形 样板 的 制图 标准 和 我 们 所 遵循 的 
制图 标准 不 一 样 ， 所 以 不 适合 在 这 里 使 用 。 在 后 面 的 章节 中 将 介绍 建立 带 有 单位 类 型 、 单 
位 精度 、 图 层 、 捕 捉 、 顶 格 和 正 交 设置 、 标 注 样式 、 文 字样 式 、 线 型 和 图 块 等 信息 的 图 形 
样板 。 通 过 用 户 自己 建立 的 图 形 样板 进入 新 图 形 ， 不 需要 再 对 单位 类 型 、 单 位 精度 、 标 注 
样式 等 进行 重复 设置 ， 这 样 可 使 绘图 速度 大 大 提高 。 
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2.2 保存 图 形 


AutoCAD 2018 保存 文件 的 方法 和 其 他 软件 相同 ， 在 此 不 再 效 述 。 这 里 
提醒 大 家 在 利用 AutoCAD 2018 绘制 图 形 时 ， 需 要 经 常 保存 已 经 绘制 的 图 形 ”国生 和 四 
文件 ,防止 断 电 、 死 机 等 原因 导致 图 形 文件 丢失 。 在 高 版 本 AutoCAD 中 绘 。 这 全 
制 的 图 形 ， 到 低 版 本 的 AutoCAD 中 通常 打 不 开 。 如 果 用 AutoCAD 2018 绘 加 
制 一 个 图形 ， 而 该 图 形 文 件 需要 在 AutoCAD 2004 中 打开 ， 就 需要 将 访 文 “全 
件 另存 为 低 版 本 的 AutoCAD 文件 类 型 ， 如 图 2. 3 所 示 。 


Sr 3a XR Ri 
LL 








图 2.3 另存 为 低 版 本 文件 


执行 菜单 栏 中 的 站 工具 】I【 选 项 】 命 令 生 打开 【选项 〗 对 话 框 ， 在 【打开 和 保存 】 
选项 卡 中 选择 下 自动 保存 】 复 选 框 ， 并 在 【保存 间隔 分 钟 数 】 文 本 框 中 输入 设 定 值 ， 如 
图 2.4 所 示 。 文 件 自动 保存 的 路 径 在 【选项 〗 对 话 框 中 的 【文件 〗】 选 项 卡 中 可 以 查 到 ， 
如 图 2.5 所 示 。 如 果 文 件 被 删除 ， 可 以 按照 C:\Users\Administrator\appdata\local\ 
temp 路 径 打 开 Temp 临时 文件 来， 找到 被 自动 保存 的 文件 并 将 其 复制 到 自己 的 文件 夹 中。 
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图 2.4 自动 保存 
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回 
几 种 修复 DWG 
文件 的 方法 
图 2.5 自动 保存 文件 的 路 径 
,人鱼 :@ 特别 提示 


@ 自动 保存 的 文件 为 备份 文件 格式 , 文件 扩展 名 为 “. bak”"， 只 有 将 其 扩展 名 用 重 
命名 的 方式 改 为 “. dwg” 后 ， 才 能 在 AutoCAD 中 打开 该 图 形 。 






2. 3 图 形 的 参数 


图 形 的 参数 主要 包括 单位 、 角 度 和 区 域 等 。 建 筑 施工 图 中 以 公制 毫米 为 长 度 单位 ， 
“ 度 ” 为 角度 单位 。 这 里 借助 于 【创建 新 图 形 】 对 话 框 来 介绍 图 形 参 数 和 基本 规定 。 

启动 AutoCAD 2018 后 ， 人 “STARTUP” 后 按 Enter 键 ， 在 输入 STAR- 
TUP 的 新 值 二 0 二 : 提示 下 ,输入 “1” 后 按 Enter 键 ， 这 样 我 们 将 STARTUP 系统 变量 
由 0 修改 为 1。 单 击 【 标 准 ] of. 【新 建 】 图 标 加 ， 屏幕 上 出 现 图 2.6 所 示 的 【 创 
A me 建新 图 形 】 对 话 框 。 下 次 启动 AutoCAD 2018 时 
中 DD 口 太 使 用 向 时 会 显示 【启动 】 对 话 框 。 
i 单 击 【 使 用 向 导 】 按 钮 并 选中 【高 级 设置 】 

a 选项 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 进 入 【高 级 设置 】 对 

话 框 。 下 面 通过 【高 级 设置 】 对 话 框 将 分 别 介绍 
En a A RE THE 各 图 形 参数 。 

1. 单位 

选择 【小 数 】 单 选 按钮 ， 精 度 设置 为 “0” 
以 确定 长 度 单位 为 公制 十 进 制 ， 数 值 精度 为 小 数 
点 后 零 位 ， 如 图 2.7 所 示 ， 单 击 【 下 一 步 〗 按 钮 。 

















[wml 
图 2.6 【创建 新 图 形 】 对 话 框 
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衣 度 测 量 2 
角度 万 加 sale 
MD 

区 二 
和 学 G) 


精度 (P): 








| 














2. 角度 





选择 【十 进 制度 数 】 单 选 按钮 ， 精 度 设置 为 “0”。 


图 2.7 长 度 单位 和 精度 


以 确定 角度 单位 为 “ 度 "， 数值 精 


度 为 小 数 点 后 零 位 ， 如 图 2. 8 所 示 ， 单 击 【 下 一 步 关 按钮。 











3. 角度 测量 

设置 东方 向 为 零 角 度 的 位 置 ， 如 图 2:9 所 示 ， 单 击 【下 一 步 】 按 钮 。 
村 配 DN Per [二 
| a 请 并 角 谋 的 列 量 昌 位 及 具 博 度 - 此 经 机 昌 的 忆 地 癌 

I 帮 后 十进制 度 赂 GT) BEL % 

De ] /分 /和 (5) Fr 北 0D 

有 机 9) me 1 

加 > 2 ® 


0 
区 


EU RE 














(STF 2] [SR 





图 2.8 角度 单位 和 精度 
4. 角度 方向 


图 2.9 零 角 度 的 设置 


选择 逆 时 针 旋 转 为 正 ， 顺 时 针 旋 转 为 负 ， 如 图 2. 10 所 示 。 这 样 ， 如 果 旋 转 一 条 AB 


水 平 线 ， 旋 转 45" 和 一 45" 结 果 不 同 ， 如 图 2. 11 所 示 





高 要 设置 TS 
有 过 放量 的 方向 - 
负 度 
人 itt) 


a ti) 米 要 
区 直 











上 - 步 信 ) [下 二 实 吕 3] [直击 











图 2.10 角度 测量 方向 


。 单 击 【 下 一 步 】 按 钮 。 


9 B 
Pay 
A B 尹 
AB 旋 转 45" 后 AB 旋 转 -45 后 


图 2.11 AB 线 的 旋转 
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5. 区 域 
这 里 的 区 域 并 非 是 在 图 板 上 绘图 时 所 用 图 纸 大 小 的 概念 ， 























CAD 中 区 域 
的 概念 


建筑 CAD 项 目 教程 (2018 版 ) (第 二 版 ) 


纸 无 边 无 际 ， 想 要 多 大 就 有 多 大 ， 所 以 用 AutoCAD 绘 棋 
不 同 。 在 图 板 上 绘图 的 顺序 是 先 缩 再 画 。 如 用 1 : 100 的 比例 绘制 某 建筑 平面 
建筑 长 度 为 38400mm， 首 先 计算 38400mm/100= 二 384mm (尺寸 缩小 到 原来 
的 1/100)， 再 在 图 纸 上 绘制 384mm 长 的 线 。 用 AutoCAD 绘图 风 
缩 。 同 样 绘制 建筑 长 度 为 38400mm 的 某 建筑 平面 图 ， 先 所 
38400mm 长 的 线 (1 : 1 的 比例 绘制 图 形 )， 打 印 时 再 将 所 绘制 好 的 平面 图 整 
体 缩小 到 原来 的 1/100 (38400mm/100 二 384mm) 即 可 。 经 过 对 比 大 家 可 以 

















体会 到 ， 还 是 用 AutoCAD 绘图 方便 。 

那么 这 里 的 区 域 是 什么 概念 呢 ? 类 似 坐 标 纸 ， 这 里 区 域 的 大 小 决定 的 就 是 坐标 纸 显示 

的 范围 ， 在 AutoCAD 里 的 概念 就 是 “ 栅 格 ”。 
尝试 将 【高 级 设置 】 对 话 框 内 的 【区 域 】 设 置 为 10000mmX 10000mm， 如 图 2. 12 所 

示 ， 然 后 单 击 【 完 成 】 按 钮 关闭 【高 级 设置 】 对 话 框 6 执行 菜单 栏 中 的 【工具 】I【 草 图 设 
置 】 命 令 ， 打 开 【 草 图 设置 】 对 话 杠 ,选择 【捕捉 和 栅 格 〗 选 项 卡 ， 将 捕捉 和 栅 格 的 距离 


均 设 为 300mm ( 


实际 上 AutoCAD 
的 步骤 和 在 图 板 上 绘 


所 提供 的 
的 步骤 

















图 
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图 2.12 设置 【区 域 
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图 2.13 设 定 【捕捉 和 顶 格 】 选 项 卡 


， 如 果 该 


是 先 画 再 


AutoCAD 绘制 


因为 在 建筑 中 常用 的 模 数 是 300mm) ， 如 图 2. 13 所 示 ， 然 后 单 击 【 确 定 】 








按钮 关闭 【草图 设置 】 对 话 框 。 将 状态 栏 上 的 【 捕 提 】 和 【〖【 栅 格 】 按 钮 打开 。 会 发 现 屏幕 
上 出 现 方 格 ， 方 格 显示 的 范围 即 区 域 的 范围 〈 这 里 是 10000mm X10000mm), 方 格 的 大 小 
为 300mmX300mm， 同 时 还 会 发 现 光标 在 小 点 上 蹦 来 蹦 去 ， 这 是 【捕捉 〗】 命 令 在 捕捉 栅 
格 点 。 由 于 绘制 建筑 施工 图 时 【 栅 格 】 辅 助 工 具 使 用 较 少 ， 而 【捕捉 〗】 辅 助 工 具 又 是 和 
【 栅 格 】 辅 助 工具 配套 使 用 的 ， 所 以 很 少 打开 这 两 个 按钮 。 


;和 0， 特别 提示 


@【 捕 捉 〗 和 【对 象 捕 提 】〗 是 两 个 不 同 的 作 图 辅助 工具 。〖【 捕 提 〗 功 能 用 于 捕 提 栅 格 
的 点 ,而 不 能 捕 扣 图 形 的 特征 点 ,这 时 需要 打开 【对 象 捕 捉 〗 功 能 来 捕捉 图 形 的 
特征 点 ， 如 一 条 直线 的 两 个 端点 或 中 点 。 

e@【 捕 提 〗 和 【 栅 格 〗 是 配套 使 用 的 ， 在 【草图 设置 〗 对 话 框 中 ,【 捕 捉 和 栅 格 〗 选 
项 卡 的 间距 设 定 的 尺寸 也 需 相 同 。 

@ 机 格 仅 在 图 形 界限 中 显示 ， 它 只 作为 绘图 的 辅助 匡 具 出 现 , 而 不 是 图 形 的 一 部 
分 ， 所 以 只 能 看 到 ， 不 能 打印 。 

@ 建筑 施工 图 是 以 毫米 (mm) 为 长 度 的 绘图 单位 ， 在 AutoCAD 内 输入 “10000” 
就 是 10000mm， 不 需 再 输入 “mm"a 同样 ， 输入 角度 时 也 不 需 再 输入 角度 单位 ， 
如 输入 “45” 就 是 45"。 


2. 4“ 绘制 轴 网 


从 本 节 开 始 ， 将 逐步 介绍 如 何 绘 制 宿舍 楼 底层 平面 图 。 用 AutoCAD 绘 
制 建筑 平面 图 和 在 图 纸 上 绘 图 顺序 是 相同 的 ， 先 画 轴线 ， 再 画 墙 ， 然 后 画 门 
窗 和 洞口 等 。 

1. 建立 图 层 

(1) 打开 【图 层 特性 管理 器 〗 对 话 框 : 单 击 【 图 层 】 工 具 栏 上 的 【图 层 
特性 管理 器 】 图 标 图 或 执行 菜单 栏 中 的 【格式 ] 代 图 层 】 命 令 ， 打 开 【 图 层 特 性 管理 器 】 
对 话 框 。 在 新 建 的 AutoCAD 图 形 中 会 自动 生成 一 个 特殊 的 图 层 ， 这 就 是 【0】 层 ,， 【0】 
层 是 固有 的 ， 因 此 不 能 将 其 重 命 名 或 删除 。 

(2) 创建 新 图 层 : 单 击 【 图 层 特 性 管理 器 〗】 对 话 框 中 的 【新 建 图 层 】 图 标 杀 ， 则 产生 
一 个 默认 名 为 “图 层 1” 的 新 图 层 ， 将 其 名 称 改 为 “轴线 ”并 按 Enter 键 确认 。 再 按 Enter 
键 (或 再 单 击 【 新 建 图 层 】 图 标 杀 ) 就 又 创建 了 一 个 新 图 层 ， 将 图 层 名 称 改 为 “ 墙 ” 并 按 
Enter 键 确认 。 用 相同 的 方法 ， 下 面 接着 创建 【门窗 】 【文本 】 【标注 】 【楼 梯 〗、【 室 
外 】、〖 柱 子 】 及 【辅助 】 等 图 层 。 需 要 删除 图 层 时 ， 选 中 图 层 后 单 击 【 删 除 图 层 】 图 标 经 
即 可 。 
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全 sa 特别 提示 


日 按 Enter 键 有 两 个 作用 : 一 是 确认 或 结束 命令 (如 将 图 名 改 为 “轴线 ”后 ， 按 
Enter 键 确认 )， 二 是 重复 刚刚 使 用 过 的 命令 (如 再 按 Enter 键 重 复 新 建 图 层 的 命 
令 ， 就 又 建立 了 一 个 新 图 层 ) 。 

@ 只 要 不 是 处 于 文字 给 入 状态 ， 按 空格 键 等 同 于 按 Enter 键 。 


注意 ， 这 里 新 建 的 9 个 图 层 的 默认 图 层 颜色 为 白色 ,默认 的 图 层 线 型 为 Continuous 
( 实 线 )， 线 宽 为 默认 值 ， 如 图 2. 14 所 示 。 
新 建 布局 视 口中 有 冻结 的 图 层 删除 图 导 





= 
9 
9 
9 
， 
9 
9 
9 
9 





图 2. 14 企图 层 特性 管理 器 】 


(3) 修改 图 层 颜 色 : 单 击 【 轴 线 】 图 层 右边 的 【 白 】)， 弹 出 【选择 颜色 】 对 话 框 ， 选 
择 个 人 习惯 的 颜色 作为 该 图 层 的 颜色 。 用 同样 的 方法 更 改 其 他 图 层 换 颜色 。 


,处 : 寺 特别 提示 


@ 给 图 层 设 定 不 同 的 颜色 便于 用 户 观 察 和 区 分 图 形 ， 下面 是 专业 绘图 软件 所 设 定 的 
主要 图 层 的 颜色 ， 供 大 家 参考 : 【轴线 〗 一 一 红色 、【〖【 墙 〗 一 一 灰色 〈9)、【 门 
窗 〗 一 一 青色 、【 标 注 】 一 一 绿色 、【 台 阶 】〗 一 一 黄色 、【 楼 梯 】〗 一 一 黄色 、【 阳 
各】 一 一 洋红 色 、〖 文 字 】 一 一 白色 。 

@ GB/T 50001 一 2017《 房 屋 建筑 制图 统一 标准 》 规 定 图 层 的 命名 应 采用 分 级 形式 ， 
每 个 图 层 名 称 由 2 个 到 5 个 数据 字段 组 成 ， 其 中 第 一 级 为 专业 代码 ， 第 二 级 为 主 
代码 。GB/T 50001 一 2017 附录 BB 给 出 了 常用 图 层 的 名 称 列表 。 





(4) 修改 图 层 线 型 : 前 面 共 建立 了 9 个 图 层 ， 每 个 图 层 默认 的 线 型 均 为 Continuous， 
但 是 大 家 知道 建筑 施工 图 中 的 轴线 不 是 实 线 而 是 细 点 划 线 ， 所 以 需要 将 【轴线 】 图 层 的 
Continuous 线 型 换 成 CENTER2 线 型 或 DASHDOT 线 型 。 
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光标 对 着 【轴线 〗 图 层 的 Continuous 线 型 单 击 ， 弹 出 【选择 线 型 】 对 话 框 (将 该 对 
话 框 喻 为 货架 )， 货架 上 没有 CENTER2 线 型 ， 单 击 【 加 载 】 按 钮 打开 【加 载 或 重 载 线 型 】 
对 话 框 〈 将 该 对 话 框 喻 为 仓库 ) ， 找 到 CENTER2 线 型 并 选中 后 单 击 【 和 确定 】 按 钮 ， 如 图 
2. 15 所 示 。 这 样 就 将 仓库 内 的 CENTER2 线 型 放置 到 了 货架 上 。 然 后 在 【选择 线 型 】 对 
话 框 (货架 ) 中 选中 CENTER2 线 型 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 这 时 会 发 现 【 轴 
线 】 图 层 的 线 型 换 为 CENTER2 线 型 ， 如 图 2. 16 所 示 。 
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图 这 | 
印 
加 
下 


2.16 将 【轴线 】 图 层 的 线 型 加 载 为 CENTER2 


(5) 设置 默认 线 宽 ，AutoCAD 的 默认 线 宽 为 0.25mm， 单 击 【 格 式 〗】I【 线 宽 ]， 弹 出 
出 【 线 宽 设置 】 对 话 框 ， 如 图 2. 17 所 示 , 在 此 对 话 框 中 可 查询 或 修改 默认 线 宽 。 
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0. 00 mm 
0.05 mm 蝇 认 0.25 mm 下 
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有 州 权 当前 线 帘 : ByLayer 
确定 取消 | 帮助 (8) | 
图 2.17 默认 线 宽 设置 


(6) 图 层 的 理解 : 为 了 便于 管理 图 形 ，AutoCAD 提供 了 图 层 的 概念 ,图 
透明 的 、 没 有 厚度 的 且 上 下 重 到 放置 的 若干 张 图 纸 。 刚才 建立 了 9 个 图 层 ， 
































轴线 画 在 





云 
四 


029 





建筑 CAD 项 目 教程 (2018 版 ) (第 二 版 ) 





【轴线 】 图 层 上 ， 把 墙 画 在 【 墙 】 图 层 上 …… 这 样 从 上 往 下 看 时 ， 这些 图 形 又 加 在 一 起 就 
是 一 个 完整 的 建筑 平面 图 。 由 于 每 一 个 图 层 都 是 透明 的 ， 所 以 图 层 是 无 上 下 顺序 的 。 

这 里 有 10 个 图 层 ， 那么 如 果 现 在 画 一 条 线 ， 该 线 画 到 哪个 图 层 上 了 呢 ?“ 当 前 层 ” 是 
哪个 图 层 ， 该 线 就 画 在 哪个 图 层 上 . 【图 层 】 工 具 栏 上 的 【图 层 控制 〗】 选 项 窗口 所 显示 的 
就 是 “当前 层 "， 如 图 2. 18 所 示 。 



















另外 , 在 【图 层 特性 管理 器 〗】 对 话 框 中 还 
区 可 以 对 每 个 图 层 进行 关闭 、 冻 结 、 锁 定 等 操作 。 

Ey 221* x 

EY: TT EE 2. 设置 线 型 比例 

多 相依 写 包 执行 菜单 栏 中 的 【格式 】I【 线 型 】 命 令 ， 打 

人 开 【 线 型 管理 器 】 对 话 框 ， 如 图 2. 19 所 示 。 该 

Re-] 
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对 话 框 中 的 【全 局 比例 因子 】 和 出 图 比例 应 保 
持 一 致 ， 即 如 果 出 图 比例 为 1: 100,【 全 局 比例 
因子 】 即 为 100 泊 出 图 比例 为 1: 200,【〖 全 局 比 
例 因子 】 即 为 200; 出 图 比例 为 1 : 50,【〖【 全 局 比例 因子 和 - 即 为 50。 当 前 对 象 的 缩放 比例 是 1。 
3. 绘制 纵向 定位 轴线 @ 
(1) 将 【轴线 】 图 层 设置 为 当前 层 ， 单 击 【 图 层 】 工 具 栏 上 【图 层 控 制 】〗 选 项 窗口 右 
侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 【轴线 】 图 层 ， 如 图 2. 20 所 示 。 





图 2.18 当前 层 
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图 2.19 线 型 比例 的 设 定 设置 【轴线 】 图 层 为 当前 层 


;人鱼 :@ 特别 提示 


@ 上 述 方法 是 一 种 将 某 图 层 设 置 为 当前 层 的 简单 有 效 的 方法 ， 而 不 必 打 开 【 图 层 特 
性 管理 器 〗】 去 设置 当前 层 。 通 过 【图 层 控 制 〗】 选 项 窗口 还 可 以 修改 图 层 的 开关 、 
锁定 和 冻结 等 图 层 特性 。 


国 
» 
已 
S 


(2) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【直线 】 命 令 图 标 国 (快捷 键 L)， 启动 绘制 【直线 】 命 令 。 
@ 在 LINE 指定 第 一 点 : 提示 下 ,在 绘图 区 域 左 下 角 的 任意 位 置 单 击 ,将 该 点 作为 @ 
轴线 的 左 端 点 ,移动 光标 则 会 发 现 一 条 随 着 光标 移动 而 移动 的 橡皮 条 。 


030 








@ 单 击 状态 栏 上 的 【 正 交 】 按 钮 (快捷 键 F8)， 打开 【 正 交 】 功 能 ， 这 样 光标 只 能 沿 
水 平 或 垂直 方向 拖 动 。 

图 在 指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 提示 下 ， 水 平 向 右 拖 动 光标 ， 并 在 命令 行 输入 
“42600” 后 按 Enter 键 。 

@ 在 指定 下 一 点 或 【放弃 (U)]: 提示 下 ， 按 Enter 键 结束 【直线 】 命 令 。 

这 样 就 画 出 一 条 长 度 为 42600mm 的 水 平 线 ， 如 图 2. 21 所 示 。 














[] 责 袖 刻 维 线 框 ] 








Y 


| 


图 2.21 绘制 @ 轴 线 
) 生 :特别 提示 


8 上面 用 方向 长 度 的 方法 绘制 出 了 @@ 轴 线 ， 其 中 线 的 绘制 方向 依靠 打开 改正 交 】 功 
能 并 向 右 拖 动 光标 来 指定 ;` 线 的 长 度 依靠 键盘 输入 来 指定 。 这 是 最 常用 的 一 种 给 
制 直 线 的 方法 。 

@ 如 果 不 小 心 将 直线 绘制 错 了 ， 可 以 在 绘制 直线 命令 执行 中 马上 输入 “U” 执 行 
【放弃 】 命 令 取消 上 次 绘制 直线 的 操作 并 可 继续 绘制 新 的 直线 。 


从 图 2. 21 中 可 以 看 到 ,绘图 区 只 能 看 到 @@ 轴 线 的 左 端点 而 不 能 看 到 其 右 端点 。 这 是 
因为 AutoCAD 新 建 图 形 的 视图 默认 距离 用 户 眼 睛 较 近 。 

尝试 把 一 支 钢笔 放 在 眼前 10mm 处 ,视线 范围 内 不 能 看 到 钢笔 的 两 端 ， 但 把 钢笔 向 前 
推移 一 段 距离 后 ， 就 可 以 看 到 钢笔 的 两 个 端点 。 

(3) 双击 鼠标 滚轮 执行 【范围 缩放 】 命 令 ， 相 当 于 把 图 形 由 近 推 远 ， 这 样 就 可 以 看 到 
线 的 两 个 端点 ， 如 图 2. 22 所 示 。 




















图 2.22 调整 @ 轴 线 的 显示 


(4) 滚动 鼠标 深 轮 执行 【实时 缩放 】 命 令 , 然后 按 住 鼠标 深 轮 拖 动 鼠标 执行 【平移 】 
命令 ,将 视图 调 至 图 2. 23 所 示 的 状态 。 
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图 2.23 调整 @ 轴 线 的 位 置 
多 特别 提示 


@ 默认 设 定 的 对 象 的 颜色 和 线 型 是 “ 随 层 ”(ByLayer) 的 ， 所 以 将 四 轴线 绘制 在 当 
前 层 【 轴 线 〗 图 层 上 ,其 颜色 和 线 型 是 和 【轴线 〗 图 层 的 设 定 一 致 的 。 
YA 


(5) 执行 【范围 缩放 】 后 ， 如 果 绘制 出 的 轴线 显示 的 不 是 中 心 线 时 ， 应 做 如 下 
检查 。 

@ 在 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 中 的 【轴线 】 图 层 的 线 型 是 否 加 载 为 CENTER2 或 
DASHDOT。 

@ 当前 层 是 否 为 【轴线 】 图 层 。 

@ 执行 【格式 】I【 线 型 】 命 令 ， 检查 下 线 型 管理 器 】 对 话 框 中 的 【全 局 比例 因子 】 是 
否 为 100。 

4. 生成 四 一 @@ 横 向 定位 轴线 

(1) 单 击 【 修 改 】 开 具 栏 上 的 【 偏 移 】 图 标 | 四 “快捷 键 0)， 启 动 【 偏 移 】 命 令 ， 查 
看 命令 行 。 

@ 在 指定 偏 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (1)] 一 通过 二 : 提示 下 ， 输 入 加 轴线 
和 @ 轴 线 之 间 的 距离 “5400” 后 按 Enter 键 ， 表 示 偏 移 距离 为 5400mm。 

@ 在 选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] 王 退出 二 : 提示 下 ， 单 击 选择 @ 轴 
线 ， 此 时 @@ 轴 线 变 虚 。 

@ 在 指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] 二 退出 二 : 提示 
下 ， 在 @@ 轴 线 上 侧 任意 位 置 单 击 ， 则 生成 四 轴线 。 

加 按 Enter 键 结束 【 偏 移 】 命 令 ， 结 果 如 图 2. 24 所 示 。 








图 2.24 用 【 偏 移 】 命 令 生成 四 轴线 


第 2 章 攻 








(2) 用 相同 的 方法 生成 @ 一 @@ 轴 线 ， 如 图 2. 25 所 示 。 




















图 2.25 用 【 偏 移 】 命令 生成 @O 一 @ 轴 线 
5. 绘制 中 轴线 
(1) 单 击 状态 栏 上 的 【对 象 捕捉 〗 按 钮 (快捷 键 FE3) ,打开 【对 象 捕捉 】。 
(2) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【直线 】 图 标 团 , (快捷 键 L) ， 启 动 绘制 【直线 】 命 令 。 
@ 在 LINE 指定 第 一 点 : 提示 下 ， 将 十 字 光 标的 交叉 点 放 在 下 轴线 的 左 端点 处 ， 出 现 
黄色 端点 捕捉 方块 及 端点 光标 提示 后 单 击 ,- 则 直线 的 起 点 绘制 在 加 轴线 的 左 端点 处 。 
@ 在 指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: .提示 下 % 将 十 字 光 标的 交叉 点 放 在 @@ 轴 线 的 左 端点 


处 ， 出 现 黄色 端点 捕 提 方块 及 端点 光标 提示 后 单 击 ， 则 直线 的 第 二 点 绘制 在 了 @@ 轴 线 的 左 
端点 处 。 这 样 就 画 出 了 中 轴线 。 


@ 按 Enter 键 结束 【直线 】 命 令 ， 如 图 2. 26 所 示 。 























图 2.26 绘制 中 轴线 
这 样 ， 通 过 捕捉 直线 的 两 个 端点 的 方法 绘制 出 了 〇 轴线 。 
:人鱼 : 寺 特别 提示 


e@【 对 象 捕捉 〗 按 钮 的 作用 是 准确 地 捕 提 图形 对 象 的 特征 点 ， 这 里 必须 借助 【对 象 


捕捉 】〗 功 能 才能 准确 地 寻找 到 加 轴线 和 国 轴线 的 左 端点 ， 否 则 就 不 能 准确 地 绘制 
出 四 轴线 。 


6. 执行 【 偏 移 】 命 令 生 成 人 一 @ 轴 线 
单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【 偏 移 〗】 图 标 鸭 (快捷 键 0)， 启动 【 偏 移 】 命 令 。 
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@ 在 指定 偏 移 距离 或 【通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L)] 二 通过 二 : 提示 下 ， 输 入 四 轴线 


和 名 轴 线 之 间 的 距离 “3900” 后 按 Enter 键 。 
@ 在 选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] 一 退出 二 : 提示 


此 时 中 轴线 变 虚 。 


此 时 @ 轴 线 变 虚 。 





1 1 


T 


@ 在 指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 , 或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 痉 (U)] 一 
下 ， 单 击 叫 轴线 右 侧 的 任意 位 置 ， 则 生成 四 轴线 。 
@ 在 选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] 二 退出 : 


: 提示 


下 ， 单 击 四 轴线 ， 





退出 二 : 提示 


下 ， 单 击 加 轴线 ， 





@ 在 指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 , 或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)]- 
下 ， 单 击 四 轴线 右 侧 的 任意 位 置 ， 则 生成 @ 轴 线 。 重 复 田 一 回 步 操作 生成 田 、 回 、@@ 轴 线 
后 按 Enter 键 结束 命令 ,结果 如 图 2. 27 所 示 。 
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图 2.27X[ 偏 移 】 命令 生成 @ 一 @ 轴 线 


,分 :0 特别 提示 


| 
| 
| 
t 
| 
[ 


退出 二 : 提示 


e【 偏 移 〗 命 令 也 含 3 步 : 指定 偏 移 距离 、 指 定 偏 移 对 象 、 指 定 偏 移 方向 。 

。 四 一 加 轴线 的 间距 各 不 相同 ， 所 以 每 偏 移 一 条 轴线 ， 都 需要 重新 启动 【 偏 移 】 命 
邻 并 给 出 所 要 偏 移 的 距离 。 但 四 一 回 轴线 间 的 距离 均 为 3900mm， 所 以 一 次 【 仿 
移 ]】 命 令 就 可 以 偏 移 出 加 ~ 加 轴线 。 

昌 重复 执行 【 偏 移 】 命 令 生 成 四 一 @ 轴 线 ， 如 图 2. 28 所 示 。 
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图 2.28 【 偏 移 】 命 令 生成 一 @ 轴 线 


7. 修剪 轴线 





(1) 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【修剪 】 图 标记 (快捷 键 TR)， 启 动 【 修 剪 】 命 令 。 








@ 在 选择 对 象 或 二 全 部 选择 二 : 提示 下 ， 单 击 @ 轴 线 上 的 任意 位 置 ， 加 轴线 变 虚 。 
注意 ,该 步骤 所 选择 的 对 象 是 剪 切 边界 ， 即 下 面 将 以 @ 轴 线 为 剪 切 边界 ,来 修剪 旭 、®@ 
轴线 。 

@ 在 选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 
投影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 ,将 光标 移 至 @、@ 轴 线 上 ， 在 @ 轴 线 左边 
的 任意 位 置 单 击 ， 这样 就 以 @ 轴 线 为 边界 将 加 、@ 轴 线 位 于 @ 轴 线 左 侧 的 部 分 剪 掉 了 ， 结 
果 如 图 2. 29 所 示 。 























Ea I | | 
的 内 机 顺 攻 加 昌 生 到 
TT 如 
二 一 二 一 一 二 一 二 一 一 二 一 睹 二 一 + 一 
TT 
SY EE | | LX | 


(2) 按 Enter 键 重复 执行 【修剪 】 命 令 ; 以 @ 轴 线 为 边界 将 姻 、 回 轴线 位 于 @ 轴 线 右 
边 的 部 分 前 掉 ， 结果 如 图 2. 30 所 示 。 








图 2.30 修剪 @ 轴 线 右 侧 的 @@、@@ 轴 线 


(3) 按 Enter 键 重复 执行 【修剪 】 命 令 。 

@ 在 选择 对 象 或 二 全 部 选择 二 : 提示 下 , 按 Enter 键 进入 下 一 步 命令 。 注 意 ， 这 次 没 
有 选择 剪 切 边界 ， 而 是 按 Enter 键 执 行 尖 括 号 内 的 “全 部 选择 ”默认 值 ， 也 就 是 说 不 选 即 
为 全 选 ， 图 形 文件 中 所 有 的 图 形 对 象 都 可 以 作为 剪 切 边界 。 


全 :sO 特别 提示 


@ AutoCAD 在 执行 【 偏 移 〗、【 修 剪 】 等 命令 过 程 中 ， 按 Enter 键 可 执行 尖 括 号 内 
的 默认 值 。 


@ 在 选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 , 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 
投影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 ， 执 行 交叉 选 (从 M 点 向 N 点 拉 窗 口 ) 如 
图 2. 31 所 示 ， 将 图 形 修剪 成 图 2. 32 所 示 的 状态 。 

(4) 按 Enter 键 重复 执行 【修剪 】 命 令 ， 将 图 形 修剪 成 图 2. 33 所 示 的 状态 。 
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图 2.31 用 交叉 选 的 方法 选择 被 剪 切 的 对 象 
1 hm EF 
le | | | 1 
| | | i | 
i TAT 
| | | | 从 飞 ) 
有 | | bi 
下 T ] ]Y TT 
| | | NNT| | | 
站 1 1 1 有 
图 2.32 修 甬 走 道内 的 轴线 
@ 轴 线 一 二 三 @ 轴 线 
+ 
加 | | WR T 区 
上 1 1 i 1 1 1 
EL LE | 
ed i [he I 
上 上 上 1 1 1 1 1 1 1 
| | | | 
图 2.33 修剪 后 的 图 形 
:入 ss 特别 提示 


日 执行 【修剪 〗】 命 令 时 ， 先 选 剪 切 边 界 ， 后 选 被 剪 对 象 。 

@ 剪 切 边界 可 以 选择 ， 也 可 以 按 Enter 键 直接 进入 下 一 步 命令 。 注 意 ， 不 选 即 为 全 
选 ， 即 所 有 的 图 形 对 象 都 是 剪 切 边 界 。 

@ 修剪 图 形 时 ， 有 时 选择 剪 切 边界 方便 ， 有 时 不 选择 剪 切 边界 方便 ， 大 家 应 用 心 
体会 。 

日 如果 不 小 心 将 不 该 剪 的 轴线 剪 掉 了 ， 可 以 在 【修剪 】 命 令 执行 中 马上 输入 “U”， 
取消 上 次 剪 切 操 作 ， 并 可 以 重新 选择 新 的 被 剪 切 对 象 。 








8. 进一步 修整 轴线 


(1) 执行 【 偏 移 】 命 令 (快捷 键 0)， 将 加 轴线 向 左 偏 移 600mm，@ 轴 线 向 右 偏 移 
600mm， 形 成 四 和 四 轴线 ， 结 果 如 图 2. 34 所 示 。 


1 1 
a 
| 





1 1 1 1 
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1 1 1 1 1 1 1 
jj LS L L 
图 2.34 偏 移 生成 四 和 网 轴线 
(2) 然后 执行 【修剪 〗】 命 令 〈 快 捷 键 TR); 将 图 形 修剪 成 图 2. 35 所 示 的 状态 。 


TS 本 四 
|] 
-人 


ud 
1 | 
图 2.35 用 【修剪 】 命 令 修剪 后 的 图 形 
(3) 延伸 加 、 加 轴线。 
单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【延伸 】 图 标 避 | (快捷 键 EX) ， 启 动 【 延 伸 】 命 令 。 
@ 在 选择 对 象 或 二 全 部 选择 二 : 提示 下 ， 选 择 四 和 四 轴线 ， 则 @ 四 和 四 轴线 变 虚 。 这 样 
就 选择 四 和 四 轴线 作为 延伸 边界 ， 即 下 面 将 把 加 和 加 轴线 左 端 延 伸 至 四 轴线 处 ， 右 端 延伸 





























人 @@ 轴 线 
轴线 


SN 
@ 























至 四 轴线 处 。 


回 按 Enter 键 进入 下 一 步 命令 。 
@ 在 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 


投影 (P)/ 边 (E)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 ,分 别 单 击 候 和 @@ 轴 线 的 左右 端点 。 


图 按 Enter 键 结束 【延伸 】 命 令 , 这 时 @ 和 国 轴线 的 左右 两 侧 的 端点 分 别 延 伸 至 信和 





四 轴线 处 ， 如 图 2. 36 所 示 。 
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加 轴线 





人 @ 轴 线 一 一直 轴 线 














图 2.36 用 【延伸 】 命 令 延 伸 图 形 
,全 @ 特别 提示 


@ 执行 【延伸 】〗 命 令 时 ， 先 选 延伸 边界 ， 后 选 被 延伸 对 象 。 

@ 延伸 边界 可 以 选择 ， 也 可 以 按 Enter 键 直接 进入 下 一 步 命令 。 注 意 ， 不 选 即 为 全 
选 ， 即 所 有 的 图 形 对 象 都 是 延伸 边界 5 

延伸 图 形 时 ， 有 时 选择 延伸 边界 方便 、 有 时 不 选择 延伸 边界 方便 ， 应 用 心 体会 。 

e@【 延 仲 〗 命 令 延 伸 的 是 线段 的 端点 ,在 选择 被 延伸 的 对 象 时 ， 应 单 击 其 靠近 延伸 
边界 的 一 端 。 

里 如 果 不 小 心 将 不 该 延伸 的 直线 延伸 了 ， 可 以 在 攻 延 伸 】 命 令 执 行 中 马上 输入 
“U”， 取 消 上 次 延伸 操作 ， 并 可 以 重新 选择 新 的 被 延 仲 对象。 


2.5 绘制 墙 体 


1. 设置 图 层 
单 击 【 图 层 】 工 具 栏 上 【图 层 控 制 】 选 项 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 下 拉 列 表 
中 选择 【 增 】 图 层 , 将 【 堵 〗】 图 层 设置 为 当前 层 ， 如 图 2. 37 所 示 。 




















了 | 站 而 视 [ 三 维 纺 三] 
图 2.37 设置 【 墙 】 图 层 为 当前 层 


2. 用 多 线 绘制 墙 体 
(1) 执行 菜单 栏 中 的 【绘图 1 代 多 线 】 命 令 快捷 键 ML). 查看 命令 行 : 








命令 : _MLINE 

当前 设置 : 对 正 = 上 ， 比 例 =20. 00， 样 式 =STANDARD 

@ 在 指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: 提示 下 ,输入 “S” 后 按 Enter 键 。 

@ 在 输入 多 线 比 例 二 20.00 二 : 提示 下 ,输入 “240”( 墙 体 厚度 为 240mm) 后 按 Enter 键 。 

通过 和 @ 步 ， 就 把 多 线 的 比例 由 20 更 改 为 240。 

@ 在 指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: 提示 下 ,输入 “J” 后 按 Enter 键 。 

@ 在 输入 对 正 类 型 [上 (T)/ 无 (Z)/ 下 (B)] 二 上 二: 提示 下 , 输入 “2Z” 后 按 
Enter 键 。 

通过 加 和 图 步 ， 将 多 线 的 对 正方 式 由 “上 ” 改 为 “无 "， 即 “中 心 ” 对 正 。 经 过 @ 一 
图 步 操作 后 ， 查 看 命令 行 : 

命令 ，_MLINE 

当前 设置 : 对 正二 无 ， 比 例 二 240. 00， 样 式 =STANDARD 

@ 在 指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: 提示 *F、 打开 【对 象 捕捉 】 功 能 ， 
捕捉 图 2. 38 中 的 A 点 作为 多 线 的 起 点 。 

@ 在 指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 ,` 分 别 捕捉 B、C、D、E、 下 角 点 。 

@ 在 指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (UJJ :提示 下 ， 输 入 “C” 执 行 【首尾 闭合 】 








命令 。 
这 样 ， 就 绘制 出 一 个 封闭 的 外 墙 ， 结 果 如 图 2. 38 所 示 。 
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A 下 F 

6 H E D 

L | Mu 了 
B 上 a C 

图 2.38 绘制 封闭 的 外 墙 
(2) 按 Enter 键 重复 最 近 使 用 过 的 【多 线 】 命 令 。 注意 观 察 左 下 角 的 命令 行 ，Auto- 
CAD 会 记 住 上 一 次 “多 线 ” 的 设置 ， 即 对 正 为 “无 "， 比 例 为 “240. 00”。 


@ 在 指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: 提示 下 ， 打 开 【 对 象 捕捉 〗 功 能 ， 
捕捉 G 点 作为 多 线 的 起 点 。 

@ 在 指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 ,分 别 捕捉 H、I 点 。 

加 按 Enter 键 结束 命令 ,绘制 出 GHI 内 墙 ， 结 果 如 图 2. 39 所 示 。 

(3) 按 Enter 键 重复 【多 线 】 命 令 ,分 别 绘 出 HK、LMN、OPQ 这 3 段 内 墙 ， 如 图 2. 40 
所 示 。 
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则 绘制 4 
































图 2.40 绘制 EIJKLMN、OPQ 内 墙 


按 Enter 键 重 复 最 近 使 用 过 的 【多 线 】 命 令 ， 捕捉 如 
H RS 内 墙 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 





| ,| K 
| | 
| H 放 E D 
[ 了 | 
| | | 
N Q 由 
图 2.39 绘制 GHI 内 墙 
| | 
| 一- 
R |T | 
| | 
ls ly a J = E D 
Mu hg | a 
| | | | 
N | 














图 2. 40 所 示 的 RR 点 和 S 点 。 


(5) 用 相同 的 方法 绘制 出 TU 等 其 他 剩余 的 内 墙 ， 结果 如 图 2. 41 所 示 。 
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图 2.41 用 【多 线 】 命 令 绘制 内 墙 








此 部 分 除了 学 习 如 何 用 【多 线 】 命 令 绘制 墙 体外 ,还 应 理解 Enter 键 结束 和 重复 命令 
的 作用 。 
3, 编辑 墙 线 (将 T 形 墙 打通 ) 
(1) 单 击 【 图 层 】 工 具 栏 上 的 【图 层 控制 〗 选 项 窗口 旁边 的 下 拉 按 钮 ， 在 下 拉 列 表 
f# 【轴线 】 图 层 灯泡 ,灯泡 由 黄 变 灰 ,【 和 轴线 〗 图 层 被 关闭 ， 如 图 2. 42 所 示 。 
(2) 执行 菜单 栏 中 的 【修改 】I【 对 象 ]I【 多 线 】 命 令 , 或 双击 将 要 编辑 的 多 线 ， 打开 
【多 线 编辑 工具 】 对 话 框 。 

中 单 击 【T 形 打开 】 图 标 ， 如 图 2. 43 所 示 。 





T 








地 


A 
| 要 全 用工 内， 请 革 击 因 慰 "乡亲 在 和 定 工 朋 之 后 执 行 对 雪 寺 撞 。 | 





aaTR 
考 过 上 U 
3 si ET En 
| /3 二 Wl 出 
i TR ET Er 
地 二 | tl 
Ea Ez Fr ET 
| ws wd | 
图 2.42 关闭 【轴线 天 图 层 图 2:3 小 多 线 编辑 工具 】 对 话 杠 


@ 在 选择 第 一 条 多 线 : 提示 下 ， 单 击 选择 RS 线 临近 AI 线 处 。 
@ 在 选择 第 二 条 多 线 : 提示 下 ， 单 击 选择 .AI 线 临近 RS 线 处 ， 则 RS 和 AI 线 相交 处 
变 成 如 图 2. 44 所 示 的 状态 。 

















(3) 用 同样 的 方法 编辑 其 他 的 工 形 接头 处 ,打开 所 有 工 形 接头 。 
A 区 T 了 
6 S U H 









































图 2.44 打开 多 线 的 TT 形 接头 
,人鱼 :@ 特别 提示 
@ 用 【STANDARD】 多 线 样式 绘制 轴线 标注 在 墙 的 中 心 线 的 墙 时 ， 对 正方 式 应 为 


“无 ”， 比 例 即 为 墙 厚 〈 墙 厚 为 240mm， 比例 值 设 为 “240”; 墙 厚 为 120mm， 比 
例 值 设 为 “120”)。 
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@@ 为 减少 修改 ， 用 攻 多 线 】 命 令 绘制 墙 体 的 步骤 为 先 外 后 内 〈 先 绘制 外 墙 ， 后 绘制 
内 墙 ); 先 长 后 短 〈 绘 制 内 墙 时 ， 先 绘制 较 长 的 内 墙 ， 如 GHI、LMN 内 墙 ， 再 绘 
制 较 短 的 内 墙 ， 如 RS 内 墙 )， 先 编辑 ( 先 用 【多 线 编 辑 工具 〗 打 通 工 形 接头 
处 )， 后 分 解 (再 用 【分 解 】〗 命 令 将 其 分 解 ) 。 

@ 多 线 首尾 闭合 处 应 输入 “C” 并 按 Enter 键 结束 命令 。 

@ 理解 多 线 的 整体 关系 : 在 无 命令 的 情况 下 ， 在 AB 线 上 单 击 ， 结 果 如 图 2.45 所 示 。 可 
以 看 出 ，AB、BC、CD、DE、EF、FA 这 6 段 墙 是 整体 关系 。 图 2. 45 中 显示 出 的 蓝 色 
方块 是 冷 夹 点 ， 冷 夹 点 在 图 形 的 特征 点 处 显示 ， 按 Esc 键 可 取消 冷 夹 点 显示 。 





















































图 .2.45N 多 线 的 整体 关系 


(4) 单 击 【 图 层 】 工 具 栏 上 的 【图 层 控 制 】 选 项 窗口 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 下 拉 列 表 中 
单 击 【 轴 线 】 图 层 灯泡 图 标 ” 灯 泡 图 标 由 灰 变 黄 , 【轴线 】 图 层 即 被 打开 。 


2.6 坐标 及 动态 输入 


1. 坐标 
) 直角 坐标 
日 X 和 YY 坐标 值 表示 的 坐标 为 直角 坐标 。 直 角 坐 标 分 为 绝对 直角 坐标 和 相对 直角 坐标 。 
(1) 绝对 直角 坐标 : 相对 于 当前 坐标 原点 的 坐标 值 ， 绝 对 直角 坐标 的 输入 方法 为 “X， 
Y”， 如 输入 “18，26”， 结果 如 图 2. 46 所 示 。 
(2) 相对 直角 坐标 : 相对 于 前 一 点 的 坐标 值 ， 相 对 直角 坐标 的 输入 方法 为 “@X， 
Y”， 如 输入 “@16，16”， 结 果 如 图 2. 47 所 示 。 


,人鱼 @ 特别 提示 

















@ 直角 坐标 XX 和 YY 之 间 是 英文 输入 法 状态 下 的 “过 号 ”而 不 是 “点 ”。 
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. 
18,26 





O X oo x 
图 2.46 绝对 直角 坐标 图 2.47 相对 直角 坐标 


2) 极 坐标 

用 长 度 和 角度 表示 的 坐标 为 极 坐标 。 

(1) 绝对 极 坐标 : 相对 于 当前 坐标 原点 的 极 坐标 值 ， 绝 对 极 坐标 的 输入 方法 为 “长 度 一 
角度 ”， 如 输入 “180 二 50”"， 结 果 如 图 2. 48 所 示 。 

(2) 相对 极 坐标 : 相对 于 前 一 点 的 极 坐标 值 ， 相 对 极 坐 标的 输入 方法 为 “@ 长 度 二 角 
度 "， 如 输入 “@120 一 46”， 结 果 如 图 2. 49 所 示 。 


> @120<46 
180<50 ‘ 
A 


O 分 
图 ;2248 ”绝对 极 坐标 图 2.49 相对 极 坐 标 
) 生 vs_ 特 别提 示 
@ 极 华 标的 角度 有 正 负 之 分 ， 逆 时 针 为 正 ， 顺 时 针 为 负 。 


2. 动态 输入 

动态 输入 是 从 AutoCAD 2006 版 开始 增加 的 功能 。 将 状态 栏 上 的 【动态 输入 】 按 钮 珊 
打开 ， 系统 就 打开 了 动态 输入 功能 ， 这 样 就 可 以 在 屏幕 上 动态 输入 某 些 参数 ， 如 直线 的 长 
度 (图 2. 50) 和 点 的 坐标 (图 2.51) 等 。 



































| 


图 2.50 动态 输入 直线 的 长 度 图 2.51 动态 输入 点 的 坐标 
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2.7 绘制 构造 柱 


在 四 轴线 和 加 轴线 相交 处 绘制 尺寸 为 500mmX500mm 的 构造 柱 GZ3， 
如 图 2. 52 所 示 。 
回 1. 设置 当前 层 ， 调 出 【对 象 捕捉 】 工 具 栏 
绘制 构造 柱 首先 将 当前 层 换 为 【柱子 】 图 层 ， 然后 右 击 任 意 一 个 按钮 ， 弹 出 工具 
选项 菜单 ， 如 图 2. 53 所 示 。 选 择 【 对 象 捕捉 〗 工 具 ， 调 出 【对 象 捕 提 了 






工具 栏 。 














民 sip 
es - Eh bh 





图 2.52 GZ3 的 尺寸 及 位 置 图 2.53 调 出 【对 象 捕捉 】 工 具 栏 
;人鱼 @ 特别 提示 


日 图 2.53 中 所 示 的 工具 选项 菜单 中 显示 “、/ ”的 选项 ， 都 是 AutoCAD 工作 界面 上 
已 显示 的 工具 栏 。 如 果 其 中 任 一 工具 栏 丢失 ,可 以 用 调 出 【对 象 捕 扣 〗 工 具 栏 的 
方法 重新 调 出 。 


2. 绘制 第 一 个 GZ3 
(1) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【和 矩形 】 图 标 品 快 捷 键 (REC)， 启动 绘制 【和 矩形 】 命 
令 ， 查 看 命令 行 : 
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命令 : _RECTANG 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C) /标高 (E) / 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (W)]: 

@ 单 击 【 对 象 捕捉 】 工 具 栏 上 的 【捕捉 自 】 图 标 忌 。 

@ 在 指定 第 一 个 角 点 或 【 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: _FROM 
基点 : 提示 下 ， 捕 捉 图 2. 52 中 的 A 点 (以 A 点 作为 确定 矩形 左下 角 的 基点 ) 。 

@ 在 指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: _FROM 基 
点 : 二 偏 移 二 : 提示 下 ， 输 入 矩形 左下 角 点 B 相对 于 基点 A 的 坐标 “@ 一 250， 一 250”， 结 
果 如 图 2. 54 所 示 ， 这 样 绘 出 了 矩形 的 左下 角 点 。 

@@ 在 指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: 提示 
下 ， 输 入 矩形 右上 角 点 C 相 对 于 B 点 的 坐标 “@500，500”， 然 后 
按 Enter 键 结束 命令 。 

(2) 本 部 分 学 习 目 的 。 A 

Q@ 上 面 介绍 了 作 图 辅助 工具 【 捕 提 自 】， 借 助 【 捕 提 自 】 命 
令 ， 通 过 四 轴线 和 加 轴线 的 交点 A 找到 了 矩形 的 左下 名 点 -了 B。 注 意 
仔细 区 分 上 面 第 @ 和 第 @ 步 命令 行 的 细微 区 别 。 

@ 学 会 画 一 定 尺 十 的 矩形 。 

3, 复制 出 另外 7 个 柱子 

(1) 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【复制 】 图 标号 | (快捷 键 CO)， 启 动 【 复 制 】 命 令 。 

@ 在 选择 对 象 : 提示 下 , ,选择 矩形 柱 ， 并 按 Enter 键 进入 下 一 步 命 令 。 

@ 在 指定 基点 或 【位 移 {Dj] 一 位 移 二 : 提示 下 .以 捕捉 图 2. 52 中 的 A 点 〈@ 四 轴线 和 加 
轴线 的 交点 ) 作为 复制 基点 。 

@ 在 指定 第 二 个 点 或 二 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 二 : 提示 下 ， 分 别 捕捉 四 轴线 和 @@ 轴 
线 的 交点 、 因 轴线 和 国 轴线 的 交点 、 四 轴线 和 @@ 轴 线 的 交点 ,这样 便 复制 出 另外 3 个 柱 
子 ， 如 图 2. 55\ 所 示 。 

(2) 学 习 【 复 制 】 命 令 一 定 要 理解 基点 的 作用 ,基点 的 作用 是 使 被 复制 出 的 对 象 能 够 
准确 定位 ， 所 以 基点 A〈 四 轴线 和 加 轴线 的 交点 ) 必须 准确 地 捕捉 到 (注意 一 定 打 开 【 对 
象 捕捉 】 功 能 ) 。 

4. 继续 学 习 用 【多 线 】 命 令 绘制 墙 体 

(1) 保持 当前 层 仍 为 【 墙 】 图 层 。 

(2) 执行 菜单 栏 中 的 【绘图 〗I[ 多 线 】 命 令 (快捷 键 ML)， 启动 【多 线 】 命 令 。 

@ 在 指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: 提示 下 ,输入 “J” 后 按 Enter 键 。 

@ 在 输入 对 正 类 型 [上 (T)/ 无 (Z)/ 下 (B)] 二 上 二 :提示 下 ,输入 “T” 后 按 Enter 键 ， 
将 对 正方 式 改 为 “T”( 上 对 正 )， 此 时 比例 仍 为 “240”。 

@ 在 指定 起 点 或 【对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: 提示 下 ,捕捉 图 2. 56 所 示 的 A 点 
作为 多 线 的 起 点 。 

加 在 指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 ,捕捉 B 点 作为 多 线 的 终点 ， 按 
Enter 键 结束 命令 。 

(3) 执行 菜单 栏 中 的 【工具 】I【 草 图 设置 】 命 令 , 打开 【草图 设置 】 对 话 框 。 选 择 
【对 象 捕 提 】 选 项 卡 后 , 勾 选 【 垂 足 】 捕 提 复 选 框 。 

















图 2.54 绘制 矩形 的 
左下 角 点 
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| | 
图 2.55 复制 柱子 图 256 人》 绘制 墙 体 


(4) 执行 【多 线 】 命 令 (快捷 键 ML) 。 
@ 在 指定 起 点 或 【对 正 (J)/ 比 例 (S) /样式 (ST)] 江 提示 下 ， 捕 捉 C 点 。 











@@ 在 指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 提示 I 下 ,将 光标 向 下 拖 至 与 外 墙 相 接 处 会 


出 现 垂 足 捕 提 点 ， 如 图 2. 56 所 示 ， 此 时 单 击 该 点 、` 然 后 按 Enter 键 结束 命令 。 
(5) 按 Enter 键 重复 【多 线 】 命 令 。 


在 指定 起 点 或 【对 正 (J)/ 比 例 (S)X 样 式 {ST)]: 提示 下 ,捕捉 A 点 后 将 光标 水 平 向 右 


拖 动 ， 会 发 现 墙 的 位 置 不 正确 ， 如 图 2; 57 所 示 ， 按 Esc 键 取消 命令 。 
(6) 按 Enter 键 重 复 【 多 线 】 命 令 。 
@ 在 指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST) 了 x 提示 下 ,捕捉 D 点 。 


@ 在 指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)] 汶 提示 下 ， 将 光标 水 平 向 左 拖 动 ， 然 后 捕捉 


A 点 (图 2.58) 并 按 Enter 键 结束 命令 绘制 出 DA 墙 。 
(7) 按 Enter 键 重复 【多 线 】 命 令 。 
g@ 在 指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S) /样式 (ST)]: 提示 下 ,捕捉 玉 点 。 








@ 在 指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 ,将 光标 垂直 向 上 拖 动 ， 然 后 捕捉 





DD 点 并 按 Enter 键 结束 命令 ,绘制 出 ED 墙 。 








































































































DA 下 
二 -J D 
B B 二 __EH 
e | c F 
1 1 
| F 1 mm 
图 2.57 绘制 AD 墙 的 错误 操作 图 2.58 绘制 AD 墙 的 正确 操作 
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(8) 按 Enter 键 重复 【多 线 】 命 令 。 

@ 在 指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: 提示 下 ， 将 光标 放 在 F 处 会 出 现 端 
点 捕捉 ， 此 时 不 单 击 和 鼠标 左 键 而 是 将 光标 向 下 拖 动 ， 这 时 出 现 虚线 ,将 光标 继续 向 下 拖 动 
至 与 D 轴线 外 墙 相 接 处 ,会 出 现 交 点 捕捉 点 (黄色 的 “XxX”)， 如 图 2. 59 所 示 ， 此 时 单 击 
该 点 可 绘制 出 这 一 段 墙 的 下 端点 。 



































版 BH 

UB = 2 Er 

HT 有 
| 


图 2. 5 分 用 上 〖 对 象 追踪 】 找 墙 的 下 端点 


@ 在 指定 下 一 点 或 [闭合 {C)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 ;将 光标 向 上 拖 动 ， 捕 捉 下 点 并 按 
Enter 键 结束 命令 。 

(9) 理解 【多 线 】 命 令 。 

通过 上 述 操 作 、 使 用 【多 线 】 命 令 绘 制 的 墙 体 的 中 心 线 和 轴线 不 重合 ， 所 以 不 能 
利用 轴线 对 墙 体 进行 定位 。 从 宿舍 楼 底层 平面 图 ( 附 图 2.1) 中 可 知 ， 该 部 分 的 墙 和 柱子 
的 某 个 边线 相 重合 ， 可 以 借助 于 GZ3， 并 将 多 线 的 对 正方 法 设 定 为 “上 ”或 “下 ”对 正 来 
定位 墙 体 。 但 是 绘制 墙 时 不 太 容 易 判 断 出 应 该 用 “上 ”对 正 还 是 用 “下 ”对 正方 法 。 只 需 
掌握 “上 ”或 “下 ”一 种 对 正方 法 ， 就 可 以 完成 墙 体 的 绘制 。 如 将 对 正方 法 设置 为 “上 ?” 
对 正 ， 如 果 从 左 向 右 画 墙 不 对 ， 则 从 右 向 左 画 墙 肯 定 可 以 ， 如 第 (5) 和 (6) 步 的 操作 ; 
如 果 从 上 向 下 面 墙 不 对 ， 则 从 下 向 上 夯 墙 肯定 可 以 ， 如 第 (7) 步 的 操作 。 

@ 在 上 面 第 (8) 步 介绍 了 一 个 重要 的 辅助 工具 即 【 对 象 追 踪 】]， 利 用 下 点 追踪 到 了 
该 段 墙 的 下 端点 。 


:全 “ 寺 特别 提示 


@ 本 例 建筑 主体 部 位 的 绘图 顺序 为 先 画 轴 线 , 再 由 轴线 确定 墙 的 位 置 。 吗 出 部 分 的 
绘图 顺序 则 为 先 画 轴线 ， 再 由 轴线 确定 柱子 的 位 置 ， 然 后 由 柱子 确定 墙 的 位 置 。 











5. 分 解 【多 线 】 命 令 绘制 的 墙 体 
为 了 便于 编辑 墙 体 ， 用 【多 线 】 命 令 绘制 的 墙 体 经 【多 线 编辑 工具 】 编 辑 后 应 进行 分 解 。 
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(1) 打开 【图 层 控制 〗 选 项 窗口 的 下 拉 列 表 ， 将 【柱子 】 层 锁定 ， 即 【柱子 】 图 层 被 
保护 ， 不 能 对 其 做 任何 编辑 ， 这 样 就 不 能 对 其 做 分 解 操作 ， 如 图 2. 60 所 示 。 








of 
和 
外 





SIO 


图 2.60 锁定 【柱子 】 图 层 


;人鱼 @ 特别 提示 
@ 图 层 被 锁定 后 ， Se NU Au- 
OA AO 2 A 看 锁定 图 层 上 的 对 象 又 可 以 降 
低 图 形 的 视觉 复杂 程度 。 aX \ 
。 锁定 图 层 上 的 对 象 可 正常 打印 ， 可 以 显示 对 象 捕 提 ， 但 不 显示 夹 点 。 


N AN 一 


(2) 体会 多 线 的 特点 : 在 命令 行为 空 的 状态 下 ， 单 击 某 一 条 墙 线 ， 会 发 现 用 【多 线 】 
命令 绘制 的 两 条 墙 同 时 变 虚 :说 明 两 者 是 整体 关系 ， 可 参见 图 2, 45。 

(3) 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【分 解 】 图 标 重 《快捷 键 X)， 启 动 【 分 解 】 命 令 。 

在 选择 对 象 : 提示 下 , 输入 “ALL” 后 按 Enter 键 ， 所 有 用 【多 线 】 命 令 绘 制 的 墙 均 
变 为 虚线 ， 然 后 按 Enter 键 结束 命令 。 

(4) 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 单 击 某 一 条 墙 线 ， 会 发 现 和 第 〈2) 步 结 果 不 同 ， 此 时 
仅 一 条 线 变 虚 。 多 线 被 分 解 后 已 经 不 再 是 多 线 了 ， 它 变 成 了 用 【直线 】 命 令 绘制 的 直线 ， 
所 以 不 能 再 用 【多 线 编辑 工具 】 修 改 它 。 

6. 修整 图 形 

(1) 将 【轴线 】 图 层 关闭 ， 同 时 将 【柱子 】 图 层 解锁 。 

(2) 用 【修剪 】 命 令 (快捷 键 TR) ， 将 图 2. 61 所 示 的 图 形 修整 至 图 2. 62 所 示 的 状态 。 
-一口 
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图 2.61 修整 前 的 图 形 图 2.62 修整 后 的 图 形 
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图 平面 图 的 绘制 (一 








2.8 绘制 散 水 线 


1. 偏 移 生 成 散 水 线 
将 外 墙 的 外 边线 向 外 偏 移 900mm， 如 图 2. 63 所 示 。 之 后 需要 对 散 水 线 的 阴阳 角 进行 
修 角 处 理 。 











图 2.63 ;外 墙 外 边线 向 外 偏 移 900mm 


2. 用 【 圆 角 】 命 令 修 角 

(1) 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【 贺 角 】 图 标 刁 - (快捷 键 F)， 启 动 【 圆 角 】 命 令 ， 查 
看 命令 行 : 

FILLET 

当前 设置 : 模式 = 修剪 ， 半 径 =0. 0000 

@ 在 选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 剪 (T)/ 多 个 (M)]: 提示 
下 ,拾取 图 2. 63 中 的 散 水 线 A 处 。 

@ 在 选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 点 的 对 象 : 提示 下 ， 拾 取 散 水 线 
B 处 。 

(2) 按 Enter 键 重复 【 圆 角 】 命 令 , 修改 C 和 DD 处 .EE 和 FF 处 、G 和 HH 处, 结果 如 
图 2. 65 所 示 。 

3. 用 【 倒 角 】 命 令 修 角 

(1) 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【 倒 角 】 图 标 因 〈 快 捷 键 CHA)， 启动 【 倒 角 】 命 令 ， 
查看 命令 行 : 

_CHAMFER 

(“修剪 ”模式 ) 当前 倒 角 距离 1 一 0. 0000， 距 离 2 一 0. 0000 

人 @ 在 选择 第 一 条 直线 或 【放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 剪 (T)/ 方 式 (E)/ 
多 个 (M)]: 提示 下 ,拾取 图 2. 64 中 的 散 水 线 M 处 。 

@@ 在 选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 点 的 直线 : 提示 下 ,拾取 散 水 线 N 处。 
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图 2.64 用 【 圆 角 】 命 令 修 角 


(2) 按 Enter 键 重复 【 倒 角 】 命令， 修改 其 他 阴 角 和 阳 角 处 ， 六 绘制 坡 面 交 界线 ， 结 


果 如 图 2. 65 所 示 。 
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图 2.65 散 水 线 和 坡 面 交界 线 


4. 用 【 圆 角 了 和 【 倒 角 】 命 令 修 角 应 满足 的 条 件 














所 示 。 





日 【 圆 角 】 和 【 倒 角 】 命 令 都 可 以 进行 修 角 处 理 ， 修 角 包 含 两 种 情况 ， 如 图 2. 66 


用 【 圆 角 】 命 令 进行 修 角 必须 满足 两 个 条 件 ， 模式 
应 为 【修剪 】 模 式 ; 圆 角 半径 为 “0”。 

加 用 【 倒 角 】 命 令 进行 修 角 也 必须 满足 两 个 条 件 ， 模 
式 应 为 【修剪 】 模 式 ; 倒 角 距离 1 和 倒 角 距离 2 均 为 “0”。 








图 2.66 修 角 处 理 的 两 种 情况 


有 4 种 方法 。 





1) 利用 【图 层 】 工 具 栏 换 图 层 











5. 换 图 层 
散 水 线 是 由 墙 偏 移 而 得 到 的 ， 所 以 它 目前 位 于 【 墙 】 图 
层 上 ,现在 将 其 由 【 墙 】 图 层 换 到 【室外 】 图 层 上 ， 换 图 层 








(1) 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 ， 单 击 散 水 线 ， 出 现 夹 点 。 此 时 【图 层 控制 】 选 项 窗口 
显示 的 就 是 目前 该 图 形 所 位 于 的 图 层 ， 可 以 用 此 方法 查询 某 图 形 所 位 于 的 图 层 ， 如 图 2. 67 


所 示 。 
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图 2.67 查询 图 形 所 位 于 的 图 层 


(2) 单 击 【 图 层 控制 〗 选 项 窗口 右 侧 的 下 拉 按钮 ， 选 中 【室外 】 图 层 ， 则 该 图 形 被 换 
到 【室外 】 图 层 上 ， 如 图 2. 68 所 示 。 














ll 
图 2.68 改 利用 图 层 工 具 栏 换 图 层 


2) 利用 【对 象 特性 】 命 令 换 图 层 

(1) 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 、 单 击 位 于 【 墙 】 图 层 二 的 散 水 线 ， 出 现 夹 点 。 

(2) 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 十 的 【对 象 特性 】 图 标 图 或 执行 菜单 栏 中 的 【修改 】I[ 特 性 】 
命令 ， 弹 出 【对 象 特性 管理 器 】 对 话 框 。 

(3) 在 【对 象 特性 管理 器 〗 对 话 框 中 的 图 层 右 侧 的 文本 框 内 单 击 ， 出 现下 拉 按 钮 ， 然 
后 将 其 下 拉 列 表 打 开 ， 选中 【室外 】 图 层 ， 如 图 2. 69 所 示 。 
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图 2.69 利用 【对 象 特性 管理 器 】 换 图 层 

(4) 按 Esc 键 取 消 夹 点 ， 则 该 图 形 被 换 到 【室外 】 图 层 上 。 

3) 利用 【特性 匹配 】 命 令 换 图 层 

只 有 利用 【图 层 工具 栏 】 或 【对 象 特性 管理 器 】 将 某 一 条 散 水 线 换 图 层 后 ,才能 执行 
【特性 匹配 】 命 令 将 剩余 的 其 他 散 水 线 由 【 墙 】 图 层 换 到 【室外 】 图 层 上 。 
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(1) 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 上 的 【特性 匹配 】 图 标 芹 或 选择 菜单 栏 中 的 【修改 ] 民 特性 














匹配 】 命 令 ， 启 动 【 特 性 匹配 】 命 令 。 
(2) 在 选择 源 对 象 : 提示 下 ,选择 已 经 被 换 到 【室外 】 层 上 的 A 线 。 此 时 A 线 变 虚 
并 且 光 标 变 成 “刷子 ”形状 ,如 图 2. 70 所 示 。 





A 


| Eee 


| 


图 2.70 利用 【特性 匹配 】 换 图 层 
(3) 在 选择 目标 对 象 或 [设置 (S)]: 提示 下 < 选择 将 要 被 换 到 【室外 】 层 的 B 线 等 ， 


按 Enter 键 结束 命令 。 


执行 【特性 匹配 】 命 令 , 将 其 他 散 水 线 换 到 【室外 】 图 层 上 。 


:人鱼 : 寺 特别 提示 


。 学 习 【 特 性 匹配 J Cap a beh 如 果 没 有 源 对 象 ， 
则 无 法 使 用 【条 性 正本】 命令 。 


4) 利用 【快捷 特性 】 对 话 框 换 图 层 


SN 


Cj 


(1) 单 击 状态 栏 上 的 【快捷 特性 】 按 钮 目 后 ， 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 ， 单 击 散 水 
线 ， 出 现 夹 点 ,【 快 捷 特 性 】 对 话 框 也 随即 弹出 。 缺 省 状态 下 ,【 快 捷 特 性 】 对 话 框 显 示 有 
【颜色 】、【 图 层 】、【 线 卉 】、 【长度 】 等 ， 如 图 2.71 所 示 。 单 击 右 上 角 的 【 自 定义 】 按 钮 ， 
可 以 勾 选 【 线 型 比例 】、【 线 宽 】 等 加 设 到 【快捷 特性 】 
对 话 框 内 。 在 该 对 话 框 内 可 以 查询 图 层 也 可 以 修改 图 层 。 














打开 【 自 定义 用 户 界 面 】 对 话 框 ， 




















| 车 -| 图 
本色 国 ByLayer 
图 屋 0 
旨 型 ByLayer 
长 度 98.3352 
图 2.71 【快捷 特性 】 对 话 框 





(2) 在 对 话 框 中 的 【图 层 】 右 侧 的 文本 框 内 单 击 ， 出 现下 拉 按 钮 ， 然 后 将 其 下 拉 列 表 


打开 ,选中 【室外 】 图 层 。 








面 图 的 绘制 (一 





2.9 开门 窗 洞口 


1. 绘制 窗 洞口 线 
(1) 分 别 按 F8、F3、F11 键 打开 【 正 交 】、【 对 象 捕捉 】、 【对象 追踪 〗】 功 能 ， 并 将 视 
图 调整 至 图 2. 72 所 示 的 状态 。 
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图 2.72 利用 上 外 对 象 追踪 】 找 点 的 位 置 

(2) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【直线 】〗】 图 标 区 (快捷 键 L)， 启 动 绘制 【直线 】 命 令 。 

@ 在 LINE 指定 第 一 点 : 提示 下， 将 光标 放 在 左上 角 房 间 的 阴 角 点 A 点 处 ， 不 用 单 
击 ， 待 出 现 端点 捕捉 符号 后 ,将 光标 轻 轻 地 水 平 向 布 拖 动 ; 会 出 现 一 条 虚线 ， 如 图 2. 72 
所 示 。 然 后 输入 “930” 该 值 为 A 点 到 窗 洞口 左下 角 点 的 距离 ， 即 1050 一 120 王 930) 后 
按 Enter 键 ， 直 线 的 起 点 就 面 在 窗 洞口 的 左下 角 点 处 。 
@ 在 指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 提示 干将 光标 垂直 向 上 拖 动 ， 然 后 输入 “240”， 
如 图 2.73 所 示 ”， 按 Enter 键 结束 命令 。 


上 Ey [一 一 





















































图 2.73 绘制 240mm 长 的 垂直 线 
这 样 ， 在 距离 A 点 向 右 930mm 处 绘 出 一 条 240mm 长 的 垂直 线 。 
(3) 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【 偏 移 】 图 标 力 (快捷 键 0) ， 启 动 【 偏 移 】 命 令 。 
@ 在 指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L)] 二 通过 二 : 提示 下 ， 输 入 窗 洞口 
的 宽度 “1800”， 然 后 按 Enter 键 进入 下 一 步 命 令 。 
@ 在 选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] 二 退出 二 : 提示 下 ， 用 拾取 的 方法 
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选择 刚才 绘制 的 M 垂直 线 ， 此 时 该 线 变 虚 。 
O@ 在 指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] 二 退出 二 : 提示 
下 ， 单 击 M 线 右 侧 的 任意 位 置 ， 则 生成 窗 洞口 右 侧 的 N 线 ， 结 果 如 图 2. 74 所 示 ， 按 Enter 
键 结束 命令 。 
ME N 线 2. 用 【阵列 】 命 令 复制 出 其 他 窗 洞口 线 





(1) 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【阵列 】 图 标 盟 (快捷 
键 AR)， 启 动 【阵列 】〗】 命 令 ， 查 看 命令 行 。 

Qa 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 选 择 图 2.74 中 的 M、N 线 
后 按 Enter 键 。 

@ 在 输入 阵列 类 型 [和 矩形 (R) 路 径 (PA) 极 轴 (PO)] 二 和 矩 
形 之 : 提示 下 ， 按 Enter 键 选 择 【 和 矩形 】 阵 列 。 

在 选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 -[ 关 联 (AS)/ 基 点 (B)/ 计 数 
(COU)/ 间 距 (S)/ 列 数 (CODJV 行 数 (R)/ 层 数 (L)/ 退 出 (X)] 
二 退出 二 : 提示 下 , 输入 -<AS” 后 按 Enter 键 。 

@ 在 创建 关联 阵列 [是 (Y)/ 否 (N)] 二 是 飞 ; 提示 下 ,输入 “N” 后 按 Enter 键 。 这 
样 被 阵列 出 的 图 形 之 间 是 独立 的 。 

图 在 选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)7 基 点 (B)/ 计 数 (COU)/ 间 距 ($)/ 列 数 (COL)/ 
行 数 (R)/ 层 数 (L)/ 退 出 (X)] 二 退出 专 并 提示 下 ， 输 入 “R?”。 

@ 在 输入 行 数 或 [表达 式 (下 所 3 一 : 提示 下 ， 输 大 7 2” 

@ 在 指定 行 数 之 间 的 距离 或 [总计 (T)/ 表 达 式 {E 门 二 3.0000 二 : 提示 下 ， 输 入 
“一 12900”。 

@ 在 指定 行 数 之 间 的 标高 增 量 或 [表达 式 {E)] 一 0.0000 二 : 提示 下 ， 按 Enter 键 。 

@ 在 选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 {AS 基点 (B)/ 计 数 (COU)/ 间 距 (S$)/ 列 数 (COL)/ 
行 数 (R)/ 层 数 (E)7 退 出 (X)] 二 退出 二 : 提示 下 , 输入 “COL”。 

@ 在 输入 列 数 数 或 [表达 式 (E)] 二 4 二 : 提示 下 ,输入 “5”。 

@ 在 指定 列 数 之 间 的 距离 或 [总 计 (T)/ 表 达 式 (E)] 二 2700.0000 二 : 提示 下 ,输入 
“3900”。 

@ 在 选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)/ 基 点 (B)/ 计 数 (COU)/ 间 距 ($)/ 列 数 (COL)/ 
行 数 (R)/ 层 数 (L)/ 退 出 (X)] 二 退出 二 : 提示 下 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 

(2) 将 图 2.75 中 圆圈 所 圈定 的 两 个 短线 删除 。 











图 2.74 绘制 窗 洞口 线 








































































































































































































图 2.75 删除 短线 








;人鱼 :@ 特别 提示 


@ 用 【阵列 】 命 令 复 制 对 象 时 ， 行 数 和 列 数 的 计算 应 包括 被 阵列 对 象 本 身 。 行 仿 
移 ， 即 行 间距 ， 和 列 偏 移 ， 即 列 间距 ， 有 正 负 之 分 : 行 间距 上 为 正 ， 下 为 负 ;， 列 
间距 右 为 正 ， 左 为 负 。 

.@ 行 偏 移 或 列 偏 移 计算 方 法 为 左 到 左 或 右 到 右 或 中 到 中 ， 如 窗 洞口 左边 到 窗 洞口 左 
边 ， 或 窗 洞口 右边 到 窗 洞口 右边 ,或 窗 洞口 中 间 到 窗 洞 口中 间 。 

@ 当 行 数 和 列 数 为 1 时 ， 行 偏 移 或 列 偏 移 内 的 值 为 任意 值 都 是 无 效 的 。 

@ AutoCAD 2018 版 的 【阵列 】 命 令 是 三 维 阵 列 ， 其 经 典 模式 工作 空间 内 没有 【阵列 】 
对 话 框 ,但 “草图 和 注释 ”工作 空间 内 的 【阵列 〗 命 令 有 对 话 框 ， 如 图 2.76 所 示 。 








图 2。76 一 阵列 对 话 框 


(3) 参照 宿舍 楼 底层 平面 图 〈 附 图 2. 1) 的 尺寸 夯 出 其 他 房间 的 门窗 洞口 并 修整 至 


图 2.77 所 示 的 状态 。 
人 
0 
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llll;, 


图 2.77 绘制 其 他 门窗 洞口 线 








































































































2. 10 ”绘制 门窗 


pa 者 间 绘制 窗 


绘制 窗 有 多 种 方法 ， 这 里 主要 介绍 利用 【多 线 】 命 令 绘制 窗 。 
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1. 设置 多 线 样式 


(1) 执行 菜单 栏 中 的 【格式 3I【 多 线 样式 】 命 令 ,， 弹 出 【多 线 样式 】 对 话 框 。 单 击 
【新 建 】 按 钮 ， 弹 出 【创建 新 的 多 线 样式 】 对 话 框 ,如 图 2. 78 所 示 。 在 【新 样式 名 】 文 


本 框 内 输入 “WINDOW”， 单 击 【 继 续 】 按 钮 ， 弹 出 【新 建 多 线 样式 : WINDOW] 对 
话 框 。 



















新 必 式 各 0 TO 





ET 











| 3 ER El 
图 2.38 和 “创建 新 的 多 线 样式 


(2) 在 【 偏 移 】 文 本 框 内 输入 “120” 后 单 击 【 添 加 按钮。 然后 用 相同 方法 依次 设 


定 40、 一 40、 一 120。 如 果 有 0;5 或 一 0.5 值 ， 选 中 后 单 击 【删除 】 按 钮 将 其 删除 ， 结 果 
如 图 2. 79 所 示 。 








A ED 
吉明 人 下 
Ee 
起 点 
直线 (D: 国 品 
RO): a 
OER): 口 [a 
角度 (ND): 0.00 .0 
| 
博克 
十 充 请 色 (9); 。 口 天 了 
且 示 志 业 (D): 。 后 














| BA | [am |] 











图 2.79 修改 多 线 元 素 
(3) 单 击 【 确 定 】 按 钮 返回 【多 线 样式 】 对 话 框 ， 注 意 观 察 下 部 【预览 ， WINDOW] 
的 窗口 内 的 图 形 和 图 2. 80 中 是 否 一 样 ， 如果 不 同 则 说 明 多 线 元 素 设 定 有 错 。 
(4) 选中 【WINDOW] 选项 ， 单 击 【 团 为 当前 】 按 钮 ， 如 图 2. 80 所 示 ， 这 样 就 将 
【WINDOW] 设置 为 当前 多 线 样式 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 关闭 对 话 框 。 
(5) 多 线 样式 设 定理 解 : 设置 多 线 样式 时 ， 在 【 偏 移 】 文 本 框 内 ， 如 设 定 的 值 为 正 
056 




















值 ， 在 中 心 线 以 上 加 一 条 线 ; 如 设 定 的 值 为 负 值 ， 在 中 心 线 以 下 加 一 条 线 ; 如 设 定 的 值 为 
0， 则 在 中 间 位 置 加 一 条 线 ， 如 图 2. 81 所 示 。 可 以 计算 出 第 一 条 线 和 最 后 一 条 线 之 间 的 距 
离 为 240mm。 观 察 图 2. 80， 会 发 现 这 里 有 【STANDARD】 和 【WINDOW 两 种 多 线 样 
式 : 【STANDARD]】 元 素 值 为 0.5 和 一 0.5， 所 以 【STANDARD]】 多 线 样式 只 有 两 条 线 ， 
两 条 线 之 间 的 距离 为 Imm; 【WINDOW] 多 线 样式 有 4 条 线 ， 第 一 条 线 和 最 后 一 条 线 之 
间 的 距离 为 240mm。 
























































n> 
阁 式 (S)F | 
[ET 
En 
I 和 | 
Eee 引 | 
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L 
| = 0.000 
Ee Ed qq 时 
i | 
+ 
图 2.80 设置 当前 多 线 样式 图 2.81 多 线 元 素 值 和 图 形 的 关系 


2. 利用 【多 线 】 命 令 绘 制 窗 

1) 准备 工作 

(1) 将 当前 层 换 为 门窗】 图 层 ‘【 轴 线 】》 图 层 仍 为 关闭 状态 )。 

(2) 将 当前 多 线 样式 设置 为 【WINDOW]】 图 2. 80)。 

(3) 右 击 状态 栏 上 的 【对 象 捕捉 】 按 钮 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【对 象 捕捉 设置 】， 
则 弹出 【草图 设置 〗 对话 框 。 勾 选 【 中 点 】 捕 捉 复 选 框 ， 如 图 2. 82 所 示 。 

(4) 将 视图 调整 至 图 2. 83 所 示 的 状态 。 


| 
加 启用 对 银 捕 担 (F3) (0) 加 证 用 对 象 拉 近 小 (11) (x) 
对 象 撒 提 横 式 
[人 一 加 到 k 线 00 EE 
全 轿 中 点 0) 外 轿 插 入 点 (S) i 
口 团 @(C) b 国生 中 OP) 
口 因 几 和 中 心 人 6) 万 回 切 点 0D 
总 图 节点 O) 苹 回 虽 近 点 () 
今 回 旬 限 点 (Q) 回 国外 现 交点 (6) 
XX 国 交 点 (D) 乡 国平 行 睹 (L) 


0 人 上 尖 和 和 

















本 





Em 


图 2.82 勾 选 【中 点 】 捕 捉 复 选 框 图 2.83 用 【多 线 】 命 令 绘制 左上 角 的 窗 
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2) 启动 【多 线 】 命 令 

执行 菜单 栏 中 的 【绘图 了 区 多 线 】 命 令 〈 快 捷 键 ML) ， 查 看 命令 行 ， 

命令 : MLINE 

当前 设置 对 正 == 无 ， 比 例 =240. 00， 样 式 =WINDOW 

(1) 在 指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: 提示 下 , 输入 “S” 后 按 
Enter 键 。 

(2) 在 输入 多 线 比 例 二 240. 00 二 : 提示 下 ,输入 “1” 后 按 Enter 键 。 

(3) 在 指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: 提示 下 ， 捕 提 A 点 。 

(4) 在 指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 ,捕捉 B 点 。A、B 点 分 别 为 窗 洞 
口 左右 厚度 为 240mm 的 墙 的 中 点 ， 如 图 2. 83 所 示 。 

(5) 按 Enter 键 结束 命令 ， 这 样 就 绘制 出 了 1 窗 。 

3) 理解 【多 线 】 命 令 中 【缩放 】 的 设 定 

(1) 比例 是 用 来 放大 或 缩小 图 形 的 ， 比 例 值 的 大 小 为 “新 尽 寸 / 旧 尺寸 "。 比 例 值 大 于 
1 为 放大 图 形 ; 比例 值 等 于 1 为 图 形 不 变 ， 比 例 值 小 于 工 为 缩小 图 形 。 

(2) 在 2.5 节 中 用 【STANDARD]】 多 线 样式 绘制 了 厚 240mm 的 墙 体 ， 但 【STAND- 
ARD]】 多 线 样式 的 两 条 线 距 离 为 “1"， 需 要 将 其 变 为 “240"， 则 比例 = 新 尺寸 / 旧 尺 寸 一 
240/1 一 240。 

(3) 在 2. 10. 1 节 中 用 【WINDOW3 多 线 样式 绘制 窗 , 【WINDOW] 多 线 样式 的 多 线 
第 一 条 和 最 后 一 条 的 距离 为 240mms 窗 洞口 的 宽度 也 为 ,240mm,， 则 比例 = 新 尺寸 / 旧 尺 二 
一 240/240 一 1 。 

4) 由 1 窗 复制 出 2 篇 

(1) 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【复制 〗 图 标号 | (快捷 键 CO)， 启 动 【 复 制 〗】 命 令 。 

(2) 在 选择 对 象 提示 下 ， 选 择 上 面 绘制 的 1 窗 作为 被 复制 的 对 象 ， 并 按 Enter 键 进 
人 下 一 步 命令 。 

(3) 在 指定 基点 或 【位 移 (D)] 二 位 移 二 : 提示 下 ,捕捉 1 窗 洞口 的 左下 角 点 作为 复制 
基点 。 

(4) 在 指定 第 二 个 点 或 二 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 二 : 提示 下 ， 捕 捉 2 窗 洞口 的 左下 角 
点 ， 如 图 2. 84 所 示 。 

(5) 按 Enter 键 结束 命令 。 


图 2.84 靠 基点 定位 复制 门窗 
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5) 由 1 窗 复制 出 3 窗 
Q) 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【复制 】 图 标号 ,启动 【复制 】 命 令 。 
(2) 在 选择 对 象 : 提示 下 ,选择 1 窗 作为 被 复制 的 对 象 ， 并 按 Enter 键 进入 下 一 步 命令 。 
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(3) 在 指定 基点 或 【位 移 (D)] 二 位 移 二 : 提示 下 ， 在 绘图 区 任意 单 击 一 点 作为 复制 

(4) 在 指定 第 二 个 点 或 二 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 二 : 提示 下 ， 打 开 【 正 交 】〗 功 能 ( 快 
捷 键 F8) ， 将 光标 垂直 向 下 拖 动 . 输入 “12900” (该 值 为 A 轴线 与 D 轴线 之 间 的 距离 )， 
如 图 2. 85 所 示 ， 然 后 按 Enter 键 。 

(5) 按 Enter 键 结束 【复制 】 命 令 。 
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图 2.85 靠 距离 定位 复制 门窗 


6) 理解 【复制 】 命 令 

(1) 由 上 荆 窗 复制 出 2 窗 时 ， 被 复制 出 的 2 窗 是 依靠 基点 得 到 准确 定位 的 ， 所 以 此 时 必 
须 准确 地 捕捉 住 基点 。 

(2) 由 1 窗 复制 出 3 窗 时 ,被 复制 出 的 3 窗 是 依靠 距离 得 到 准确 定位 的 ， 此 时 基 
点 可 选 在 任意 位 置 ,“12900” 是 1 窗 和 3 窗 之 间 的 垂直 距离 。 所 以 必须 打开 【 正 交 】 
功能 。 





pe 风 异 ”绘制 门 


下 面 介绍 绘制 新 门 及 如 何 利用 已 有 门 绘制 其 他 规格 门 的 方法 。 

1. 利用 【多 段 线 】 命 令 绘制 站 彼 

单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【多 段 线 】 图 标量 j (快捷 键 PL)， 启 动 绘制 。 从 御 站 
【多 段 线 】 命 令 。 

(1) 在 指定 起 点 : 提示 下 ,捕捉 门 洞口 右 侧 垂直 线 的 中 点 作为 起 点 ， 如 图 2. 86 所 示 。 

(2) 在 当前 线 宽 为 0. 0000， 指 定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 {H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 
宽度 (W)]: 提示 下 ， 输 入 “W” 后 按 Enter 键 ， 指 定 要 修改 线 宽 。 

(3) 在 指定 起 点 宽度 一 0. 0000 二 : 提示 下 ,输入 “50”。 
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(4) 在 指定 端点 宽度 二 0. 0000 二 : 提示 下 , 输入 “50”， 表 示 将 线 宽 改 为 50mm。 打 
开 【 正 交 】 功 能 (快捷 键 F8)， 并 将 光标 垂直 向 上 拖 动 。 

(5) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 输 
入 “1000” 后 按 Enter 键 。 这 样 就 画 出 线 宽 为 50mm、 长 度 为 1000mm 的 门扇 ， 如 图 2. 87 


























所 示 。 
| 二 | 
A | 
可 
CC r 
图 2.86 确定 门扇 的 起 点 周 2.87 绘制 门户 


(6) 在 指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 
提示 下 ,输入 “W” 后 按 Enter 键 。 

(7) 在 指定 起 点 宽度 二 0.0000 二 ;提示 下 ， 输 入 “0”。 

(8) 在 指定 端点 宽度 二 0. 0000 二 :提示 下 ， 输 入 “0" 盖 将 线 宽 由 50mm 改 为 0mm。 

(9) 在 指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)Y 闭 合 (C)/ 半 宽 (H 议 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 
提示 下 ,输入 “A” 后 按 Enter 键 ， 指 定 将 要 绘制 圆 弧 。 

(10) 在 指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)7 闭 合 (CL)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (H)/ 直 线 
(LL)/ 半 径 (R)/ 第 三 企 点 (S$S)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)J] 提示 下 ,输入 “CE” 后 按 Enter 键 ， 用 
指定 圆心 的 方式 绘制 圆 弧 。 

(11) 在 指定 圆 弧 的 圆心 : 提示 下 ,捕捉 和 A 点 (门扇 的 起 点 ) 作为 圆 弧 的 圆心 ， 如 
图 2. 88 所 示 。 

(12) 在 指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 长 度 (L)]: 提示 下 ,打开 【 正 交 】 功 能 ,将 光 
标 水 平 向 左 拖 动 (图 2. 89)， 在 任意 位 置 单 击 ， 确 定 逆 时 针 绘 制 的 1/4 个 圆 弧 。 




















A 


图 2.88 指定 圆 弧 的 中 心 点 图 2.89 确定 圆 弧 的 长 度 








(13) 按 Enter 键 结束 命令 。 
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-全 “< 特别 提示 


@ 多 段 线 又 称 为 多 义 线 ， 即 多 种 意义 的 线 。 用 它 可 以 绘制 0 宽度 的 线 ， 也 可 以 绘制 
具有 一 定 宽度 的 线 ; 可 以 绘制 直线 ， 也 可 以 绘制 圆 缴 。 用 多 段 线 连续 绘 出 的 直线 
和 圆 弧 是 整体 关系 ， 可 以 用 【分 解 〗】 命 令 将 多 段 线 分 解 。 多 段 线 被 分 解 后 ， 变 成 
直线 或 圆 级 ， 线 宽 将 变 为 “0"。 


2. 利用 【 极 轴 】 功 能 、 指 定 方向 长 度 方式 及 【 贺 弧 】 命 令 绘制 站 国 :3 国 
(1) 执行 菜单 栏 中 的 【工具 〗I[ 绘 图 设置 】 命 令 ， 弹 出 【草图 设置 】 
对 话 框 ， 选择 【 极 轴 追 踪 】 选 项 卡 ， 将 对 话 框 设置 成 图 2. 90 所 示 的 。 回 吕 < 
状态 。 如 何 用 多 段 线 
绘制 花 图 形 
A ma ”区 
捕 深 和 柚 檀 | 根 锌 关于 | 对 共 捕 近 [ 三 强 对 茶 捕 挥 ] 动 态 济 入 | 忌 绽 转注 | 计 近 各 环 | 
固 启 用 极 四 汉中 (P10) (P) 





























要 钼 角 讼 轩 对 象 销 扣 入 臣 设 和 
增 量 角 (T) : 沿 公正 六 总 除 () 
品 ” 入 肌 所 有 要 办 前 设置 沁 路 (S) 


] 附加 请) 


三 站 慨 结 肌 刊 放 
加 地 对 (4) 
~ 相对 上 一 段 0 






































| 确定 ][ 取消 || 帮助 8) | 





图 2.90 设置 【草图 设置 】 对 话 框 


(2) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【多 段 线 】 图 标 国 (快捷 键 PL)， 启动 绘制 【多 有 段 线 】 
命令 。 
@ 在 指定 起 点 : 提示 下 ， 捕捉 如 图 2. 91 所 示 的 A 点 作为 线 的 起 点 。 

@ 在 当前 线 宽 为 0.0000， 指 定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 
宽度 (W)]: 提示 下 ,输入 “W” 后 按 Enter 键 。 

@ 在 指定 起 点 宽度 二 0. 0000 二 : 提示 下 ,输入 “50”。 

@@ 在 指定 端点 宽度 二 0. 0000 二 : 提示 下 , 输入 “50”， 这 样 就 将 线 宽 改 为 “50”。 

@ 打开 【 极 轴 】 功 能 (快捷 键 F10) 。 

@@ 在 指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提 
示 下 ,将 光标 向 左上 方 拖 动 ， 出 现 虚 线 和 135" 提 示 后 (图 2.91), 输入 “1000” 并 按 Enter 键 
结束 命令 。 这 样 就 画 出 线 宽 为 50mm、 长 度 为 1000mm、 与 X 轴 正 向 夹 角 为 135" 的 门扇 ， 
如 图 2. 92 所 示 。 
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;人鱼 @ 特别 提示 


@ 用 方向 长 度 的 方式 画 线 ,不 仅 可 以 画 水 平 线 和 垂直 线 , 而 且 还 可 以 绘制 有 一 定 角 
度 的 线 。 


(3) 执行 菜单 栏 中 的 【绘图 3I[ 圆 弧 3I【T 纪 起点、 圆心 、 端 点 】 命 令 。 

@ 在 ARC 指定 圆 统 的 起 点 或 [圆心 (C)]: 提示 下 ， 捕 捉 图 2. 93 中 的 B 点 作为 圆 弧 
的 起 点 。 

@ 在 指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (C)/ 端 点 (E)]: 提示 下 输入 “C” 后 按 Enter 键 ， 
在 ARC 指定 圆 弧 的 圆心 : 提示 下 ， 捕 提 A 点 作为 圆 弧 的 圆心 。 

@ 在 ARC 指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 弦 长 (L)]: 提示 下 , 捕 据 C 点 作为 圆 弧 的 端点 。 

通过 @、 回 、 轩 步 指定 圆 弧 的 起 点 、 圆 心 和 端点 ， 绘 制 出 了 圆 弧 〈 门 扇 的 轨迹 线 ) ， 
如 图 2. 93 所 示 。 


























-一 EN i | 


A 
图 2.91 门扇 的 旋转 角度 图 2. 92 绘制 出 的 门扇 图 2.93 绘制 门扇 的 轨迹 线 


-外埠 特别 提示 


@ 默认 状态 下 国 弧 和 椭圆 缴 均 为 逆 时 针 方 向 绘制 ， 所 以 在 执行 绘制 贺 统 命令 时 ， 应 
按 逆 时 针 的 方向 确定 起 点 和 端点 的 位 置 。 因 此 也 点 应 作为 圆 弧 的 起 点 ，C 点 应 作 
为 国 缴 的 端点 。 如 果 将 也 点 和 C 点 颠倒 ， 则 会 增加 绘图 步骤 。 














3, 生成 值班 室 大 门 

(1) 用 【复制 】 命 令 将 A 门 复制 到 也 处 ， 如 图 2. 94 所 示 。 

@ 单 击 【修改 】 工 具 栏 上 的 【复制 〗】 图 标 咏 〈 快 捷 键 CO)， 启 动 【 复 制 】 命 令 。 

@ 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 选 择 A 门 作为 被 复制 的 对 象 ， 并 按 Enter 键 进 入 下 一 步 命令 。 

@ 在 指定 基点 或 [位移 (D)] 二 位 移 二 : 提示 下 ,捕捉 A 门 的 1 点 作为 复制 基点 。 

@ 在 指定 第 二 个 点 或 二 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 二 : 提示 下 ,捕捉 B 门洞 口 的 2 点 。 
这 样 ， 就 将 A 门 复制 到 了 B 门洞 口 处 。 

(2) 用 【旋转 】 命 令 将 B 门 旋转 到 位 。 

@ 单 击 【修改 】 工 具 栏 上 的 【旋转 】 图 标本 (快捷 键 RO)， 启 动 【 旋 转 】 命 令 。 
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图 2.94 将 A 门 复制 到 B 处 
@ 在 选择 对 象 : 提示 下 ,选择 B 门 ， 此 时 该 门 变 虚 ， 按 Enter 键 进入 下 一 步 命令 。 
@ 在 指定 基点 : 提示 下 ,选择 2 点 作为 B 门 旋转 的 基点 。 


图 在 指定 旋转 角度 ,或 [复制 (C)/ 参 照 (R)] 一 0 二- 提示 下 ,输入 “90”， 按 Enter 
键 结束 命令 ， 结 果 如 图 2. 95 所 示 。 





























A 
ig gE 
1 B 
于 
pt 
图 2.95 旋转 B 门 
J 生 "特别 提示 
@ 旋转 角度 北 时 针 为 正 ， 顺 时 针 为 负 。 由 于 图 形 围绕 着 基点 转动 ， 所 以 旋转 后 基点 
的 位 置 不 变 。 


4. 生成 出 入 口 处 的 大 门 

出 入 口 处 是 4 扇 门 ， 每 肩 门 宽 为 750mm。 

(1) 用 【复制 】 命 令 将 1000mm 宽 的 A 门 复制 到 图 2. 96 所 示 出 人口 大 门洞 口 处 。 

(2) 由 于 出 入 口 处 每 扇 门 的 宽度 为 750mm， 所 以 需要 把 刚才 复制 生成 的 门 扁 缩小 成 
750mm 宽 。 

中 单 击 【修改 】 工 具 栏 上 的 【缩放 】 图 标 国 (快捷 键 SC)， 启 动 【 缩 放 】 命 令 。 

@ 在 选择 对 象 : 提示 下 ,选择 出 入 口 处 的 门 ， 此 时 该 门 变 虚 ， 按 Enter 键 进入 下 一 步 
命令 。 
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图 2.96 复制 们 扇 





@ 在 指定 基点 : 提示 下 ,选择 图 2. 96- 中 的 ,3 点 作为 缩放 的 基点 。 

@ 在 指定 比例 因子 或 [复制 (C)/ 参 照 (R)] 一 1.0000 二 : 提示 下 ,输入 “0.75”( 比 例 = 
新 尺寸 / 旧 尺 寸 =750mm/1000mm 二 0.75》》 后 按 Enter 键 。 

加 按 Enter 键 结束 命令 ;该 门 大 小 由 1000mm 变 为 750mm。 


,人鱼 - 夺 特别 提示 
>» te WV 
. 【缩放 了 命令 是 将 图 形 沿 X、 立 方向 等 比例 地 放大 或 缩小 ， 比 例 因子 一 新 尺寸 / 旧 


尺寸 ; 当 转 形 沿 着 X、Y 方向 变 大 或 缩小 时 ， 基 点 的 位 置 不 变 。 一 定 要 理解 基点 
在 【缩放 了 命令 中 的 作用 。 





(3) 用 【镜像 】 命 令 生成 出 入 口 处 的 其 他 门扇 。 

@ 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【镜像 】 图 标 术 (快捷 键 MI) ， 启 动 【 镜 像 】 命 令 。 

@ 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 选择 上 面 被 缩小 的 门扇 然后 按 Enter 键 进入 下 一 步 命令 。 

加 在 指定 镜像 线 的 第 一 点 : 提示 下 , 捕捉 B 点 ( 见 图 2.97) 作为 镜像 线 的 第 
一 点 。 

@ 在 指定 镜像 线 的 第 二 点 : 提示 下 ， 打 开 【 正 交 】 功 能 〈 快 捷 键 F8) ， 将 光标 垂直 向 
下 拖 动 ， 如 图 2. 97 所 示 ， 在 任意 位 置 单 击 。 

通过 @ 和 @ 步 的 操作 就 指定 了 一 条 起 点 在 B 点 的 垂直 镜像 线 。 

@@ 在 要 删除 源 对 象 吗 ? [是 (Y)/ 否 (N)] 二 N 二 : 提示 下 ， 按 Enter 键 执行 尖 括号 里 的 
默认 值 “N”， 即 不 删除 源 对 象 ， 结果 如 图 2. 97 所 示 。 如 果 需 要 删除 源 对 象 ， 则 输入 “Y” 
后 按 Enter 键 。 

(4) 对 已 绘制 好 的 门 重复 【镜像 】 命 令 和 执行 【删除 】 命 令 , 结果 如 图 2. 98 所 示 。 














064 











图 2.97 指定 镜像 线 


A 


图 2.98 镜像 生成 出 入 日 处 的 大 门 








,全 人 @ 特别 提示 
@ 镜像 是 对 称 于 镜像 线 的 对 称 复制 ， 一 定 要 理解 镜像 线 的 作用 。 


(5) 用 前 面 已 经 学 过 的 【阵列 】、【 复 制 】 和 【镜像 命令， 将 绘制 出 的 门窗 复制 到 其 
他 洞口 内 并 修改 门扇 的 开启 方向 ， 结 果 如 图 2: 99 所 示 。 
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图 2.99 形成 所 有 门窗 
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2. 11 绘制 台阶 


1. 绘制 内 侧 台 阶 线 

(1) 打开 【 正 交 】 (快捷 键 F8)、【 对 象 捕捉 〗 (快捷 键 F3) 和 【对 象 追 踪 】 (快捷 键 
F11) 功能 。 

(2) 启动 绘制 【多 段 线 】 命 令 (快捷 键 PL) 。 

@ 在 指定 起 点 : 提示 下 ,捕捉 图 2. 100 所 示 的 A 点 ， 但 不 单 击 ， 将 光标 水 平 向 左 组 
缓 拖 动 ， 拖 出 虚线 后 ， 输 入 “600” 并 按 Enter 键 。 利 用 【对 象 追 踪 】〗】 并 借助 A 点 ， 找 到 
了 多 段 线 的 起 点 位 置 ， 此 时 应 注意 命令 行 的 第 2 行 ， 查 看 当前 线 宽 。 


-di 一 


图 2 100 > 借助 A 点 寻找 多 段 线 的 起 点 

@ 在 当前 线 宽 为 50. 0000, > 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 
宽度 (W)]: 提示 下 ,- 输 入“W” 后 按 Enter 键 ,表示 要 修改 多 段 线 的 宽度 。 

@ 在 指定 起 点 宽度 二 50. 0000 二 : 提示 下 。 和 输入 “0” 后 按 Enter 键 ， 表 示 将 多 段 线 的 
起 点 宽度 改 为 “0”。 

@ 在 指定 端点 宽度 二 0.0000 二 : 提示 下 ， 按 Enter 键 执行 尖 括 号 内 的 默认 值 “0. 0000”， 
表示 将 多 段 线 的 端点 宽度 也 改 为 “0"。 这 样 就 将 多 段 线 的 宽度 由 50mm 改 为 0mm。 

注意 ， 如 果 线 宽 本 身 就 是 “0"， 则 不 需 进 行 四 一 四 步 的 操作 。 

@@ 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
将 光标 垂直 向 下 拖 动 ， 输入 “1500” 后 按 Enter 键 ， 如 图 2. 101 所 示 。 

@ 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
将 光标 水 平 向 右 拖 动 , 输入 “4200” 后 按 Enter 键 ， 如 图 2. 102 所 示 。 


| | RE 


二 本 


[Ez] Ed IE 
图 2.101 光标 向 下 拖 动 并 输入 “1500” 图 2. 102 光标 向 右 拖 动 并 输入 “4200” 

































































@ 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
将 光标 垂直 向 上 拖 动 ， 输入 “1500” 后 按 Enter 键 结 束 命令 ,结果 如 图 2. 103 所 示 。 

2. 偏 移 生成 其 他 台阶 

将 上 面 所 绘制 的 多 段 线 以 300mm 的 距离 向 外 偏 移 3 次 ， 结 果 如 图 2. 104 所 示 。 


| AU 


图 2.103 绘制 台阶 的 内 侧 踏步 线 图 2.104 /向 外 偏 移 形成 另外 3 条 踏步 线 
: 煞 : 息 特别 提示 


日 偏 移 时 会 发 现 用 【多 段 线 】 命 令 绘制 的 3 条 内 侧 台阶 线 同 时 向 外 偏 移 ， 可 以 进 一 
步 体 会 到 多 段 线 的 整体 特点 。 尝试 用 【直线 〗 命 令 绘 制 内 侧 台 阶 线 ， 查 看 执行 
【 偏 移 】 命 令 后 的 结果 。 - 
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3. 修剪 和 台阶 重合 的 散 水 线 

启动 【修剪 】 命 令 (快捷 键 TR)。 

(1) 在 选择 剪 切 边 : .. ， 选 择 对 象 或 必 公 部 选择 二 : 提示 下 ,选择 台阶 B 线 作为 剪 切 
边 ， 如 图 2. 105 所 示 。 按 Enter 键 进入 下 一 步 命令 。 

(2) 在 选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 
投影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 ,选择 与 台阶 重合 的 散 水 线 ， 结果 如 图 2. 106 
所 示 。 






















































































B B 
图 2.105 选择 B 线 为 剪 切 边界 图 2.106 修剪 与 台阶 重合 的 散 水 线 








按照 宿舍 楼 底层 平面 图 〈 附 图 2. 1) 的 尺寸 ,用 相同 的 方法 绘制 出 平面 图 中 的 另 一 个 
台阶 ， 结 果 如 图 2. 107 所 示 。 
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图 2.107 绘制 出 另 一 个 台阶 


2. 12 绘制 标准 层 楼 梯 


一 层 楼 梯 平 面 图 比较 简单 ， 本 节 将 学 习 标 准 层 楼 梯 平 面 图 的 绘制 。 
回 1. 绘制 楼 梯 踏步 线 
(1) 将 【楼 梯 】 图 层 设置 为 当前 层 。 

| (2) 启动 【直线 】 命 令 (快捷 键 L)， 并 且 打 开 【 正 交 】 (快捷 键 F8)、 
”【 对 象 捕捉 】《 快 捷 键 F3) 和 【对 象 追踪 】 (快捷 键 Fl11) 功能 。 

@ 在 指定 第 一 点 : 提示 下 ,捕捉 楼 梯 间 阴 角 点 A 点 (图 2.108), 不单 
击 ， 然 后 将 光标 组 组 地 垂直 向 下 拖 动 ， 输 大 “2100”( 图 2. 109) 后 按 Enter 键 。 这 样 就 利 
用 【对 象 妃 踪 功 能 将 直线 的 起 点 绘制 在 离 A 点 垂直 向 下 2100mm 处 。 

上 

| I 


——E 






国 '3 
绘制 楼 梯 




































































图 2.108 捕捉 A 点 图 2.109 垂直 向 下 拖 动 鼠标 
@ 在 指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 提示 下 ， 将 光标 水 平 向 左 拖 动 到 图 2. 110 所 示 的 垂 
足 处 ， 出 现 垂 足 捕捉 点 后 单 击 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 
(3) 利用 夹 点 编辑 生成 其 他 踏步 线 。 
@ 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 单 击 刚才 所 绘制 出 的 直线 ,在 直线 的 左右 端点 和 中 点 处 
068 

















将 出 现 蓝 色 的 冷 夹 点 ， 如 图 2. 111 所 示 。 






































ul fs ws 


图 2.110 垂 足 捕捉 图 2.41411 外 显示 冷 夹 点 





@ 在 其 中 一 个 夹 点 上 单 击 使 其 变 成 红色 的 热 夹 点 ， 如 图 2. 112 所 示 。 

查看 命令 行 ， 此 时 命令 行 显示 出 【 拉 伸 】 命 令 、 反 复 按 Enter 键 ， 将 会 发 现 【 拉 伸 了 】、 
【移动 【旋转 〗 【缩放 】 和 【镜像 】5 个 命令 滚动 出 现 。 使 命令 滚动 到 【移动 】 状 态 。 

@ 在 指定 移动 点 或 [基点 (B)/ 复 制 (G)/ 站 弃 (U)/ 退 出 (X)]: 提示 下 , 输入 “C” 后 
按 Enter 键 ， 执行 【复制 】 子 命令 。 

图 在 指定 移动 点 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)]: 提示 下 ,打开 
功能 ， 将 光标 垂直 向 下 拖 动 ， 分 别 输入 “300” 按 Enter 键 、“600” 按 Enter 键 …… Cl 
300 的 倍数 逐步 增加 ， 最 后 输入 “2700” 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 2. 113 所 示 。 


| 





















































_ a | 


图 2.112 显示 热 夹 点 图 2.113 生成 其 他 踏步 线 


上 述 方法 是 利用 夹 点 编辑 执行 了 【复制 】 命 令 ， 由 一 条 踏步 线 复制 出 另外 9 条 踏 
步 线 。 


;全 "@ 特别 提示 


@ 为 了 介绍 夹 点 编辑 命令 ， 这 里 利用 夹 点 编辑 生成 其 他 踏步 线 。 其 实用 〖 偏 移 〗 或 
【阵列 】 命 令 生成 其 他 踏步 线 更 为 方便 。 
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2. 绘制 楼 梯 扶 手 

















楼 梯 扶 手 与 第 一 级 踏步 的 尺寸 关系 如 图 2. 114 所 示 。 





(1) 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 单 击 图 2. 115 中 的 M 线 ， 然 后 将 中 








间 的 蓝 色 夹 点 单 击 成 红色 , 按 Esc 键 两 次 取消 夹 点 。 注 意 ， 此 步骤 的 操 





a 作 非 常 重要 ， 这 里 通过 此 步 操作 定义 了 下 一 步 操作 的 相对 坐标 基本 点 。 





(2) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【和 矩形】 图 标 [ 子 (快捷 键 REC)， 








启动 【和 矩形 〗】 命 令 。 














@ 在 指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 











sto 
wp 





Fe 天 


宽度 (W)]: 提示 下 ， 输 入 “@ 一 80， 一 110” 后 按 Enter 键 ， 把 矩形 


图 2.114 扶手 与 “的 左下 角 点 绘制 在 刚才 定义 的 相对 坐标 基本 点 偏 左 80、 偏 下 110 处 ， 
踏步 的 关系 如 图 2. 116 所 示 。 
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MX 1 


图 2.115 定义 相对 坐标 基点 图 2.116 绘制 矩形 的 左下 角 点 


@ 在 指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 民 未 (Dj/ 旋 转 (R)]: 提示 下 ， 输 入 矩形 右上 和 角 点 
相对 于 左下 角 点 的 坐标 ， 即 “@160 ( 梯 井 宽度 ) ，2920(2920 王 2700 十 2X110)” 后 ， 按 
Enter 键 结束 命令 ,结果 如 图 2. 117 所 示 。 

(3) 执行 【 偏 移 】 命 令 快捷 键 0) ， 将 矩形 向 外 偏 移 80mm。 

(4) 执行 【修剪 〗】 命 令 (快捷 键 TR)， 选择 外 部 的 矩形 为 剪 切 边界 ， 将 图 形 修整 至 
图 2. 118 所 示 的 状态 。 
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图 2.117 绘制 出 矩形 图 2.118 修剪 扶手 和 梯 井 内 的 踏步 线 








;人鱼 :@ 特别 提示 


@ 将 某 一 点 定义 成 相对 坐标 的 基点 后 ， 我 们 就 可 以 输入 图 形 上 某 个 点 对 于 该 基点 的 
相对 坐标 来 确定 图 形 上 这 个 点 的 位 置 。 这 个 方法 和 前 面 讲 的 作 图 辅助 工具 【捕捉 
自 〗 作 用 相同 。 


3, 绘制 楼 梯 折 断 线 

(1) 打开 【对 象 捕捉 】 功 能 (快捷 键 FE3)， 在 右 侧 楼 梯 段 上 绘制 出 一 条 和 斜 线 ， 如 图 2. 119 
所 示 。 

(2) 用 【延伸 】 命 令 〈 快 捷 键 EX) ， 将 斜 线 下 端 延 伸 至 扶手 的 外 侧 ， 结 果 如 图 2. 120 
所 示 。 


































































































图 2.119 绘制 斜 线 图 .2 也 V 了 延伸 斜 线 下 端 至 扶手 外 侧 


(3) 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【 打 断 】 图 标 国 “快捷 键 BR) ， 启 动 【 打 断 】 命 令 。 

@ 在 BREAK 选择 对 象 : 提示 下 ， 用 拾取 的 方法 选择 斜 线 作为 打 断 的 对 象 。 

@ 在 指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 点 {EI 提示 下 ， 输 入 “F” 后 按 Enter 键 ， 表 示 要 
下 新 选择 第 一 打 断 点 。 

可 以 把 选择 对 象 的 拾取 点 作为 第 一 打 断 点 ， 也 可 输入 “F”， 要 求 重新 选择 第 一 打 断 点 。 

@ 在 指定 第 一 个 打 断 点 : 提示 下 ， 关 闭 【〖 对 象 捕捉 〗】 功 
能 ， 单 击 图 2. 121 所 示 的 A 点 位 置 , 选择 A 点 为 第 一 个 打 

@ 在 指定 第 二 个 打 断 点 : 提示 下 ， 单 击 图 2. 121 所 示 的 了 
B 点 位 置 ， 选择 B 点 为 第 二 个 打 断 点 ， 结 果 将 斜 线 打 断 ， 形 
成 一 个 AB 缺口 。 

加 关闭 【 正 交 】 功 能 ， 启动 【多 段 线 】 命 令 (快捷 键 
PL)， 将 图 绘制 成 图 2. 122 所 示 的 状态 。 

@ 启动 【修剪 】 命 令 (快捷 键 TR)， 将 踏步 线 修整 至 
图 2. 123 所 示 的 状态 。 

4. 绘制 楼 梯 上 下 行 箭头 

1) 绘制 上 行 箭头 

(1) 打开 【 正 交 【对 象 捕捉 〗 【对 象 追踪 】 功 能 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【多 段 
线 】 图 标量 (快捷 键 PL) ， 启 动 绘制 【多 段 线 】 命 令 。 



























































图 2.121 将 斜 线 在 A 点 
和 B 点 处 打 断 
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图 2. 122 绘制 楼 梯 折 断 线 图 2.123 修 和 剪 与 折断 线 重合 的 踏步 线 


(2) 在 当前 线 宽 为 0.0000， 指 定 起 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 
(W)]: 提示 下 ， 将 光标 放 在 图 2. 124 所 示 的 踏步 线 的 中 点 此 时 不 单 击 , 将 光标 缓 缓 地 
垂直 向 下 拖 动 ， 当 行 至 上 行 箭头 杆 起 点 的 位 置 时 单 击 。 这 样 就 通过 【对 象 追 踪 】 命 令 寻 找 
到 了 上 行 箭 头 杆 起 点 的 位 置 ， 并 且 保 证 将 其 绘制 在 布 侧 樟 段 的 中 心 。 

(3) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)Y 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
关闭 【对 象 捕捉 】 功 能 ， 将 光标 垂直 向 上 拖 动 至 图 2. 125 所 示 的 位 置 单 击 ， 这 样 就 绘 出 了 
- 行 箭头 的 箭 杆 。 
















































































Sd Ee [三 一 一 一 
| Emma U 




















图 2.124 寻找 上 行 箭头 箭 杆 起 点 的 位 置 图 2.125 确定 上 行 箭头 箭 杆 终点 的 位 置 
,全 0 特别 提示 


@ 并 非 任何 时 候 打开 【对 象 捕捉 〗】 功 能 都 有 利于 绘图 ， 在 第 (3) 步 操作 时 如 果 打 
开 【 对 象 捕 捉 〗】 功 能 ， 则 会 影响 箭头 箭 杆 上 端点 位 置 的 确定 。 


(4) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 驱 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
输入 “W” 后 按 Enter 键 ， 表 示 要 改变 线 的 宽度 。 

(5) 在 指定 起 点 宽度 二 0. 0000 二 : 提示 下 , 输入 “80” 后 按 Enter 键 ， 表示 将 线 的 起 
点 宽度 改 为 80omm。 

(6) 在 指定 端点 宽度 二 80. 0000 二 : 提示 下 ,输入 “0” 后 按 Enter 键 ， 表 示 将 线 的 端 
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点 宽度 改 为 0mm。 

(7) 在 指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 
提示 下 ,将 光标 垂直 向 上 拖 动 ， 输入 “400” 后 按 Enter 键 , 表示 垂直 向 上 绘制 长 度 为 
400mm 的 多 段 线 。 

上 面 通过 (4) 一 〈7) 步 绘制 了 一 条 起 点 宽度 为 80mm、 端 点 宽度 为 0omm、 长 度 为 
400mm 的 多 段 线 ， 即 上 行 箭头 的 端 部 ,结果 如 图 2. 126 所 示 。 
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图 2. 126 绘制 出 篇 头 端 部 


2) 绘制 下 行 箭头 

(1) 打开 【 正 交 】、【 对 象 捕捉 】、【 对 象 迫 踪 】 功 能 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【多 段 
线 】 图 标 s 吕 ， 启 动 绘制 【多 段 线 二 命令 。 

(2) 在 当前 线 宽 为 0.0000,7 指定 起 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 尘 宽 CH)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 
(W)]: 提示 下 ， 将 光标 放 在 图 2. 127 所 示 的 上 行 箭头 杆 的 端 部 ， 此 时 不 单 击 ， 然 后 将 光 
标 缓 组 地 向 左 拖 动 ， 拖 出 一 条 水 平 虚线 。 将 光标 放 在 如 图 2. 128 所 示 的 左 侧 梯 段 踏步 线 中 
点 ， 此 时 出 现 中 点 捕 提 点 ， 同 样 不 单 击 , 并 把 光标 缓 缓 地 垂直 向 下 拖 动 ， 拖 出 一 条 垂直 虚 
线 ， 如 图 2. 129 所 示 。 然 后 将 光标 放 在 水 平和 垂直 虚线 相交 处 并 单 击 ， 确 定 下 行 箭头 杆 的 
起 点 位 置 。 



























































Ta - -一 
图 2. 127 向 左 拖 出 水 平 虚 线 图 2. 128 ”光标 放 在 左 侧 梯 段 踏步 线 中 点 





























利用 【对 象 追 踪 】 方式 寻找 的 下 行 箭头 杆 的 起 点 位 置 ， 要 符合 两 个 要 求 . 一 是 保证 下 
行 箭头 的 位 置 在 左 侧 梯 段 上 居中 ; 二 是 保证 下 行 箭头 起 点 位 置 和 已 绘制 的 上 行 箭头 起 点 位 
置 对 齐 。 

(3) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 统 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 
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下 ， 将 光标 垂直 向 上 拖 动 至 如 图 2. 130 所 示 的 位 置 ， 然 后 单 击 ， 绘 制 出 下 行 箭头 第 一 段 
箭 杆 。 
一 | 忆 
N 
+ 
是 god 已 | | La 
图 2.129 向 下 拖 出 垂直 虚线 图 2. 130 《给 出 环行 箭头 第 一 段 箭 杆 


(4) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 统 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 阐 () /放弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 
下 ， 将 光标 放 在 如 图 2. 131 所 示 的 踏步 线 的 中 点 位 置 ， 此 时 不 单 击 ， 然 后 将 光标 垂直 向 
上 拖 动 ， 拖 出 垂直 虚线 。 把 光标 放 在 如 图 -2.132 所 示 的 水 平 线 和 垂直 虚线 的 交点 位 置 ， 
然后 单 击 ， 以 确定 下 行 箭头 第 二 段 箭 杆 的 长 度 ， 并 保证 第 三 段 箭 杆 的 位 置 能 够 居中 于 右 
侧 梯 段 。 








JI -一 上 一 































































































图 2. 131 光标 放 在 踏步 线 的 中 点 图 2. 132 寻找 水 平 线 和 垂直 虚线 的 交点 


(5) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 驱 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 ( 工 )/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
关闭 【对 象 捕捉 】 功 能 ,将 光标 垂直 向 下 拖 至 图 2. 133 所 示 的 位 置 并 单 击 ， 确 定 第 三 段 
杆 的 长 度 。 

(6) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
输入 “W” 后 按 Enter 键 。 

(7) 在 指定 起 点 宽度 一 0. 0000 二 : 提示 下 ,输入 “80” 后 按 Enter 键 。 

(8) 在 指定 端点 宽度 二 80. 0000 二 : 提示 下 ,输入 “0” 后 按 Enter 键 。 

(9) 在 指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 
提示 下 ， 将 光标 垂直 向 下 拖 动 . 输入 “400” 后 按 Enter 键 , 结果 如 图 2. 134 所 示 。 


慰 
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图 的 绘制 (一 
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图 2.133 确定 第 三 段 箭头 杆 的 长 度 


2. 13 ”整理 平面 图 


1. 连接 并 加 粗 墙 线 
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图 2.134 绘制 出 箭头 端 部 


(1) 将 【楼 梯 】、【 门 窗 】、【 室 外 二 和 轴线 】 图 层 冻 结 ， 如 图 2. 135 所 示 。 
(2) 执行 菜单 栏 中 的 【修改 IK 对象 【多段 线 】 命 令 ( 快 捷 键 PE)， 启动 【编辑 多 有 段 


Oa 在 选择 多 段 线 或 \[ 多 条 (M)]: 提示 下 ， 选择 图 -2.136 所 示 的 1 墙 外 墙 线 ， 此 时 该 








线 】 命 令 。 
墙 线 变 虚 。 
[eT EE 可 
ot Defpoints 
日 口 司 全 标注 
日 口 全 和 加 辅助 
日 居 他 人 国 习 棋 
虽 居 合作 国门 闪 
“ © © 方 @ 汪 击 NS 
钨 各 全 而 国宝 外 
日 避 全 文本 
内 各 合 而 图 轴线 
全 柱子 











十 此 





























图 2.135 冻结 部 分 图 层 





图 2.136 选择 要 编辑 的 墙 线 


@ 在 选 定 的 对 象 不 是 多 段 线 ， 是 否 将 其 转换 为 多 段 线 ? 二 Y 二 : 提示 下 ， 按 Enter 键 
执行 尖 括 号 内 的 默认 值 “Y”， 表 示 要 将 1 墙 外 墙 线 转化 为 多 段 线 。 

加 在 输入 选项 【闭合 (C)/ 合 并 (J)/ 宽 度 (W)/ 编 辑 项 点 (E)/ 拟 合 (F)/ 样 条 曲线 (S)/ 非 
曲线 化 (D)/ 线 型 生成 (L)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 , 输入 “J” 后 按 Enter 键 ， 表 示 要 执行 【 合 


并 】 子 命令 。 


四 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 按 照 图 2. 137 所 示 选 择 对 象 后 按 Enter 键 ， 以 确定 将 要 合并 的 墙 。 
通过 @ 一 图 步 的 操作 ， 把 选择 的 11 条 线 和 1 墙 外 墙 线 连 成 了 一 根 封闭 的 多 有 段 线 。 
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: 鱼 -@ 特别 提示 


@【 编 辑 多 段 线 】 命 令 中 的 【合并 】 子 命令 ， 只 能 将 首尾 相连 的 线 连接 在 一 起 。 


@ 在 输入 选项 , [打开 (0)/ 合 并 (J)/ 宽 度 (W)/ 编 辑 顶 点 (E)/ 拟 合 (F)/ 样 条 曲线 (S)/ 
非 曲线 化 (D)/ 线 型 生成 (L)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 , 输入 “W” 后 按 Enter 键 , 表示 要 改变 
线 的 宽度 。 

@ 在 指定 所 有 线段 的 新 宽度 : 提示 下 ， 输 入 “50"”， 表 示 将 线 的 宽度 由 “0” 改 为 “50”。 

@ 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 2. 138 所 示 。 





















































2 


图 2.137 选择 要 合并 的 墙 线 图 24138 ”将 合并 后 的 墙 线 加 粗 


通过 第 @@ 一 四 步 ， 利 用 【编辑 多 有 段 线 】 命 令 将 四 一 四 步 形成 的 封闭 多 段 线 的 宽度 由 
0mm 加 粗 至 50mmz 

(3) 可 以 利用 六 编辑 多 段 线 】 命 令 内 的 [多 条 (M)] 命令 ,将 平面 图 中 所 有 封闭 的 线 
段 ， 通 过 一 次 操作 实现 连接 和 加 粗 的 目的 。 

由 于 在 第 (2) 步 合并 并 加 粗 了 部 分 墙 线 ， 所 以 在 操作 前 先 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 上 的 
气 图 标 (组 合 键 Ctrl 十 Z) ， 取 消 上 次 操作 。 

@ 保持 【楼 梯 】 【轴线 了 【门窗 】 及 【室外 】 图 层 冻结 。 


和 鲜 ss 特别 提示 


日 如 果 图 层 被 关闭 ， 该 图 层 上 的 图 形 对 象 就 不 能 在 屏幕 上 显示 或 由 绘图 仪 输 出 ， 但 
重新 生成 图 形 时 ,图 形 对 象 仍 将 重新 生成 ， 执行 【全 选 〗 命 令 时 ， 被 关闭 图 层 上 
的 图 形 对 象 会 被 选中 。 

@ 如 果 图 层 被 冻结 ， 该 图 层 上 的 图 形 对 象 同样 不 能 在 屏幕 上 显示 或 由 绘图 仪 输出 ， 
在 重新 生成 图 形 时 ， 图 形 对 象 则 不 会 重新 生成 ,执行 【 全 选 】 命 令 时 ， 被 冻结 图 
层 上 的 图 形 对 象 也 不 会 被 选中 。 


@ 选择 菜单 栏 中 的 【修改 】IK 对 象 I【 多 段 线 】 命 令 ， 启动 【编辑 多 段 线 】 命 令 ( 快 
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捷 键 PE) 。 
@ 在 选择 多 段 线 或 [多 条 (M)]: 提示 下 , 输入 “M” 后 按 Enter 键 ， 表 示 一 次 要 编 
@ 在 选择 对 和 象 : 提示 下 ,输入 “ALL” 后 按 Enter 键 , 表示 选择 屏幕 上 所 有 显示 的 图 形 对 
象 作 为 【编辑 多 段 线 】 命 令 的 编辑 对 象 ， 结 果 屏 幕 上 显示 的 所 有 图 形变 虚 ， 如 图 2. 139 所 示 。 























图 2.139 选择 屏幕 上 所 有 显示 的 图 形 对 象 


加 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 按 Enter 键 进入 下 一 步 命令 。 

@ 在 是 否 将 直线 和 圆 弧 转换 为 多 段 线 2_.[ 是 (Y)/ 否 (IN)]? 二 Y 一 : 提示 下 ， 按 Enter 
键 ， 执 行 尖 括 号 内 的 默认 值 “Y"” 人 ,表示 要 将 所 有 选中 的 对 象 转化 为 多 段 线 。 

@ 在 输入 选项 [闭合 (C)) 合 并 (J)/ 宽 度 (W)/ 编 辑 项 点 {E)/ 拟 合 (F)/ 样 条 曲线 ($)/ 非 
曲线 化 (D)/ 线 型 生成 (L)/ 放 弃 {U)]: 提示 下 ,输入 J” 后 按 Enter 键 ， 表示 要 执行 【 合 
并 】 子 命令 。 这样，AutoCAD 将 第 @ 步 全 选 的 对 象 中 所 有 首尾 相连 的 对 象 合并 在 一 起 。 

@ 在 输入 模糊 距离 或 [合并 类 型 (J 站 守 0, 0000 二 : 提示 下 ， 按 Enter 键 ， 表 示 执 行 尖 
括号 内 默认 的 模糊 距离 “0. 000”。 

在 输入 选项 , [打开 (0)/ 合 并 (J)/ 宽 度 (W)/ 编 辑 项 点 (E)/ 拟 合 (F)/ 样 条 曲线 (S)/ 
非 曲 线 化 (D)/ 线 型 生成 (L)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 , 输入 “W” 后 按 Enter 键 ， 表示 要 改变 
线 的 宽度 。 

四 在 指定 所 有 线段 的 新 宽度 : 提示 下 ,输入 “50”， 表示 将 线 的 宽度 由 0mm 改 为 
50mm， 结 果 如 图 2. 140 所 示 。 


[ITILTTIIL 
[ITIT [TIII 


图 2. 140 加 粗 后 的 墙 线 和 柱 线 





本 
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2. 修改 窗 洞口 尺寸 

在 检查 平面 图 的 过 程 中 ,可 能 会 发 现 门窗 洞口 尺寸 和 设计 要 求 不 相符 。 比 如 @ 轴 线 和 
对 轴线 间 的 宿舍 窗 洞口 的 宽度 应 为 1800mm， 但 画 成 了 1500mm， 这 时 需 用 【 拉 伸 】 命 令 
对 其 进行 修改 。 

(1) 首先 ， 用 【 拉 伸 】 命 令 使 窗 洞口 左 侧 墙 段 向 左 缩短 150mm。 

.关闭 【轴线 】 图 层 。 

加 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【 拉 伸 】 图 标 臣 快捷 键 S) ， 启 动 【 拉 仲 了】 命令 。 











@ 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 用 交叉 选 的 方式 选择 图 2. 141 所 示 的 窗户 左 侧 的 墙 线 和 窗 
线 ， 按 Enter 键 进入 下 一 步 命令 。 























图 2T1 向 左 拉 伸 窗 洞 时 选择 对 象 的 方法 


@ 在 指定 基点 或 【位移 (D)] 二 位 移 二 : 提示 下 “在 绘图 区 任意 单 击 一 点 作为 拉 伸 的 
基点 。 

@ 在 指定 第 二 个 点 或 二 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 二 : 提示 下 ， 打 开 【 正 交 】 功 能 ( 快 
捷 键 F8) ， 将 光标 水 平 向 左 拖 动 , 输入 “150”， 表 示 将 窗 洞口 左 侧 的 墙 向 左 缩短 150mm， 
那么 窗 洞 口 则 向 左 加 长 150mm 。 

@ 按 Enter 键 结束 命令 。 


:全 @、 特别 提示 


@【 拉 伸 〗 命 令 要 求 必须 用 交叉 选 (从 右 向 左 拉 窗 口 ) 的 方式 选择 对 象 ， 交 又 选 窗 
口 框 选 的 位 置 决定 对 象 被 拉 伸 的 位 置 。 

日 理解 【缩放 】 和 【〖 拉 伸 】〗 命 令 的 区 别 : 【缩放 】 命 令 是 将 图 形 尺 寸 沿 义 、Y 方向 
等 比例 放大 或 缩小 ， 而 【 拉 伸 〗 命 令 是 将 图 形 尺寸 沿 义 或 了 方向 单方 向 变 长 或 
缩短 。 


(2) 用 同样 的 方法 使 窗 洞口 右 侧 墙 段 向 右 缩 短 150mm。 这 样 窗 洞口 则 由 1500mm 变 
成 1800mm， 但 应 注意 ,选择 拉 伸 对 象 的 方法 应 如 图 2. 142 所 示 。 
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@ 本 章 小 结 站 


本 章 在 掌握 了 AutoCAD 的 基本 知识 和 操作 技巧 的 基础 上 ， 开 始 学 习 绘 制 建筑 施 
工 图 平面 图 的 实际 操作 。 在 绘制 宿舍 楼 底层 平面 图 ( 附 图 2.1) 的 过 程 中 ， 大 家 学 会 
了 相关 的 基本 绘图 命令 和 编辑 命令 。 本 章 所 学 的 内 容 非 常 重要 ， 和 希望 通过 将 命令 融入 
绘图 过 程 的 讲解 方法 ， 使 大 家 更 好 地 理解 并 掌握 本 章 介绍 的 基本 命令 和 操作 技巧 。 

回顾 一 下 本 章 学 到 的 基本 知识 和 基本 概念 。 

在 开始 绘图 之 前 ， 首 先 应 该 掌握 如 何 创建 新 图 形 ， 怎 样 保存 绘制 的 图 形 ， 怎 样 打开 
一 个 已 存盘 的 图 形 ， 如 何 设置 绘图 参数 ，AutoCAD 绘图 与 图 纸 绘图 的 区 别 等 基本 知识 。 

本 章 还 介绍 了 最 基本 也 是 最 重要 的 绘图 方法 一 绘制 直线 、 多 线 样式 的 设 定 、 绘 
制 多 线 、 绘 制 答 形 和 圆 缴 ， 以 及 使 用 图 层 、 线 型 比例 的 设置 等 。 

在 绘制 宿舍 楼 底层 平面 图 的 过 程 中 ,介绍 了 【 偏 移 〗 【修剪 〗 【延伸 〗 【多 段 线 
编辑 】 【复制 〗、 攻 分 解 〗 【 贺 角 了 【 倒 角 了 【镜像 】 【和 打 断 】、 【旋转 】 【缩放 】【 拉 
伸 】 等 编辑 修改 命令 及 【捕捉 自 了 【 极 轴 了 、 【对象 追踪 】【 正 交 】 了 【对 象 捕捉 〗 了 【 定 
义 相 对 坐标 原点 】 等 作 图 辅助 工具 。 

多 段 线 是 AutoCAD 中 的 重要 概念 本章 学 习 了 多 段 线 的 绘制 和 编辑 方法 ， 以 及 
用 【 夹 点 编辑 】 命 令 复制 图 形 。 

本 章 学 习 了 用 AutoCAD 绘制 平面 图 的 基本 步骤， 包括 绘制 轴线 、 墙 线 ， 怎 样 在 
墙 上 开 窗 、 开 门 ， 怎 样 绘制 散 水 和 台阶 等 。 大 家 应 通过 反复 练习 ， 达 到 理解 并 熟练 党 
握 AutoCAD 基本 命令 的 目的 。 


@ 上 机 指导 站) 


上 机 操作 一 : 加 载 线 型 
【操作 目的 】 
练习 加 载 虚线 (HIDDEN)、 中 心 线 (CENTER) 及 双 点 划 线 (PHANTOM2)。 
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【操作 内 容 】 
(1) 执行 菜单 栏 中 的 【格式 】I【 线 型 〗 命 令 ， 打开 【 线 型 管理 器 】 对 话 框 ， 存 【全 局 





比例 因子 】 文 本 框 中 输入 “50”。 
(2) 绘制 长 度 为 9000mm 的 直线 ， 向 下 偏 移 500mm 生成 其 他 直线 。 
(3) 加 载 HIDDEN、CENTER 及 PHANTOM2 线 型 后 按 图 2. 143 所 示 要 求 更 换 线 型 。 


3000 






































图 2. 143 加载 线 型 
上 机 操作 二 : 绘制 五 角 星 


【操作 目的 】 
练习 相对 坐标 的 输入 ， 以 及 【直线 【点 】、【 圆 】 及 【多 边 形 】 等 绘图 命令 。 
【操作 内 容 】 
方法 一 : 按照 图 2. 144 所 未 坐标 ， 使 用 相对 坐标 和 扣 坦 线 】 命 令 绘制 五 角 星 。 
4 (06.2191) 
x020.0) 


1 
任意 





3 y 
(@-162.-11.8) {686.219 

图 2.144 绘制 五 角 星 
方法 二 : 使 用 【多 边 形 】 及 【直线 】 命 令 绘 制 任意 大 小 五 角 星 。 
方法 三 : 使 用 【 圆 】、【 点 】、【 直 线 】 命 令 绘制 任意 大 小 五 角 星 。 

上 机 操作 三 : 绘制 圆 弧 

【操作 目的 】 
绘制 图 2. 145 所 示 的 图 形 ， 练 习 【 直 线 】 及 【 圆 弧 】 等 绘图 命令 。 
【操作 内 容 ]】 
(1) 使 用 【直线 】 命 令 绘制 图 形 的 上 半 部 分 。 
(2) 执行 菜单 栏 中 的 【绘图 了 民 圆 绝代 起 点 、 端 点 、 半 径 】 命 令 绘制 2 圆 弧 : 起 点 为 
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图 2.145 绘制 圆 弧 


A， 端 点 为 B， 指 定 圆 弧 半径 为 “一 20”。 

(3) 重复 【起 点 、 端 点 、 半 径 】 命 令 绘 制 1 圆 弧 寺 起 点 为 A， 端 点 为 B， 指 定 圆 弧 半 
径 为 “20”。 
上 机 操作 四 : 绘制 餐桌 和 使 子 

【操作 是 的】 

练习 定义 相对 坐标 基点 、【 和 矩形 7】 【 偏 移 】、【 中 点 捕 提 】、【 环 形 阵列 】、【 分 解 ]、【 三 
点 画 弧 】 及 【修剪 】 等 命令 。 

【操作 内 容 】 

(1) 绘制 1000mm X1000mm 和 矩形， 绘制 矩形 右 下 角 图 案 。 

(2) 执行 2 次 环形 整 列 生成 桌面 图 形 5 

(3) 用 定义 相对 坐标 基点 和 【和 矩形】 命令 绘制 幕 子 ， 如 图 2. 146 所 示 修 改 。 

(4) 借助 辅助 线 〈 桌 子 的 对 角 线 )， 用 【镜像 】 命 令 将 使 子 绘制 成 图 2. 147 所 示 效 果 。 


A 
ot 


图 2.146 绘制 餐桌 和 合子 图 2.147 生成 其 他 长 子 


1000 


人 
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上 机 操作 五 : 使 用 【捕捉 自 了 定位 矩形 


【操作 目的 】 

练习 使 用 【捕捉 自 〗】 命 令 借助 A 点 确定 B 点 的 位 置 ,练习 【和 矩形 】 命 令 和 相对 坐标 
的 输入 命令 。 

【操作 内 容 ] 


(1) 按 图 2. 148 所 示 尺 二 绘制 M 和 NN 线 , 确定 A 点 位 置 。 
(2) 根据 A 点 确定 B 点 位 置 ， 并 绘制 600mmX400mm 和 矩形 。 


.500 ,800 , 


500 





800 


0013500; 


图 SR1387 绘制 矩形 
上 机 操作 六 : 绘制 并 旋转 或 缩放 矩形 
【操作 目的 】 
选择 不 同 的 基点 练习 【旋转 】” 和 【缩放 】 命 令 。 
操作 内 容 
回 [ ] 






(1) 绘制 图 2. 149 和 图 2. 150 中 的 300mm X120mm 矩形 A， 并 将 
加 它们 旋转 成 矩形 B。 
而 证 二 让 (2) 绘制 图 2. 151 和 图 2.152 中 的 500mm X 200mm 和 拖 形 B， 并 将 
照 比 例 缩放 图 形 “ 它们 缩放 成 矩形 A。 


B B 
项 玖 ， 呈 | [FH 


图 2. 149 旋转 矩形 (1) ”图 2.150 旋转 矩形 (2) 图 2.151 缩放 和 珑 形 (1) ”图 2.152 缩放 和 矩形 (2) 























上 机 操作 七 : 绘制 并 镜像 门 
【操作 目的 】 


绘制 图 2. 153 所 示 的 图 形 ， 练 习 【 起 点 、 圆 心 、 端 点 】 命 令 绘制 圆 弧 ， 练 习 【〖 多 段 
线 】、【 极 轴 】 和 【镜像 】 命 令 。 








图 2.153 绘制 并 镜像 门 


【操作 内 容 】 
(1) 绘制 墙 体 并 开门 洞口 。 
(2) 绘制 右 侧 的 门扇 和 门 轨迹 线 。 
(3) 镜像 复制 生成 左 侧 的 门 。 
上 机 操作 八 : 绘制 洗面 盆 


【操作 目的 】 
绘制 图 2. 154 所 示 的 图 形 ， 练习 【椭圆 】、 600 

【直线 】【 圆 】 【修剪 】 及 【 倒 角 】 命令 。 | ”| 
【操作 内 容 】 二 


230 


(1) 绘制 李 圆 : 长 轴 为 600mm， 短 轴 为 
400mm， 将 椭圆 向 内 偏 移 30mm。 

(2) 绘制 直线 并 修剪 。 

(3) 倒 圆 角 ， 半 径 为 30mms 

(4) 绘制 圆 ， 半 径 分 别 为 15mm 和 20mm。 图 2.154 绘制 洗面 盆 
上 机 操作 九 : 绘制 组 合 图 形 

【操作 目的 】 


绘制 图 2.155 所 示 的 图 形 ， 练 习 【 直 线 】【 圆 】 【多 边 形 】【 和 矩形 】 【点 】 【复制 】、 
【修剪 【延伸 】 【镜像 〗【 偏 移 】 等 绘图 和 编辑 命令 。 














图 2.155 绘制 组 合 图 形 


【操作 内 容 】 
(1) 绘制 直线 A， 偏 移 生成 直线 B、C 和 D。 
083 





建筑 CAD 项 目 教程 (2018 版 ) (第 二 版 ) 





(2) 执行 倒 圆 角 ， 半 径 为 任意 值 ， 生 成 半圆 下 和 下 。 
(3) 按 尺寸 绘制 左 侧 四 组 圆 。 
(4) 镜像 生成 图 形 右 半 部 分 。 
上 机 操作 十 : 绘制 二 层 平面 图 
【操作 目的 】 
综合 练习 前 2 章 所 学 命令 。 
【操作 内 容 】 
绘制 图 2. 156 所 示 的 二 层 平面 图 。 




















BP 


图 2.156 绘制 二 层 平 面 图 


C@ 习 题 多 








一 、 单 选 题 

1. 【选择 样板 】 对 话 框 中 的 acad. dwg 为 (  )。 
A. 英制 无 样板 打开 B. 英制 有 样板 打开 
2. 默认 状态 下 AutoCAD 零 角 度 的 方向 为 〈 7 
A. 东 向 B. 西向 
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公制 无 样板 打开 


C. 南 向 


3. 


【 放 3 


> 省 


第 人 章 


默认 状态 下 AutoCAD 零 角度 测量 方向 为 〈 )5 











. 逆 时 针 为 正 B. 顺 时 针 为 正 C. 都 不 是 
【对 象 捕捉 〗 辅 功 工具 是 用 于 捕 提 ( Ds 

. 栅 格 点 

. 图 形 对 象 的 特征 点 


. 既 可 捕 提 栅 格 点 又 可 捕捉 图 形 对 象 的 特征 点 


【轴线 】 图 层 应 将 线 型 加 载 为 )s 


HIDDEN B. CENTER C. Continuous 
AutoCAD 的 默认 线 宽 为 (  )。 
0. 2mm B. 0. 15mm C. 0. 25mm 


【 线 型 管理 器 〗 对 话 框 中 的 【全 局 比例 因子 】 文 本 框 中 的 值 与 〈 ) 一 致 。 


. 出 图 比例 B. 绘图 比例 C… 两 者 均 可 


( ，) 键 为 【 正 交 】 辅助 工具 的 快捷 键 。 

F3 B. F8 C. F9 

在 执行 绘图 命令 和 编辑 图 形 过 程 中 ， 如 果 操 作出 错 ， 可 以 马上 输入 ( 
命令 ， 以 取消 上 次 的 操作 。 

M B. Z CU 


委 
‘ 


.新建 图 形 具有 距离 用 户 比较 7 的 特点 。 

， 远 B,、 不 近 也 不 远 这 
1 
. 【范围 缩放 】 B. 【实时 缩放 】 C. 【窗口 缩放 】 
. 执行 【延伸 也 命令 ， 在 选择 被 延伸 的 对 象 时 ， 应 单 击 ( bE 

. 靠近 延伸 边界 的 一 端 B. 远离 延伸 边界 的 一 端 ” C. 中 间 的 位 置 

. 用 【多 线 了 命令 绘制 中 心 线 与 轴线 重合 的 墙 时 ， 对 正方 式 应 为 〈 入 


在 命令 行 输入 “Z” 后 按 Enter 键 , 再 输入 “E” 后 按 Enter 键 ， 会 执行 〈 ) 命令 。 
































无 B. 上 对 正 C. 下 对 正 
4. 用 【多 线 】 命 令 绘制 240mm 厚 的 墙 ， 比 例 为 
5 20 B. 60 C. 240 
. 用 【多 线 】 命 令 绘制 增 时 ,应 用 ( ) 多 线 样式 。 
.【STANDARD]】 B.【WwWINDOW] C.【DOOR]】 
. 夹 点 通常 显示 在 图 形 对 象 的 特征 点 处 ， 按 〈 ) 键 可 取消 夹 点 。 
。 下 nter B. Shift C. Esc 
. 用 【 圆 角 】 命令 进行 修 角 必 须 满足 两 个 条 件 : 模式 应 为 【修剪 】 模 式 ; 圆 角 半径 
7。 
10 B. 20 2 二 
【 阵列】 命令 复制 对 象 时 ， 行 数 和 列 数 的 计算 应 〈 ) 被 阵列 对 象 本 身 。 
. 不 包括 B. 包括 C. 包括 行 ， 不 包括 列 
.比例 命令 是 将 图 形 沿 X、Y 方 向 ( ) 地 放大 或 缩小 。 
. 等 比例 B. 不 等 比例 C. 既 可 等 比例 又 可 不 等 比例 
. 默认 状态 下 圆 弧 为 ( ) 绘制 。 


085 






建筑 CAD 项 目 教程 (2018 版 ) (第 二 版 ) 


A. 道 时针 方 向 B. 顺 时 针 方 向 C. 参照 圆心 
二 、 简 答题 

1. Enter 键 有 哪些 作用 ? 
2. 利用 AutoCAD 绘图 和 利用 图 板 绘 图 有 什么 区 别 ? 

3. 设 定 当前 层 的 方法 有 哪些 ? 

4. 如 何 查询 图 形 对 象 所 位 于 的 图 层 ? 

5. 如 果 绘 制 出 的 轴线 显示 的 不 是 中 心 线 时 ， 应 做 哪些 检查 ? 
6 

7 

8 

9 




















. 简 述 执行 【 偏 移 】 命 令 的 具体 步骤 。 

. 默认 状态 下 【多 线 】 的 设置 是 什么 ? 

. 简 述 相对 直角 坐标 的 输入 方法 。 

. 简 述 相对 极 坐标 的 输入 方法 。 

0. 为 减少 修改 ， 用 【多 线 〗】 命 令 绘制 墙 体 的 步骤 是 什么 ? 

11. 冻结 图 层 和 关闭 图 层 有 什么 区 别 ? 

2. 如 果 当 前 层 是 一 个 被 关闭 或 冻结 的 图 层 ， 在 绘图 时 会 出 现 什么 问题 ? 

13. 如 果 某 图 层 是 一 个 被 锁定 的 图 层 ， 在 编辑 或 修改 该 层 上 的 图 形 时 会 出 现 什 么 情况 ? 

4. 简 述 【 打 断 】 和 【〖【 打 断 于 点 】 这 两 个 命令 的 区 别 。 

15. 利用 【多 段 线 】 绘 制 一 个 矩形 ,在 首尾 闭合 处 执行 “C” 命 令 和 用 捕捉 的 方法 闭 

















合 有 什么 区 别 ? 


16. 如 何 改变 多 段 线 的 线 宽 ? 

7. 简 述 【缩放 】 和 【 拉 伸 3】 命令 的 区 别 ， 以 及 执行 【缩放 】 命 令 时 比例 因子 的 计算 方法 。 
18. 简 述 【复制 】、〖 拉 伸 】 等 编辑 命令 中 基点 的 作用 。 

9. 用 【多 段 线 】 和 【直线 】 命 令 分 别 绘制 一 个 矩形 ， 然 后 执行 【 偏 移 】 命 令 ， 所 得 





的 结果 是 否 相同 ? 


20. 简 述 定义 相对 坐标 基点 的 方法 。 
】 图 层 能 否 被 重新 命名 或 被 删除 ? 
22. 某 同 学 加 载 了 CENTER2 线 型 ， 而 在 【图 层 特性 管理 器 〗】 对 话 框 中 轴线 图 层 的 线 








型 仍 为 Continuous， 原 因 是 什么 ? 


三 、 操 作 题 
1. 用 【椭圆 】 命 令 绘制 长 轴 为 1000mm、 短 轴 为 600mm 的 椭圆 。 
2. 用 【多 边 形 】 命 令 绘 制 一 个 中 心 点 到 任意 角 点 距离 均 为 750mm 的 正六 边 形 。 


建筑 施工 图 平面 图 的 绘制 





本 章 主 要 介绍 用 AutoCAD 绘图 时 最 难 理 解 的 符号 类 对 象 的 尺寸 确定 问题 ， 要 求 必须 
掌握 常用 符号 在 不 同比 例 图 形 内 的 形状 \ “尺寸 及 线 宽 的 确定 方法 ， 以 及 文字 和 尺寸 标注 格 
式 的 设 定 方法 、 输 入 文字 和 标注 尺寸 的 方法 及 编辑 文字 和 尺寸 标注 的 方法 ; 同时 掌握 图 块 
的 制作 和 使 用 方法 ,理解 在 制作 图 形 类 图 块 和 符号 类 图 抉 时 尺寸 确定 方法 的 区 别 ; 了 解 在 
AutoCAD 中 制作 表格 的 方法 和 了解 在 AutoCAD 设计 中 心 和 不 同 的 图 形 窗口 中 交换 图 形 
对 象 的 方法 ; 掌握 长 度 、 面 积 的 测量 方法 。 


能 力 目标 知识 要 点 权重 

掌握 在 各 种 比例 的 图 形 中 确定 符 
尺寸 的 计算 方法 15》 
二 于 符号 类 对 象 的 尺寸 的 计算 方 5% 





掌握 在 各 种 比例 的 图 形 中 标注 文 文字 格式 、 文 字 高 度 的 确定 方法 ， 【单行 文字 】、【 多 25% 
字 并 修改 已 标注 文字 字体 的 方法 行文 字 】〗 及 【编辑 文字 〗 等 文字 输入 编辑 命令 


掌握 在 各 种 比例 的 图 形 中 标注 尺 尺寸 标注 的 格式 、 尺 寸 标注 工具 栏 上 的 标注 命令 及 




























寸 并 修改 已 标 注 上 尺寸 的 方法 各 种 尺寸 标注 的 编辑 方法 2 
可 能 测量 房间 的 面积 和 线 的 长 度 并 

二 和 各 人 的 国 帮 中 天 届 上 入 的 于 二”|  【 浊 量 下 训 】 全 信和 【测量 面积 ] 全 人 5% 
家 拓 制 作 门 窗 等 图 形 类 因 奖 及 标 | 【创建 世 】 和 【【 写 头 】 命 令 ， 折 入 国 决 ， 图 所 的 属 | ， 

高 等 符号 类 图 块 的 方法 性 ， 编辑 已 制作 和 已 插入 的 图 块 
学 所 在 两 个 以 上 图 形 之 间 相互 交 

痪 图 形 、 图 块 、 图 层 及 文字 、 标 注 | AutoCAD 设计 中 心 和 多 文档 的 设计 5% 


和 表格 等 的 样式 的 方法 










建筑 CAD 项 目 教程 (2018 版 ) (第 二 版 ) 


3.1 图 纸 内 符号 的 理解 


1. 平面 图 的 内 容 
为 便于 理解 和 学 习 ， 把 平面 图 中 的 内 容 分 成 两 类 。 








(1) 图 形 类 对 象 : 轴线 、 墙 、 门 窗 、 楼 梯 、 散 水 和 台阶 等 。 

(2) 符号 类 对 象 : 文字 、 标 注 、 图 框 、 标 高 符号 、 定 位 轴线 编号 、 详 图 索引 符号 、 详 
图 符号 、 痢 面 符号 、 断 面 符号 和 指 北 针 等 。 
2. 建筑 平面 图 内 符号 类 对 象 的 绘制 方法 
在 第 2 章 主 要 学 习 了 宿舍 楼 底层 平面 图 图 形 类 对 象 的 绘制 , 本章 将 继续 学 习 符 号 类 
对 象 的 绘制 。 通 过 第 2 章 的 学 习 ， 大 家 可 以 深切 地 体会 到 ,在 AutoCAD 中 各 种 图 形 对 
象 是 按 1: 1 的 比例 绘制 的 ， 但 符号 类 对 象 的 绘制 和 图 形 类 对 象 截然 不 同 。 所 有 符号 类 
对 象 出 图 〈 打 印 在 图 纸 上 ) 后 的 尺寸 是 一 定 的 但 在 AutoCAD 内 的 尺寸 〈 出 图 前 的 尺 
二) 是 不 定 的 ， 其 随 着 出 图 比例 变化 而 变化 ,以 标高 符号 为 例 ， 无 论 出 图 比例 为 1 : 100 
还 是 1: 50, 或 其 他 比例 ， 出 图 后 的 标高 符号 都 是 一 样 大 小 ， 其 尺寸 要 求 如 图 3. 1 所 示 。 
如 果 出 图 比例 为 1: 100， 在 AutoCAD 内 绘图 时 需 将 标高 符号 的 尺寸 放大 100 倍 ， 则 标高 
符号 的 尺寸 应 变 成 如 图 3. 2 所 示 的 大 小 ， 这 样 出 图 时 按 了 -100 的 比例 将 图 形 缩 小 到 原来 
的 1/100 后 ， 尺 十 正好 和 图 3: 于 相同 。 依 此 类 推 , 如果 出 图 比例 为 1 : 50, 在 AutoCAD 
内 绘图 时 需要 将 标高 符 导 的 尺寸 放大 50 倍 ， 出 图 时 再 缩小 到 原来 的 1/50 后 ， 尺 寸 正好 和 
图 3.1 相 同 。 也 就 是 说 ， 所 有 符号 类 对 和 象 在 AutoCAD 里 绘制 的 尺寸 ,都 是 将 GB/T 
50001 一 2017 居 房屋 建筑 制图 统一 标准 》 内 所 规定 的 尺寸 乘 上 出 图 比例 所 得 。 常 用 符号 的 
形状 和 尺寸 见 表 ,3 一 1。 

















1:100: 乘 100 
合 15¥ 100 (tt) i 乘 50 
15 所 1:200: 乘 200 
人 一 一 二 于 一 一 
= > 
图 3.1 标高 符号 的 尺寸 图 3.2 各 种 比例 图 中 标高 尺寸 的 放大 方法 


表 3-1 常用 符号 的 形状 和 尺寸 








出 图 后 的 尺寸 出 图 前 的 尺寸 
a 圆 的 直径 为 gmm 8mmX 比例 
定位 轴线 
编号 圆圈 细 实 线 


sr 详 图 上 圆 的 直径 为 10mm 10mmX 比例 





第 3 EEEETIE 





















































续 表 
, B A 为 3mm A 二 3mmXx 比例 
标高 | 细 实 线 
RR B 为 15mm B=15mmX 比 例 
N 
圆 的 直径 为 24mm 24mmX 比 例 
指 北 针 | | 细 实 线 
用 A 为 3mm A 二 3mmX 比例 
/一 详 图 编号 
一 /一 详 图 在 本 张 图 上 
引信 的 直 生 为 omm lommx 比 例 
| 标准 图 釉 编 号 
J105/ 5 一 详 信号 
6 /一 详 图 所 在 图 纸 号 
异 圆 和 剖 
一 - 详 图 所 在 图 纸 号 视 方向 为 圆 的 直径 为 10mm 10mmX 比 例 
”前 视 方向 细 实 线 
局 部 剖 切 
索引 符号 2 
剖 切 位 置 前 切 位 前 切 位置 线 长 度 为 6 一 (6 一 10) mm Xx 
一 详 图 的 编号 置 为 粗 实 10mm 比例 
\`、6 一 详 图 所 在 图 纸 号 线 剖 切 位 置 线 宽度 可 线 宽 : 
一 一齐 视 方向 为 0.5mm 可 设 定 为 0. 5mmX 
比例 
C) 圆 的 直径 为 14mm 14mmX 比 例 
详 图 圆 为 粗 
符号 实 线 





一 详 图 编号 
一 被 索引 图 纸 的 图 纸 号 








线 宽 度 可 为 0. 5mm 





线 宽 : 0. 5mm XX 
比例 
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续 表 
名 称 形状 EE: 出 图 后 的 尺寸 出 图 前 的 尺寸 
线 长 : 
in | 剖 切 位 置 线 长 度 为 6 一 | 《6 一 10) mm x 
om 全 
二 剖 切 位 置 线 宽度 可 | 线 宽 : 
投影 方向 线 和 为 0. 5mm 可 设 定 为 0. 5mmX 
章 切 广 一 比例 
符号 T 
一 剂 切 位 置 线 方向 线 长 | 线 长 ; 
投影 方 WG (4 一 6)mmX 比例 
向 线 为 粗 yn 线 宽 : 
实 线 本 Ee 向 线 宽度 可 可 设 定 为 0. 5mmX 
比例 
NAN 线 长 : 
前 切 位 置 线 长 度 为 6 一 | (6 ~ 10) mm x 
部 / 
断面 的 训 | | 人 | om 比例 
切 符号 | 未 放 - 齐 切 位 置 线 宽度 可 | 线 宽 ， 
剂 切 位 置 线 : | 为 V5mm 可 设 定 为 0. 5mmX 
> we 
A 对 称 线 
(6~10)mm Xx 
为 细 中 心 A 为 6 一 10mm 
1 柯 十 = 路 比例 
对 称 符号 | 
| 平行 线 B 为 2~3mm (2 一 3)mmX 比例 
-二 Wo (2 一 3)mmX 比 例 
一 一 
折断 符号 一 一 一 一 细 实 线 
注 ; 出 图 后 的 尺寸 为 GB/T 50001 一 2017 规定 尺寸 。 






3. 2 图纸 内 文字 的 标注 方法 


下 面 分 4 步 介 绍 图 纸 内 文字 的 标注 方法 : 文字 高 度 的 设 定 、 文 字样 式 的 设 定 、 标 注 文 
字 、 编 辑 文字 。 


元吉 因 文字 高 度 的 设 定 


参照 天 正 建筑 软件 的 默认 设置 将 图 纸 内 的 文字 高 度 分 成 表 3 - 2 中 所 列 的 几 种 情况 ， 
供 大 家 参考 。 
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表 3-2 文字 高 度 的 大 小 








序 号 类 型 出 图 后 的 字 高 /mm 出 图 前 的 字 高 /mm 
1 一 般 字 体 3.5 3.5X 比 例 
2 定位 轴线 编号 5 5 兴 比 例 
3 图 名 7 7 关 比 例 
4 图 名 旁边 的 比例 5 比例 














详 图 符号 1 10X 比例 


详 图 符号 2 






5X 比 例 








详 图 索引 符号 3.5X 比 例 











rs 


这 里 需要 建立 3 种 文字 样式 ， 每 种 文字 样式 的 设 定 和 用 途 见 表 3 - 3。 
表 3-3 文字 的 样式 












在 【文字 样式 ] 8 
样式 名 字 体 帘 高 比 对 话 框 内 的 高 度 【大 字体 j 的 选择 用 途 























Standard | simpley’ sh gbebig. shx 用 于 写 阿拉 伯 数 字 和 
英文 
用 于 标注 纵 、 横 向 定位 
轴 标 。 | complex shx gbcbig. shx “| 轴线 的 编号 ， 详 图 编号 及 


汉字 








中 文 





TT 仿宋 


按照 表 3- 3 设 定 的 3 种 字体 都 是 既 能 写 英文 又 能 写 阿拉 伯 数 字 和 汉字 ， 用 途 以 图 面 
美观 为 原则 ， 参 照 天 正 建筑 软件 设置 。 


全 :ss 特别 提示 





® AutoCAD 可 以 调用 两 种 字体 文件 ， 一 种 是 AutoCAD 自 带 的 字体 文件 (位 于 安装 
目录 的 Fonts 文件 夹 下 )， 扩展 名 均 为 . shx。 一 般 情况 下 ,优先 使 用 这 些 字体 ， 
因为 其 占用 磁盘 空间 较 小 。 另 一 种 是 Windows 字库 (位 于 C:\WINDOWS\Fonts 
下 )， 只 要 不 匀 选 【使 用 大 字体 〗 复 选 框 ,就 可 以 调用 这 些 字体 ,但 这 类 字体 占 
用 磁盘 空间 较 大 。 

@ 注意 : 大 字体 gbcbig. shx 为 汉字 字体 。 
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1. 修改 【Standard】 文字 样式 字体 
(1) 执行 菜单 栏 中 的 【格式 ] 民 文字 样式 】 命 令 ， 打 开 【 文 字样 式 】 对 话 框 。 默 认 状 态 


下 ,在 【文字 样式 】 对 话 框 中 有 【Annotative】 和 【Standard】 两 利 
示 ， 且 默认 状态 下 ,【Annotative】 


文字 样式 ， 如 图 3.3 所 
和 【Standard】 文 字样 式 的 字体 均 为 “txt, shx”。 




















AT 
当 间 文 字样 式 :Standard 
样式 (8); ee 
[A arnorarive 人 做 式 (1): ET 
Standard = = 
Eire 
借用 大 字体 多 ) 
WR 
大 小 
已 注 痊 性 GD) 高 披 (T) 
使 文字 方向 与 布局 0. 0000 
KO) 
所 有 样式 加 六 
] 着 便 (E)》 宽 谋 因子 (): 
DR) I 
) 
AaBb123 sn 
EY) 0 
关闭 (C0) | | 于 助 @) 
































图 3.3 默认 状态 不 的 文字 样式 
,人鱼 “@ 特别 提示 


Ny ~ 

KAnnotative] 是 注 和 性 就 字样 到。 从 AutoCAD 2068 开始 增加 了 广 和 比例 动能 
它 涉及 【 线 型 比例 J、 【文字 样式]、 【标注 笠 式 】、 图案 韦 元 了 】、【 表 格 祥 式 】 的 
设置 。 X 


A Te 2 

下 面 对 【〖Standard】 文字 样式 的 设 定 进行 修改 。 

(2) 将 【Standard】 文字 样式 的 字体 修改 为 “simplex. shx”。 

@ 确认 中 文 输入 法 已 经 关闭 后 ， 打 开 【 字 体 名 】 下 拉 列 表 ， 输入 “S”"， 此 时 字体 名 
自动 滚动 到 “simplex. shx” 选 项 ， 如 图 3. 4 所 示 ， 然 后 选中 该 字体 。 





| 


[EL 7 
删除 名 》 





CAD 文件 字体 
乱码 怎么 解决 
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所 有 样式 


AaBb12 











Sitka Display 
Sitka Heading 

让 要 Sitka Small 

Sitka subheading 

| Sitka Text 

Snap ITC 

衬 Stenail 

全 sylus BT 

宇 SuperFrench 

宇 swis721 BdCnOul BT 
宇 swis721 BdOul BT 












图 3.4 选择 “simplex. shx” 字 体 





孝 助 只 
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@ 勾 选 【使 用 大 字体 】 复 选 框 ， 然 后 打开 【大 字体 】 下 拉 列 表 ， 选 择 “gbcbig. shx” 
字体 ， 如 图 3.5 所 示 。 















































当前 文字 样式 Standard 
样式 G) 号 
一 SI 字体 他) 于 为 当前 (C) 
本 Simplexshw 习 HD- 
回合 用 大 字体 四 i 
对 
口译 8 性 
和 
所 有 样式 司 妆 
3 omw iera) 
口 ia 四 上 
AaBb12 ET 
[ei 日 
[Tr [一 四 





图 3.5 选择 “gbcbig. shx” 大 字体 


@ 将 【文字 样式 】 对 话 框 中 的 【宽度 因子 】 改 为 “0.7000”"， 【高 度 】 仍 然 为 
“0.0000”， 其 他 设 定 不 变 ， 单 击 【 应 用 】 按钮 后 关闭 对 话 框 。 


;全 0 特别 提示 


@ 对 【文字 样式 】 对 话 框 中 的 设 定 进行 修改 后 。 一 定 要 单 击 【 应用】 按钮 ， 使 其 成 
为 有 效 设 定 后 再 单 击 【 关 闭 】 按钮 关闭 对 话 框 ， ,否则 会 前 功 尽 弃 。 

@ 设 定 了 大 字体 gbebig. shx 的 andor 学 产 笠 式 ， 用 simplex. shx 写 阿 拉 伯 数 
字 和 英文 字体 ， 用 gbcbig. shx 写 汉 字 。、 

. 设 定 了 大 字体 gbebig. shx 的 【 轴 标 】 字体 样式 ， 用 complex. shx 写 阿 拉 伯 数字 和 
英文 字体 ， 用 gbcbig. shx 写 汉 字 。 


2. 建立 【中 文 】 文 字样 式 

(1) 执行 菜单 栏 中 的 【格式 了 [文字 样式 】 命 令 ， 打 开 【 文 字样 式 】 对 话 框 。 

(2) 单 击 【 新 建 】 按 钮 ， 弹 出 【新 建文 字样 式 】〗】 对 话 框 ， 输 入 “中 文 ”*， 如 图 3.6 所 
示 ， 单 击 【确定 】 按 钮 返回 【文字 样式 】 对 话 框 。 


A 新 建文 样式 

















样式 名 : 中 文 确定 






































图 3.6 【新 建文 字样 式 】 对 话 框 


(3) 如 图 3.7 所 示 ， 选 择 字体 “T 仿宋 *"， 【宽度 因子 】〗 改 为 “0.7000”， 高 度 为 
“0.0000”， 然 后 单 击 【 应 用 】 按 钮 后 关闭 对 话 框 。 

对 话 框 中 的 【宽度 因子 】 文 本 框 用 于 设置 文字 的 宽 高 比 。 如 宽度 为 7rmm， 高 度 为 
10mm 的 字体 的 宽 高 比 即 为 “0. 7”。 
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A 
‖ 当前 文字 样式 中 文 
人: 本 
盖 ” 字体 名 (): 字体 样式 (7) ETTS| 
总 a) | 
借用 大 字体 人 0) | 
nl | 
广 各 性 GT) 高 度 (T) 
从 文字 及 由 与 oo00 
FE) 
RR 加 吉 
新 便 (E) 寅 度 因子 (9) 
| 反 辣 人 ) Ce 
| AaBbl23 可 风度 (0): 
要 直 (y) [3 
| 








Ei | ER Gam | 
图 3.7 中 文字 体 样式 的 设 定 


入: 风 _ 特别 提示 


@【 中 文 〗 了 文字 样式 的 字体 名 是 “T 仿宋 ”， TG 前 者 用 于 横 排 字 
体 ， 后 者 是 倒 体 字 ， 用 于 坚 排 字体 。 < 
日 在 【文字 样式 】 对 话 框 中 将 【高 度 】 设 定 为 “0. 0000”， 这 样 在 进行 文字 标注 时 ， 
字体 高 度 是 可 变 的 ， 可 根据 需要 设 定 。 》 
YN 
参照 创建 【Standard】 文 字样 式 和 【中 文 】 文 字样 式 的 方法 ， 试 按照 表 3 - 3 的 要 求 ， 
新 建 【 轴 标 】 文 字样 式 。 


R$) 
标注 文字 有 【单行 文字 】》 和 【多 行文 字 】 两 种 方法 。 
1. 标注 单行 文字 


(1) 将 【文字 】 图 层 设 为 当前 层 。 

(2) 将 当前 字体 样式 设 为 【中 文 】 样 式 。 设 定 当 前 字体 样式 常用 的 方法 有 3 种 。 

@ 在 【文字 样式 】 对 话 框 中 设置 : 在 【文字 样式 】 对 话 框 中 的 【样式 】 文 本 框 内 被 
选中 的 即 为 当前 文字 样式 ， 如 图 3. 8 所 示 。 

@ 在 【样式 】 工 具 栏 内 设 定 当前 文字 样式 ， 如 图 3. 9 所 示 。 














E ee a 
让 窗口 帮助 加 
EEE 
| 一 
图 3.8 在 [文字 样式 ] 对 话 框 中 图 3.9 在 【样式 】 工 具 栏 内 设置 当前 文字 样式 


设置 当前 文字 样式 


@ 如 果 用 【多 行文 字 】 命 令 标注 字体 ， 在 【多 行文 字 编 辑 器 〗】 内 也 可 以 置换 当前 文 
字样 式 。 
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(3) 执行 菜单 栏 中 的 【绘图 了 区 文字 了 民 单 行文 字 】 命 令 〈 快 捷 键 DT) ， 启 动 【 单 行文 
字 】 命 令 。 

Qa 在 指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J)/ 样 式 (S)]: 提示 下 ， 在 宿舍 楼 底层 平面 图 的 门厅 
范围 内 单 击 一 点 ， 作 为 文字 标注 的 起 点 位 置 。 

@ 在 指定 高 度 二 2.5000 二 : 提示 下 ， 输 入 “300”， 表 示 标 注 的 字体 高 度 为 300mm 。 


,人鱼 -0 特别 提示 


@ 如 果 在 【文字 样式 〗 对 话 框 中 设 定 了 文字 的 高 度 ， 则 在 执行 【单行 文字 〗 命 令 
时 ， 不 会 出 现 指定 高 度 二 2. 5000 二 : 的 提示 ，AutoCAD 按照 【文字 样式 〗 对 话 
框 中 设 定 的 文字 高 度 来 标注 文字 。 


@ 在 指定 文字 的 旋转 角度 二 0 二 : 提示 下 ， 按 Enter 键 太 执行 尖 括 号 内 的 默认 值 “0”， 
表示 文字 不 旋转 。 


;全 “@ 特别 提示 


@ 文字 的 旋转 角度 和 【文字 样式 〗 对 话 框 中 的 文字 的 倾 侄 角度 不 同 : 文字 的 旋转 角 
度 是 指 一 行文 字 相 对 于 水 平方 向 的 角度 ,文字 本 身 没 有 倾 令 ， 而 文字 的 倾斜 角度 
是 指 文字 本 身 倾斜 的 角度 。 S 
@ 打开 中 文 输入 法 , 输入 “宿舍 楼 门厅 ”， 按 Enter 键 确认 。 
回 再 次 按 Enter 键 结束 命令 。 
2. 标注 多 行文 字 
(1) 将 【文字 】 图 层 设 为 当前 层 
(2) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【多 行文 字 ] 图 标 网 快捷 键 T) 。 
Oz 在 指定 第 一 角 点 : 提示 下 ， 在 宿舍 楼 底层 平面 图 的 值班 室 范围 内 单 击 一 点 ,作为 
文字 框 的 左上 角 点 。 
@ 在 指定 对 角 点 或 [高 度 (H)/ 对 正 (J)/ 行 距 (L)/ 旋 转 (R)/ 样 式 (S)/ 宽 度 (W)]: 提示 
下 ,光标 向 右 下 角 拖 出 矩形 框 〈 见 图 3. 10) 后 单 击 ， 此 时 弹出 【文字 格式 】 对 话 框 和 【 文 


字 输 入 】 窗 口 。 
| 



























































图 3.10 拖 出 多 行文 字 的 矩形 框 
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:人鱼 :@ 特别 提示 


@ 矩形 框 的 大 小 将 影响 输入 文字 的 排列 情况 。 


@ 在 【文字 格式 〗】 对 话 框 中 将 当前 文字 样式 设 为 【中 文 〗， 字 高 设 为 “300”， 然 后 在 
文字 输入 窗口 内 输入 “值班 室 ”， 如 图 3. 11 所 示 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 关闭 对 话 框 。 











[mse [anesong G2312"] 
































图 3.11 用 【多 行文 字 】 命 令 输入 “值班 室 * 


3. 多 行文 字 的 理解 

(1) 多 行文 字 是 指 在 指定 的 范围 内 (该 范围 即 执行 【多 行文 字 】 命 令 时 所 拖 出 的 和 矩形 
框 ) 进行 文字 标注 ， 当 文字 的 长 度 超过 此 范围 时 ，AutoCAD 会 自动 换行 。 

(2) 标注 多 行文 字 比 标注 单行 文字 要 灵活 ， 在 多 行文 字 的 【文字 格式 】 对 话 框 和 文字 
输入 窗口 内 可 以 设 定 当前 文字 样式 、 修 改 字体 名 、 修 改 字 高 或 做 其 他 的 文字 编辑 工作 。 

(3) 用 【多 行文 字 】 命 令 所 标注 的 文字 为 整体 。 多 行文 字 经 【分 解 】〗 命 令 分 解 后 ， 则 
变 成 单行 文字 。 

4. 特殊 字符 的 输入 

1) 常用 特殊 字符 的 输入 方法 

常用 特殊 字符 的 输入 方法 见 表 3 - 4。 


表 3-4 常用 特殊 字符 的 输入 方法 





He 





2) 用 【多 行文 字 】 命 令 输 入 特殊 字符 

单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【多 行文 字 】 图 标 网 (快捷 键 T) 。 

在 指定 第 一 角 点 :; 提示 下 ， 在 宿舍 平面 图 内 单 击 一 点 ,将 其 作为 文字 框 的 左上 角 点 。 

@ 在 指定 对 角 点 或 [高度 (HH)/ 对 正 (J)/ 行 距 (L)/ 旋 转 (R)/ 样 式 (S)/ 宽 度 (W)]: 提示 
下 ,光标 向 右 下 角 拖 出 矩形 框 后 单 击 。 

加 在 【文字 格式 】 对 话 框 中 将 当前 字体 样式 设 为 【Standard】， 字 高 设 为 “300”。 

@ 在 文字 输入 窗口 内 右 击 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 执行 【符号 3I【 正 / 负 】 命令， 如 图 
3.12 所 示 ， 接 着 输入 “0. 000”。 

回 单 击 【 确 定 】 按 钮 关闭 对 话 框 ， 这 样 就 输入 了 “ 士 0.000”。 
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MTEXT 


和 局] 布局 2 


图 3.12 利用 快捷 菜单 输入 特殊 字符 


5. 设计 说 明 等 大 量 文字 的 输入 方法 

利用 【单行 文字 】 或 【多 行文 字 】 命 令 ， 在 AutoCAD 内 输入 设计 说 明 等 大 量 文字 内 
容 比 较 麻烦 。 可 以 在 Word 内 将 设计 说 明 写 好 ， 复 制 到 多 行文 字 的 输入 窗口 内 ， 再 根据 需 
要 进行 修改 。 


Wx 


可 以 用 4 种 方法 编辑 文字 : 第 一 种 是 利用 【文字 编辑 】 命 令 ; 第 二 种 是 利用 【对 象 特 
征管 理 器 】， 第 三 种 是 利用 【特性 匹配 】 命 令 ; 第 四 种 是 利用 【快捷 特性 】。 

1. 利用 【文字 编辑 】 命 令 

(1) 执行 菜单 栏 中 的 【修改 ] 民 对 象 ] 人 文字 民 编 辑 】 命 令 (快捷 键 ED)， 或 双击 需 
被 修改 的 文字 ， 启动 【 编 辑 文字 】 命 令 。 

@ 在 选择 注释 对 象 或 [放弃 (U)]: 提示 下 , 选择 要 修改 的 文字 ， 这 里 选择 前 面 用 单 
行文 字 标注 的 “宿舍 楼 门厅 ?， 则 “宿舍 楼 门厅 ”被 激活 ， 如 图 3. 13 所 示 ， 将 其 修改 为 
“门厅 ”， 按 Enter 键 确 认 即 可 。 

@ 再 次 按 Enter 键 结束 命令 。 

(2) 如 果 利 用 【文字 编辑 】 命 令 编 辑 用 多 行文 字 标 注 的 “值班 室 ”"”， 则 弹出 多 行文 字 
编辑 器 ， 在 编辑 器 内 可 以 对 文字 的 内 容 、 高 度 等 进行 修改 ， 如 图 3. 14 所 示 。 


:和 鲁 :@ 特别 提示 
@ 对 比 图 3.13 和 图 3. 14 可 知 : 利用 【文字 编辑 】 命 令 编辑 单行 文字 ， 只 能 修改 文 


字 的 内 容 ， 而 编辑 多 行文 字 时 ， 可 对 文字 的 内 容 、 高 度 、 文 字样 式 、 是 否 加 粗 字 
体 等 多 项 内 容 进行 修改 。 
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图 3.13 利用 【文字 编辑 】 命 令 编辑 单行 文字 图 3.14 利用 【文字 编辑 】 命 令 编辑 多 行文 字 


2. 利用 【对 象 特征 管理 器 】 

(1) 执行 菜单 栏 中 的 【修改 】I【 特 性 】 命 令 , 或 单 击 【 标 注 ] 工具 栏 上 的 加 图 标 快 
捷 键 PR)， 打 开 【 对 象 特征 管理 器 】。 

(2) 在 无 命令 的 状态 下 单 击 选择 “宿舍 楼 门厅 ”此 时 【对 象 特征 管理 器 】 内 左上 方 
下 拉 列 表 框 内 出 现 【 文 字 】 选 项 ， 并 且 在 【对 象 特征 管理 器 】 中 罗列 出 单行 文字 “宿舍 楼 
门厅 ”的 特性 描述 ， 如 图 3. 15 所 示 ， 包括 【样式 】、【 高 度 】、 【内 容 】 等 ,在 这 里 可 对 其 

















所 有 特性 进行 修改 。 
x Sa | 
同 人 \, "时 + 弟 六 而 目 | 夯 
yr .| 
厌 色 国 ByLayer a 
图 层 文本 
线 型 ByLayer 
线 型 比例 1.0000 
打印 样式 Bycolor 
线 元 Bylayer 
透明 度 ByLayer 
超 链接 
厚度 0.0000 
[So -| 
材质 ByLayer 
ES SE. 
内 容 宿舍 楼 门厅 
样式 Standard 
注释 性 否 
划 对 正 左 对 齐 
注 高 度 350.0000 | | 
3 sl 

















图 3.15 利用 【对 象 特征 管理 器 】 修 改 文 字 


3. 利用 【特性 匹配 】 命 令 

首先 ， 在 【文字 样式 】 对 话 框 中 将 当前 文字 样式 设 定 为 【Standard】〗 (字体 为 sim- 
plex)， 然 后 用 【单行 文字 】 命 令 在 几 间 宿舍 内 注 写 “宿舍 ”"， 则 会 出 现 如 图 3. 16 所 示 的 
大 字体 gbcbig. shx 样式 的 中 文 文字 ， 用 “格式 刷 ” 将 其 修改 为 “值班 室 ” 标 注 所 用 的 仿 
宋 字 体 。 
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平面 图 的 绘制 (二 ) 





和 | 














论 多 值班 室 | 


图 3.16 大 字体 gbcbig. shx 注 写 的 中 文 文字 

名 执行 菜单 栏 中 的 【修改 YI【 特 性 匹配 】 命 令 ， 或 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 上 的 区 图 标 
(快捷 键 MA)， 启动 【特性 匹配 】 命 令 。 

@ 在 选择 源 对 象 : 提示 下 ， 单 击 选择 “值班 室 "， 此 时 光标 变 成 “刷子 ”形状 。 

@ 在 选择 目标 对 象 或 [设置 (S)]: 提示 下 ,选择 “宿舍 ”， 则 “宿舍 ” 变 成 了 仿宋 
体 ， 如 图 3. 17 所 示 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 


~ ~ 


宿 人 寡 全 介 下 


图 3 改变 “宿舍 ”的 文字 样式 
4. 利用 【快捷 特性 】 
单 击 状态 栏 上 【快捷 特性 】 按 钮 画 ， 在 命令 行 无 命令 情况 下 ， 单 击 “ 宿 舍 ”"， 在 弹出 
的 【快捷 特性 】 对 话 框 ， 可 以 修改 文字 的 内 容 、 图 层 、 样 式 、 高 度 等 。 


;全 寺 特别 提示 


日 单行 和 多 行文 字 均 可 作为 【修剪 〗】 命 令 的 剪 切 边界 。 
@ 复制 已 有 文字 然后 再 进行 修改 比重 新 输入 文字 更 方便 、 快 捷 。 






3. 3 图纸 内 尺寸 的 标注 


< 且 量 关 尺寸 标注 基本 概念 的 图 解 





尺 才 标注 的 组 成 、 尺 寸 标注 的 类 型 及 【新 建 标注 样式 】 对 话 框 中 部 分 参数 等 概念 的 解 
释 如 图 3.18 所 示 。 


下 面 分 三 步 介绍 尺 寸 标 注 : 尺寸 标注 样式 、 标 注 尺 寸 、 修 改 尺寸 标注 。 
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尺寸 箭头 :2~3mm 
前 和 (该 值 为 0， 
即 不 超出 ) 





2260 
4765 (基线 标注 ) 4765 (连续 标注 ) 
基线 标注 ) 






尺寸 线 
超出 尺寸 线 : 2~3mm 下 
图 3. 18 \ 尺 寸 标注 基本 概念 的 图 解 


3.3.2 上 二 汪汪 x 


尺寸 标注 同样 应 遵循 GB/T 50001 一 2017 的 规定 ,这 里 建立 4 种 标注 样式 ， 每 种 标注 
样式 的 作用 见 表 '3 -5 


表 3-5 尺寸 标注 样式 






用 于 所 有 的 尺寸 标注 
用 于 标注 圆 弧 或 圆 的 半径 
用 于 标注 圆 弧 或 圆 的 直径 
用 于 标注 角度 大 小 






【标注 】 的 子 样式 
【标注 】 的 子 样式 
【标注 】 的 子 样式 










直径 





1. 建立 标注 样式 

(1) 执行 菜单 栏 中 的 【格式 】I【 标 注 样 式 】 命 令 或 【标注 YI【 标 注 样式 】 命 令 , 打开 
【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 。 在 AutoCAD 默认 状态 下 ， 有 注释 性 的 【Annotative】 和 
【ISO-25】 两 种 标注 样式 ， 选 中 【ISO-25】， 如 图 3. 19 所 示 。 

(2) 单 击 【 标 注 样式 管理 器 】 对 话 框 右 侧 的 【新 建 】 按 钮 ， 弹 出 【创建 新 标注 样式 】 
对 话 框 ， 在 【新 样式 名 】 文 本 框 中 输入 “标注 >， 如 图 3. 20 所 示 , 【基础 样式 】 为 【ISO- 
25】， 也 就 是 说 【标注 】 标 注 样式 是 在 【ISO-25】 标注 样式 的 基础 上 修改 而 成 的 。 
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Ar om Va he 一 性 马 
当前 标注 样式 : TS0-25 
样式 (S) : 预览 : TSo-25 
A Annotative 
ISD-25| 





ET 

















列 出 0): 
所 有 样式 "| 


加 不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 (D) 



































世 生 、] [到 ® 


图 3. 19 【标注 样式 管理 器 】 对 话 程 


(3) 单 击 【 继 续 】 按 钮 ， 进 入 【新 建 标注 样式 : 标注 】 参 数 设置 对 话 框 ， 该 对 话 框 中 
共有 7 个 选项 卡 ， 下 面 分 别 来 设置 。 
中 【 线 】 选 项 卡 的 设置 如 图 3.21 所 示 。 


| 
芒 和 和 出 六 | 文 字 | 光线 | 王位 | 摘 科 单位 | 公 委 
尺寸 线 




















































































































(CD): soc 四 
总 所 0): =— block 了 
乓 OO wes +] 
SO) p 再 
EE 外国 
隐藏: 因 尺 二 二 10) 同 尺 十 二 20) 

Foam es [ty ROD): 2 改 
新 样式 名 0 mit 1 ttt), bie) wa), 二 图 
再 ET Ram za: EB) yn 
到 而 l 式 (S): 到 请 he =wme 2 3 
Ue 加 出 奸 :。。 问 尺 二 界线 10) 固 尺 和 后 2(2) 司 
月 计生 性 W) LT | 
FO): 

一 一 - | 
图 3.20 【创建 新 标注 样式 】 对 话 框 图 3.21 【 线 】 选 项 卡 的 设置 
加 【符号 和 箭头 】 选 项 卡 的 设置 如 图 3. 22 所 示 。 


@ 【文字 】 选 项 卡 的 设置 如 图 3. 23 所 示 。 在 设 定 【文字 】 选 项 卡 之 前 ， 可 以 单 击 
【文字 样式 】 下 拉 列 表 框 右边 的 转 按 钮 ， 查 看 文字 的 格式 是 否 符合 要 求 。 在 3. 2 节 中 已 经 
设 定 【Standard】 文 字样 式 字 体 为 simplex。 

中 【调整 】 选 项 卡 的 设置 如 图 3. 24 所 示 。 

【调整 】 选 项 卡 内 的 【使 用 全 局 比例 】 应 和 出 图 比例 保持 一 致 。 出 图 比例 为 1 : 100 
时 ,【 使 用 全 局 比例 】 设 定 为 100; 出 图 比例 为 1 : 200 时 , 【使 用 全 局 比例 】 设 定 为 200; 
出 图 比例 为 1 : 50 时 ,【 使 用 全 局 比例 】 设 定 为 50。 
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束 长 和 号 

同 标 注 文字 的 贡 绕 (P) 
国标 注 文字 的 上 方 (4) 
无 @) 
半径 折 训 过 注 

折 容 角 良 0): 。。 90 


并 性 折 窜 大 注 
折 林 高 因子?): 
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图 3.22 【符号 和 箭头 】〗 选 项 卡 的 设置 
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ES ma | 
图 3.23 【文字 】 选 项 卡 的 设置 







































































A 
上 E 到 EL EIE< 到 [EEC 
请 玖 项 (F) 
如 果 尺 十 界线 之 间 疫 有 是 名 的 空 | 
间 来 加 文 字 和 箭头 ， 屠 么 站 先 
从 尺 十 界线 中 称 出 : 
同文 字 或 届 头 (最 人 效果 ) 人 一、 人 名 
日 (2) 由 
文字 ” 
昌文 字 和 箭头 > 
同文 字 始 绪 保持 在 尺 十 界线 之 间 人 
百 着 区 头 不 能 让 在 尺 十 界线 内 ， 则 竺 其 消除 0) 
同村 标注 缩放 到 布局 
文字 位 有 ee 
文字 不 在 时 认 位 置 上 时 ， 竺 其 放置 在 : as EE 
局 尺寸 线 旁边 (B) 优化 GD) 
局 尺 二 续 上 万 ， 锅 引线) 由 手动 放 轴 文字 () 
何 尺 十 线 上 万 不适 引线 Oo) 加 在 尺 十 界线 之 间 疆 制 尺 十 线 (D) 
| 确证 取消 村 助人 ) | 























图 3.24 【调整 】 选 项 卡 的 设置 
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第 号 章 








如 果 把 【使 用 全 局 比例 】 设 定 为 100， 则 前 面 所 有 已 设 定 的 尺寸 将 被 放大 100 倍 。 如 
【箭头 大 小 】( 见 图 3.22) 尺寸 变 为 2mmX100 王 200mm, 【超出 尺寸 线 〗 ( 见 图 3.21) 尺 
才 变 为 2mmX100 王 200mm。 在 打印 时 ， 又 将 图 整体 缩小 到 原来 的 1/100， 所 以 出 图 后 
【箭头 大 小 】 尺 二 为 200mm/100 一 2mm,【 超 出 尺寸 线 】 尺 才 为 200mm/100 二 2mm， 符 合 
GB/T 50001 一 2017 的 要 求 。 

@【 主 单位 】 选 项 卡 的 设置 如 图 3. 25 所 示 。 

有 

















线条 本 水 [文字 疯 台 王 捍 和 执 大 单位 [公关 
中 | ss -一 _- 6s3 
st): 加 于 四 + 
本) | = 
#0 证 9 A < 
A [pen "me /时 
证 Am 5 图 Nk 
an: 学 
Sas): 
Te] 
全 因子: 
四 EN 1 
3 后 式 40) [过 了 
Es ED) 
全 和 和 因子 全 放风 mo 人 -| 
: 和 
[ET Em) 
Lt) 








En ER EGG 





图 3. 25 【 生 单 位 】 选项 卡 的 设置 
) 生 特别 提示 


【 主 单位 】 选 项 卡 内 的 测量 单位 比例 【比例 因子 〗 为 1 时 ， 为 如 实 标注 ， 例 如 线 
长 为 1000mimi， 标 注 出 的 尺寸 也 为 1000mm。【 比 例 因 子 〗 不 为 1 时 ， 则 不 再 为 如 
实 标 注 ， 如 果 六 比例 因子 〗 为 0. 5， 线 长 为 1000mm， 标 注 出 的 尺寸 为 500mm3 
如 果 【〖【 比 例 因 子 】〗 为 1.6， 线 长 为 1000mm， 标 注 出 的 尺寸 为 1600mm。 


@ 【换算 单位 】 和 【公差 】 选 项 卡 的 设置 。 在 【换算 单位 】 选 项 卡 内 ， 如 果 勾 选 【 显 
示 换 算 单 位 】 复 选 框 ， 表 明 采 用 公制 和 英制 双 套 单位 来 标注 ， 如果 不 勾 选 【 显 示 换 算 单 
位 】 复 选 框 ， 则 表明 只 采用 公制 单位 来 标注 。 这 里 不 需要 勾 选 。 

建筑 施工 图 内 无 公差 概念 ， 因 此 该 选项 卡 不 需 设 定 。 

@ 单 击 【 确 定 】 按 钮 返回 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 。 

此 时 在 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 中 可 以 看 到 3 个 标注 样式 : 两 个 是 默认 的 【Anno- 
tative〗、【ISO-25】 标注 样式 ; 另 一 个 是 在 【ISO-25】 基 础 上 新 建 的 【标注 】 标 注 样式 ， 
结果 如 图 3. 26 所 示 。 

2. 创建 【半径 】、【 直 径 】 及 【和 角度】 标注 样式 

(1) 首先 创建 【半径 】 标 注 样 式 。 

如 图 3. 26 所 示 。 选 中 【标注 】 标 注 样 式 后 , 单 击 【新 建 〗 按 钮 ， 进 入 【创建 新 标注 
样式 】 对 话 框 ， 其 参数 设置 如 图 3. 27 所 示 ， 单 击 【 继 续 】 按 钮 ， 进 入 【新 建 标 注 样 式 : 
标注 : 半径】 参数 设置 对 话 框 。 
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CE 本 — 
当前 标注 样式 : 标注 
样式 (S) : 

A Annotative 
ISO-25 


标注 



































ED): 
所 有 标 式 "es 
加 不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 (D) 




































































CAD 中 怎样 去 
掉 半 径 标 注 
的 延长 线 

















图 3.27 创建 【半径 标注 】 样 式 


中 将 【符号 和 稍 头 】 选 项 卡 内 的 箭头 设 定 为 【实心 闭合 ]， 如 图 3. 28 所 示 。 




















无 
介 关 大 小 GD) 
2 长生 
国标 记 会 祭文 字 的 前 组) 
站 无 m 全 标注 文字 的 上 万 () 
Ci] 25 加 ©x0) 
直线 @) 站 折 有 休 注 
和 拆 家 度 0): 。 而 
折 疡 大 小 (B): 性 折 林 标 
而 图 拆 寺 高 良 因子 他): 
5 证 。> 字 地 庆 
| 于 要 二 ee) Cm 





图 3.28 将 箭头 改 为 【实心 闭合 】 
@ 【调整 】 选 项 卡 的 设置 如 图 3. 29 所 示 。 
(2) 用 同样 的 方法 创建 【直径 】》 和 【和 角度】 标注 样式 ,结果 如 图 3. 30 所 示 
注意 图 3. 30 中 的 【半径 】 【直径 〗】 和 【角度 】 与 【标注 】 的 显示 关系 ,【 半 
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# 径 】【 直 


第 个 章 



































CE | 
上 晓 | 条 和 币 关 [文字 | 机 此 。 主音 位 [换算 单位 [公差 





调整 选项 (F) 
如 果 尺寸 界线 之 间 没有 足 况 的 空 
闻 来 放置 文字 和 芋头， 那么 首先 
从 尺寸 界线 中 移出 : 
回 文字 或 戎 头 ( 景 佳 效果 ) 
回 前 头 
司 文字 
x 
文字 始终 保持 在 尺寸 界线 之 间 
固着 箭头 不 能 放 在 尺寸 界线 内 ， 则 将 其 消除 


文字 位 置 
文字 不 在 默认 位 置 上 时 ， 将 其 放置 在 : 





标注 特征 比例 
加 注册 性 (4) 
加 簿 标注 六 放 到 布局 
回 使 用 全 局 比例 (S) : 


优化 CD) 


加 手动 放置 文字 人 P) 
团 在 尺寸 界线 之 间 给 制 尺 寸 线 (D) 

















屠 助 (H) 





| [Tm ET | 
图 3.29 设置 【调整 选项 卡 


| 


当前 标注 样式 : 标注 
样式 (S): 





预览 标注 : 角度 


























ED): 让 明 
所 有 样式 了 标注 
团 不 列 出 外 部 参 基 中 的 样式 (D) 











于 助 (8) 



































图 3.30 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 内 的 标注 样式 


径 】 和 【角度 】 为 【标注 】 的 子 样式 。 过 到 线性 尺寸 使 用 【标注 】 标 注 样式 ; 过 到 半 
径 、 直 径 或 角度 时 ， 分 别 使 用 3 个 子 样式 标注 。 

3. 当前 标注 样式 

从 图 3. 30 中 可 以 看 到 【Annotativej、[ISO-25】、【 标 注 】3 个 标注 样式 。 用 哪个 样式 
标注 ， 就 应 将 哪个 标注 样式 设置 为 当前 标注 样式 。 

设置 当前 标注 样式 的 方法 有 3 个 。 

(1) 在 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 的 左上 角 有 当前 标注 样式 的 显示 ， 如 图 3. 31 中 所 示 
的 当前 标注 样式 为 【标注 3。 在 【标注 样式 管理 器 〗 对 话 框 中 选中 将 要 设置 为 当前 的 标注 样 
式 ， 然 后 单 击 【 置 为 当前 】 按 钮 ， 被 选中 的 【标注 】 标 注 样式 就 被 设置 为 当前 标注 样式 。 

(2) 在 【标注 】 工 具 栏 中 打开 【标注 样式 〗 下 拉 列 表 ， 选中 将 要 置 为 当前 的 标注 样 
式 ， 如 图 3. 32 所 示 。 
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| 
预览 : 标注 
1693 
图 | 
| oi 
| | $ 


图 3.31 【标注 样式 管理 器 】 中 当前 标注 样式 的 显示 
SAHOFSGAHEHNWOLAA| EE 可 可 
PT 








tive 





图 3.32 在 【标注 】 工 具 栏 中 设置 当前 标注 样式 
(3) 在 【样式 】 工 具 栏 中 设置 当前 标注 样式 ， 如 图 3. 33 所 示 。 


BT sm a ee 






标注 





图 3. 33 ,在 【样式 】 工 具 栏 中 设 定 当 前 标注 样式 


4. 对 “当前 ”概念 的 总 结 

回忆 一 下 在 前 面 所 讲 的 内 容 里 ， 涉 及 “当前 ”概念 的 内 容 共 有 4 处 。 

(1) 图 层 : 图 形 是 绘制 在 当前 层 上 的 。 

(2) 多 线 ; 前 面 讲 了 【STANDARD】 和 【WINDOW]】 2 种 多 线 样式 。 绘 制 墙 线 时 ， 
须 将 【STANDARD] 设置 为 当前 多 线 样式 ;绘制 窗户 时 须 将 【WINDOW] 设置 为 当前 多 

(3) 文字 ;前面 建 立 了 【Standard】、【 轴 标 】 和 【中 文 】3 种 文字 样式 ， 当 前 样式 是 
哪 种 ,文字 标注 就 是 哪 种 样式 的 字体 。 

(4) 标注 : 除了 AutoCAD 默认 的 【Annotative】 和 【ISO 一 25】 标 注 样式 ， 我 们 还 建 
立 了 【标注 】 标 注 样式 ， 用 哪 种 标注 样式 去 标注 ， 就 应 将 哪 种 样式 置 为 当前 样式 。 

后 面 将 具体 介绍 的 表格 样式 设 定 中 还 会 涉及 设置 当前 表格 样式 的 方法 。 


标注 宿舍 楼 底层 平面 图 外 墙 3 条 尺寸 线 


1. 准备 工作 

(1) 生成 辅助 线 : 将 台阶 左边 的 散 水 线 向 下 偏 移 1500mm 生成 辅助 线 ， 如 图 3. 34 所 示 。 

(2) 加 长 辅助 线 : 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 选中 辅助 线 ， 会 出 现 3 个 蓝 色 的 夹 点 。 单 
击 右 侧 的 夹 点 ， 该 夹 点 变 红 ， 打 开 【 正 交 】 功 能 (快捷 键 F8) ， 将 光标 水 平 向 右 拖 动 至 
图 3. 35 所 示 的 位 置 。 
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第 GG 总 ED 下 = 




















L 





1500 ， 








辅助 线 
图 3.34 由 散 水 线 生 成 辅助 线 





mn 



































二 0" 拉 介 
而 = | 





图 3.35 向 内 拖 长 辅助 线 
(3) 换 图 层 ， 辅助 线 是 由 散 水 线 偏 移 形成 的 ， 所 以 辅助 线 目 前 位 于 【室外 】 图 层 上 。 


我 们 需要 将 其 换 到 【辅助 】 图 层 上 ， 
加 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 选中 辅助 线 ， 会 出 现 3 个 蓝 色 的 夹 点 。 






































































































































@ 如 图 3.36 所 示 ,… 打开 图 层 下 拉 列 表 ， 选 中 【辅助 】 图 层 。 
| | Sxl zs]S 四 9 
加 | a 包 一 <P [ Tn 1 | 
向 
Ed =] 
© 
天 0 
© 
国 
~ LL do 
bud 
2 
加 2 
a | 
图 3.36 换 图 层 


@ 按 Esc 键 取消 夹 点 。 

@ 打开 【轴线 】 图 层 , 将 【门窗 】，【 楼 梯 】〗》 和 【室外 】 图 层 关闭 ， 如 图 3. 37 所 示 。 

加 用 【窗口 缩放 】 命 令 将 视图 调整 至 图 3. 38 所 示 的 状态 。 

@ 将 【标注 】 标 注 样式 置 为 当前 标注 样式 。 

2. 标注 第 一 条 尺寸 线 ( 墙 段 长 度 和 洞口 宽度 ) 

(1) 执行 菜单 栏 中 的 【标注 人民 线 性 】 命 令 。 

Qz@ 在 指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 二 选择 对 象 二 : 提示 下 ,捕捉 轴线 和 中 轴线 的 交 
点 ， 但 不 单 击 ， 而 是 将 光标 轻 轻 地 垂直 向 下 拖 至 辅助 线 上 ， 出 现 交点 捕捉 后 (图 3.38) 再 
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有 





























[IIIiJTII] 
HIIDIIIII 


Dex 








图 3.37 关闭 【门窗 】 图 层 和 【室外 】 图 层 


| 




















加 
图 3.88 信 在 辅助 线 上 确定 第 一 条 尺寸 界线 的 起 点 


单 击 ， 将 该 点 作为 线性 标注 的 第 一 条 尺寸 界线 的 起 点 。 

@ 在 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : 提示 下 ,如 图 3. 39 所 示 ， 捕 捉 @ 轴 线 和 窗 洞 口 左 侧 
的 交点 (1 处 入 但 不 单 击 ， 将 光标 轻 轻 地 向 下 拖 至 辅助 线 上 ， 出 现 交点 捕捉 后 单 击 ， 将 
该 点 作为 线性 标注 的 第 二 条 尺寸 界线 的 起 点 。 

@ 在 指定 尺寸 线 位 置 或 【多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (H)/ 垂 直 (V)/ 旋 转 
(R)]: 提示 下 ,将 光标 垂直 向 下 拖 动 , 输入 “1050” (图 3.40)， 指 定 尺寸 线 和 辅助 线 之 
间 的 距离 为 1050mm， 按 Enter 键 结束 命令 。 


| LJ 















































wo) 
外 


' ma 
图 3.39 在 辅助 线 上 确定 第 二 条 尺寸 界线 的 起 点 图 3.40 指定 尺寸 线 和 辅助 线 之 间 的 距离 
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(2) 执行 菜单 栏 中 的 【标注 〗】I【 连 续 】 命 令 ，AutoCAD 自动 将 连续 标注 连接 到 刚刚 所 
标注 的 尺寸 线 上 。 


:人鱼 “@@ 特 别提 示 


9 执行 连续 标注 时 ，AutoCAD 自动 将 连续 标注 连接 到 刚刚 所 标注 的 尺寸 线 上 。 如 
果 AutoCAD 自动 连接 的 尺寸 线 不 是 所 需要 连接 的 尺寸 线 ， 则 可 按 Enter 键 , 执 
行 类 括号 内 的 【选择 】 命 令 ， 在 选择 连续 标注 : 提示 下 ， 选 择 需 要 连接 的 尺寸 线 。 


中 在 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 【放弃 (U)/ 选 择 (S)] 二 选择 二 : 提示 下 ， 捕 捉 @ 轴 


线 和 窗 洞口 右 侧 的 交点 (2 处 )， 但 不 单 击 ， 将 光标 轻 轻 地 向 下 拖 至 辅助 线 上 ， 出 现 交点 
捕捉 后 (图 3.41)， 单 击 。 


上 LE 





i 





a 





mn 
1050 .1800 


图 3341 用 【连续 】 标 注 益 令 标注 尺寸 


@ 在 指定 第 二 条 尺 才 界 线 原点 或 【放弃 ( 必 )X 选 择 (S)] 二 选择 二 : 提示 下 ， 用 相同 的 


方法 依次 向 右 标注 结果 如 图 3. 42 所 示 在 操作 过 程 中 ， 可 以 使 用 【平移 】 命 令 调 整 视 
图 ， 以 方便 操作 。 


TTT TTI] 
[TITID [TIIT] 

















图 3.42 标注 第 一 道 尺寸 线 


109 






建筑 CAD 项 目 教程 (2018 版 ) (第 二 版 ) 


: 鱼 -@ 特别 提示 


四 为 了 使 尺寸 界线 的 起 点 在 一 条 线 上 ,这 里 设置 了 辅助 线 ， 这 样 标注 出 的 尺寸 线 比 
较 整 齐 。 

@ 在 连续 标注 的 过 程 中 ， 如 果 某 次 标注 出 现 错误 ， 可 以 在 命令 执行 过 程 中 输入 
“U”， 以 取消 这 次 错误 操作 。 

@ 第 一 道 尺寸 线 的 第 一 个 尺寸 是 用 【线性 】 标 注 命令 标注 出 来 的 ， 而 其 他 尺寸 是 使 
用 【连续 】 标 注 命令 标注 出 来 的 。 


3. 标注 第 二 条 尺寸 线 (轴线 ) 
(1) 执行 菜单 栏 中 的 【标注 】I【 基 线 】 命 令 ， 光 标 将 自动 连接 到 刚刚 所 标注 的 尺寸 线 
上 ， 如 图 3. 43 所 示 。 














po 1500. ji 1500 | 辅助 线 
LX 2973 


图 3.43 基线 标注 自动 连接 到 刚刚 所 标注 的 尺寸 线 上 


(2) AutoCAD 自动 连接 的 标注 不 是 所 需要 的 标注 ， 所 以 在 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 
或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] 二 选择 二 : 提示 下 ， 按 Enter 键 执行 尖 括 号 内 的 【选择 】 命 令 ， 表 
示 要 重新 选择 基准 标注 。 
a 在 选择 基准 标注 : 提示 下 ,将 光标 放 在 如 图 3. 44 所 示 的 1050 左 侧 的 尺寸 线 上 ， 然 
后 单 击 以 选择 基准 标注 。 
EE 




















Wl 1800 Jroso oso| 1800 jajm 


图 3.44 选择 基准 标注 


@ 在 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 【放弃 (U) /选择 (S)] 二 选择 二 : 提示 下 ， 将 光 
标 向 右上 拖 动 ， 捕 捉 如 图 3. 45 所 示 的 位 置 ， 以 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 。 
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| _ | 











ma 
1o0| 1800 ow am 1800 oo 
3900 
图 3.45 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 


@ 在 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] 过 选择 二 : 提示 下 ， 按 
Enter 键 。 
@ 在 选择 基准 标注 : 提示 下 ， 按 Enter 键 结束 【基线 】 标 注 命令 。 


;全 人 @ 特别 提示 


@ 在 连续 标注 或 基线 标注 后 ， 应 连续 按 两 次 Enter 键 才能 结束 命令 。 





(3) 执行 菜单 栏 中 的 【标注 了 代 连 续 】 命 令 ， 光 标 自 动 连接 到 刚才 用 【基线 】〗】 标 注 命 
令 所 标注 的 尺寸 线 上 ， 如 图 3.46 所 示 。 


| | 


1050| 1800 |1050,1050|, 1800 palosl 1800 |050ji050| 180c 
3900 3467 | 


图 3.46 连续 标注 自动 连接 到 刚才 所 标注 的 尺寸 线 上 


@ 在 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 【放弃 (U)/ 选 择 (S)] 志 选择 二 : 提示 下 ， 依 次 向 右 
分 别 捕 提 与 轴线 相对 应 的 尺寸 界线 的 起 点 ， 如 图 3. 47 所 示 。 
回 按 Enter 键 结束 【连续 】 标 注 命令 ， 结 果 如 图 3. 48 所 示 。 


:和 鱼 :@ 特别 提示 


@ 第 二 条 尺寸 线 的 第 一 个 尺寸 是 用 【基线 〗 标 注 命令 标注 出 来 的 ， 而 其 他 尺寸 是 用 
【连续 】 标 注 命令 标注 出 来 的 。 
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图 3.47 捕捉 与 轴线 相对 应 的 尺寸 界线 的 起 点 







































































hm pe em bo 
图 3.48 标注 出 轴线 尺寸 

4. 标注 第 三 条 尺寸 线 (总 尺寸 ) 

(1) 执行 菜单 栏 中 的 【标注 】I【 基 线 】 命 令 ， 光 标 自 动 连接 到 刚刚 所 标注 的 尺寸 线 上 ， 
同样 AutoCAD 自动 连接 的 标注 不 是 所 需要 的 标注 ， 所 以 在 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 
[放弃 (U)/ 选 择 (S)] 二 选择 二 : 提示 下 ， 按 Enter 键 执行 尖 括号 内 的 【选择 】 命 令 。 

(2) 在 选择 基准 标注 : 提示 下 ,选择 图 3. 49 所 示 的 3900 尺寸 线 的 左 侧 。 


[ ] [ ] [ ] 


























1050| 1800 |o5oho5o| 1800 jio5olioso| 1800 josolosol 1800 |o5olioso| 1800 
| 3900 3900 3900 3900 3900 


图 3.49 选择 基准 标注 
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第 人 3 章 








(3) 在 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] 二 选择 二 : 提示 下 ， 将 光标 
向 右上 拖 动 ， 捕 提 图 3. 50 所 示 的 第 12 根 轴线 的 尺寸 界线 的 起 点 作为 第 二 条 尺寸 界线 


ITID_ 
[TIITD ITTIT 





























图 3.50 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 


(4) 在 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (VU)/ 选 择 (S)] 一 选择 二 : 提示 下 ， 按 两 次 
Enter 键 结束 命令 。 


:人鱼 “ 寺 特别 提示 


第 三 条 尺寸 线 用 【基线 】 标 注 命令 标注 。 
YE J 


5. 标注 其 他 外 部 尺寸 

用 相同 的 方法 标注 宿舍 楼 底层 平面 图 中 其 他 外 部 尺寸 。 

6. 冻结 【辅助 】 图 层 

打开 【图 层 】 工 具 栏 上 的 【图 层 】 下 拉 列 表 ， 将 【辅助 】 图 层 冻 结 。 


标注 内 部 尺寸 


1. 准备 工作 
(1) 如 图 3.51 所 示 ， 将 当前 标注 设 定 为 【标注 】 标 注 样式 。 





图 3.51 设 定 当 前 标注 
(2) 将 视图 调整 至 图 3. 52 所 示 的 状态 。 
2. 标注 值班 室 的 内 部 尺寸 
(1) 执行 菜单 栏 中 的 【标注 3I【 线 性 】 命 令 。 
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图 3.52 调整 视图 


中 在 指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 二 选择 对 象 二 : 提示 下 捕捉 图 3. 53 所 示 的 右上 方 
阴 角 点 ， 作 为 线性 标注 的 第 一 条 尺寸 界线 的 起 点 。 


lm 
2 
3 
和 | | I | 


图 3.53》 指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 


@ 在 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : 提示 下 ,捕捉 图 -3.54 所 示 的 门洞 口 左 上 角 点 (1 
处 )， 作 为 线性 标注 的 第 二 条 尺寸 界线 的 起 点 。 


村 


论 | | nf | 














图 3.54 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 


@ 在 指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (H)/ 垂 直 (V)/ 旋 转 


(R)]: 提示 下 ， 将 光标 水 平 向 左 拖 动 ， 在 合适 的 位 置 单 击 (图 3.55)， 确 定 尺 寸 线 的 位 
置 ， 然 后 按 Enter 键 结束 命令 。 





听 | 
图 3.55 指定 尺寸 线 位 置 
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(2) 执行 菜单 栏 中 的 【标注 了 民 连 续 】 命 令 ，AutoCAD 自动 将 连续 标注 连接 到 刚刚 所 
标注 的 120 尺寸 线 上 。 

@ 在 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 【放弃 (U)/ 选 择 (S)] 二 选择 二 : 提示 下 ， 捕 捉 门 油 
口 的 左下 角 点 (2 处 ) 。 

@ 在 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 【放弃 (U)/ 选 择 (S)] 二 选择 二 : 提示 下 ， 捕 捉 窗 泣 
口 的 左上 角 点 (3 处 ) 。 

@ 在 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] 二 选择 二 ; 提示 下 ， 捕 捉 窗 洞 
口 的 左下 角 点 (4 处 )。 

@ 在 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 【放弃 (U)/ 选 择 (S)] 二 选择 二 : 提示 下 ,捕捉 值 班 
室 右 下 角 阴 角 点 ， 如 图 3. 56 所 示 。 


z ] 


省 | 他 








中 





站 厅 
































图 3%56、 标注 值班 室内 部 尺寸 


加 按 两 次 Enter 键 结束 命令 。 
3. 标注 其 他 内 部 尺 十 
用 相同 的 方法 标注 宿舍 楼 底层 平面 图 中 的 其 他 内 部 尺寸 。 


修改 尺寸 标注 


1. 修改 文字 的 内 容 

左下 角 @ 和 回 轴 线 之 间 的 宿舍 开间 尺寸 为 “3900"”， 现在 将 其 改 为 “4200"。 

1) 用 【对 象 特 性 管理 器 】 修改 

(1) 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 ， 选 中 左下 角 @ 和 加 轴线 之 间 的 3900 尺寸 线 ， 出 现 5 
个 蓝 色 夹 点 ， 依 此 可 以 理解 尺寸 标注 的 整体 关系 。 

(2) 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 上 的 特性 图 标 (快捷 键 PR)， 打开 【 对 象 特 征管 理 器 】。 

(3) 向 下 拖 动 左 侧 的 滚动 条 直至 如 图 3. 57 所 示 位 置 ， 并 在 【文字 替代 】 文 本 框 内 输 
人 “4200”， 然 后 按 Enter 键 确认 。 

(4) 关闭 【对 象 特性 管理 器 ]， 按 Esc 键 取消 夹 点 。 这 样 D 和 加 轴线 之 间 的 尺寸 标注 
文字 由 “3900” 变 为 “4200”。 

2) 用 多 行文 字 编 辑 器 修改 

(1) 执行 菜单 栏 中 的 【修改 对象] 作文 字 J 民 编辑 】 命 令 (快捷 键 ED) 。 

(2) 在 选择 注释 对 象 或 【放弃 (U)]: 提示 下 ， 在 左下 角 四 和 加 轴线 之 间 的 尺寸 线 上 的 
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图 3.57 在 【文字 替代 】 文 本 框 内 输入 “4200” 


“3900” 文 字 上 单 击 ， 则 弹出 文字 编辑 器 ， 并 且 3900 尺寸 标注 被 激活 (图 3.58)， 将 其 修 


改 为 “4200”。 然 后 单 击 【 和 确定】 按钮， 关闭 对 话 框 、 


me Rng A |3000c ~ BI AUD SP" 9 











流风 -| 时 后 眙 | 到 训 | @-| 0/00000 全 wb10000 习 避 o67oo 启 
10%0) 1800 ja 1050| 1800 | ip50| 1800 | 1 
Ba00 3900 3900 








图 3.58 在 文字 编辑 器 内 激活 3900 尺寸 标注 


3) 在 快捷 特性 对 话 框 内 修改 
2. 用 夹 点 编辑 调整 文字 的 位 置 


观察 图 3. 59， 在 前 面 所 标注 出 的 值班 室 的 内 部 尺寸 中 ， 门 埃 宽 度 的 尺 二 标注 “120 


的 文字 位 置 不 合适 ， 现 在 来 调整 标注 文字 的 位 置 。 
(1) 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 选中 120 尺寸 标注 ， 如 图 3. 59 所 示 ， 将 出 现 5 个 











| 全 下 


图 3.59 在 无 命令 的 状态 下 选中 120 尺寸 线 
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的 夹 点 ， 其 中 有 一 个 夹 点 位 于 “120” 文 字 上 ， 该 夹 点 是 控制 “120” 文 字 位 置 的 夹 点 。 
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(2) 单 击 文字 “120” 上 的 夹 点 ， 该 夹 点 由 蓝 色 〈 冷 夹 点 ) 变 成 红色 ( 热 夹 点 )， 这 时 
文字 “120” 附 着 到 了 光标 上 。 

(3) 在 拉 伸 ， 指 定 拉 伸 点 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)]: 提示 下 ， 移 动 
光标 将 “120” 放 到 图 3. 60 所 示 的 位 置 。 


一 下 | | = 
































图 3.60 调整 “120” 文 字 的 位 置 


(4) 按 Esc 键 取消 夹 点 。 

3. 修改 尺寸 界线 的 位 置 

外 包 尺寸 中 的 第 三 条 尺寸 线 〈 总 尽 寸 ) 应 该 是 外 墙 皮 至 外 墙 皮 的 尺寸 ， 而 前 面 所 标注 
的 是 第 1 根 轴线 至 第 12 根 轴线 的 尺寸 ， 该 值 为 “42600”。 

用 延伸 命令 延长 第 三 条 尺寸 线 。 

(1) 单 击 【修改 】 工 具 栏 上 的 【延伸 】 图 标 强 (快捷 键 EX) 。 

(2) 在 选择 对 象 或 二 全 部 选择 二 : 提示 下 ,选择 图 3. 61 所 示 的 外 墙 外 边线 A， 则 A 
墙 线 变 虚 ， 表 示 外 墙 线 -A 被 指定 作为 延伸 边界 。 

(3) 按 Enter 键 进入 下 一 步 。 

(4) 在 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 
(C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 ,输入 “E” 并 按 Enter 键 。 

(5) 在 输入 隐 含 边 延伸 模式 [延伸 (E)/ 不 延伸 (N)] 二 不 延伸 二 : 提示 下 ,输入 “E” 
并 按 Enter 键 ， 表 示 沿 自然 路 径 延 伸 边 界 。 

(6) 在 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 
(C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 ， 单 击 第 3 道 尺寸 线 的 左 端点 ， 这 时 第 3 道 尺寸 
线 左 边 的 尺寸 界线 延伸 到 外 墙 线 A 处 ,结果 如 图 3. 61 所 示 。 

(7) 按 Enter 键 , 结束 【延伸 】 命 令 。 

再 次 观察 ,第 三 条 尺寸 标注 的 尺寸 值 由 “42600” 变 成 “42720”。 

(8) 重复 (1) 一 (7) 步 , 修改 第 3 道 尺寸 线 右边 的 尺寸 界线 ， 最 后 总 尺寸 变 为 外 墙 
皮 至 外 墙 皮 之 间 的 尺寸 ， 尺 寸 值 为 “42840”。 

4. 尺寸 标注 和 图 形 的 联动 关系 

(1) 将 视图 调整 至 图 3. 62 所 示 的 状态 。 

(2) 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【 拉 伸 】 图 标 蕊 快捷 键 S) ， 启 动 【 拉 伸 】 命 令 。 

a 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 用 交叉 选 方式 选择 图 3. 62 所 示 的 窗 洞 口 下 侧 的 墙 线 。 
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图 3.61 向 左 延伸 尺寸 线 
| [ 区 Li 


































































































图 3.62 选择 被 拉 伸 的 对 象 
@ 按 Enter 键 进入 下 一 步 。 
@ 在 指定 基点 或 位 移 : 提示 下 ， 在 绘图 区 任意 单 击 一 点 作为 拉 伸 的 基点 。 
@ 在 指定 第 二 个 点 或 二 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 二 : 提示 下 ， 打 开 【 正 交 】 功 能 ， 将 
光标 垂直 向 上 拖 动 , 输入 “300”， 表 示 将 窗 洞口 下 侧 的 墙 段 向 上 加 长 300mm， 那 么 窗 洞 














口 的 宽度 则 向 上 减少 300 。 
加 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 3. 63 所 示 。 
一 = 
人 人 匠 杀人 
下 人 





























图 3.63 洞口 宽度 变 为 2100mm 
通过 观察 图 3. 63， 可 以 理解 尺寸 标注 和 图 形 的 联动 关系 ,将 窗 洞口 的 大 小 由 2400mm 
修改 成 2100mm， 其 尺寸 标注 也 自动 发 生 了 变化 。 
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3.4 测量 面积 和 长 度 


1. 测量 房间 面积 

(1) 执行 菜单 栏 中 的 【工具 IK 查询 3】I【 面 积 】 命 令 快捷 键 AREA)， 启动 【查询 面 
积 】 命 令 。 

(2) 在 指定 第 一 个 角 点 或 [对象 (0)/ 加 (A)/ 减 (S)]: 提示 下 ， 打 开 【 对 象 捕捉 】 功 
能 ， 单 击 如 图 3. 64 所 示 的 A 点 作为 被 测量 区 域 的 第 一 个 角 点 。 


FT 





痊 ”各 














B C | 








图 3.64 测量 宿舍 的 净 面积 


(3) 在 指定 下 一 个 角 点 或 按 Enter 键 全 选 ; 提示 下 ， 依 次 单 击 图 3. 64 所 示 的 B、C、 
D 点 作为 被 测量 区 域 的 其 他 3 个 角 点 。 

(4) 按 Enter 键 结束 命令 ,这样 就 测量 出 -A、B、C、D 这 4 点 所 围 合 区 域 的 面积 。 

查看 命令 行 ; 这 时 命令 行 显示 面积 二 18722671.1537， 周 长 二 17552.0506。 表 示 Auto- 
CAD 测 量 出 由 A、B、C、 DD 这 4 点 定义 区 域 的 面积 为 18722671. 1537mm?* ， 即 该 宿舍 的 净 面 
积 约 为 18.7m?; A、B、C、 DD 这 4 点 定义 区 域 的 周 长 为 17552.0506mm， 约 为 17. 6m。 

2. 测量 BC 内 墙 的 长 度 

(1) 执行 菜单 栏 中 的 【工具 了 [查询 了 距离】 命令 (快捷 键 DD ， 启 动 【 查 询 距离 】 命 令 。 

(2) 在 指定 第 一 点 : 提示 下 ,捕捉 图 3. 64 中 的 B 点 作为 测量 距离 的 第 一 点 。 

(3) 在 指定 第 二 点 : 提示 下 ,捕捉 图 3. 64 中 的 C 点 作为 测量 距离 的 第 二 点 。 

查看 命令 行 ， 这 时 命令 行 显示 距离 二 3660. 0000，BC 线 在 XY 平面 中 的 倾角 二 0, 与 
XY 平面 的 夹 角 二 0，X 增 量 = 二 3660.0000，Y 增 量 ==0. 0000，Z 增 量 =0. 0000。AutoCAD 
测 出 BC 内 墙 的 长 度 为 3660mm。 


;全 特别 提示 


【查询 距离 〗 命 令 除 了 可 以 查询 直线 的 实际 长 度 外 ,还 可 以 查询 直线 的 角度 、 直 
线 的 水 平 投影 和 垂直 投影 的 长 度 。 
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3.5 制作 和 使 用 图 块 


图 块 的 特点 


图 块 是 一 组 图 形 实体 的 总 称 。 在 一 个 图 块 中 ,各 图 形 实体 可 以 拥有 自己 的 图 层 、 线 
型 、 颜 色 等 特性 , 但 在 AutoCAD 中 却 是 习惯 把 图 块 当 作 一 个 单独 的 、 完 整 的 对 象 来 操 
作 。 在 AutoCAD 中 ， 使 用 图 块 具有 以 下 优点 。 

1. 提高 绘图 效率 

在 建筑 施工 图 中 有 大 量 重复 使 用 的 图 形 ， 如 果 将 其 制作 成 图 块 ， 形 成 图 块 库 。 当 需要 
某 个 图 块 时 ， 将 其 调用 到 图 中 即 可 。 这 样 就 把 复杂 的 图 形 绘 制 过程 变 成 简单 的 图 块 拼凑 ， 
避免 了 大 量 重复 工作 ， 大 大 提高 了 绘图 效率 。 

2. 节省 磁盘 空间 

每 个 图 块 都 是 由 多 个 图 形 对 象 组 成 的 ， 但 AutoCAD 是 把 图 块 作为 一 个 整体 图 形 单元 
来 进行 存储 的 ， 这 样 会 节省 大 量 的 磁盘 空间 。 

3. 便于 图 形 的 修改 

在 实际 工作 中 ， 经 常 需要 反复 修改 图 形 ， 如 果 在 当前 图 形 中 修改 一 个 之 前 定义 的 图 
块 ，AutoCAD 将 会 自动 修改 图 中 已 经 插入 的 所 有 同 二 个 图 块 ， 这 就 是 图 块 的 联动 性 。 

在 施工 图 中 ， 可 以 作成 图 块 的 对 象 有 窗 、 门 、 图 框 、 标 高 符号 、 定 位 轴线 编号 、 详 图 
索引 符号 、 详 图 符号 、 剖 面 符号 、 断 面 符号 和 指 北 针 等 。 这 里 将 上 述 可 制作 为 图 块 的 对 象 
分 成 两 大 部 分 。 

(1) 图 形 类 : 窗 、 门 。 

(2) 符号 类 : 图 框 、 标 高 符号 、 定 位 轴线 编号 、 详 图 索引 符号 、 详 图 符号 、 痢 面 符 
号 、 断 面 符 号 和 指 北 针 等 。 

制作 图 形 类 和 符号 类 图 块 时 ， 图 块 尺寸 的 确定 方法 不 一 样 ， 所 以 这 里 分 别 学 习 这 两 类 
图 块 的 制作 。 另 外 ， 图 块 最 好 制作 在 【0】 图 层 上 ， 因 为 制作 在 【0】 图 层 上 的 图 块 具有 了 吸 
附 功 能 ， 能 够 吸附 在 图 层 上 ， 而 制作 在 非 【0】 图 层 上 的 图 块 可 以 引入 图 层 ， 专 业 绘 图 软 
件 通常 靠 图 块 来 引入 图 层 。 

下 面 分 别 介绍 图 形 类 和 符号 类 图 块 的 制作 方法 ， 以 及 如 何 使 用 图 块 和 修改 图 块 。 











图 形 类 图 块 的 制作 和 插入 


1. 制作 和 使 用 “ 门 ” 图 块 

1) 绘制 图 形 

(1) 将 【0】 图 层 设 为 当前 层 。 为 便于 使 用 ， 这 里 绘制 1000mm 宽 的 门扇 以 做 成 “ 门 ” 
图 块 。 
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;人鱼 -@ 特别 提示 


@ 单 扇 门 的 宽度 有 750mm、800mm、900mm 及 1000mm 等 ， 这 里 将 “ 门 ” 图 块 的 
尺寸 定 为 1000mm， 因 为 插入 图 块 时 ， 缩 放 比 例 王 新 的 门扇 宽度 /1000， 方 便 
计算 。 


(2) 绘制 门扇 : 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【多 段 线 】 图 标 鲜 (快捷 键 PL)， 启 动 
【多 段 线 】 命 令 。 

@ 在 指定 起 点 : 提示 下 ， 在 屏幕 上 任意 单 击 一 点 作为 多 段 线 的 起 点 。 

@ 在 当前 线 宽 为 0.0000， 指 定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 ( 肝 )/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 
宽度 (W)]: 提示 下 ,输入 “W” 后 按 Enter 键 。 

@ 在 指定 起 点 宽度 二 0. 0000 二 : 提示 下 ， 输 入 “50”。 

@ 在 指定 端点 宽度 二 0. 0000 二 : 提示 下 ,输入 “50”, 这 样 就 将 线 宽 改 为 50mm。 打 
开 【 正 交 】 功 能 (快捷 键 F8) 。 

@ 在 指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H]/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提 
示 下 ， 将 光标 垂直 向 上 拖 动 ， 输 入 “1000” 后 按 Enter 键 结束 命令 ,结果 如 图 3. 65 所 示 。 

















Ee 
| 


= | 到 1 
图 3.65 绘制 门扇 


(3) 绘制 门 的 轨迹 线 ， 执行 菜单 栏 中 的 【绘图 了 民 圆 弧 ] 区 圆心、 起 点 、 角 度 】 命 令 。 

J@ 在 指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C)]: 指定 圆 弧 的 圆心 : 提示 下 ， 捕 捉 图 3. 66 所 示 
的 B 点 作为 圆 弧 的 圆心 。 

@ 在 指定 圆 弧 的 起 点 : 提示 下 ， 捕 捉 图 3. 66 所 示 的 A 点 作为 圆 弧 的 起 点 。 

@ 在 指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 弦 长 (L)]: _a 指定 包含 角 : 提示 下 ， 输 入 “一 90”， 
指定 圆 弧 的 角度 为 一 90"， 结 果 如 图 3. 66 所 示 。 

2) 定义 属性 

通常 图 块 带 有 一 定 的 文字 信息 ， 这 里 将 图 块 所 携带 的 文字 信息 称 为 属性 , “ 门 ” 图 块 
所 携带 的 文字 信息 就 是 门 的 编号 。 

(1) 执行 菜单 栏 中 的 【绘图 人 I[ 块 II【 属 性 定义 】 命 令 ， 则 打开 了 【属性 定义 】 对 话 框 。 

(2) 如 图 3. 67 所 示 ， 设 定 【属性 定义 】 对 话 框 后 单 击 【确定 】 按 钮 ， 对 话 框 关闭 ， 
此 时 门 编号 “M-1” 的 左下 角 点 附着 到 光标 处 ， 这 是 因为 对 话 框 中 【文字 选项 】 选 项 区 中 
的 【对 正 】 方 式 为 左 对 齐 。 
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图 3.66 绘制 门 的 轨迹 线 
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图 3.67 【属性 定义 】 对 话 框 的 设 定 
: 生 se 特别 提示 


@ 在 图 3.67 中 ,【 属 性 定义 〗 对 话 框 中 的 【 值 〗 文 本 框 内 设 定 的 ， 是 插入 图 块 时 命 
令 行 出 现 的 属性 的 默认 值 。 通 常 将 经 常 使 用 的 属性 值 或 较 复杂 的 属性 值 设 定 为 默 
认 值 。 

日 在 图 3.67 中 ,【 属 性 定义 〗 对 话 框 中 不 要 勾 选 【锁定 位 置 〗 复 选 框 ， 否则 被 插入 
“ 门 ” 图 块 的 编号 位 置 会 被 锁定 ， 无 法 修改 。 


(3) 在 指定 起 点 : 提示 下 ,参照 图 3. 65， 放 置 门 编号 “M-1” 的 位 置 。 
,全 se 特别 提示 
里 如 果 M-1 的 位 置 放 偏 了 ， 可 以 利用 【移动 〗 命 令 将 其 移 到 合适 位 置 。 


(4) 如 果 需 要 修改 已 经 定义 的 属性 值 ， 可 执行 【文字 编辑 】 命 令 快捷 键 ED)。 在 选 
择 注释 对 象 或 [放弃 (U)]: 提示 下 ,选择 刚才 定义 的 属性 值 M-1， 则 会 弹出 如 图 3. 69 所 
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图 3.68 M-1 的 位 置 


示 的 【编辑 属性 定义 】 对 话 框 。 在 此 对 话 框 中 可 以 对 【标记 】、 【提示 】 及 【默认 】 进 行 
修改 。 
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及 编辑 虱 性 走 义 Lx¥] 
标记 : pc 
提示 : 葵 入 门 的 编号 一 
默认 : PIN 、 
芽 -] 世 耻 入 二 二 伺 大 吉 d 


王 一 -一 de 





2 3.69 rp 人 
:人鱼 特别 提示 


日 图 3. 68 让 的 门 编号 M-1 是 用 【绘图 I[ 块 〗I【 定 义 属性 】〗 命 令 定义 出 的 而 不 是 
用 【文字 】 命令 写 出 的 。 


3) 制作 图 块 

制作 图 块 的 方法 有 两 种 : 一 种 是 创建 块 (MAKE BLOCK)， 另 一 种 是 写 块 (WRITE 
BLOCK)。 这 里 用 创建 块 的 方法 制作 “ 门 ”图 块 。 

(1) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【创建 块 〗 图 标 品 (快捷 键 B)， 弹 出 【 块 定义 】 对 
话 框 。 

(2) 在 对 话 框 中 【和 名称 】 文 本 框 内 输入 “ 门 ”， 以 指定 块 的 名 称 ， 如 图 3. 70 所 示 。 

(3) 单 击 图 3.70 中 【 块 定义 】〗 对 话 框 中 的 【选择 对 象 】〗 按 钮 网， 对 话 框 关闭 。 

(4) 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 如 图 3. 71 所 示 ， 选择 门 和 编号 M- 1 后 按 Enter 键 返回 对 
话 框 。 

(5) 单 击 图 3.70 中 【 块 定义 】〗 对 话 框 中 的 【拾取 点 】 按 钮 国 ， 对 话 框 关闭 。 

(6) 在 指定 插入 基点 : 提示 下 ,捕捉 如 图 3.72 所 示 的 A 点 作为 图 块 插入 时 的 定位 点 ， 
此 时 对 话 框 自动 返回 。 
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图 3.70 【 块 定义 】〗 对 话 框 





有 


M-1 
my 
图 3.71 选择 制作 图 块 的 对 象 


图 3.72 确定 “ 门 ”图 块 基点 
(7) 单 击 【 确 定 】 按 钮 关闭 对 话 框 。 观 察 图 3. 70 可 知 ， 在 【对 象 〗 选 项 组 中 选择 
了 【〖 圳 除 】 单 选 框 ， 所以， 对 话 框 关闭 后 ， 被 制作 成 图 块 的 对 象 消失 。 


,分 :<@ 特别 提示 


三 My 一 
大 点 的 帮 用 是 当 图 块 插入 时 。 通 过 攻 浅 将 被 插入 的 图 块 准确 地 定位 ， 所 以 必须 理 
解 基点 的 作用 ， 并 应 学 会 在 制作 图 块 时 合理 地 确定 基点 的 位 置 。 


4) 插入 “ 门 ”图 块 
下 面 将 图 块 插入 宽度 为 800mm 的 卫生 间 门 洞口 内 。 


(1) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【插入 块 】 图 标 图 (快捷 键 D)， 弹 出 【搬入 】〗】 对 
话 框 。 


(2) 在 块 【 插 入】 对 话 框 中 的 【名 称 】 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 门 ”图 块 。 

(3) 由 于 门洞 口 尺 十 为 800mm， 而 “ 门 ” 图 块 的 宽度 为 1000mm， 所 以 插入 时 X 和 Y 
应 等 比例 缩小 ， 缩 放 比 例 为 新 尺寸 / 旧 尺 寸 二 800/1000 二 0.8。 如 图 3. 73 所 示 ， 在 对 话 框 
中 勾 选 【统一 比例 】 复 选 框 ， 并 将 比例 设 定 为 “0. 8”"， 旋 转角 度 设 定 为 “0”。 

(4) 单 击 【确定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 此 时 “ 门 ” 图 块 基点 的 位 置 粘 到 光标 上 ， 如 图 3. 74 
所 示 。 


(5) 在 指定 插入 点 或 [基点 (B)/ 比 例 (S)/ 旋 转 (R)/ 预 览 比例 (PS)/ 预 览 旋转 (PR)]: 
提示 下 ,捕捉 如 图 3.75 所 示 的 卫生 间 门 洞口 处 。 

(6) 在 输入 门 的 编号 二 M- 1 二: 提示 下 , 输入 “M-3” 后 按 Enter 键 结束 命令 。 
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注意 ,在 第 〈6) 步 中 命令 行 出 现 的 “输入 门 的 编号 二 M- 1 二 :” 是 图 3.67 中 自己 设 
定 的 提示 (输入 门 的 编号 ;和 值 (M-1)。 





























A 和 二 本 
Binney own Beenee 
a | \ | 
团 续 一 比例 Me mh | | 
En 
i EJ 
图 3.73 设 定 【 插 入 】 对 话 框 图 3.74 图 块 基点 和 光标 的 关系 
(7) 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 ， 单 击 刚才 插入 的 “ 门 ”图 块 ， 结 果 如 图 3. 76 所 示 ， 
“ 门 ”图 块 整体 变 虚 ， 并 在 图 块 基点 处 显示 蓝 色 夹 点 ， 这 说 明 组 成 图 块 的 各 因素 形成 了 一 


个 整体 。 
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图 3.75 插入 “ 门 " 图 块 图 3.76 理解 块 的 整体 关系 
-全 :去 、 特 别提 示 


® 组 成 图 块 的 所 有 元 素 是 一 个 整体 , 【分 解 〗 命 令 可 将 图 块 分 解 为 单个 对 象 ,， 【分 
解 〗 命 令 是 【创建 块 〗 命 令 的 逆 过 程 。 


5) 修改 属性 

(1) 执行 菜单 栏 中 的 【修改 I 对 象 3I【 属 性 3I【 单 个 】 命 令 。 

(2) 在 选择 块 : 提示 下 ,将 光标 放 在 刚才 插入 的 “ 门 ” 图 块 上 单 击 ， 选 择 刚才 插入 
的 “ 门 ”图 块 ， 立 即 弹 出 【增强 属性 编辑 器 】 对 话 框 (双击 “ 门 ”图 块 也 能 弹出 此 对 话 
框 )。 

(3) 在 【属性 】 选 项 卡 中 ， 将 值 改 为 “M-2”， 如 图 3.77 所 示 。 

(4) 在 【文字 选项 】 选 项 卡 中 ， 将 文字 高 度 修改 为 “300”， 如 图 3.78 所 示 。 
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A 人 A 夫 肥 届 作 各 jl El ss Ey 
氛 : 门 [ 
标记 : 1 a | 区 迁 # 块 @) [二 ] 
珊 往 “区 过 而 | 全 全 大 入 | 文字 区 项 | 于 给 
| 蒜 记 提示 重 文字 逢 区 (S): [Btandard | 
AR -EW: [Em 司 百 Emo 日 a8o) 
高 度 (E): 500 寅 度 因子 (1): 0.7 
放 竺 GO: 0 全 计生 床 (0): 0 
信人 D): 于 | 由 法 在 性 0) 办 帘 条 
| ER | | 上 本 | | EREE ee ED 
= 二 二 二 
图 3.77 将 属性 值 修改 为 “M-2” 图 3.78 修改 文字 高 度 


(5) 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 

这 样 ， 就 将 插入 的 “ 门 ”图 块 的 属性 由 “M- 3” 改 为 “M-2”， 且 文字 高 度 由 “240” 
修改 为 “300”。 

2. 制作 和 使 用 “ 窗 ” 图 块 

1) 绘制 图 形 

将 【0】 图 层 设 为 当前 层 ， 绘 制图 3. 79 所 示 的 窗 图 形 。 






































2) 定义 属性 
按照 图 3. 80 所 示 设 置 【 属 性 定义 】 对 话 框 :并 将 属性 值 C-1 放置 在 如 图 3. 81 所 示 的 位 置 。 
[Tie Te 
机 大 性 
不 可 见 (1) ED): Ct 
ey ET 
加 预 设 ) MMA): [Ct @] 
加 定位 时) | 
SS 各 
1000 中 ee 人 ae 一 
文字 高 度 (E): Ez 四 
> 诗人 0) : = 由 
< 办 庄 度 tf 站 李 
EE 一 在 上 一 个 属性 定义 下 对 开 (A) 
E73 [了 |] [mw 
图 3.79 窗 图 形 的 尺寸 图 3.80 设置 【属性 定义 】 对 话 框 
3) 制作 图 块 


这 里 用 【 写 块 】 命 令 制 作 “ 窗 ”图 块 。 

(1) 在 命令 行 输入 “W” 后 按 Enter 键 ， 弹 出 【 写 块 〗 对 话 框 。 

(2) 如 图 3. 82 所 示 ， 在 【 源 】 选 项 组 中 选择 【对 象 】 单 选 按钮 ， 表 示 要 选择 屏幕 上 
已 有 的 图 形 来 制作 图 块 。 

(3) 在 【基点 】 选 项 组 中 ， 单 击 【拾取 点 了 按钮 区 j]， 此 时 对 话 框 关闭 。 

(4) 在 指定 插入 点 : 提示 下 ， 捕捉 窗 图 形 的 左下 角 点 作为 “ 窗 ” 图 块 的 基点 (“ 窗 ” 
图 块 插入 时 的 插入 点 )， 此 时 返回 【 写 块 〗 对 话 框 。 

(5) 在 【对 象 〗】 选 项 组 中 ， 单 击 【 选 择 对 象 】 按 钮 鲜 ， 此 时 对 话 框 关闭 。 

(6) 在 选择 对 象 : 提示 下 ,选择 图 3. 81 中 的 窗 图 形 和 属性 值 C-1 作为 需要 定义 为 块 
的 对 象 ， 然 后 按 Enter 键 返回 【 写 块 〗 对 话 框 。 
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9 个 未 过 证 对 象 


目标 
文件 名 和 路 径 (E) : 

































确证 |] | 取消 | [ 必 助 ) ] 











图 3.81 放置 属性 值 C-1 图 3.82 设置 站 写 块 】 对 话 框 


(7) 在 【对 象 〗 选 项 组 中 ， 如 图 3. 82 所 示 选 择 【 从 图 形 中 删除 】 单 选 框 ， 即 块 制 作 
好 后 将 源 对 象 删除 。 

(8) 在 【目标 】 选 项 中 ， 单 击 【 浏 览 】 按 钮 国 ， 弹 出 【浏览 图 形 文件 〗 对 话 框 ， 确 定 
该 块 的 存盘 位 置 并 给 该 块 命名 ， 如 图 3. 83 所 示 。 单 击 【 保 存 】 按 钮 返回 【 写 块 】 对 话 框 。 
WP: [Me Gm 7 XRaTD - INL - 


| sm 














图 3.83 确定 块 名 和 存盘 路 径 
(9) 最 后 单 击 【确定 】 按 钮 ， 关 闭 【 写 块 〗 对 话 框 。 


) 生 ss 特别 提示 


用 【 写 块 〗 命 令 制 作 的 图 块 是 一 个 存盘 的 块 ， 其 具有 公共 性 ， 可 在 任何 CAD 文 
件 中 使 用 。 用 【创建 块 〗】 命 令 制作 的 图 块 不 具有 公共 性 ， 只 能 在 本 文件 中 使 用 。 


4) 插入 图 块 

(1) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【插入 块 】 图 标 避 (快捷 键 了， 弹出 【插入 】 对 话 框 。 

(2) 在 【插入 】 对 话 框 的 【名 称 】 下 拉 列 表 中 没有 找到 “ 窗 ” 图 块 ， 如 图 3. 84 所 示 。 
单 击 旁 边 的 [国画 按钮 ， 弹 出 【选择 文件 】 对 话 框 ,找到 刚才 存盘 的 “ 窗 ” 图 块 后 单 击 
【打开 】 按 钮 返回 【插入 】 对 话 框 。 
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(3) 不 勾 选 【统一 比例 】 复 选 框 ， 设 置 【 搬 入 】 对话 框 中 的 缩放 比例 : 【X]】 设置 为 
“2.4”,，〖Y】 设置 为 “1”,【2】 设置 为 “1”。 











A 入 区 瑟 
人 Rare 则 2 
路 径 : Jione 
口 na 证 
插入 点 比例 旋转 
园 在 屏幕 上 指定 (S) 占 在 屏幕 上 指定 (E) 加 在 屏幕 上 指定 (c) 

@ Xx: 1 前 度 (4): 0 

E 块 单位 

一 一 一 z: 单位 : 。 到 来 
团 统一 比例 (0) em M_1 

所 本 号 ER ED 




















图 3.84 【名 称 】 下 拉 列 表 中 无 “ 窗 ", 图 块 





,分 特 别提 示 


. a 

@ 前 面 制作 的 “ 窗 ”图 块 的 尺寸 为 1000mm 兴 240mm， 插 入 “ 窗 ” 图 块 的 洞口 尺寸 为 

2400mmX240mm， 所 以 【插入 】 对 话 框 中 缩放 比例 : 【X]】 设置 为 2.4(2400mm/ 

1000mm 一 2. 4) ,【Y】 设 置 为 1 nn/ 240mm) 。 
AN 


AN 


(4) 将 块 【【 插 入】 对 话 框 中 的 旋转 角度 设置 为 “90”。 

(5) 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 关闭 对 话 框 。 此 时 “ 窗 ”图 块 基点 的 位 置 附着 在 光标 上 。 

(6) 在 指定 插 六 点 或 ,[ 基 点 (B)/ 比 例 (S) /旋转 (R)/ 预 览 比例 (PS)/ 预 览 旋转 (PR)]: 
提示 下 ， 在 如 图 3, 85 所 示 处 单 击 ,将 “ 窗 ” 图 块 插 到 该 处 。 

(7) 在 输入 门窗 编号 二 C-1 二 : 提示 下 ， 按 Enter 键 执行 尖 括 号 内 默认 值 “C-1”， 结 
果 如 图 3. 86 所 示 。 




















E ‘1 ] Le 
























































:== EE: — 9 ss 
= [一 二 一 | | 
图 3.85 捕 所 插入 点 图 3.86 插入 的 窗 图 块 
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5) 修改 图 块 的 属性 

(1) 双击 刚才 插入 的 “ 窗 ” 图 块 ， 弹 出 【增强 属性 编辑 器 】 对 话 框 。 
(2) 在 【属性 】 选 项 卡 中 ， 将 属性 值 由 “C-1” 修 改 为 “C-3”。 

(3) 在 【文字 】 选 项 卡 中 ， 将 宽度 比例 由 “1. 6” 修 改 为 “0.7”。 
(4) 单 击 【确定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 


和 "网 特别 提示 


由 【增强 属性 定义 〗 对 话 框 可 知 ， 在 定义 窗 编 号 属性 时 所 选择 的 文字 样式 为 
【Standard〗， 该 文字 样式 的 宽度 比例 为 “0.7”， 但“ 窗 ” 图 块 在 插入 时 ， 沿 义 方 
向 放大 为 2.4 倍 ， 所 以 其 宽度 比例 变 成 “0.7X2.4 一 1.68”， 需 要 将 其 改 回 
0 7 | > 


NY 


6) 插入 4 个 “ 窗 ” 图 块 

执行 【多 重 插入 】 命 令 ， 插入 加 轴线 上 中 一 @ 轴 线 之 间 的 4 个 1800mm 窗 。 

(1) 在 命令 行 输入 “MINSERT” 后 按 Enter 键 , 启动 【多 重 搬入】 命令 。 

@ 在 输入 块 名 或 [?]: 提示 下 ,输入 “ 窗 ” 后 按 Enter 键 。 

@ 在 指定 插入 点 或 [基点 (B)/ 比 例 {S)/X/Y/Z/ 旋 转 (R)/ 预 览 比 例 (PS)/PX/PY/PZ/ 
预览 旋转 (PR)]: 提示 下 ， 单 击 如 图 3. 87 所 示 的 位 置 以 确定 插入 点 。 


[可 可 

















20100 
S400 
S400 





外 
50 
[一 


| 二 


司 届 


i 
人 
图 3.87 确定 图 块 的 插入 点 


@ 在 输入 X 比例 因子 ， 指 定 对 角 点 ， 或 [ 角 点 (C)/XYZ] 二 1 二 : 提示 下 ,输入 
“1.8”(1800mmy/1000mm 王 1.8) 后 按 Enter 键 。 

@ 在 输入 Y 比例 因子 或 二 使 用 X 比例 因子 二 : 提示 下 ， 输 入 “1”(240mm/240mm 一 1) 
后 按 Enter 键 。 

@ 在 指定 旋转 角度 二 0 二 : 提示 下 ， 按 Enter 键 执行 默认 值 “0”。 

在 输入 行 数 (...) 二 1 二 : 提示 下 ， 按 Enter 键 执行 默认 值 “1”。 

@ 在 输入 列 数 (|||) 二 1 二 : 提示 下 , 输入 “4” 后 按 Enter 键 。 

在 指定 列 间距 (| ||): 提示 下 , 输入 “3900” 后 按 Enter 键 。 
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@ 在 输入 门窗 编号 二 C-1 二 : 提示 下 ， 按 Enter 键 执行 默认 值 “C-1”。 
结果 如 图 3. 88 所 示 ， 一 次 插入 了 4 个 窗 。 













































































[= ee 
图 3.88 【多 重 插入 】 命 令 插入 “ 窗 " 图 志 


(2) 双击 插入 的 “ 窗 ” 图 块 ， 弹 出 【增强 属性 编辑 器 对 话 框 将 【文字 】 选 项 卡 中 
的 【宽度 比例 】 修 改 成 “0. 7”。 


:全 特别 提示 


NY 

e 用 【多 重 括 入】 0 干 个 图 块 为 整体 关系 ， 不 能 用 【分 解 】 命 令 将 
其 分 解 。 同 时 ， 每 个 图 块 具有 相同 的 属性 值 、 比 例 系 数 和 旋转 方向 。 

4 AN 











7) 插入 5 个 “ 窗 ” 图 块 

执行 【多 重 插 六 了 命令， 插入 @@ 轴 线 土 趾 一 加 轴线 之 间 的 5 个 3900mm 窗 。 

(1) 利用 站 块 编辑 器 】 修 改 “ 窗 ”图 块 。 块 编辑 器 的 作用 是 对 图 块 库 内 的 图 块 进行 修改 。 

执行 菜单 栏 中 的 【工具 】I【 块 编辑 器 】 命 令 ,， 则 打开 了 【编辑 块 定义 〗 对 话 框 ， 如 
图 3. 89 所 示 。 











说 明 








确定 取消 帮助 (H) 




















图 3. 89 【编辑 块 定义 】〗 对 话 框 
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@ 选择 “ 窗 ” 图 块 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 进 入 【 块 编辑 器 】。 
@ 如 图 3. 90 所 示 选 中 “C-1”， 出 现 蓝 色 夹 点 。 将 光标 放 在 蓝 色 夹 点 上 单 击 ， 该 夹 点 
变 红 ,然后 垂直 向 下 拖 动 光标 ,将 “C-1” 放 在 如 图 3. 91 所 示 处 。 





”周明 下 司 | 外 加 | 点 7 抱 | 导 大 加 | 




















图 3.90 选中 “C-1” 图 91 向 下 挪动 “C-1” 





@ 单 击 【 块 编辑 器 】 上 部 的 关闭 器 编 加 器 @ 按钮 ， 绚 出 【是 否 将 修改 保存 到 位 块 】 对 话 
框 ， 单 击 【 是 】 按 钮 来 保存 修改 。 






) 生 se 特别 提示 
A 3 
。 菜单 栏 中 的 【工具 JIE ee de el 
图 块 《图 块 库 内 的 图 块 ) 进行 修改 , 而 【 参照 和 块 在 位 编辑 3I【 块 在 
位 编辑 参照 ] 已 经 插入 图 形 进行 修改 。 
2 人 x 


(2) 执行 飞 多 重 插入】 命令 ， 插 入 四 轴线 上 @~-@ 轴 线 之 间 的 5 个 3900mm 窗 ， 结 果 
如 图 3. 92 所 示 '。 注意 观察 图 3. 88 和 图 3. 92 中 “C-1” 的 不 同位 置 。 


E 、 
i 





TTrm 















































er | 














ee 暴 jl 中 下 中 jj 中 地 eke 1a00 os 3000 


3900 4200 


























图 3. 92 ”插入 @@ 轴 线 上 @ 一 @@ 轴 线 之 间 的 5 个 3900mm 窗 


(3) 在 【增强 属性 编辑 器 】 对 话 框 中 ,将 【文字 】 选 项 卡 中 的 【宽度 因子 】 修 改 成 
“0.7”, 
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符号 类 图 块 的 制作 和 插入 


1. “标高 ”图 块 的 制作 和 插入 


1) 绘制 图 形 


(1) 将 【0】 图 层 设 为 当前 层 。 

(2) 按 1:1 的 比例 绘制 标高 图 形 。 

@O 绘制 15mm 长 的 水 平 线 。 

@ 将 该 水 平 线 向 下 偏 移 3mm。 

@ 右 击 【 极 轴 】 按钮 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【设置 】 命 令 ， 打 开 【 草 网 设 置 】 
对 话 框 ， 对 其 做 如 图 3. 93 所 示 的 设置 。 
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团 启用 可 入 汉 泽 10) 0) 
可 外 设置 
沽 要 用 0 
不 
加 
于 四 
[3 


CR Cm CR 


全 用 所 有 锅 负 多 设 于 这 符 5) 


到 扫 交 到 里 
i 


本 上 一 自 吕 ) 








图 3.93% 设置 极 轴 追 踪 





@ 打开 【 极 轴 】 功能 (快捷 键 F10， 并 启动 【直线 】 命 令 ( 快 捷 键 L) 。 
@@ 在 _LINE 指定 第 一 点 : 提示 下 ,捕捉 如 图 3. 96 所 示 的 A 点 。 


@ 在 指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 提示 





交点 捕捉 (图 3.94) 后 单 击 。 


@ 在 指定 下 一 点 或 【放弃 (U)]: 提示 了 











交点 捕捉 (图 3.95) 后 单 击 。 
@ 删除 下 面 的 水 平 线 ， 结 果 如 图 3. 96 所 示 。 


图 3.94 寻找 下 面 的 水 平 线 和 45" 斜 线 的 交点 


2) 定义 属性 





“标高 ”图 块 所 携带 的 属性 是 标高 值 。 
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下 ， 将 光标 沿 45 方向 向 右 下 方 拖 动 ， 直 至 出 现 





下 ， 将 光标 沿 45 方向 向 右上 方 拖 动 ， 直 至 出 现 





图 3.95 寻找 上 面 的 水 平 线 和 45" 斜 线 的 交点 


第 号 章 








(1) 选择 菜单 栏 中 的 【绘图 人 I[ 块 3I【 定 义 属性 】 命 令 , 则 打开 了 【属性 定义 】〗 对 话 框 。 



































(2) 如 图 3. 97 所 示 设 置 对 话 框 后 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 此 时 “ 士 0.000” 
的 左下 角 点 附着 到 光标 处 。 
Aatzax 和 le 
模式 民 性 
目 不 可 见 C 标记 四 :we0 000 
人 各 示 胃 ，。 彰 N 禹 
回 预 及) 昧 认 四 :Po0. 000 
回首 定位 置 o 
as R= 
| ee sein 
四 文字 高 区 四 50 四 
| 
口 在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 信 ) 了 


























图 3.96 标高 符号 图 3.97< 设 置 六 属性 定义 】 对 话 框 


(3) 在 指定 起 点 ; 提示 下 ,将 “ 士 0. 000” 放 到 如 图 3.98 所 示 的 位 置 后 单 击 ,确定 
“ 士 0.000” 的 位 置 。 

3) 制作 图 块 

(1) 用 【创建 块 】 命 令 制 作 图 块 ， 如 图 3. 99 所 示 设 管 【 块 定义 】〗 对 话 框 。 











二 - 国 

于 驶 A 

中 在 屏 覆 上 指 二 在 车 莫 上 指定 目光 
Eo 国 ia 国 口 其 名 5 
eal 22302676011 Df Dt 
L516 8680062513 可 转换 为 块 ) 

Se 站 加 4 名 四 






































- [0 - 
~ 问 在 块 编辑 器 中 打开 ) EE 
| 


图 3.98 “ 士 0.000” 的 放置 位 置 图 3.99 设置 【 块 定义 】 对 话 杠 


(2) 捕 提 如 图 3. 100 所 示 的 点 作为 “标高 ”图 块 的 基点 。 
(3) 选择 如 图 3. 101 所 示 的 标高 图 形 和 属性 作为 需要 定义 为 块 的 对 象 。 


TU.UUU 

















和 


EE Ww 
图 3.100 确定 “标高 ”图 块 的 基点 图 3.101 选择 制作 “标高 ”图 块 的 对 象 
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4) 插入 “标高 ”图 块 

(1) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【插入 块 】 图 标 图 (快捷 键 D ， 弹 出 【插入 〗】 对 话 框 。 

(2) 在 【插入 】 对 话 框 中 的 【名 称 】 下 拉 列 表 中 选择 “标高 ”图 块 。 对 话 框 中 的 其 他 
设置 如 图 3. 102 所 示 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 








A 手 入 [ez 
和 名称 如: 可 - Bm. 
路 径 
使 用 地 理 才 据 进行 定位 6) 
插入 点 比例 旋转 
司 在 屏幕 上 指定 G) 回 在 屏幕 上 指定 E) ] 在 屏幕 上 指定 C5) 
6 x foo 角度 ;0 
6 100 庆生 
o 100 单位 毫米 
问 统 -全 区 全 
] 分 解 中 ) 证 ] [ 取消 攻 助 00 














图 3.102 插入 “标高 ”/ 图 块 对 话 框 


(3) 在 指定 插入 点 或 [基点 (B)/ 比 例 (S)/ 旋 转 (R)/ 预 览 比例 (PS)/ 预 览 旋 转 (PR)]: 
提示 下， 在 如 图 3. 103 所 示 处 单 击 ， 将 “标高 ”图 块 插入 该 位 置 。 


礼金 nf 窗台 


























图 3.103 确定 “标高 ”图 块 的 位 置 
(4) 在 输入 标高 值 二 ? .0000 二 : 提示 下 ， 按 Enter 键 执行 尖 括 号 内 的 默认 值 。 
;分 : 堆 、 特 别提 示 


@ 因为 是 按照 1 : 1 的 比例 绘制 标高 符号 ， 所 以 插入 “标高 ”图 块 时 ， 应 在 图 3. 102 
所 示 的 【插入 〗】 对 话 框 中 等 比例 地 设 定 〖X] 和 【Y] 的 缩放 比例 ， 如 果 将 其 
插入 1: 100 的 图 中 ， 缩 放 比 例 为 “100”， 即 将 标高 符号 放大 100 倍 ; 如 果 是 
插入 1: 200 的 图 中 ,缩放 比例 为 “200”", 即将 标高 符号 放大 200 倍 ; 如 果 是 
插入 1: 50 的 图 中 ,缩放 比例 为 “50”", 即将 标高 符号 放大 50 倍 。 

@ 由 于 在 图 3.99〖 块 定义 〗 对 话 框 中 , 色 选 了 【〖【 按 统一 比例 缩放 〗， 所 以 在 图 3. 102【 插 
入 】〗 对 话 框 中 【统一 比例 〗 为 灰色 。 
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. “轴线 编号 ”图 块 的 制作 和 插入 

1) 绘制 图 形 

(1) 将 【0】 图 层 设 为 当前 层 。 

(2) 按 1:1 的 比例 绘制 图 形 : 定位 轴线 圆圈 的 直径 为 smm， 编 号 文字 的 高 度 
为 5mm。 

(3) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【 圆 】 图 标 @ (快捷 键 C)， 启 动 【 圆 】 命 令 。 

@ 在 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)]: 提示 下 ， 在 绘图 
区 域 任意 位 置 单 击 ， 以 确定 圆心 的 位 置 。 

@ 在 指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 提示 下 ， 输 入 圆 的 半径 “4”， 按 Enter 键 。 这 样 
就 绘制 出 一 个 圆心 在 指定 位 置 ， 半 径 为 4mm 的 圆 。 

(4) 启动 【直线 】 命 令 (快捷 键 L) 。 

@ 在 指定 第 一 点 : 提示 下 ， 按 住 Shift 键 右 击 ， 则 会 弹出 【临时 捕捉 】 快 捷 菜 单 ， 如 
图 3.104 所 示 ， 选 择 【 象 限 点 】 选 项 。 


;全 :@ 特别 提示 


@ 在 【草图 设置 〗 对 话 框 中 , 【对象 梢 所】〗 选 项 卡 内 所 勾 选 的 是 永久 性 捕捉 ， 其 允 
许 同时 旬 选 多 种 捕捉 方式 ， 可 以 随时 使 用 它们 。 而 【临时 捕捉 】〗 一 次 只 能 设置 一 
种 捕 扣 形式， 而且 只 能 使 用 一 次 ， 当 需 要 时 必须 再 次 设置 。 因 此 一 般 用 【临时 捕 
扣 】〗 设 置 使 用 频率 较 少 的 捕 提 方式 。 tw 三 








@ 如 图 3. 105 所 示 ， 将 光标 放 在 圆 上 部 的 象限 点 处 单 击 。 

@ 在 指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 提示 下 ; 打开 【 正 交 】 功 能 ,将 光标 向 上 拖 动 ， 输 
人 “12” 后 按 Enter 键 ， 表示 向 上 绘制 12mm 长 的 垂直 线 。 

图 再 次 按 Enter 键 结束 命令 ,结果 如 图 3. 106 所 示 。 


















一 恪 时 所 路 点 0 
TED 
两 点 之 间 的 中 点 I) 
点 过 沽 器 TD) 


六 上 
中 点 加 
闪 六 点 四 
并 外 现 变 点 四 ) 
一 延长 绕 GD) 
(oJ: 
HM 
全 二 @@ 
二 委 足 四 ) 
bk 
节点 四 ) 
所 插入 点 G@) 
后 最近 点 图) 
位 无 V0 


作对 处 扩 扫 设 置 0) 


(Cm 


图 3.104 【临时 捕捉 】 快 捷 菜单 ” 图 3.105 确定 直线 的 起 点 图 3.106 定位 轴线 图 形 
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2) 定义 属性 
(1) 执行 菜单 栏 中 的 【绘图 〗I【 块 YI【 定 义 属性 】 命 令 ， 打开 【 属 性 定义 】 对 话 框 。 按 
照 图 3. 107 所 示 设 置 【属性 定义 】〗 对 话 框 。 单 击 〖【 确 定 】 按 钮 ,关闭 对 话 框 。 











A 后 性 主义 i) 
模式 属性 
回 不 可 见 C) 标记 0) 1 
昌国 0) 3 
六 
六 EW i 
回 巴 R09) RAD: 1 回 
基 有 
和 OQ 
人 对 EE Em = 
xs Eee 
回 在 隐 藉 上 指定 O) Se 
pe 文字 高 度 四 5 [EE3| 
E 旋转 四 ) 外 
6 和 
在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 A) 
CE CW 











图 3.107 设置 【属性 定义 】 对 话 框 
(2) 在 指定 起 点 : 提示 下 ， 捕 捉 图 .3.108 所 示 圆 心 点 ,结果 如 图 3. 109 所 示 。 


| 


图 3,108 将 属性 放 在 圆心 处 图 3.109 定位 轴线 编号 





3) 用 【创建 块 】 命 令 制 作 图 块 

用 前 面 介 绍 的 【创建 块 〗 命 令 制 作 “ 轴 线 编号 ”图 块 ， 基 点 设置 为 直线 的 上 端点 。 

1) 插入 图 块 

(1) 执行 【插入 块 〗 命 令 (快捷 键 D ， 弹 出 【 插 人 】 对 话 框 。 如 图 3. 110 所 示 设 置 对 
话 框 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 
A 入 le 


ET - BEm 








使 用 地 理 数据 进行 定位 6 





插入 点 此 全 ES 
回 在 属 薄 指定 6) 四 在 屏 芝 上 接 定 Cg) 器 在 屏 革 上 指定 总 
xX: foo 角度 0): 0 
6 0 二 位 
2: 100 和 毫米 
回 六 -Kg 区 到 
Em Eu 











图 3.110 设置 【插入 】 对 话 框 
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(2) 在 指定 插入 点 或 [基点 (B)/ 比 例 (S)/ 旋 转 (R)/ 预 览 比例 (PS)/ 预 览 旋转 (PR)]: 
提示 下 ， 捕 捉 如 图 3. 111 所 示 的 端点 作为 插入 点 。 

(3) 在 输入 轴线 编号 二 1 二 : 提示 下 , 输入 “A” 后 按 Enter 键 ， 结 果 如 图 3. 112 所 
示 ， 可 以 发 现 文字 “A” 的 方向 不 对 ， 需 要 修改 。 


ol sb 一 


a 


圳 1050 | 1800 吕 1050 ,1800 


图 3.111 确定 图 块 的 插入 点 图 3.112< 插入 后 的 “轴线 编号 ”图 块 











5) 编辑 属性 
双击 插入 的 “轴线 编号 ”图 块 ， 打 开 【 增 强 属 性 编辑 器 〗】 对 话 框 ， 将 【文字 】〗 选 项 卡 
内 的 【旋转 〗 巾 “270” 修 改 为 “0”， 结 果 如 图 3.113 所 示 。 


LATL_ | 


图 .113 属性 值 修 改 后 文字 JA") 的 方向 符合 要 求 











;和 鲁 @ 特别 提示 


。 横向 定位 轴线 中 ， 编 号 为 “10” 以 上 的 图 块 ， 应 将 其 属性 值 的 宽 高 比 由 “1” 修 
E08 

里 将 轴线 编号 图 块 分 别 复制 到 加 一 加 轴线 处 ,依次 双击 打开 【增强 属性 编辑 器 】 
对 话 框 ， 并 将 【属性 〗】 选 项 卡 内 的 【 值 〗 分 别 改 为 “B” 一 “F”， 比 一 个 一 个 播 
入 图 块 的 方法 更 为 便捷 。 


3. “ 详 图 索引 符号 ”图 块 的 制作 

1) 绘制 图 形 

1: 1 的 比例 ,按照 表 3 一 1 中 给 出 的 详 图 索引 符号 的 尺寸 绘制 图 形 。 
2) 定义 属性 
“ 详 图 索引 符号 ”图 块 需要 定义 两 次 属性 : 一 次 是 定义 详 图 编号 【属性 定义 】 对 

话 框 设 置 如 图 3. 114 所 示 )， 另 一 次 是 定义 详 图 所 在 图 纸 号 虐 属 性 定义 】 对 话 框 设 置 

如 图 3. 115 所 示 )。 
3) 创建 “ 详 图 索引 符号 ”图 块 

【创建 块 】 命 令 制 作 名 称 为 “ 详 图 索引 符号 ”的 图 块 。 
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A REX ss A n= bs 
ft 出 性 本 3 
让 标 忆 ;1 TD 标记 0): 过 
回 男 证 PC) 过 村 由 固定 c) 
EE SAT Cd 二 提示 上 -而 X 本 有 6 丽 8 
回 预 中) MAD: 回 避 福 0) AD: FF 
加 人 午 o 区 
Sf ee 百 el 
本 玲 吕 : 本 ta 难 吕 EE = 
6 名 了 A :| 
回 在 隐 攻 上 搬 宇 O) 人 团 在 避 关 上 扩 定 中 | 
区 | X 字 硬度 四) 3 总 文字 高度 中 ) 4 由 
BE ] 训 a 3 2 让: 加 
旧 ] pm E [#] e 办 风度 6 [#]| 
口 在 上 一 个 属性 定 XX 对齐 口 在 上 -个 性 定 X 下 并 内 
[本 ] [B 清 [D0 三 ] [ MA | [RW | 
图 3.114 定义 详 图 编号 属性 图 3.115 定义 详 图 所 在 图 纸 号 


;全 :二 ”特别 提示 


@ 如 果 图 块 定义 了 两 个 以 上 的 属性 ， 则 在 插入 图 块 时 命令 行 会 出 现 两 次 以 上 的 输 
入 …… 的 提示 ,根据 提示 输入 相应 的 属性 。 


3.6 表格 


下 面 分 三 步 介绍 表格 : 表格 样式 的 设 定 、 绘制 表格 、 编 辑 表格 。 


表格 样式 (1 : 1 比例 ) 


(1) 执行 菜单 栏 中 的 【格式 【表格 样式 】 命 令 , 打开 【表格 样式 】 对 话 框 ， 如 图 3. 116 


















































所 示 。 
2 本 = 
当下 样式: Standsrd 
样式 (3): :Standard 
TE ELI 
昌 日 自 新 建 仙 )..。 
HHH Sa. | 
HB CE 
HH 
i 
HH 
Di 异型 让 
于 
[mT] 




















图 3.116 【表格 样式 】 对 话 框 
(2) 单 击 图 3. 116 中 【表格 样式 】 对 话 框 中 的 【新 建 〗 按 钮 ， 弹 出 【创建 新 的 表格 样 
式 】 对 话 框 ， 在 【新 样式 名 】 文 本 框 内 输入 “图 纸 目录 ”, 【基础 样式 】 下 拉 列 表 中 选择 
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【Standard】 表 格 样式 ,结果 如 图 3. 117 所 示 。 单 击 【 继 续 】 按 钮 ， 进 入 【新 建 表格 样式 ， 
图 纸 目 录 】 对 话 框 。 

















”请 人 台新 的 雪 格 样式 荐 纪 
新 样式 名 @) 
图 角 目 录 | 
基础 样式 6): 于 
帮助 00 
| | 








图 3.117 【创建 新 的 表格 样式 】 对 话 框 


(3) 设置 【数据 】 单 元 样式 的 参数 。 
加 按照 图 3. 118 所 示 ， 设置 【常规 】 选 项 卡 的 参数 。 


A 天 于 天 恪 样 式 :区 





起 她 素 格 里 元 样式 

选择 起 的 信人): 国 国 攻 ahaia RE 辆 国 

常规 认 杷 可 边 本 

表格 方向 GD): ED 下 

| ， 英明 人 : 
NFO: 

最 | 更 0) 
关于 CD: 
而 过 中 
水 平 GD): 

















重 直 (9): 5 
同人 建行/ 天 和合 并 单元 00 
单元 杏 式 预览 


[|][ | |[ Wn ] 
图 3.118 设置 【数据 】 单 元 样式 的 【常规 】 参 数 
@ 按照 图 3.119 所 示 设 置 【文字 】 选 项 卡 的 参数 。 











a 













































































A 直人 花园 隐 上 时 = - 
| as 未 个 单元 样式 
竟 择 起 由 表格 (了 ): 国 局 Egg 加 加 
市 规 高夫 | 文字 过 经 
表格 方向 (D): [BF 7) | 特性 
文字 样式 (3): 的 宋 a [aa 
文字 高 康 (1): 5 
本 文字 二 色 (c): ylock 
表 | 表 | 表 文字 角度 (C) : 和 | 
头 | 头 | 头 
教 拓 | 数据 | 数据 
数据 | 数据 | 数据 | 
数据 | 数据 | 要 所 
要 所 | 数据 | 要 所 
数据 | 数据 | 类 所 
数据 | 数据 | 数据 单元 样式 预览 
教 据 | 数据 | 数据 项 
基 毛 | 数据 | 散 所 网 















































取 海 ET 
图 3.119 设置 【数据 】 单 元 样式 的 【文字 】 参 数 
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加 【边框 】 选 项 卡 的 参数 采用 默认 设置 。 

(4) 设置 【 表 头 】 和 【标题 】 单 元 样式 的 参数 。 其 中 【水 平 】 和 【垂直 】 页 边 距 均 设 
置 为 “2”,【 标 题 】 的 【文字 的 高 度 】 设 为 “5”。 其 他 同 设 置 【 数 据 】 单 元 样式 。 

(5) 将 【图 纸 目 录 】 表 格 样式 设 为 当前 样式 。 





二 入 雪 


(1) 执行 菜单 栏 中 的 【绘图 I[ 表 格 】 命 令 或 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 图 图 标 ， 打 开 
【插入 表格 】〗 对 话 框 ， 按 照 图 3. 120 所 示 设 置 该 对 话 框 。 



































A 证 入 未 全 EE 
| 六 Vs 
BR 9 GD) 
a 加 指定) 
加 从 空 守信 开始 (3) i Nn 
和 数据 甸 法) 四 3 于 Em 
[EE 避 功 二 a 
后 自 图 形 中 的 对 象 数据 莉 据 提 职 ) (X) ne 行 高 (5): 
7 
团 () 旦 、 司 1 图 
也 5 本 全 元 格式 = 
EE ED Se 项 一 一 习 
美 | 头 | 头 第 二 行 时 元 样式 : Ee 
其 他 后 本 元 样式 : 二 
FE Fim Er 
ECE 
LE 
EOE EL 
EEE 
EI 
ELODIED 


























(| 





图 3. 120 【插入 表格 六 对 话 框 
(2) 单 击 【确定 有 按钮 关闭 对 话 框 ,在 指定 插入 点 : 提示 下 ， 在 绘图 区 域 单 击 一 点 
以 确定 表格 左上 上 角 的 位 置 。 
(3) 此 时 在 绘图 区 域 插入 了 一 个 空白 表格 ， 并 且 同 时 打开 文字 编辑 器 ， 此 时 可 以 开始 
输入 表格 内 容 ， 如 图 3. 121 所 示 。 依 次 输入 相应 文字 ， 输 完 一 个 单元 后 ， 按 Tab 键 可 以 切 
换 到 下 一 个 单元 ， 也 可 用 光标 切换 ， 结 果 如 图 3. 122 所 示 。 


























图 然 目 录 
EEC 各 脸 尹 
EEC SEE | | 








1 1 

4 /一 2 | 本 4 
3 甘 /一 3 | 本 于 
4 糙 / 一 4 A 
5 
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硅 / 一 5 B 谓 上 
闫 7 一 6 Ci 
7 娃 / 一 7 外 
































图 3. 121 输入 表格 单元 数据 图 3.122 输入 数据 后 的 表格 单元 
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(4) 在 【插入 表格 】 对 话 框 中 ， 如 选择 【 自 数据 连接 】 单 选 框 ， 可 以 将 计算 机 中 已 有 
目 Excel 表格 插入 AutoCAD 内 。 


人 


表格 的 编辑 主要 是 对 表格 的 尺寸 、 单 元 内 容 和 单元 格式 进行 修改 。 
(1) 编辑 表格 尺寸 : 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 选中 表格 ， 会 在 表格 的 4 个 角 点 和 各 列 


的 顶点 处 出 现 夹 点 。 可 以 通过 拖 动 相应 的 夹 点 来 改变 相应 单元 的 尺寸 ， 如 图 3.123 所 示 。 
表格 中 夹 点 的 作用 如 图 3. 124 所 示 。 





图 3.123 改变 序号 的 列 宽 





移动 表格 | 






改变 一 列 的 宽度 





改变 表格 的 总 高 度 sam | | 改变 表格 的 总 高 度 和 宽度 
3.124 ”表格 夹 点 的 作用 
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(2) 编辑 表格 单元 : 在 选中 一 个 或 多 个 单元 的 时 候 ， 右 击 可 弹出 表格 快捷 菜单 ， 如 
图 3. 125 所 示 。 在 快捷 菜单 上 部 是 【修剪 了 【复制 〗 及 【粘贴 】 等 基本 编辑 选项 ， 往 下 的 
【单元 对 齐 】、 【边框 】 等 是 针对 表格 的 特有 选项 。 其 中 【匹配 单元 】 选 项 只 有 在 选 定 一 个 
单元 时 才 有 效 ， 它 可 以 将 所 选单 元 的 单元 特性 赋予 其 他 单元 【插入 点 3I【 块 3】I【 字 段 】I【 公 
式 】 选 项 可 在 单元 中 插入 图 块 、 字 段 或 公式 。 









































A i 

1 。 图 纹 如 于 1 
朋 由 ae | 
1 款 7” 强风 车皮 
2 ED 
3 ET 
4 凑 7- ss 小调 
5 鱼 /| ere 隐 末 
6 未 71 一 
7 | 娩 | 相 








图 33425 -表格 快捷 菜单 
选择 快捷 菜单 最 后 的 【特性 】 选 项 可 以 打开 【特性 管理 器 】〗】 对 话 框 ， 可 以 直接 在 该 对 
话 框 中 设置 表格 【单元 】 属 性 和 下 内容】 属性 。 


年 入 Microsof Offce 表格 文件 


1. 用 插入 OLE 对 象 的 方法 链接 文件 

OLE 链接 方法 是 指 在 Microsoft Word 或 Excel 软件 中 做 好 表格 ,然后 通过 OLE 链接 
回 ”的 方法 将 其 插入 到 AutoCAD 图 形 文件 中 。 需 要 修改 表格 和 数据 时 ， 双 击 表 
格 即 可 回 到 Microsoft Word 或 Excel 软件 中 。 

男 (1) 在 Microsoft Word 或 Excel 软件 中 做 好 表格 后 保存 文件 。 

在 CAD 中 (2) 在 AutoCAD 图 形 文件 中 执行 菜单 栏 中 的 【插入 】I【OLE 对 象 】 命 令 ， 
链接 表格 ”打开 【插入 对 象 】〗 对 话 框 ,选择 【由 文件 创建 】〗 单 选 按钮 ， 如 图 3. 126 所 示 。 
































插入 对 多 
E33 
OW 文件 @)。 出 crosoft Office Fa 
回 由 文件 创建 () 。 C:\Dsers VAdninistrator\DesktopB 
丙 砚 Go 加 链接 (i) 


四 显示 为 图 标 (D) 


文件 的 内 容 作为 对 象 插入 到 文档 中 ， 这 样 可 
使 用 创建 壤 文 件 的 程序 将 其 激活 。 











图 3. 126 【插入 对 象 】 对 话 框 
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(3) 单 击 【 浏 览 〗 按 钮 ， 选 择 之 前 保存 的 Microsoft Word 或 Excel 文件 。 

(4) 单 击 【 确 定 】 按 钮 关闭 【插入 对 象 〗 对 话 框 ， 表格 插入 AutoCAD 图 形 文 
件 中 。 

2. 用 复制 、 选 择 性 粘贴 的 方法 插入 文件 

(1) 在 Microsoft Word 或 Excel 软件 中 做 好 表格 ,然后 将 其 全 部 选中 ， 
执行 【复制 】 命 令 (组 合 键 Ctrl 十 C)。 

(2) 回 到 AutoCAD 图 形 文件 中 ,执行 菜单 栏 中 的 【编辑 】I【 选 择 性 粘贴 】 
命令 ， 打开 【选择 性 粘贴 】 对 话 框 ， 选中 “AutoCAD 图 元 ”， 如 图 3. 127 
所 示 。 























选择 性 和 由 区 可 | 
来 源 : [| 
作为 (4): ES 
加 站 由 












本 粘 贴 链 接 (L) 显示 为 图 标 (D) 


本 


结果 
和 AutoCAD 图 元 ,插入 您 的 交 在 Word 中 插 


入 CAD 图 形 














图 3. 127* 长 选择 性 粘贴 】 对 话 框 


(3) 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 则 表格 的 左上 角 附 着 到 光标 上 。。 
(4) 在 PASTESPEC 指定 插入 点 或 [作为 文字 粘贴 (T)]: 提示 下 ， 单 击 确定 表格 的 
位 置 。 


3.7 绘制 其 他 层 建 筑 平面 图 


< 政局 一 利用 设计 中 心 加 载 “宿舍 楼 底层 平面 图 . dwg” 的 设 定 


AutoCAD 的 设计 中 心 可 以 看 成 是 一 个 中 心 仓库 ， 在 这 里 ,设计 者 既 可 以 浏览 自己 的 
设计 ， 又 可 以 借鉴 他 人 的 设计 。AutoCAD 的 设计 中 心 能 管理 和 再 利用 设计 对 象 和 几何 图 
形 。 只 需 简 单 拖 动 ， 就 能 轻松 地 将 设计 图 中 的 符号 、 图 块 、 图 层 、 字 体 、 布 局 和 格式 复制 
到 另 一 张 图 中 ， 既 省 时 又 省 力 。 

(1) 用 【新 建 】 命 令 创建 一 个 新 的 图 形 文件 ， 并 将 其 保存 为 “标准 层 平面 图 ”。 

(2) 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 上 的 【设计 中 心 】 图 标 轩 (组 合 键 Ctrl 十 2)， 打 开 Auto- 
CAD 的 【设计 中 心 〗 对 话 框 。 

(3) 在 【设计 中 心 】 对 话 框 中 ， 单 击 左上 角 的 【加 载 】 图 标 区 ， 弹 出 【加 载 】 对 话 
框 ， 选 择 前 面 绘制 的 “宿舍 楼 底层 平面 图 . dwg”， 将 其 加 载 到 【设计 中 心中 。 此 时 ， 
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【设计 中 心 】 的 右 侧 选项 框 中 出 现 “宿舍 楼 底层 平面 图 . dwg” 中 所 包含 的 “ 块 ” “标注 样 
式 ”“ 图 层 ”“ 线 型 ”“ 文 字样 式 ”等 设 定 信息 ， 如 图 3. 128 所 示 。 
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图 3.128 在 【设计 中 心 】 加 载 文件 


(4) 双击 右 侧 的 【图 层 〗】 选 项 ， 出 现 “宿舍 楼 底层 平面 图 . dwg” 所 包含 的 所 有 图 层 ， 
如 图 3. 129 所 示 。 
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图 3.129 显示 载 入 文件 的 【图 层 】 


(5) 用 框 选 的 方法 选中 的 所 有 图 层 ， 用 光标 拖 动 到 当前 新 建 的 图 形 中 ,结果 新 图 形 文 
件 自动 创建 了 所 选择 的 图 层 ， 并且 图 层 的 颜色 和 线 型 等 特性 也 自动 被 复制 。 

利用 【设计 中 心 】 很 方便 地 为 新 建 图 形 创建 了 与 “宿舍 底层 平面 图 . dwg” 一 致 的 图 
层 。 继 续 利用 【设计 中 心 】 为 新 图 形 创建 文字 样式 。 

(6) 单 击 【 设 计 中 心 〗】 对 话 框 左上 部 的 【上 一 级 】 图 标 可 ， 右 侧 显 示 如 图 3. 128 所 
示 的 内 容 。 
(7) 双击 【文字 样式 】 选 项 ,将 出 现 图 3. 130 所 示 的 3 种 文字 样式 ， 即 “宿舍 楼 底层 
平面 图 . dwg” 中 所 包含 的 所 有 文字 样式 。 

(8) 用 框 选 的 方法 选中 所 有 的 文字 样式 并 将 其 拖 动 到 当前 图 形 中 ,结果 新 图 形 文 件 自 
动 创建 了 所 选择 的 文字 样式 。 
可 以 用 相同 的 方法 创建 标注 样式 、 图 块 等 信息 。 
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区 | 中字 " 国 | 和 | 国 洗 加 四 日 四 AuTopEsesEEK | * 
打开 的 图 形 ， 
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图 3.130 显示 底层 平面 图 中 的 文字 样式 


在 不 同 的 图 形 窗口 中 交换 图 形 对 象 


从 AutoCAD 2000 开始 ，AutoCAD 支持 多 文档 的 设计 环境 ， 也 就 是 说 ， 在 AutoCAD 
中 可 以 同时 打开 多 个 图 形 文件 ， 一 个 图 形 文件 就 是 一 个 图 形 窗口 ， 可 以 在 不 同 的 图 形 窗口 
中 交换 图 形 对 象 。 

(1) 打开 Home-Space Planner 文件 ; 同时 新 建 一 个 图 形 文 件 ， 执 行 菜单 栏 中 的 
【窗口 | 垂直 平 铺 】 命 令 ， 使 打开 的 两 个 图 形 文件 呈 垂 直 平 铺 显示 状态 ， 如 图 3. 131 
所 示 。 
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图 3.131 垂直 平 铺 窗口 


(2) 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 ， 选择 Home- Space Planner 中 的 某 些 “ 家 具 ”( 如 “ 沙 
发 " “钢琴 ”等 );， 这 些 “ 家 具 ” 变 虚 并 显示 出 蓝 色 夹 点 。 
(3) 将 十 字 光 标 放 到 任意 一 条 虚线 上 (注意 不 能 放 在 蓝 色 夹 点 上 )， 按 住 鼠 标 左 键 拖 
动 光标 ， 会 发 现 所 选择 的 “家 具 ” 图 形 随 着 光标 的 移动 而 移动 。 
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(4) 继续 按 住 鼠标 左 键 并 将 图 形 拖 动 新 窗口 中 ,然后 松 开 鼠 标 左 键 ， 这 时 选择 的 “家 
图 形 被 复制 到 新 的 图 形 中 ， 如 图 3. 132 所 示 。 
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图 3.132 /将 图 形 拖 到 新 窗口 中 


AutoCAD 设计 中 心 和 多 文档 的 设计 环境 给 用 户 提供 了 强大 的 图 形 数据 共享 功能 ， 可 
以 很 方便 地 绘制 出 其 他 层 建 筑 平面 图 。 


@ 本 章 小 结 站 


本 章 在 第 2 章 的 基础 上 进一步 深入 绘制 建筑 施工 图 平面 图 介绍 了 在 利用 Auto- 
CAD 绘图 时 如 何 标注 文字 、 尺 寸 、 标 高 及 如 何 绘制 指 北 针 、 详 图 索引 符号 等 。 要 求 大 
家 能 够 计算 出 各 种 比例 图 形 中 的 符号 类 对 象 的 尺寸 。 

在 本 章 详细 学 习 了 以 下 内 容 。 

图 纸 内 文字 高 度 的 设 定 、 文 字样 式 的 设 定 方法 、 标 注 文字 、 文 字 的 编辑 及 尺寸 标 
注 基 本 概念 、 尺 寸 标注 样式 的 设 定 方法 、 标 注 尺 寸 、 修 改 尺 寸 标注 。 

如 何 测 量 房间 的 面积 、 直 线 长 度 、 角 度 和 直线 的 水 平 投影 和 垂直 投影 的 长 度 。 

门窗 等 图 形 类 图 块 和 标高 等 符号 类 图 块 的 制作 和 使 用 方法 ,创建 块 和 写 块 两 种 图 
块 制作 方法 的 特点 ,修改 图 块 属性 的 方法 , 块 编辑 器 的 使 用 ， 多 重 插入 图 块 。 

绘制 直线 、 圆 、 多 段 线 及 圆 弧 的 方法 ， 极 轴 的 使 用 方法 ， 临 时 追踪 的 使 用 ， 文 字 
的 正中 对 正 。 

表格 的 样式 ， 插 入 表格 、 编 辑 表格 尺寸 、 编 辑 表格 单元 及 OLE 链接 表格 的 方法 

AnutoCAD 设计 中 心 加 载 图 形 对 象 ， 不 同 的 图 形 窗口 中 交换 图 形 对 象 。 
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@ 上 机 指导 引 


上 机 操作 一 : 绘制 并 修改 图 形 


【操作 目的 】 ns 
练习 【和 矩形 了】 【分解 】【 偏 移 】 及 【 拉 伸 】 等 命令 。 加 
[操作 内 容 ] 几何 练习 


(1) 按 图 3. 133 所 示 尺 寸 绘制 图 形 。 
(2) 利用 【 拉 伸 】 命 令 将 图 中 的 矩形 A 和 B 的 长 度 分 别 修改 为 1000mm， 将 矩形 A、 
B、C 的 高 度 修改 为 500mm。 


p300 , 500 , 300 ws 


全 > 
A B C 于 


图 3.1331 修改 图 形 


























上 机 操作 二 : 绘制 指 北 针 


【操作 目的 】 
绘制 图 3. 134 所 示 的 指 北 针 图 形 ， 练 习 【 圆 】、【 直 线 汪 【填充 】 和 【文字 】 等 命令 。 
【操作 内 容 】 N 


(1) 按 尺寸 用 下 圆 】、【 直 线 】、【 填 充 】 和 【文字 】 等 命令 
绘制 图 形 ，N 的 字体 样式 为 complex。 

(2) 将 所 绘图 形 用 【创建 块 】 命 令 制 作成 图 块 。 
上 机 操作 三 : 文字 的 样式 

【操作 目的 】 

练习 新 建文 字样 式 。 


24 


【操作 内 容 】 时 
(1) 新 建 使 用 simplex、complex 和 人工 仿宋 字体 的 文字 样式 。 
(2) 用 不 同 字体 分 别 输入 图 3. 135 所 示 文 字 。 图 3.134 绘制 指 北 针 


基础 墙 柱 地 坪 楼 板 123 ABC 
基础 增 柱 地 型 枯 棚 123ABC 
基础 墙 柱 超 坪 枯 板 123ABC 


图 3.135 输入 文字 
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上 机 操作 四 : 文字 的 导入 
【操作 目的 】 
练习 文字 的 导入 命令 。 


【操作 内 容 ]】 

(1) 在 Word 内 输入 下 列 文字 。 

本 工程 为 郑州 市 某 公司 高 层 商 住 楼 ， 位 于 郑州 市 桐 柏 路 。 本 建筑 为 一 类 
高 层 公共 建筑 ， 设 计 使 用 年 限 为 50 年 ， 主 体 耐 火 等 级 为 一 级 ， 地 下 室 耐 火 
等 级 为 一 级 。 屋 面 防水 等 级 为 二 级 ， 地 下 室 防 水 等 级 为 二 级 ,抗震 设防 烈度 
为 7 度 。 本 建筑 地 上 建筑 为 17 层 ， 地下室 为 2 层 ， 建 筑 高 度 为 57. 9m， 结 
构 形 式 为 框架 剪 力 墙 结构 。 本 工程 占 地 面积 877. 5m? 。 总 建筑 面积 : 14897.09m?* ， 其 中 地 
下 室 建筑 面积 1766. 4m2 ， 地 上 建筑 面积 13130. 69m? 。 

(2) 在 Word 内 选中 输入 的 文字 并 复制 。 

(3) 方法 一 : 打开 AutoCAD,， 执行 【编辑 民选 择 性 粘贴 〗 命 令 ， 选 中 【AutoCAD 
图 元 】 选 项 ， 指 定 插入 点 形成 单行 文本 。 

(4) 方法 二 : 打开 AutoCAD， 执 行 【 绘 图 了 区 文字 ] 民 多 行文 字 】 命令， 将 文字 粘贴 
到 多 行文 字 编辑 器 内 形成 多 行文 本 。 

上 机 操作 五 : 表格 的 导入 






































【操作 目的 】 
练习 表格 的 导入 。 
【操作 内 容 】 
(1) 在 Excel 内 制作 图 3. 136 所 示 的 表格 。 
采用 的 主要 规范 朋 表 一 
序 号 图 惫 名 称 
1 GB50009 一 2001 | ”对 结构 内 斑 规 范 
2 GB50011--2001 对 儿 抗 震 设 计 规范 
3 GB50010 一 2002 | ” 混 吕 结构 设计 规范 
4 GB50007 一 2002 | 对 久光 大 基础 设计 规范 
5 | 22025002 | 从 术 地 
6 | 00 高 居于 氏 浊 上 于 结构 术 夫 各 
7 GB50108 一 2001 地 下 工程 防 水 技术 规范 
8 GB50045 一 95 高 层 民用 建筑 设计 防火 规范 











图 3.136 制作 表格 


(2) 在 Excel 内 选中 制作 的 表格 并 复制 。 
(3) 打开 AutoCAD， 执行 【 编 辑 了 民选 择 性 粘贴 命令， 选中 【AutoCAD 图 元 】 选 
项 ， 指 定 插 和 人 点 确定 表格 的 位 置 。 
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上 机 操作 六 : 表格 的 制作 
【操作 且 的 】 


练习 【表格 】【 多 段 线 】 及 【旋转 】 等 命令 。 
【操作 内 容 ]】 
(1) 在 AutoCAD 内 制作 图 3. 137 所 示 的 表格 。 





钢 角 入 图 | 故 | 长 度 






































编 

(2) 1400 © | 1480 
GG) 人 10 | 4370 
(5) 3200 12 | 3200 
(6) eC 10 | 1390 
(7) 3240 12 | 3240 
& yg 10 | 1380 
© 


sf 19 1400 


图 3.137 绘制 表格 

(2) 绘制 钢筋 简 图 并 将 其 移动 到 表格 内 。 
上 机 操作 七 : 绘制 站 3000 

[ 据 作 目的 】 750 1500 750 

练习 【和 矩形 】 了 、【 偏 移 】、【 修 剪 】 【多 段 线 】【 圆 
弧 】 等 绘图 命令 及 【线性 标注 】、【 连 续 标 注 】 及 【 基 
线 标注 】 等 标注 命令 。 

【操作 内 容 】 

(1) 绘制 图 3. 138 所 示 的 门 。 

(2) 标注 尺寸 及 图 名 。 
上 机 操作 八 : 绘制 预 埋 钢板 

【操作 目的 】 

练习 【和 矩形 】 【直线 了 、【 修 剪 】、【 分 解 】、【 圆 后 刘表 1 
角 】、【 线 性】、【 连 续 】、【 基 线 】 及 【单行 文字 】 等 图 3. 138 绘制 站 
命令 。 

【操作 内 容 ]】 

(1) 绘制 图 3. 139 所 示 的 预 埋 钢 板 。 

(2) 标注 尺寸 及 图 名 。 








1100 


























149 






建筑 CAD 项 目 教程 (2018 版 ) (第 二 版 ) 











村 |0000 





























二 五 | HH | 五 | 
了 证 站 
M2 1:10 


图 3. 139 ”绘制 预 埋 钢板 


上 机 操作 九 : 标注 命令 
【操作 目的 】 
练习 标注 样式 的 设 定 及 【半径 】、【 直 径 】、【 和 角度 】、 【对 齐 】、 【圆心 标记 】 及 【坐标 】 
等 标注 命令 。 
【操作 内 容 】 
(1) 按 尺寸 绘 制图 3. 140 所 示 图 形 。 
(2) 标注 图 中 所 示 的 线性 尺寸 半径、 直径 、 角 度 、: 圆 心 标记 及 坐标 等 。 




















图 3. 140 绘制 并 标注 图 形 
上 机 操作 十 : AutoCAD 设计 中 心 的 使 用 
【 抬 作 要 求 】 
练习 使 用 AutoCAD 设计 中 心 提供 的 图 库 绘图 。 





【操作 内 容 】 
(1) 使 用 绘图 和 修改 命令 绘制 图 3. 141 所 示 的 图 形 ， 墙 厚 240mm。 
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(2) 在 AutoCAD 设计 中 心 选择 Home-Space Planner 文件 ， 找 到 该 文件 中 下 列 图 块 并 
将 它们 拖 动 到 图 形 相应 位 置 。 
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图 3.141 利用 AutoCAD 设计 中 心 绘图 


包 习 - 题 9 


一 、 单 选 题 
1. 在 AutoCAD 中 绘制 出 图 比例 为 1 : 100 的 图 形 时 ， 标 高 符号 的 尺寸 和 《房屋 建筑 
制图 统一 标准 》 内 所 规定 的 尺寸 相 比 ( )。 





A. 要 大 B. 要 小 C. 相等 
2. 在 【文字 样式 】 对 话 框 中 将 文字 高 度 设 定 为 » 

A. 0 B. 300 C. 500 
3.“ 士 ”的 输入 方法 为 〈 ss 

A. %W%P B. %W%C C. %U%D 
4. #$ 的 输入 方法 为 和 5 

A. %W%P B. %A%C C. %UD 
5. 【文字 编辑 】 命 令 的 快捷 键 为 和 5 

A. ED B. DE C. RE 


6. 【新 建 标注 样式 】 对 话 框 中 ,【 主 单位 】 选 项 卡 内 的 【比例 因子 】 为 “1” 时 ,为 如 
实 标 注 ， 如 果 线 长 为 1000mm， 标注 出 的 尺寸 为 ) mm,。 


A. 1600 B. 1000 C. 2000 

7. 【新 建 标注 样式 】 对 话 框 中 【调整 〗 选 项 卡 内 的 【使 用 全 局 比例 】 和 ) 应 
二 数 

A. 出 图 比例 B. 绘图 比例 C. 局 部 比例 


8. 标注 墙 段 长 度 和 洞口 宽度 时 ,第 一 条 尺寸 线 的 第 一 个 尺寸 应 使 用 ( ) 标注 命 
令 来 标注 。 
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A. 连续 B. 基线 C. 线性 

9. 用 (  ”) 命令 拉 长 尺寸 界线 起 点 的 位 置 。 

A. 夹 点 编辑 B. 拉 伸 C. 延伸 

10. 为 便于 使 用 ， 通 常 将 单 扇 门 图 块 的 尺寸 定 为 〈 ) mm。 
A. 750 B. 1000 C. 900 

11. 第 三 条 总 尺寸 用 ( ”) 标注 命令 标注 。 

A. 对 齐 B. 基线 C. 线性 
12. ee i Ne 

A. 整体 独立 个 体 C. 都 不 是 
3. 用 ( ) 人 具有 公共 性 。 
A. 创建 块 B. 写 块 C. 创建 块 和 写 块 
4. 对 已 经 插入 到 图 形 中 的 图 块 用 ( ””) 命令 进行 修改 。 

A. 块 在 位 编辑 参照 B. 创建 块 Cu 抉 编辑 器 
5. 打开 或 关闭 【 极 轴 】 的 快捷 键 为 (  ) 刍 。 

A. Fl10 B. F8 CF? 

6. 设 定 【 临 时 捕捉 】 后 ， 它 能 被 使 用 (人 小 次 。 

A. 5 B. 8 Ci 

7. 在 设 定 定 位 轴线 编号 属性 时 ,文字 的 对 正方 式 为 ) 对 正 。 
A. 左 B.- 正中 G， 中 间 

8. 用 圆心 、 起 点 、 角 度 的 方法 画 圆 弧 ， 角 度 应 按 -( ) 选择 。 
A. 道 时 针 B. 顺 时 针 C. 都 可 以 
9. 出 图 比例 为 1 : 100 的 图 形 内 的 一 般 字 体高 度 为 〈 De 

A. 350 B. 35 (Bi 

20. 通常 在 > ) 图 层 上 制作 图 块 。 

A. 【0] B.【 门 1 C. 【标高 】 
二 、 简 答题 


. 建筑 平面 图 内 符号 类 对 象 的 绘制 有 什么 特点 ? 

. 设置 当前 文字 样式 的 方法 有 哪些 ? 

. 文字 的 旋转 角度 和 【文字 样式 】〗】 对 话 框 中 的 文字 的 倾斜 角 有 什么 不 同 ? 
. 简 述 设计 说 明 等 大 量 文字 的 输入 方法 。 
.哪些 地 方 涉 及 “当前 ”的 概念 ? 

. 简 述 标注 轴线 之 间距 离 的 第 二 条 尺寸 线 的 方法 。 

. 尺寸 标注 可 以 做 哪些 方面 的 修改 ? 

. 测量 房间 面积 和 测量 直线 长 度 的 命令 分 别 是 什么 ? 
. 图 块 有 什么 作用 ? 

10. 如 何 设置 【属性 定义 〗 对 话 框 中 的 【 值 】 参 数 ? 
11. 制作 图 块 的 方法 有 哪些 ? 

12. 定义 图 块 时 所 设 定 的 基点 有 什么 作用 ? 

13. 如 何 计算 图 块 的 插入 比例 ? 
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第 Q 章 医 平面 图 的 绘制 























14. 用 什么 命令 对 制作 好 的 图 块 进行 修改 ? 

15. 【多 重 插入 】 图 块 命令 适合 在 什么 情况 下 使 用 ? 
16. 一 个 图 块 是 否 只 能 设 定 一 个 属性 ? 

17. 简 述 OLE 链接 表格 的 方法 。 

18. AutoCAD 的 设计 中 心 有 什么 作用 ? 

19. 如 何在 不 同 的 图 形 窗口 中 交换 图 形 对 象 ? 


起 3 


建筑 施工 图 立 面 图 和 
剖面 图 的 绘制 





通过 本 章 的 学 习 ， 了 解 绘制 建筑 施工 图 立 面 图 和 剖面 图 的 基本 步骤 ， 掌 握 绘 制 立 面 图 
和 剖面 图 时 所 涉及 的 基本 绘图 和 编辑 命令 ,并 对 前 几 章 所 学 的 基本 绘图 和 编辑 命令 进一步 

















加 深 理 解 和 熟练 运用 
教学 要 求 
能 力 目标 知识 要 点 权重 
了 解 立 面 图 和 剖面 图 的 绘制 方法 | 绘制 立 面 图 和 剖面 图 的 步 又 3% 
掌握 跨 文件 复制 图 形 的 方法 【复制 〗、【 带 基点 的 复制 〗、【 粘 贴 】 命 令 3% 
: 、 利 用 1: 给 比例 
学 握 模板 的 制作 和 使 用 方法 制作 1 : 1 的 模板 、 利 用 1 : 1 模板 绘制 各 种 比例 的 10% 
图 形 
掌握 建筑 施工 图 立 面 图 的 绘制 方法 绘制 立 面 图 时 所 涉及 的 基本 绘图 和 编辑 命令 44% 
掌握 建筑 施工 图 剖面 图 的 绘制 方法 绘制 剖面 图 时 所 涉及 的 基本 绘图 和 编辑 命令 40% 











第 你 阐 








第 2 章 和 第 3 章 中 介绍 了 AutoCAD 的 基本 图 形 绘制 和 编辑 命令 ， 本 章 将 通过 绘制 建 
筑 施 工 图 立 面 图 和 剖面 图 来 进一步 加 深 对 已 学 过 命令 的 理解 ， 并 学 习 新 的 绘图 和 编辑 命 
令 ， 积 累 一 些 实用 的 编辑 技巧 和 绘图 经 验 。 由 于 建筑 施工 图 平面 图 、 立 面 图 和 剂 面 图 的 尺 
寸 应 相互 一 致 ， 所 以 立 面 图 和 剖面 图 中 的 部 分 尺寸 是 从 平面 图 中 得 到 的 ,绘制 时 应 不 断 地 
参照 宿舍 楼 底层 平面 图 ( 附 图 2. 1)。 


4.1 绘制 立 面 框架 


1. 图 形 绘制 前 的 准备 

新 建 一 个 图 形 并 将 其 命名 为 “ 立 面 图 "， 利 用 【图 层 特性 管理 器 】 创 建 如 图 4. 1 所 示 
的 图 层 。 

2. 绘制 立 面 框架 


GD) 设置 【 增 】 图 层 为 当前 层 。 入 六 区 看 Depoints "| 
(2) 启动 【和 矩形】 命令 (快捷 键 REC)。 2 
@ 在 指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (O)/ 标 高 “器 
(E)/ 贺 角 (下 )/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]; 提 床下 ， 在 久光 区 中 国志 
入座 国 呈 国文 本 
屏幕 的 左下 角 单 击 任意 一 点 作为 矩形 的 第 一 个 忆 六 局 三国 了 
信 这 司 厅 国名 线 E 


角 点 。 

@ 在 指定 另 一 个 和 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 
(D)/ 旋 转 (R)]: 提示 下 , 输入 “@42840,.14700” 后 按 Enter 键 结束 命令 “42840” 是 外 
墙 皮 到 外 墙 皮 的 尺寸 “14700” 是 室外 地 坪 到 榆 口 的 距离 。 

(3) 由 于 新 建 图 形 视 图 距离 比较 近 ， 所 以 只 能 看 到 图 形 的 局 部 ， 如 图 4. 2 所 示 。 双 击 
鼠标 滚轮 执行 【范围 缩放 】 命令 将 其 推 远 。 


口外 HI 总 加 IDD -|TRRNRIEIDOYE | Yesedrder| le 
BMayer 


图 4.1 立 面 图 的 图 层 























要 条 -db 0 六 CGOcb、 人 








入 记 马 寺 口 拟 怀 十 力 国 @ 汗 明证 基 ce 和 N 














图 4.2 执行 【范围 缩放 】 命 令 前 的 视图 
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(4) 执行 【实时 缩放 】 命 令 忆 将 视图 调整 到 如 图 4. 3 所 示 的 状态 。 


Deglenagl sl AG 加 人 | Dstenderd "| /0 INR | [Sndard 
PEEEIIT Se | rs | 

























































































Eg 
CD #CGNY+ 如 国 C 尘 申 访 Po5 和 


有 














图 4.3 调整 视图 


(5) 将 矩形 最 下 面 的 水 平 线 向 上 偏 移 600mm:;- 生成 勒 脚 线 。 

@ 分 解 矩 形 ; 由 于 矩形 是 一 条 闭合 多 段 线 ， 所 以 其 4 条 边 为 整体 关系 ， 在 偏 移 生成 
勒 脚 线 之 前 应 先 将 其 分 解 ， 和 否则 矩形 的 4 条 边 会 一 起 向 内 偏 移 。 

@ 启动 【分 解 】 命 令 ， 快 捷 键 .(X)。 

@ 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 选 择 和 矩形 为 分 解 对 象 ， 然 后 按 Enter 键 结束 命令 。 


全: 特别 提示 


人“ 1 所 以 乱 形 过 条 站 休 类 系 。 将 乱 形 分 解 后 ， 组 成 矩形 的 
ES Te 















































动 【 偏 移 】 命 令 (快捷 键 0)， 将 最 下 面 的 水 平 线 向 上 偏 移 600mm， 结果 如 图 4.4 
所 示 。 

De 
EEC "8 3 SName 9 at 一 at zc _] 

加 加 
加 加 
局 外 
图 疾 
日 目 
r 加 
© 四 
8 国 
四 区 
[9 大 
2 wh 
局 CcC| 
只 | 
黄 续 | 
图 加 
问 a 
加 网 
































图 4.4 偏 移 生成 勒 脚 线 
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Q@ 继续 执行 【 偏 移 〗 命 令 将 勒 脚 线 依 次 向 上 偏 移 800mm、100mm、 


1800mm 、 
100mm， 生 成 首 层 的 窗台 线 和 窗 眉 线 , 结果 如 图 4. 5 所 示 。 








100 1800 100 








Li 








图 4.5 偏 移 生成 首 层 窗台 线 和 窗 眉 线 


(6) 使 用 【阵列 】 命 令 生成 2、3、4 层 的 窗台 线 和 窗 眉 线 ; 
中 启动 【阵列 】 命 令 〈 快 捷 键 AR) 。 


@ 在 选择 对 象 : 提示 下 ,按照 图 4.6 所 示 选 择 窗 台 线 和 窗 眉 线 ( 窗 洞 口上 下 各 两 条 
水 平 线 ) 作为 阵列 对 象 。 























图 4.6 选择 窗台 线 和 窗 眉 线 作 为 阵列 对 象 


@ 在 输入 阵列 类 型 [和 矩形 (R) 路 径 (PA) 极 轴 (PO)] 二 和 矩形 
择 矩 形 阵列 。 

在 选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 【关联 (AS)/ 基 点 (B)/ 计 数 (COU)/ 间 距 (S)/ 列 数 (COL)/ 行 
数 (R)/ 层 数 (L)/ 退 出 (X)] 二 退出 二 : 提示 下 ,输入 “AS” 后 按 Enter 键 。 

在 创建 关联 阵列 [是 (Y) 否 (N)]( 否 ): 提示 下 ， 按 Enter 键 ， 将 被 阵列 出 的 对 象 设 定 
为 不 关联 。 

@ 在 选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)/ 基 点 (B)/ 计 数 (COU)/ 间 距 (S)/ 列 数 (COL)/ 
行 数 (R)/ 层 数 (L)/ 退 出 (X)] 二 退出 二 : 提示 下 , 输入 “COL” 后 按 Enter 键 。 

@ 在 输入 列 数 数 或 【表达 式 (E)]: 提示 下 , 输入 “1” 后 按 Enter 键 。 

在 指定 列 数 之 间 的 距离 或 [总 计 (T)/ 表 达 式 (E)]: 提示 下 ， 按 Enter 键 。 当 列 数 
为 1 时 ， 列 数 之 间 的 距离 为 任何 数值 都 是 无 效 的 。 


“: 提示 下 ， 按 Enter 键 选 
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@ 在 选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)/ 基 点 (B)/ 计 数 (COU)/ 间 距 (S)/ 列 数 (COL)/ 
行 数 (R)/ 层 数 (L)/ 退 出 (X)] 二 退出 二 : 输入 “R” 后 按 Enter 键 。 

在 输入 行 数 数 或 [表达 式 (E)]: 输入 “4” 后 按 Enter 键 。 

@ 在 指定 行 数 之 间 的 距离 或 [总 计 (T)/ 表 达 式 (E)]: 输入 “3300” 后 按 Enter 键 。 

四 按 Enter 键 结束 命令 ,结果 如 图 4. 7。 











图 4.7 阵列 生成 2、3、4 层 的 窗台 线 和 窗 眉 线 


4.2 绘制 门窗 洞口 


1. 绘制 中 一 @ 轴 线 之 间 首 层 的 1800mm X1800mm 窗 洞口 

(1) 调整 视图 范围 如 图 -4. 8 所 示 。 

(2) 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 选择 首 层 的 窗台 线 ， 则 出 现 蓝 色 夹 点 ， 如 图 4.8 所 示 。 
单 击 左 侧 的 蓝 色 夹 点 ,使 其 变 成 红色 夹 点 ,然后 按 两 下 Esc 键 取消 夹 点 ， 这 样 就 将 该 点 定 
义 成 相对 坐标 的 基本 点 。 
































图 4.8 选择 首 层 的 窗台 线 


(3) 启动 【和 矩形】 命令 (快捷 键 REC) 。 
@ 在 指定 第 一 个 角 点 或 【 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
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输入 “W” 后 按 Enter 键 ， 表示 要 改变 线 宽 。 

@ 在 指定 矩形 的 线 宽 二 0. 0000 二 : 提示 下 ,输入 “50” 后 按 Enter 键 ， 将 矩形 线 宽 改 
为 50mm 。 

@ 在 指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
输入 窗 洞口 左下 角 点 相对 于 坐标 基点 的 坐标 “@1170，0” 后 按 Enter 键 。 这 样 就 绘 出 矩 
形 的 左下 角 点 ， 如 图 4.9 所 示 。 
































图 4.9 绘制 窗 洞 口 的 左下 角 点 
,全 se 特别 提示 


平面 图 中 四 和 加 轴线 之 间 C-1 窗 的 尺寸 是 1800minX 1800mm，CD 轴 线 至 窗 油 口 
左 侧 为 1050mm,'@ 轴 线 至 左 侧 外 墙 皮 为 120mm， 所 以 窗 洞口 左 侧 至 外 墙 皮 的 距 
离 为 1050mm 十 120mm 一 1170mm。 


@ 在 指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: 提示 下 ， 输 入 “@1800， 
1800” 后 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 4. 10 所 示 。 




















国 


图 4.10 绘制 出 左下 角 的 1800mmX1800mm 窗 洞 口 


2. 绘制 一 @ 轴 线 之 间 1 一 4 层 的 1800mmX 1800mm 窗 洞 口 
执行 【阵列 】 命 令 ， 阵 列 参数 的 设 定 为 4 行 、5 列 、 行 偏 移 距离 3300mm、 列 偏 移 距 
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离 3900mm， 结 果 如 图 4. 11 所 示 。 























I | 
TIT 


图 4.11 阵列 生成 其 他 窗 洞口 



































3. 绘制 四 一 @ 轴 线 之 间 1 一 4 层 的 1500mmX 1800mm 窗 洞口 
(1) 执行 【和 矩形】 命令 绘制 右 下 角 的 1500mm X1800mm 窗 洞口 ， 并 将 其 线 宽 加 粗 至 


50mm， 结 果 如 图 4. 12 所 示 。 

















(2) 对 


图 4.12 绘制 右 下 角 的 Js00mmX 1800mm 窗 洞口 
500mmX1800mm 窗 洞 口 执行 阵列】 命令 ， 阵 列 参数 设 定 为 4 行 、2 列 、 


行 偏 移 距离 3300mm、 列 偏 移 距离 一 3600mm， 结 果 如 图 4.13 所 示 。 





TTTITITITIT TID 
FLLLLTLTTITIT TI 
ITITTITITITIT TITDI 


图 4.13 阵列 生成 所 有 的 1500mmX1800mm 窗 洞口 


























4. 绘制 四 一 四 轴线 的 1800mm X1800mm 窗 洞口 
(1) 启动 【复制 】 命 令 (快捷 键 CO) 。 
Oz 在 选择 对 象 : 提示 下 ,选择 加 一 @ 轴 线 之 间 首 层 的 窗 洞口 A 并 按 Enter 键 进入 下 


一 步 命 令 。 





@ 在 指定 基点 或 【位移 (D)] 二 位 移 二 : 提示 下 ， 在 屏幕 上 任意 单 击 一 点 作为 复制 基 
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点 。 打 开 【 正 交 】 功 能 并 将 光标 缓 缓 向 右 拖 动 ,输入 “8100” (8100 王 4200 十 3900) 后 按 
Enter 键 结束 命令 ， 如 图 4. 14 所 示 ， 这 样 就 复制 生成 @ 一 图 轴线 之 间 首 层 的 窗 洞口 B。 







































































图 4.14 复制 生成 四 一 @ 轴 线 之 间 1 层 的 窗 洞 口 


(2) 使 用 【阵列 】 命 令 生成 四 一 四 轴线 之 间 1 一 4 层 的 1800mmX1800mm 窗 洞口 。 阵 
列 参数 设 定 为 4 行 、3 列 、 行 偏 移 距 离 3300mm、 列 偏 移 距 离 3900mm， 结果 如 图 4.15 
所 示 。 





HLLLILLSNN TIKkELTUTDI 
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图 4.15 阵列 生成 @ 一 四 轴线 所 有 的 1800mm X1800mm 窗 洞口 

















5. 绘制 @ 一 加 轴线 之 间 1 一 4 层 的 3000mmX 2700mm 阳台 门洞 口 

(1) 启动 【和 矩形】 命令 (快捷 键 REC) 。 

Q@ 在 指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (EE)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
输入 “W” 后 按 Enter 键 。 

@ 在 指定 矩形 的 线 宽 二 0. 0000 二 : 提示 下 ,输入 “50” 后 按 Enter 键 ， 表示 将 矩形 线 
宽 改 为 50mm。 

@ 在 指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
单 击 【 对 象 捕捉 】〗 工 具 栏 上 的 【捕捉 自 】 图 标志 。 

@@ 在 指定 第 一 个 角 点 或 【 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: _from 基 
点 : 提示 下 ， 捕 提 A 点 ， 即 以 A 点 为 基点 (A 点 的 位 置 如 图 4.17 所 示 ) 。 

@ 在 指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: _from 基点 : 
二 偏 移 二 : 提示 下 ,输入 @@ 一 〇 轴线 首 层 门 的 左下 角 点 相对 于 A 点 的 坐标 “@1650， 
一 900”。 其 中 1650 王 1050 十 600， 这 样 就 绘 出 了 @@ 一 四 轴线 首 层 门洞 口 的 左下 角 点 ， 如 
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图 4. 16 所 示 。 
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图 4.16 绘制 @ 一 人 轴线 首 层 门洞 


@ 在 指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 L1D)/ 旋 转 (R)JdJ:、 提示 下 ， 输 入 “@3000， 


2700”， 然 后 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 4. 17 所 示 。 





TTTITITTTTT TTTITITITIT 
HLLLILILID TI 
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图 4.17 绘制 加 二 名 轴线 首 层 门洞 口 














(2) 使 用 【阵列 】 命 令 生成 @ 一 四 轴线 之 间 2 一 4 层 的 3000mm X2700mm 阳台 门洞 
。 阵 列 参数 设 定 为 4 行 、1 列 、 行 偏 移 距离 3300mm， 结 果 如 图 4.18 所 示 。 
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图 4.18 阵列 生成 @ 一 〇 轴线 之 间 的 阳台 门洞 口 





(3) 启动 【修剪 】 命 令 〈 快 捷 键 TR)， 剪 掉 与 门洞 口 相 交 的 窗台 线 ， 结 果 如 图 4. 19 


所 示 。 
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图 4.19 修剪 窗台 线 


4. 3 绘制 立 面 窗 


1. 绘制 左下 角 的 立 面 窗 

(1) 设置 【门窗 】 图 层 为 当前 层 ,， 用 【窗口 缩放 】 命 令 将 左下 角 的 窗 洞口 放大 。 

(2) 使 用 【 偏 移 】 命 令 将 窗 洞 日 线 以 80mm 间距 向 内 偏 移 两 次 。 由 于 偏 移 生 成 的 每 个 
矩形 线 宽 为 50mm， 需 用 【分 解 】 命令 将 其 4 条 边 变 成 4 根 独 立 直线 ， 线 宽 也 变 为 omm， 
结果 如 图 4. 20 所 示 。 






































图 4.20 偏 移 生成 窗 框 和 窗 扇 的 轮廓 线 
(3) 执行 菜单 栏 中 的 【工具 了 代 绘 图 设置 〗】 人 命令， 打开 【 草 图 设置 〗 对 话 框 并 勾 选 
【对 象 捕捉 】 选 项 卡 中 的 【中 点 】 复 选 框 。 
(4) 用 【直线 】 命 令 并 借助 中 点 捕捉 绘制 窗 扇 的 中 间 线 ， 结 果 如 图 4. 21 所 示 。 
(5) 用 【 偏 移 】 命 令 将 上 面 绘制 的 中 线 向 左 偏 移 80mm， 结 果 如 图 4. 22 所 示 。 
(6) 用 【修剪 】 命 令 把 多 余 的 线 修剪 掉 ， 结 果 如 图 4. 23 所 示 。 
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图 4.21 绘制 窗 房 的 中 间 线 















































图 4.22 向 左 偏 移 中 间 线 


























图 4.23 修 剪 窗 房 多 余 的 线 


2. 绘制 其 他 立 面 窗 

(1) 通过 上 述 操 作 ， 在 左下 角 绘 制 了 一 个 1800mmX 1800mm 窗 ， 用 相同 的 方法 绘制 
右 下 角 的 1500mmXX1800mm 窗 。 

(2) 绘制 完成 后 将 【 墙 】 图 层 锁定 ， 用 【阵列 】 或 【复制 】 等 命令 生成 其 他 1800mm XxX 
1800mm 和 1500mmX1800mm 的 窗子 ,结果 如 图 4. 24 所 示 。 


164 


剂 面 图 的 绘制 



















































































图 4.24 绘制 其 他 立 面 窗 


4.4 绘制 立 面 门 


1, 绘制 立 面 门 的 门框 

(1) 设置 【门窗 】 图 层 为 当前 层 , 用 【窗口 缩放 】 命 令 将 首 层 的 门洞 口 放大 至 如 图 4. 25 
所 示 的 状态 。 

(2) 用 【 偏 移 】 命 令 将 门洞 口 线 向 内 偏 移 80mm。 并 用 【分 解 】 命 令 将 其 分 解 。 由 于 
门框 没有 下 边框 ， 所 以 需 将 最 下 面 的 线 删除 ， 结 果 如 图 4. 25 所 示 。 











图 4.25 立 面 门 的 门框 


(3) 用 【延伸 】 命 令 将 B、C 线 向 下 延伸 至 门洞 口 线 处 ， 结 果 如 图 4. 26 所 示 。 这 样 就 
绘制 出 了 门框 的 上 框 和 左 、 右 边框 。 

(4) 绘制 中 横 框 : 用 【 偏 移 】 命 令 将 A 线 向 下 偏 移 520mm 后 ， 再 向 下 偏 移 80mm， 
结果 如 图 4. 27 所 示 。 

(5) 绘制 中 竖 框 : 【 偏 移 】 命 令 将 B 线 向 右 偏 移 675mm 后 ， 再 向 右 偏 移 80mm、， 
将 C 线 向 左 偏 移 675mm 后 ,再 向 左 偏 移 80mm， 结 果 如 图 4. 28 所 示 。 

(6) 用 【修剪 】 命 令 把 多 余 的 线 修剪 掉 ， 结 果 如 图 4. 29 所 示 。 
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图 4.26 向 下 延伸 B、C 线 至 门洞 口 线 处 























图 阔 ,27、 偏 移 生成 中 横 框 





























图 4.28 偏 移 生 成 中 竖 框 
































图 4.29 修剪 多 余 的 线 
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2. 绘制 立 面 门 的 门扇 

(1) 启动 【和 矩形】 命令 (快捷 键 REC) 。 

@ 在 指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
捕捉 如 图 4. 30 所 示 的 M 点 ， 把 矩形 的 第 一 个 角 点 绘制 在 M 点 处 。 

@ 在 指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: 提示 下 ， 输 入 “@510， 
1860” 后 按 Enter 键 结束 命令 ,结果 如 图 4. 31 所 示 。 

(2) 启动 【移动 】 命 令 (快捷 键 M) 。 

O 在 选择 对 象 ; 提示 下 ， 选 择 上 面 绘制 的 矩形 并 按 Enter 键 进入 下 一 步 命令 。 

@ 在 指定 基点 或 【位移 ({D)] 二 位 移 二 : 提示 下 ， 捕 提 和 矩形 的 左下 角 点 (图 4. 31 所 示 
的 M 点) 作为 移动 的 基点 。 

































































图 4.30 指定 矩形 第 一 个 角 点 图 4.31 绘制 出 矩形 
@ 在 指定 第 二 个 点 或 三 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 二 : 提示 下 ， 输 入 “@80，80” 并 按 
Enter 键 结束 命令 ; 这 样 将 矩形 向 右上 和 角 移 动 . 水 平 向 右 偏 移 80mm， 垂 直 向 上 偏 移 
80mm， 结 果 如 图 和 32 所 示 。 






































图 4.32 移动 矩形 


(3) 执行 菜单 栏 中 的 【绘图 3I【 圆 】IK 相 切 、 相 切 、 相 切 】 命 令 , 启动 【 相 切 、 相 切 、 
相 切 】 命 令 画 圆 。 

在 CIRCEL 指定 圆 的 圆心 或 【三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、. 半 径 (T)]: _3p 指 
定 圆 上 的 第 一 个 点 : 提示 下 ， 将 光标 放 到 如 图 4. 34 所 示 的 2 线 偏 上 部 位 ， 当 出 现 切 点 捕 
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提 后 单 击 。 
@ 在 指定 圆 上 的 第 二 个 点 : 提示 下 ， 将 光标 放 到 1 线 上 ， 当 出 现 切 点 捕捉 后 单 击 。 
@ 在 指定 圆 上 的 第 三 个 点 : 提示 下 ， 将 光标 放 到 4 线 偏 上 部 位 ， 当 出 现 切 点 捕捉 后 

单 击 。 
这 样 ， 

位 置 取 决 于 与 圆 相 切 的 3 个 对 象 的 位 置 关系 。 


(5) 执行 菜单 栏 中 的 【绘图 了 民 圆 3 区 相 切 、 相 
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就 用 【 相 切 、 相 切 、 相 切 】 命 令 画 好 了 一 个 圆 ， 如 图 4. 33 所 示 。 圆 的 大 小 和 





















































图 4.33 【 相 切 、 相 初 vx 粗 切 】 命 令 画 贺 
(4) 用 【修剪 】 命 令 把 多 余 的 线 修剪 掉 ， 结果 如 图 4. 34 所 示 。 











3 
图 4.34 修剪 多 余 的 线 

















切 、 半 径 】 命 令 。 


@ 在 CIRCEL 指定 圆 的 圆心 或 【三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 . 半 径 (T)]: _ttr 指 
定 对 象 与 圆 的 第 一 个 切 点 : 提示 下 ， 将 光标 放 到 2 线 偏 下 部 位 ， 当 出 现 切 点 捕捉 后 单 击 。 
@ 在 指定 对 象 与 圆 的 第 二 个 切 点 : 提示 下 ,将 光标 放 到 3 线 偏 左 部 位 ， 当 出 现 切 点 


捕捉 后 单 


@ 在 指定 圆 的 半径 二 255. 0000 


6。 


绘制 出 一 个 半径 为 100mm 且 与 2、3 线 相 切 的 圆 ， 结 果 如 


(6) 月 





(7) 启动 【 圆 角 】 命令 〈 快 捷 键 F) 。 
Q@ 在 当前 设置 : 模式 = 修剪 ， 半 径 ==0. 0000， 选 择 第 一 个 对 象 或 【放弃 (U)/ 多 段 线 
(P)/ 半 径 (R)/ 修 剪 (T)/ 多 个 (M)]: 提示 下 ， 输 入 “R” 后 按 Enter 键 ， 指 定 要 修改 圆 角 


的 半径 。 
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-: 提示 下 ， 输 入 “100”， 按 Enter 结束 命令 。 这 样 就 


图 4. 35 所 示 。 





目 【修剪 〗】 命 令 ， 将 图 4. 35 所 示 图 形 修剪 成 如 图 4. 36 所 示 的 状态 。 




















图 4.35 【 相 切 、 相 切 、 半 径 】 命 令 画 圆 





























4.36 修 英 多 余 的 线 


@ 在 指定 圆 角 半径 : 提示 下 ,输入 “100”, 指定 圆 角 半径 为 100mm。 
@ 在 选择 第 一 个 对 象 或 【放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 剪 (T)/ 多 个 (M)]: 提示 
下 ， 单 击 3 线 偏 右 的 位 置 ， 选 择 3 线 。 
@ 在 选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 点 的 对 象 : 提示 下 ， 单 击 4 线 偏 
下 的 位 置 ， 选择 4 线 ， 结 果 如 图 4. 37 所 示 






































图 + 37 门扇 右 下 角 倒 出 半径 为 100mm 的 圆 角 
(8) 用 【直线 】 命 令 绘制 中 间 门 扇 的 分 隔 线 ， 如 图 4. 38 所 示 。 
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图 4.38 绘制 门扇 的 分 隔 线 
(9) 用 【复制 】 命 令 生成 其 他 门扇， 结果 如 图 4. 39 所 示 。 


rir 


图 4.39 复制 生成 其 他 门扇 
(10) 用 【阵列 】 命 令 生成 2、3、4 层 的 阳台 门 ， 阵 列 参数 设 定 为 4 行 、1 列 、 行 偏 移 
距离 3300mm， 结 果 如 图 4. 40 所 示 。 


II IT 
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图 4.40 【阵列 】 命 令 生成 2、3、4 层 的 阳台 门 



























































4.5 绘制 立 面 阳台 


1. 绘制 立 面 阳 台 框 架 
(1) 设置 【阳台 】 图 层 为 当前 层 , 并 用 【窗口 缩放 】 命 令 将 视图 放大 至 如 图 4.41 所 
示 的 状态 。 
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(2) 在 命令 行 无 命令 状态 下 ， 单 击 如 图 4.41 所 示 的 A 线 (阳台 门洞 口 线 ) 


， 此 时 出 现 


4 个 夹 点 ， 然 后 单 击 左下 角 的 蓝 色 夹 点 使 其 变 红 ， 按 两 次 Esc 键 取消 夹 点 。 通 过 此 步 操作 





定义 下 一 步 操作 的 相对 坐标 基点 。 


| 
Wi 


图 4.41 定义 坐标 基点 
(3) 启动 【矩形 】 命 令 (快捷 键 REC) 。 
中 在 指定 第 一 个 角 点 或 【 倒 角 (C)/ 标 高 中)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)] 
输入 “W” 后 按 Enter 键 。 




















A 


























































































































; 提示 下 ， 


@ 在 指定 矩形 的 线 宽 二 0. 0000 二 :提示 下 ,输入 “50” 后 按 Enter 键 ， 将 矩形 的 线 宽 


改 为 50mm 。 


@ 在 指定 第 一 个 角 点 或 人 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)7 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 


提示 下 ， 


输入 “@ 一 600， 一 300 后 按 Enter 键 ， 指 定 和 矩形 的 第 一 个 角 点 在 相对 坐标 基点 的 左下 


部 ,水 平 向 左 偏 移 600mm， 垂直 向 下 偏 移 300mmnis 
@ 在 指定 另 一 介 漠 点 或 [面积 (A)7 民 十 (D)/ 旋 转 (R)]: 提示 下 ,输入 





“@4200， 





1400” 后 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 4. 42 所 示 。4200mm 为 阳台 的 长 度 ， 
阳台 栏 板 的 高 度 1100mm 加 上 封 边 梁 的 高 度 300mm。 

















“| 


TH 


图 4.42 绘制 出 阳台 的 轮廓 

























































































400mm 为 


(4) 用 【修剪 】 命 令 和 【删除 】 命 令 ， 把 与 阳台 重 全 的 阳台 门 和 窗台 线 修 整 至 图 4. 43 





所 示 的 状态 。 
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图 4.43 阳台 门 和 窗台 线 

(5) 打开 【 正 交 】、【 对 象 捕捉 】 和 【对 象 追踪 】 功 能 。 

(6) 启动 【直线 】 命 令 (快捷 键 L) 。 

@ 在 指定 第 一 点 : 提示 下 ， 将 光标 放 到 阳台 的 左下 角 点 ， 当 出 现 端点 捕捉 后 不 单 击 ， 
然后 将 光标 轻 轻 地 向 上 拖 出 虚线 ， 此 时 输入 “300” 后 按 Enter 键 ， 指 定 直 线 的 起 点 位 于 
距离 阳台 左下 角 点 垂直 向 上 300mm 处 。 

@ 在 指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: -提示 下 ， 将 光标 向 右 拖 动 ， 输 入 “4200” 后 按 Enter 
键 结束 命令 ， 指 定 直线 的 长 度 为 4200mm， 结果 如 图 4. 44 所 示 。 
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图 4.44 绘制 阳台 板 下 部 分 隔 线 
(7) 用 【 偏 移 】 命 令 将 上 面 所 绘制 的 直线 向 上 偏 移 900mm， 结果 如 图 4. 45 所 示 。 
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4.45 绘制 阳台 板 上 部 分 隔 线 
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2. 绘制 立 面 阳台 的 “花瓶 ”形状 栏杆 

(1) 在 阳台 旁边 ,按照 图 4. 46 所 示 的 尺寸 ,用 【和 矩形 】 了 【分解 】【 偏 移 】 和 【修剪 】 
等 命令 绘制 图 形 。 

(2) 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 ， 单 击 1 线 ，1 线 高 亮 并 且 出 现 3 个 夹 点 ， 如 图 4.47 所 
示 。 观 察 图 4. 46 所 示 的 尺寸 ， 可 知 1 线 的 长 度 是 780mm。 














CD 二 
H 
1 
昌 
有 
加 
35| 80105 
图 4.46 绘制 “花瓶 ”的 辅助 线 图 4.47 观察 1 线 的 长 度 


(3) 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【 打 断 于 点 】 图 标 轧 ,启动 【 打 断 于 点 】 命 令 。 

@ 在 选择 对 象 : 提示 下 选择 ,1 线 。 

@ 在 指定 第 一 个 打 断 点 :提示 下 ， 按 照 图 4. 48 所 示 捕 提 1 线 和 2 线 的 交点 后 命令 自 
动 结束 。 

在 命令 行 无 命令 的 状态 下 ， 单 击 2 线 以 十 部 分 的 1 线 ， 可 以 观察 到 仅 2 线 以 上 的 1 线 
部 分 高 亮 显 示 , 并且 也 出 现 3 个 夹 点 ， 如 图 4. 49 所 示 。 这 说 明 通过 【打上 断 于 点 】 命 令 ， 
从 1 线 与 2 线 相交 处 将 1 线 打 断 ，1 线 从 而 变 成 了 上 下 两 根 线 ， 上面 的 线 长 为 300mm， 下 
面 的 线 长 为 480mm。 





图 4.48 打 断 于 点 的 位 置 
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,分 :@ 特别 提示 


e@【 打 断 】 命 令 是 将 一 条 线 从 中 间 蕉 断 出 一 段 ， 而 【 打 断 于 点 】 命 令 则 是 将 一 条 线 
从 某 个 位 置 打 断 。 


(4) 启动 【 圆 弧 】 的 命令 (快捷 键 A) 。 

O@ 在 指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C)]: 提示 下 ， 捕 提 图 4. 50 所 示 的 A 点 作为 圆 弧 的 起 点 。 

@ 在 指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (C)/ 端 点 (E)]: 提示 下 ,捕捉 1 线 的 中 点 作为 圆 
弧 的 第 二 个 点 。 

@ 在 指定 圆 弧 的 端点 提示 下 ， 捕 捉 B 点 作为 圆 弧 的 端点 ,结果 如 图 4. 51 所 示 。 

(5) 重复 【三 点 画 弧 】 命 令 ， 起点、 第 二 点 和 端点 分 别 选 在 了 点 、3 线 的 中 点 和 C 点 
处 ， 结 果 如 图 4. 51 所 示 。 
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图 4.50 绘制 “花瓶 ”第 1 段 圆 弧 图 4.51 绘制 “花瓶 ” 第 2 段 贺 弧 
(6) 用 【修剪 】 和 【删除 】 命 令 将 图 4;51 整理 成 如 图 4. 52 所 示 的 状态 。 
(7) 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 ,选择 如 图 4. 53 所 示 的 1、2 圆 弧 和 3 线 ， 并 单 击 3 线 


中 间 的 夹 点 使 其 变 红 。 


图 4.52 整理 图 形 图 4.53 用 【 夹 点 编辑 】 命 令 生成 
“花瓶 ”的 另 半 部 分 
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(8) 查看 命令 行 ， 此 时 命令 行 显示 为 【 拉 伸 】 命 令 ， 反 复 按 Enter 键 直至 命令 滚动 至 
【镜像 】 命 令 。 

@ 在 指定 第 二 点 或 【基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)]: 提示 下 , 输入 “C” 后 
按 Enter 键 ， 执 行 【 复 制 〗】 命 令 。 

@ 在 指定 第 二 点 或 【基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)]: 
打开 【 正 交 】 功 能 ， 将 光标 垂直 拖 动 , 在 任意 位 置 单 击 。 

@ 按 Esc 键 取消 夹 点 。 


入:W 特别 提示 











@ 上面 用 夫 点 编辑 执行 了 【镜像 】 命 令 ， 如 果 输 入 “C”， 执 行 的 是 不 删除 源 对 象 
的 镜像 ; 如 果 不 输入 “C”， 则 执行 的 是 删除 源 对 象 的 镜像 。 镜像 线 的 起 点 位 于 红 
夹 点 的 位 置 ， 另 一 个 端点 为 光标 垂直 抑 动 后 指定 的 任意 位 置 。 


3. 放置 立 面 阳台 的 “花瓶 ”形状 栏杆 

1) 点 样式 的 设 定 

利用 插入 点 的 方法 来 定位 “花瓶 ”"， 首 先 需 要 设 定点 的 样式 。 

执行 菜单 栏 中 的 【格式 3I【 点 样式 】 命 令 ， 打开 【 点 样式 】 对 话 框 ， 按 照 图 4. 54 所 示 
设 定 后 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 关闭 对 话 框 。 
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加 按 绝对 单位 设置 大 小 (A) 

[到 ][ |[ WW) | 























图 4.54 设置 【点 样式 】 对 话 框 
:全 “@、 特 别提 示 
。 在 【点 样式 】 对 话 框 中 , 【点 大 小 〗 如 果 选择 【相对 于 屏幕 设置 大 小 〗 单 选 按钮， 
则 设置 的 点 的 大 小 为 屏幕 的 百 分 之 几 ， 如 点 的 大 小 为 屏幕 的 3%; 【点 大 小 如果 


选择 【 按 绝对 单位 设置 大 小 〗 单 选 按钮 ， 则 设 定 的 是 点 的 大 小 的 绝对 尺寸 ， 比 如 
点 的 大 小 为 100 单位 (mm)。 
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2) 利用 定数 等 分 的 方法 定位 “花瓶 ” 

(1) 执行 菜单 栏 中 的 【绘图 了 代 点 J 民 定数 等 分 】 命 令 〈 快 捷 键 DIV ) 。 

@ 在 选择 要 定数 等 分 的 对 象 : 提示 下 ， 选择 图 4. 55 所 示 的 A 线 。 

@ 在 输入 线段 数目 或 [ 块 (B)]: 提示 下 , 输入 “11”， 表示 用 点 将 A 线 等 分 为 11 份 ， 
结果 如 图 4. 55 所 示 。 




















ul ET 


图 4.55 用 点 将 从 线 等 分 为 11 份 
(2) 右 击 状态 栏 上 的 【对 象 捕捉 】〗】 按 钮 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【对 象 捕捉 设置 】， 
打开 【草图 设置 】 对 话 框 ， 勾 选 【 节 点 】 复 选 框 。 
:人鱼 : 寺 特别 提示 


@ 通常 用 【定数 等 分 〗 命 令 等 分 对 象 。 
e@【 节 点 捕捉 】 命 令 是 用 于 捕捉 “点 ”的 。 





(3) 用 【复制 】 命 令 将 “花瓶 ”复制 到 阳台 上 , “花瓶 ”最 下 部 的 中 点 和 “点 ” 相 重 
合 ， 所 以 复制 基点 应 选择 在 “花瓶 ”最 下 部 的 中 点 的 部 位 ， 结 果 如 图 4. 56 所 示 。 









































图 4.56 复制 “花瓶 ” 


(4) 最 后 删除 定数 等 分 插入 的 点 。 
3) 利用 定 距 等 分 的 方法 定位 “花瓶 ” 
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(1) 执行 菜单 栏 中 的 【绘图 3I【 点 3I【 定 距 等 分 】 命 令 〈 快 捷 键 ME) 。 

@@ 在 选择 要 定 距 等 分 的 对 象 : 提示 下 ， 单 击 A 线 的 左 半 部 分 ， 选择 A 线 。 

@ 在 指定 线段 长 度 或 [ 块 (B)]: 提示 下 , 输入 “380”， 表示 从 A 线 左 边 开 始 ， 用 
380mm 的 距离 对 A 线 进行 测量 。 结 果 从 A 线 左 端 点 每 380mm 插入 一 个 点 ， 如 图 4.57 






























































所 示 。 
| 
NS 
图 4. 57 定 距 等 分 插 点 


。 如 果 被 等 分 对 象 的 长 度 不 是 给 入 距离 的 整 信 均 ,使 用 【 定 距 等 分 】 命 令 时 ， 定 距 
等 分 对 象 选择 的 位 置 不 同 ， 结 果 就 不 一 样 。 因 为 距离 的 测量 是 从 离 选择 对 和 象 处 最 
近 的 端点 开始 的 。 ,和 》 


(2) 用 【复制 】 命 令 将 “花瓶 ”复制 到 阳台 上 ， 注意 , “花瓶 ”的 左下 角 点 应 与 上 面 
插入 的 点 相 重 合 。 

4) 利用 定 距 插 块 的 方法 定位 “花瓶 ” 

(1) 使 用 【创建 块 】 命 令 把 “花瓶 ”制作 成 名 为 “花瓶 ”的 图 块 ， 块 的 基点 定 在 花瓶 
的 右 下 角 点 处 。 

(2) 启动 【 定 距 等 分 】 命 令 〈 快 捷 键 ME) 。 

@ 在 选择 要 定 距 等 分 的 对 象 : 提示 下 ， 单 击 A 线 的 左 半 部 分 ,选择 A 线 。 

@ 在 指定 线段 长 度 或 [ 块 (B)]: 提示 下 , 输入 “B”， 表示 用 块 进行 测量 。 

@ 在 输入 要 插入 的 块 名 : 提示 下 ,输入 “花瓶 ”以 确定 要 插入 的 图 块 。 

@ 在 是 否 对 齐 块 和 对 象 ? [是 (Y)/ 否 (N)] 一 Y 二 : 提示 下 , 输入 “Y”， 表 示 块 与 被 测 
量 对 象 是 对 齐 的 。 

@ 在 指定 线段 长 度 : 提示 下 ,输入 “257”， 结 果 从 A 线 左 端点 每 257mm 插入 一 个 花 
瓶 块 ， 如 图 4. 58 所 示 。 

《3 【复制 】 命 令 生成 其 他 阳台 ， 并 将 图 形 修整 至 图 4. 59 所 示 的 状态 。 
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图 4. 59 复制 生成 其 他 阳台 














4.6 修整 立 面 图 


1. 修整 地 平 线 

1) 拉 长 地 平 线 

(1) 打开 【 正 交 】 功能， 在 命令 行 无 命令 状态 下 单 击 最 下 面 的 水 平 线 (地平 线 )， 出 
现 蓝 色 夹 点 ,然后 将 左边 的 夹 点 单 击 变 红 ,该 夹 点 变 成 热 夹 点 ， 查 看 命令 行 。 

(2) 在 指定 拉 伸 点 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)]: 提示 下 ， 将 光标 水 平 
向 左 拖 动 ， 输入 “2000” 后 按 Enter 键 , 结果 如 图 4.60 所 示 ， 地 平 线 从 左 端点 处 向 左思 
长 2000mm。 

(3) 用 同样 的 方法 将 地 平 线 从 右 端 点 处 向 右 加 长 2000mm。 

2) 加 粗 地 平 线 

执行 【修改 】I【 对 象 ] 【多段 线 】 命 令 , 将 地 平 线 加 粗 至 140mm， 结果 如 图 4. 61 
所 示 。 
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图 4.60 加 长 地 平 线 
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图 ,446 加 粗 地 平 线 
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2. 绘制 台阶 
(1) 定义 相对 坐标 基点 : 在 命令 行 无 命令 的 状态 
下 ， 单 击 首 层 门洞 口 矩 形 ， 并 单 击 其 左下 角 夹 点 使 其 


变 红 (图 4. 62) ， 然 后 按 两 下 Esc 键 取消 夹 点 。 | sha | 
(2) 立 面 台阶 的 尺寸 ， 路 高 为 150mm， 踏 宽 为 | | 


300mm， 平台 的 长 度 为 4200mm。 

(3) 启动 绘制 并 多 段 线 】 命 令 (快捷 键 PL)。 

Oa 在 指定 起 点 : 提示 下 , 输入 “@ 一 1500, 一 
600” 后 按 Enter 键 ， 指 定 直 线 起 点 为 距离 相对 坐标 基点 水 平 向 左 1500mm、 垂 直 向 下 
600mm 处 ， 结 果 如 图 4. 63 所 示 。 



















































































图 4.62 【对 象 捕捉 】 工 具 栏 



























































图 4.63 确定 台阶 的 起 点 


@ 在 当前 线 宽 为 0. 0000， 指 定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 
宽度 (W)]: 提示 下 ,输入 “W” 后 按 Enter 键 , 指定 要 修改 线 宽 。 
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@ 在 指定 起 点 宽度 二 0. 0000 二 : 提示 下 ， 输 入 “50?”。 

@ 在 指定 端点 宽度 二 0.0000 二 : 提示 下 ， 输 入 “50”。 将 多 线 的 线 宽 由 “0” 改 为 
“50”。 打 开 【 正 交 】 功能 并 将 光标 垂直 向 上 拖 动 。 

@ 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
输入 “150” 后 按 Enter 键 ， 这 样 就 画 出 台阶 的 高 度 150mm 。 

@ 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
将 光标 水 平 向 右 拖 动 ， 输 入 “300” 后 按 Enter 键 ， 这 样 就 画 出 台阶 的 宽度 300mm， 结 
如 图 4. 64 所 示 。 

重复 加 一 @ 步 绘制 出 其 他 踏步 和 平台 ,结果 如 图 4. 65 所 示 。 
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图 4.64 绘制 台阶 局 部 轮廓 图 4.65 绘制 台阶 全 部 轮廓 


(4) 用 【直线 】 命 令 绘制 立 面 台 阶 踏 步 线 ， 结 果 如 图 4.66 所 示 。 


noo 









































图 4.66 绘制 立 面 台阶 踏步 线 
3. 加 粗 建 筑 的 轮廓 线 
执行 【修改 了 民 对 象 ] 江 多 段 线 】 命 令 ， 将 建筑 的 轮廓 线 加 粗 至 100mm， 结果 如 图 4. 67 
所 示 。 























图 4.67 修整 立 面 图 
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4. 填充 勒 脚 

(1) 设置 【填充 】 图 层 为 当前 层 。 

(2) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【图 案 填 充 】 图 标 (快捷 键 H)， 打 开 【 图 案 填 充 和 渐 
变色 】 对 话 框 ,然后 打开 【类 型 】 下 拉 列 表 框 ， 如 图 4.68 所 示 ， 可 知 填充 类 型 分 为 预定 
义 、 用 户 定义 和 自 定义 3 种 。 

(3) 用 【预定 义 】 图 案 填 充 。 

Oz 将 填充 类 型 选 为 【预定 义 ]， 然 后 单 击 【 图 案 】 文 本 框 右 侧 的 轩 按 钮 ， 打 开 【 填 充 图 案 
选项 板 】 对 话 框 ， 选 择 【 其 他 预定 义 】 选 项 卡 中 的 【AR- B816】 图 案 选 项 ， 如 图 4. 69 所 示 。 
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外 ] | Araaome APARRL ARRO0F ARSHIE 目 
外 (0): 国 使 用 前 页 ES | | 
Hb 了 于 | 切 恒 | 
定义 图 其 人 fl) 加 | | aR-SAmD BOX BRASS BRICK | 
角度 和 比例 | = | 
角度 (6); 比例 (3): Die 太 定 取消 二 胞 (1) 
0 “1 - -三 = 
图 4.68 填充 类 型 图 和 69 选择 【AR-B816】 图 案 选项 
wa 一 
;全 0 特别 提示 


@【 其 他 预定 义 〗 选 项 卡 中 的 【AR-CONC】 是 混凝土 图 案 ,【AR-SAND] 是 砂浆 图 
案 ,【ANSI31】 是 砖 图 案 , 将 【AR-CONC】 和 【ANSI31】 司 加 后 即 为 钢筋 混 凝 
土 图 案 。 


加 单 击 【 确 定 】 按 钮 回 到 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对话 框 ， 则 【图 案 】 文 本 框 内 显示 
为 【AR-B816】， 如 图 4. 70 所 示 。 

@ 将 角度 设置 为 “0”， 表示 填充 时 不 旋转 填充 图 案 ; 将 比例 设置 为 “1. 5”, 表示 填 
充 时 将 图 案 放大 1.5 倍 ， 如 图 4.73 所 示 。 


全 se 遇 ”特别 提示 
@ 填充 比例 是 控制 图 案 疏 密 的 参数 ,比例 值 越 大 ， 图案 越 稀 ; 比例 值 越 小 ， 图 案 越 


密 。 当 比例 参数 设置 不 合适 时 ,图案 会 显示 不 出 来 ， 所 以 在 设置 比例 参数 时 应 反 
复试 验 预 览 以 获得 最 佳 效 果 。 
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@ 在 【图 案 填充 原点 】 选 项 组 内 选择 【指定 的 原点 】〗 单 选 按钮 ， 此 时 【 单 击 以 设置 
新 原点 】 按 钮 使 其 高 亮 显示 ， 如 图 4.71 所 示 。 
































ET 
有 bd 

和 国 sm:smsm 
sa): ER 一 
加 ee 
颜色 (C): Ee 于 
tt 四 | as 

EX 四 = 加 sans 
和 

my ey a 
| 长 一 入 DG) i su 

my TS 

2 站 创建 独立 的 图 素 参 充 (H) 图 过 填充 原点 

pe 全 使 用 当前 原点 (T) 
国生 回 指定 的 原点 
页 人 用 当 而 亲人) 国 siwiensss 
四 指定 的 原点 

-rn 同时 认为 边界 范围 CD) 

um El = 

本 贺 swso 如 存 全 为 默认 原点 (P) 
十 [mm me I ] We 0 
图 4.70 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 图 4.71 选择 【指定 的 原点 】 单 选 按钮 


@ 单 击 【 单 击 以 设置 新 原点 】 按 钮 圆 ， 在 指定 原点 : 提示 下 ,选择 勒 脚 线 的 左 端点 
为 图 案 填 充 的 新 原点 ， 如 图 4..72 所 示 。 


I TI TI 0 
nn 


图 4.72 选择 图 案 填 充 的 新 原点 







































































































































































:和 鱼 - 寺 特别 提示 


@ 如 果 图 案 填 充 原 点 位 置 不 同 ， 相 同 图 案 填 充 的 效果 也 就 不 一 样 。 上 默认 状态 下 图 案 
填充 原点 位 于 被 填充 区 域 的 中 心 。 该 案例 中 选择 左上 角 点 为 图 案 填充 的 新 原点 ， 
这 时 填充 图 案 从 左上 角 点 向 右 下角 点 绘制 ， 当 填充 区 域 的 尺寸 不 是 填充 图 案 的 整 
数 信 时 ,不 完整 的 图 案 放 在 填充 区 域 的 下 部 和 右 侧 。 





单 击 【 拾 取 点 】 按 钮 区 ]， 以 指定 被 填充 区 域 的 内 部 点 ， 这 时 关闭 对 话 框 。 
@ 在 拾取 内 部 点 或 [选择 对 象 (S)/ 删 除 边 界 (B)]: 提示 下 ,分 别 在 台阶 两 侧 要 填充 
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的 区 域内 部 单 击 ， 此 时 AutoCAD 检测 到 包含 这 一 点 的 封闭 区 域 的 边界 并 呈 虚 线 显示 ， 如 
图 4.73 所 示 。 





























图 4.73 选择 被 填充 的 区 域 

@@ 按 Enter 键 返回 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 。 单 击 【 预 览 】 按 钮 ， 观 察 填充 效 

果 ， 按 Esc 键 再 次 返回 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 。 单 击 【 确 定 】 按 钮 关闭 对 话 框 ， 结 
果 如 图 4.74 所 示 。 





图 #4.74， 填充 勒 脚 


;全 : 寺 特别 提示 


e@【 预 览 】 功 能 并 没有 真正 地 执行 填充 过 程 ， 只 有 单 击 【确定 〗 按 钮 后 ， 填 充 结 
才能 写 进 图 形 数据 库 。 

@ 在 预览 状态 下 ， 如 果 对 填充 效果 满意 ， 按 Enter 键 或 单 击 鼠 标 右键 接受 图 案 填 充 ; 
如 果 对 填充 效果 不 满意 ， 则 按 Esc 键 返 回 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 修改 
参数 。 

@ 被 填充 区 域 必 须 是 封闭 的 区 域 , 否则 将 无 法 填充 。 

@ 单 击 【图 案 填 充 和 渐变 色 〗〗 对 话 框 右 下 角 的 加 图 标 可 展开 高 级 选项 。 





(4) 用 【用 户 定义 】 图 案 填 充 。 

@ 打开 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 然 后 在 【类 型 】 下 拉 列表 选择 “世家 
【用 户 定义 】 选 项 ， 结 果 如 图 4. 75 所 示 。 

加 观察 图 4.75 中 【 样 例 】 选 项 右边 的 图 案 ， 可 以 发 现 图 案 为 水 平 的 线 “ 因 (sa 
条 状 。 勾 选 【 双 向 】 复 选 框 ， 再 次 观察 【 样 例 】 选 项 右边 的 图 案 ， 可 以 发 现 ee 
图 案 变 为 网 格 状 。 
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(B)]: 提示 下 
加 按 Enter 键 返 
果 如 图 4.76 所 示 。 
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分别 在 台阶 两 侧 要 填充 的 区 域内 部 单 击 ， 
可 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 


bd 
| 图 来 二 充 者 变色 | I 
类 型 和 图 采 
类 型 (7): 用 户 定义 = 
至 [ancLE 
颜色 (c): 下 二 BSB 员 加 | 及 
样 例 : 国 | 重新 创建 ' 
目 - | | 
角度 和 比例 | 
衣 度 (0): 2 | 
本 = 官 注释 性 (N) | 
团 关 联 (A) 
固 双 向 (0) 创建 独立 的 图 来 填充 (8) 
间距 (C): 图 
图 案 填 充 原点 
回 使 用 当前 原点 (T) 通明 度 (T) : 
指定 的 原点 | ”合用 当前 项 了 ] 
机 让 
| 味 认 为 边界 范围 
左下 ~ 辆 外 了 4 性 GD 
| 存储 为 默认 原点 (P) | 
预览 确证 取消 于 助 | (2 | 
图 3.75 ”填充 类 型 为 【用 户 定义 】 
@ 设 定 【 角 度 】 为 “45”,【 间 距 】 为 “400” 
【拾取 点 】 按钮 国 ， 关 闭 对 话 框 ， 在 痊 取 内 部 点 或 【选择 对 象 (S) /删除 边界 


选择 填充 区 域 。 


单 击 【 确 定 】 按 钮 关闭 对 话 框 ， 结 












































图 4.76 用 【用 户 定义 】 图 案 填充 填充 散 水 


@ 启动 【测量 距离 】 命 令 (快捷 键 DD 。 


知 矩 形 边 长 为 400mm。 
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任意 单 击 矩 形 填充 图 案 相 邻 的 两 个 角 点 ， 可 








;人鱼 :@ 特别 提示 


@ 将 图 案 填充 的 类 型 选 为 【预定 义 〗 时 ， 只 能 通过 控制 【缩放 】〗】 值 来 大 致 控制 填充 
图 案 的 大 小 。 

@ 将 图 案 填 充 的 类 型 选 为 【用 户 定义 〗 时 ，AutoCAD 允许 用 户 准 确 地 设 定 图 案 的 
于 


5. 绘制 配 景 

AutoCAD 为 用 户 提供 了 【徒手 绘图 】 命 令 ， 可 以 自由 地 绘制 图 形 。 

1) 修改 SKPOLY 系统 变量 

(1) 在 命令 行 输入 “SKPOLY” 后 按 Enter 键 。 

(2) 在 输入 SKPOLY 的 新 值 二 0 二 : 提示 下 ,输入 “1” 后 按 Enter 键 结束 命令 。 这 样 
就 将 SKPOLY 系统 变量 由 “0” 修 改 为 “1”。 


,分 :@ 特别 提示 


@ SKPOLY 系统 变量 为 “0” 时 ,用 【徒手 绘图 】 命 令 绘 制 的 图 形 由 一 些 碎 线 组 成 
(图 4.77)， 不 便于 图 形 修 改 ; SKPOLY 系统 变量 为 ”时 ， 用 【徒手 绘图 】 命 
令 绘 制 的 图 形 为 一 根 多 段 线 (图 4.78)， 便 于 修改 。 


会 


图 4.77 SKPOLY 系统 变量 为 “0” 时 图 4.78 SKPOLY 系统 变量 为 “1” 时 


2) 使 用 【徒手 绘图 】 命 令 绘制 图 形 

(1) 在 命令 行 输入 “SKETCH” 后 按 Enter 键 , 启动 【徒手 绘图 】 命 令 。 

(2) 在 记录 增 量 二 1. 0000 二 : 提示 下 ,输入 “10”。 记 录 增 量 是 用 于 AutoCAD 自动 
记录 点 时 的 最 小 距离 间隔 ， 也 就 是 说 ， 只 有 光标 的 当前 位 置 点 与 上 一 次 记录 点 之 间 的 距离 
大 于 10mm 时 ， 才 将 其 作为 一 个 点 记录 。 

(3) 在 徒手 画 [画笔 (P)/ 退 出 (X)/ 结 束 (Q)/ 记 录 (R)/ 删 除 (E)/ 连 接 (C)]: 提示 下 ， 
在 需要 绘制 配 景 的 地 方 单 击 一 点 作为 徒手 画 的 起 点 ,此 时 命令 行 提示 一 笔 落 二 ,表示 
“画笔 ”已 经 落下 。 

(4) 按照 树 的 形状 轮廓 移动 光标 ， 观 察 绘图 区 域 , 屏幕 上 会 出 现 显示 光标 轨迹 的 绿 
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线 ， 如 图 4.79 所 示 。 
:和 鱼 :@ 特别 提示 


@ 如 果 当 前 层 为 绿色 ， 那 么 执行 【徒手 绘图 】 命 令 时 的 线 将 显示 为 红色 。 


(5) 绘制 完 一 段 树木 后 单 击 ， 此 时 命令 行 提示 一 笔 提 二 ,表示 “画笔 ” 抬 起 , 这 时 
可 以 将 光标 挪 到 其 他 位 置 ， 由 于 处 于 “ 提 笔 ”状态 因此 AutoCAD 并 不 记录 这 段 光标 的 

(6) 按 Enter 键 结束 命令 ,结果 绘制 的 绿 线 变 为 当前 层 的 颜色 ,结果 如 图 4. 80 
所 示 。 





图 4.79 光标 移动 轨迹 绿 线 





,人鱼 …@ 特 别提 示 


@ 在 使 用 【徒手 绘图 】 命 令 时 ， 无 法 通过 键盘 输入 坐标 。 另 外 ， 在 使 用 【徒手 绘 
图 〗】 命 令 时 应 关闭 状态 栏 上 的 【捕捉 〗】 和 【 正 交 】 按 钮 。 


6. 标注 立 面 图 上 的 尺寸 、 文 字 、 符 号 

(1) 通过 3 道 尺 寸 线 分 别 标注 室内 外 高 差 、 窗 台 高 、 窗 高 、 窗 项 至 上 一 层 楼 面 的 高 
度 、 女 儿 墙 的 高 度 ， 层 高 和 建筑 的 总 高 度 。 

(2) 标注 标高 符号 。 

(3) 标注 详 图 索引 符号 。 

(4) 标注 轴线 和 @ 轴 线 。 

(5) 标注 图 名 。 

结果 如 图 4. 81 所 示 。 
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| Ee -Bt 四 1100 四 
图 +. 81 完成 立 面 图 的 绘制 


4.7 模板 的 制作 


1. 模板 的 作用 

前 面 在 绘制 平面 图 和 立 面 图 时 ， 需 要 先 新 建 一 个 图 形 ， 然 后 建立 图 层 、 设 置 线 型 比 
例 、 设 置 文字 样式 等 ， 这 里 面包 含 大 量 的 重复 性 工作 。 如 果 建 立 一 个 符合 用 户 绘图 习惯 的 
模板 ， 模 板 内 已 经 包含 了 以 上 基本 设 定 ， 就 能 直接 进入 模板 绘制 新 图 形 ， 可 以 省 去 大 量 重 
复 性 的 工作 ， 使 绘图 速度 大 大 提高 。 下 面 学 习 建立 绘图 比例 为 1 : 1 的 模板 文件 。 

2. 1 : 1 模板 的 制作 方法 

(1) 新 建 一 个 图 形 文件 。 

(2) 建立 图 层 : 参照 2. 4 节 中 的 “1. 建立 图 层 ”， 建立 【轴线 】、【 墙 】、 【门窗 】、【 楼 
梯 】、【 栏 杆 扶手 】、【 梁 板 】、【 柱 】、【 室 外 】、【 文 本 】、【 标 注 】 和 【辅助 】 等 图 层 ， 将 轴线 
的 线 型 加 载 为 CENTER?2 线 型 ， 设 定 图 层 颜 色 。 

(3) 线 型 比例 ， 由 于 建立 的 是 绘图 比例 为 1 : 1 的 模板 文件 ， 所 以 ， 执 行 菜单 栏 中 的 
【格式 3I【 线 型 】 命 令 ， 打开 的 【 线 型 管理 器 】 对 话 框 设置 【全 局 比例 因子 】 为 “1”。 

(4) 设置 文字 样式 : 参照 3. 2. 2 节 设 置 文字 样式 。 

(5) 设置 标注 样式 : 参照 3. 3. 2 节 设 置 尺 寸 标注 样 式 。 

(6) 设置 多 线 样式 : 按照 2. 10. 1 节 设 置 WINDOW 多 线 样式 ， 并 将 STANDARD 设 
置 为 当前 样式 。 启 动 【 绘 图 了 民 多 线 】 命 令 ， 将 对 正方 式 改 为 “无 "， 比 例 改 为 “240”。 

(7) 设置 点 样式 : 按照 4.5 节 中 的 “3. 放置 立 面 阳台 的 “花瓶 ”形状 栏杆 ”设置 点 
样式 。 

(8) 制作 基本 图 块 。 

@ 参照 3.5.2 节 ， 制 作 “ 门 ”和 “ 窗 ” 图 块 。 

@ 参照 3.5.3 节 , 按照 1: 1 比例 制作 “定位 轴线 编号 ”“ 标 高 "”“ 指 北 针 ”“ 详 图 索引 
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符号 ”“ 局 部 训 切 索引 符号 "“ 详 图 符号 ” “前 切 符号 "” “断面 前 切 符号 " “对 称 符号 ”以 及 
“Al 图 框 ”“A2 图 框 ”“A3 图 框 ”等 图 块 。 





(9) 调整 视图 范围 。 


@ 打开 【 正 交 】 功能 并 启动 【直线 】 命 令 。 
@ 绘制 一 条 长 度 为 15000mm 的 水 平 线 。 








加 双击 鼠标 滚轮 执行 【 范 











目 缩放 】 命 令 。 








@ 启动 【删除 】 命 令 将 水 平 线 删除 。 

(10) 将 图 形 文件 另存 : 执行 菜单 栏 中 的 【文件 了 代 另 存 为 〗】 命 令 ， 
为 】 对 话 框 ， 在 【文件 类 型 】 下 拉 列 表 中 选择 【AutoCAD 图 形 样板 〔(* . dwt)】 选项， 此 
时 AutoCAD 自动 选择 AutoCAD 2018 安装 目录 下 的 Template (样板 ) 文件 夹 。 将 文件 命 


名 为 “模板 ”， 如 图 4. 82 所 示 。 


打开 【图 形 另存 


(11) 单 击 【 保 存 】 按 钮 后 ，AutoCAD 2018 弹出 如 图 4.83 所 示 的 【样板 选项 】 对 话 
框 ， 在 【说 明 】 文 本 框 中 可 以 输入 “1 : 1 模板 ”。 


















































i Ta 习 和 司 氏 其 民 王 中 - IRUi- 
- :二 一 四 | 
攻关 Rs A ER 项 | 
BY Se i 三 
5 ee 而 
慨 ne me | smn 
公司 了 
[本 新 国民 通知 
侣 区 所 有 图 民 另 存 为 未 协调 (0)》 | 
| 将 所 有 图 层 另存 力 已 协调 (R》 
图 4.82 样板 说 明 图 4.83 另存 图 形 文件 
全: 特别 提示 
日本 书 素材 压缩 包 中 第 4 章 附 有 样板 文件 “模板 "”， 供 读者 参考 使 用 。 
下 面 将 借助 剖面 图 的 绘制 ， 介 绍 图 形 样板 的 使 用 方法 。 
4.8 绘制 出 图 比例 为 1 : 100 的 剖面 图 
1. 新 建 图 形 


(1) 选择 【开始 】 选 项 卡 ， 单 击 【样板 】 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 如 图 4. 84 所 示 。 
(2) 选择 上 一 节制 作 的 “模板 . dwt” 文 件 ， 则 进入 1 : 1 模板 内 。 我 们 也 可 以 执行 菜 
单 栏 中 的 【文件 间 I【 新 建 〗 命 令 , 打开 【选择 样板 】 对 话 框 ， 双击 “模板 ”文件 。 
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orwppdataWocaIvautpdeskwautocad 2018M23 Ochi\template\ 模 板 dwt 
由 





图 4.84 选择 样板 

(3) 将 该 文件 存盘 并 命名 为 “1 : 100 剖面 图 ”。 

2. 修改 部 分 参数 

如 果 要 绘制 图 形 的 比例 为 1 :T， 则 不 需 对 模板 做 任何 修改 。 但 这 里 将 要 绘制 的 剖面 图 
的 比例 为 1 : 100， 所 以 需 对 下 列 参 数 进行 修改 。 

1) 线 型 比例 : 要 求 与 出 图 比例 一 臻 

(1) 执行 菜单 栏 中 的 【格式 3I【 线 型 命令, 打开 【 线 型 管理 器 】〗】 对 话 框 。 

(2) 将 对 话 框 中 的 必 全 局 比例 因子 二 改 为 “100”。 

2) 使 用 全 局 比例 : 要求 与 出 图 比例 一 致 

(1) 选择 菜单 栏 中 的 【格式 3I【 标 注 样式 】 命 令 ， 打 开 【 标 注 样式 管理 器 】 对 话 框 。 

(2) 选中 【标注 】 样 式 ， 然 后 单 击 【 修 改 】 按 钮 ， 进入 【修改 标注 样式 】〗】 对 话 框 。 

(3) 选择 【调整 〗 选 项 卡 并 将 该 选项 卡 内 的 【使 用 全 局 比例 】 改 为 “100” 

由 于 1 : 1 模板 内 的 所 有 符号 类 图 块 是 按照 1: 1 的 比例 制作 的 ， 所 以 在 1 : 100 的 剖 
面 图 中 插入 符号 类 图 块 时 应 将 这 些 图 块 放大 100 售 。 

3. 绘制 轴线 

(1) 将 【轴线 】 图 层 设置 为 当前 层 。 

(2) 绘制 长 度 为 14700(14700 二 3300X4 十 600 十 900)mm 的 垂直 线 ， 并 自 左 向 右 依次 
偏 移 5400mm、2100mm、5400mm， 结果 如 图 4. 85 所 示 。 

4. 绘制 外 墙 

(1) 将 【 墙 】 图 层 设置 为 当前 层 ， 用 【多 线 】 命 令 绘 制 外 墙 。 注 意 ， 制 作 样 板 时 已 经 
将 当前 多 线 样式 设置 为 【STANDARD]， 且 将 对 正方 式 修改 为 “无 "， 比 例 修改 为 “240”， 
所 以 启动 【多 线 】 命 令 后 , 不 需 对 任何 参数 修改 就 可 以 直接 绘制 240mm 厚 的 墙 体 ， 结 果 
如 图 4.86 所 示 。 
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| 
图 4.85 绘制 轴线 图 4.86 绘制 外 墙 























(2) 执行 【分 解 】 命 令 ， 分解 上 面 绘 制 的 外 墙 。 
5. 绘制 楼 地 面 























(1) 将 【 梁 板 】 图 层 设置 为 当前 层 并 绘制 一 条 水 平 线 ,- 线 的 起 点 和 终点 分 别 在 图 4. 86 


所 示 的 A 和 B 处 , 结果 如 图 4.87 所 示 。 


La | a 
图 4.87 绘制 AB 辅助 线 
(2) 依次 将 该 线 向 上 偏 移 600mm (室内 外 高 差 )、3180mm (楼 板 下 表面 至 一 























层 室 内 


地 坪 的 距离 ) 和 120mm (楼 板 的 厚度 )， 这 样 就 偏 移 生成 一 层 地 面 和 二 层 楼 板 ， 最 后 删除 


AB 线 ， 结 果 如 图 4. 88 所 示 。 
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A B 


图 4.88 偏 移 生 成 地 面 和 二 层 楼 板 
(3) 将 图 4. 88 所 示 的 楼 板 修改 成 图 4. 89 所 示 的 状态 。 


| 一 六 | | 
| RR | 


图 4. 89 修剪 二 层 楼 板 


(4) 绘制 梁 L-1: 按照 图 4. 90 所 给 的 尺寸 绘制 梁 L-1， 并 关闭 【轴线 】 图 层 。 用 【十 
充 】 命 令 填充 楼 板 和 梁 L-1， 填 充 图 案 选 择 【 其 他 预定 义 】 中 的 【SOLID】 图 案 选 项 ， 同 
时 用 【编辑 多 段 线 】 命 令 ， 将 地 面 线 加 粗 为 80mm， 结 果 如 图 4.90 所 示 。 


























图 4.90 填充 楼 板 并 绘制 梁 L-1 

(5) 用 【阵列 】 命 令 生成 三 、 四 层 楼 板 和 屋面 板 ， 参 数 设 为 4 行 、1 列 、 行 偏 移 距 离 
3300mm， 结 果 如 图 4. 91 所 示 。 

(6) 用 【延伸 】 命 令 将 屋面 板 延 伸 至 @ 轴 线 外 墙 处 ， 并 复制 生成 屋面 板 下 部 另 一 根 
梁 ， 两 根 梁 的 间距 为 2100mm， 结 果 如 图 4. 92 所 示 。 

6. 绘制 台阶 

(1) 打开 【 正 交 】 功 能 并 启动 【多 段 线 】 命 令 。 

(2) 在 指定 起 点 : 提示 下 ,捕捉 地 面 线 的 左 端点 。 

(3) 在 当前 线 宽 为 0.0000， 指 定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (LL)/ 放 痉 (U)/ 
宽度 (W)]: 提示 下 , 输入 “W” 后 按 Enter 键 。 
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强 


| 




















图 4.91 阵列 生成 楼 板 和 屋面 板 图 4.92 修整 屋面 板 


(4) 在 指定 起 点 宽度 二 0. 0000 二 : 提示 下 ,- 输入 “80” 后 按 Enter 键 。 

(5) 在 指定 端点 宽度 一 80.0000 二 : 提示 下 > 按 Enter 键 。 

(6) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)Y 半 宽 {H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
将 光标 水 平 向 左 拖 动 ， 输 入 “1740”(1740 二 1500 十 240) 后 按 Enter 键 。 

(7) 在 指定 下 一 个 点 或 荆 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 ( 荆 六 放弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
将 光标 垂直 向 下 拖 动 ， 输 入 “150” 后 按 Enter 键 。 

(8) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)X 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
将 光标 水 平 向 左 拖 动 ” 输 入 “300” 后 按 Enter 键 。 

(9) 重复 "(7)> 一 (8) 步 直 至 如 图 4.93 所 示 的 状态 。 





图 4.93 绘制 室外 台阶 


7. 绘制 阳台 

(1) 将 当前 层 换 为 【室外 】 图 层 ， 按照 图 4. 94 所 示 的 尺寸 绘制 二 层 的 阳台 、 圈 梁 及 
一 层 门 过 梁 。 

(2) 执行 【阵列 】 命 令 ， 生 成 三 层 和 四 层 阳台 、 圈 梁 及 过 梁 ， 参 数 设 为 3 行 、1 列 、 
行 偏 移 距 离 3300mm。 

(3) 绘制 出 4 层 的 圈 梁 和 过 梁 并 剪 出 门洞 口 ， 结 果 如 图 4. 95 所 示 。 
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图 4.94 绘制 阳台 、 圈 梁 和 过 梁 图 95 绘制 其 他 层 阳 台 、 圈 梁 和 过 梁 


8. 绘制 门窗 洞口 
(1) 将 【 墙 】 图 层 设置 为 当前 层 





(2) 绘制 轴线 上 的 剖面 窗 。 

中 打开 【 正 交 】、【 对 象 捕捉 广 和 【对 象 追 踪 】 功 能 ;启动 【直线 】 命 令 ， 在 _LINE 
指定 第 一 点 : 提示 下 ， 捕 提 地 面 线 的 右 端 点 ， 不 单 击 ,， 然 后 将 光标 轻 轻 向 上 拖 出 虚线 ， 输 
人 和信“2750”(2750 三 1650 十 1100) 后 按 Enter 键 ,如 图 4. 96 所 示 。 





日 





图 4.96 利用 【对 象 追踪 】 辅 助 工具 寻找 水 平 线 的 起 点 

@ 在 指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 提示 下 ,将 光标 向 右 拖 动 并 输入 “240”， 然后 按 
Enter 键 。 

回 按 Enter 键 结束 【直线 】 命 令 ， 这 样 在 距离 地 面 高 2750mm 的 地 方 绘制 了 一 条 长 
240mm 的 水 平 线 。 

四 启动 【 偏 移 】 命 令 , 将 上 面 绘 出 的 水 平 线 依次 向 上 偏 移 1500mm 〈 窗 高 ) 和 
240mm (过 梁 高 )， 然 后 填充 过 梁 ， 结果 如 图 4. 97 所 示 。 

名 用 【阵列 】 命 令 生 成 二 层 和 三 层 休息 平台 的 窗 洞 口 线 及 过 梁 ， 参数 设 为 3 行 、1 
列 、 行 偏 移 距 离 3300mm。 然 后 用 【修剪 】 命 令 修剪 出 窗 洞口 ， 结 果 如 图 4. 98 所 示 。 
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a 一 一 一 一 


-nm TT 
图 4.97 绘制 @ 轴 线 一 层 休 息 平台 的 窗 洞口 线 图 姑 98 绘制 楼 梯 间 窗 洞口 











@ 修整 剖面 图 : 用 【编辑 多 段 线 】 命 令 将 墙 体 加 粗 并 绘制 出 屋面 坡度 线 和 门窗 ， 
果 如 图 4.99 所 示 。 


Ee 
下 














图 4.99 修整 剖面 图 


9. 绘制 楼 梯 

1) 新 建文 件 

执行 菜单 栏 中 的 【文件 3I【 新 建 】 命 令 ， 然 后 进入 1 : 1 模板 内 ， 将 该 文件 存盘 并 命名 

2) 绘制 辅助 线 

(1) 将 【辅助 】 图 层 设置 为 当前 层 ， 打 开 【 正 交 】 功 能 并 选择 菜单 栏 中 的 【绘图 
【构造 线 】 命 令 。 

@ 在 XLINE 指定 点 或 [水 平 (H)/ 垂 直 (V)/ 角 度 (A)/ 二 等 分 (B)/ 偏 移 (0)]: 提示 下 ， 
在 绘图 区 域 任意 位 置 单 击 。 
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@ 在 指定 通过 点 ; 提示 下 ,将 光标 垂直 向 下 拖 动 ， 形 成 垂直 线 后 单 击 。 这 样 就 绘 出 
一 条 垂直 构造 线 。 


(2) 
300mmy， 


(3) 


(4) 








用 【阵列 】 命 令 生成 其 他 垂直 构造 线 ， 参数 设 为 1 行 、10 列 、 列 偏 移 距 离 
结果 如 图 4. 100 所 示 。 
































图 4.100 绘制 垂直 构造 线 
任意 绘制 一 条 水 平 构造 线 ， 结 果 如 图 4 101 所 示 。 
































图 4.101 绘制 一 条 水 平 构造 线 
【阵列 】 命 令 生成 其 他 水 平 构造 线 ， 参数 设 为 21 行 、1 列 、 行 偏 移 距 离 














165mm， 结 果 如 图 4. 102 所 示 。 


(5) 
2280mm 


将 第 一 条 垂直 构造 线 向 左 偏 移 2400mm, 将 最 后 一 条 垂直 构造 线 向 右 偏 移 





结果 如 图 4. 103 所 示 。2400mm 为 走道 的 宽度 2100mm 和 缓冲 平台 的 宽度 


300mm 之 和 ，2280mm 为 楼 梯 休 息 平台 的 宽度 。 
3) 绘制 楼 梯 


(1) | 


将 【 楼 梯 】 图 层 设置 为 当前 层 ， 用 【直线 】〗 命 令 描 出 平台 板 和 楼 梯 段 ， 结 


如 图 4. 104 所 示 。 


(2) ) 
所 示 。 








将 【辅助 】 图 层 关 闭 ， 然后 用 【直线 】 命 令 绘制 AB 和 CD 直线 ,结果 如 图 4. 105 
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图 4,.102 阵列 生成 水 平 构造 线 



























































图 4.103 偏 移 构 造 线 


































































































图 4.104 描 出 平台 板 和 楼 梯 段 
(3) 将 AB 和 CD 直线 分 别 向 下 偏 移 110mm， 然 后 删除 AB 和 CD 直线 ,结果 如 图 4. 106 


所 示 。 


图 4.105 绘制 AB 和 CD 直线 图 4. 106 偏 移 并 删除 AB 和 CD 直线 
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(4) 按照 图 4. 107 所 给 的 尺寸 绘制 平台 梁 。 


2 并 
习 SS 

一 

-a - 


图 4.107 绘制 平台 梁 
(5) 将 平台 板 线 向 下 偏 移 100mm， 然 后 修整 图 形 ， 结 果 如 图 4. 108 所 示 。 


AR 
2 


图 4.108 偏 移 平台 线 并 修整 梯 段 
































4) 绘制 栏杆 扶手 

(1) 将 【栏杆 扶手 〗】 图 层 设置 为 当前 层 ， 分 别 在 M、N、O 和 了 踏 口 处 向 上 绘制 
900mm 高 的 垂直 线 ， 然 后 用 直线 分 别 连 接 M、N 处 垂直 线 的 上 端 和 了 P、9O 处 垂直 线 的 上 
端 ， 形 成 扶手 线 ， 结 果 如 图 4. 109 所 示 。 


“3 


图 4.109 绘制 栏杆 线 











(2) 将 PP 和 M 处 的 垂直 线 向 左 偏 移 150mm， 将 O 处 的 垂直 线 向 右 偏 移 150mm， 然 后 
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删除 M、N 和 了 处 的 垂直 线 ， 结 果 如 图 4. 110 所 示 。 
(3) 启动 【 圆 角 】 命 令 ， 选 择 【修剪 】 模 式 ， 半 径 为 “0.0000”， 将 垂直 线 和 和 斜 线 连 
接 在 一 起 ， 结 果 如 图 4. 111 所 示 。 














图 4.110 偏 移 栏杆 线 











图 4.111 用 【 圆 角 】 命 令 连接 栏杆 线 和 扶手 线 


(4) 将 上 下 行 扶手 线 分 别 向 下 偏 移 60mm， 结 果 如 图 4. 112 所 示 。 
(5) 按照 图 4.113 所 示 的 形状 和 尺寸 修 整 上 下 行 扶手 相交 处 。 











De > 


一 








图 4.112 向 下 偏 移 扶手 线 图 4.113 修整 转弯 处 扶手 


(6) 绘制 栏杆 ， 填 充 剖 切 梯 段 ,结果 如 图 4. 114 所 示 。 





图 4.114 绘制 栏杆 并 填充 剖 切 梯 段 


(7) 用 【阵列 】 命 令 生成 其 


果 如 图 4. 115 所 示 。 














他 楼 梯 ， 参数 设 为 3 行 、1 列 、 行 偏 移 距离 3300mm， 结 


(8) 图 4.115 内 的 圆圈 处 上 下 行 梯 段 的 前 后 关系 不 正确 ， 需 将 其 修整 至 图 4. 116 所 
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图 4.115 阵列 生成 其 他 楼 梯 图 4.116 修整 楼 梯 


5) 按照 图 4.117 所 示 的 尺寸 绘制 楼 梯 基 础 

6) 将 绘制 好 的 楼 梯 复 制 到 “1 : 100 剂 面 图 ”文件 中 

51) 同时 打开 六 1 : 100 剖面 图 ”文件 和 “楼 梯 ” 文 件 ， 并 将 “楼 梯 ” 文 件 置 为 当前 
文件 ， 然 后 执行 菜单 栏 中 的 【编辑 I【 带 基点 复制 】 命 令 。 

(2) 在 指定 基点 : 提示 下 ,选择 如 图 4. 117 所 示 的 A 点 作为 复制 的 基点 。 

(3) 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 将 绘制 好 的 楼 梯 全 部 选中 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 





图 4.117 绘制 楼 梯 基 础 


(4) 执行 菜单 栏 中 的 【窗口 XIK1 : 100 剖面 图 . dwg】 命令 , 将 “1 : 100 剖面 图 ” 文 
件 设 置 为 当前 文件 。 
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(5) 执行 菜单 栏 中 的 【编辑 】 攻 粘贴】 命令 (组合 键 Ctrl 十 C)， 在 指定 插入 点 : 提 
示 下 ， 捕 提 如 图 4. 118 所 示 处 ,这 样 就 将 楼 梯 跨 文件 复制 到 “1 : 100 剖面 图 ”中 ,结果 
如 图 4. 119 所 示 。 








图 4.118 指定 插入 点 





























4.119 复制 生成 楼 梯 


;全 ”特别 提示 


@ 菜单 栏 中 的 【修改 3I【 复 制 〗 命 令 是 用 于 文件 内 部 的 图 形 复制 命令 ， 如 将 某 平 面 
图 中 的 门 由 A 处 复制 到 也 处 ; 而 【编辑 】 区 复制 〗】 命 令 或 【编辑 】 区 带 基点 的 复 
制 〗】 命 令 用 于 将 图 形 复制 到 系统 剪贴 板 上 ， 是 跨 文 件 的 复制 ， 如 将 A 平面 图 中 的 
门 复制 到 也 平面 图 中 或 将 CAD 图 形 复制 到 Word 文档 中 。 

e@【 编 辑 了 区 复制 〗 命 令 的 复制 基点 默认 在 文件 的 左下 角 点 ， 不 允许 修改 ; 【编辑 了 | 
【 带 基 点 的 复制 〗 命 令 则 允许 根据 需要 确定 复制 基点 ,便于 粘贴 时 准确 定位 。 


7) 绘制 阳 角 线 
绘制 剖面 图 中 走道 两 侧 的 阳 角 线 , 结果 如 图 4. 120 所 示 。 
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图 4. 120 ”插入 楼 梯 后 的 剂 面 


10. 标注 尺寸 

1) 标注 进深 尺寸 

将 【标注 】 图 层 设置 为 当前 层 并 打开 【轴线 】 图 层 ; 将 当前 标注 样式 设 为 【标注 】， 
用 【线性 】 和 【连续 】 命 令 标注 出 进深 尺寸 。 

2) 插入 图 块 

(1) 插入 定位 轴线 编号 : 1 : 1 模板 内 的 图 块 是 按照 1 : 1 的 比例 制作 的 ， 所 以 插入 到 
1 : 100 的 剖面 图 内 时 ,- 须 将 图 块 沿 X、Y 方 向 等 比例 放大 100 信 。 

@ 执行 菜单 栏 上 的 【插入 3】I【 块 】 命 令 (快捷 键 了 ， 弹 出 【插入 】 对 话 框 。 按 照 图 
4, 121 所 示 设 置 对 话 框 然后 单 击 【 确 定 】 按 钮 关闭 对 话 框 。 


















A 手 入 [一 
| 名 称 (7) : 入 线 编号 ” ED. 
径 : 
使 用 地 理 数 掘进 行 定位 (6) 
插入 点 比例 旋转 
周 在 屏幕 上 指定 (S) 辐 在 屏幕 上 指定 下) 在 屏幕 上 指定 (C) 
0 X: 10dl 角 谋 (6): 0 
四 块 单位 
E 单位 可 来 1 
| 可 统一 比 例 o) a 
Em 
| 问 分 种 (D) 确证 取消 帮助 (H) 











图 4.121 【插入 】 对 话 框 


@ 在 指定 插入 点 或 [基点 (B)/ 比 例 (S)/ 旋 转 (R)/ 预 览 比例 (PS)/ 预 览 旋 转 (PR)]: 提 
示 下 ， 捕 提 图 4. 122 所 示 处 作为 插入 点 。 

@ 在 输入 轴线 编号 二 1 二 : 提示 下 , 输入 “A”。 

钱 将 上 面 插入 的 定位 轴线 复制 到 加 、@、@ 轴 线 处 ， 结 果 如 图 4. 123 所 示 。 
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图 4.123 复制 轴线 编号 
@ 启动 【文字 编辑 】 命 令 (快捷 键 ED); 将 后 面 3 个 轴线 的 编号 分 别 修 改 为 “B” 
“CD”. 
(2) 插入 楼 板 和 地 面 的 标高 。 
3) 标注 标高 及 图 名 
标注 外 墙 3 道 尺 寸 线 及 相应 的 标高 ， 注 写 图 名 ， 结 果 如 图 4. 124 所 示 。 














部 四 1:100 
图 4.124 剂 面 图 
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第 4 EE 





@ 本 章 小 结 纹 


本 章 主 要 介绍 了 建筑 施工 图 立 面 图 和 剖面 图 的 基本 绘图 步骤 以 及 绘制 平面 图 和 剖 
面 图 所 涉及 的 绘图 和 编辑 命令 。 大 家 首先 应 看 懂 附 录 2 中 所 给 的 建筑 施工 图 立 面 图 
( 附 图 2. 2) 和 剖面 图 ( 附 图 2. 3)， 要 求 了 解 基本 绘图 步骤 和 方法 ， 并 在 理解 的 基础 上 
掌握 新 的 绘图 和 编辑 命令 。 

另外 ， 在 绘图 时 对 前 几 章 所 学 的 命令 加 以 重复 使 用 ,以 达到 深入 理解 和 熟练 掌握 
的 目的 。 

本 章 重 复 使 用 的 命令 有 【和 矩形】 了 【分 解 〗 【相对 坐标 基点 的 定义 了 【复制 〗、【 国 
角 了 【捕捉 自 了 【 偏 移 】 【修剪 了 【直线 了 【移动 了 【对象 追踪 了 【多段 线 】 及 【 纺 
辑 多 段 线 】 等 。 

本 章 学 习 的 新 命令 有 【编辑 】 区 复制 〗 了 区 编辑 】 人 区 带 基 点 的 复制 〗 【编辑 】 区 粘贴 】、 
【 圆 3 民 相 切 、 相 切 、 相 切 】、 【 圆 】 人 K 相 切 、 相 切 、 半径 了】 【 打 断 于 点 】 了 、【 国 绝代 三 
点 】、 利 用 【 夹 点 编辑 〗 镜 像 图 形 、 利 用 【天 点 编辑 】〗 拉 仲 图 形 、【 定 数 等 分 3 【 定 距 
插 块 〗 了 【填充 〗 【徒手 做 图 】。 

利用 适合 的 模板 绘图 可 以 省 去 大 量 的 重复 性 工作 ， 提 高 绘图 速度 ， 所 以 应 掌握 本 
章 学 习 的 模板 的 制作 和 使 用 方法 。 


@ 上 机 指导 多 


上 机 操作 一 :名 
【操作 目的 】 
绘制 图 4. 125 所 示 图 形 ， 练习 【和 矩形 】、【 偏 移 】〗、【 相 切 、 相 切 、 相 切 】、【 相 切 、 相 
切 、 半 径 】、【 贺 角 】 及 【修剪 】 等 命令 。 
1500 





























【操作 内 容 ]】 
(1) 绘制 1500mmX800mm 矩形 并 将 矩形 向 内 偏 移 40mm。 
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(2) 用 【 相 切 、 相 切 、 半 径 】 命 令 画 圆 ，R 一 200mm， 用 【修剪 】 命 令 修整 成 A 弧 。 
(3) 用 【 圆 角 】 命令 绘制 也 弧 ，R 一 200mm。 
(4) 用 【 相 切 、 相 切 、 相 切 】 命 令 画 圆 ， 用 【修剪 】 命 令 修整 成 C 弧 。 

上 机 操作 二 : 填充 图 形 
































【操作 目的 】 
绘制 图 4. 126 所 示 图 形 ， 练 习 【 图 案 填 充 】 命 令 。 
【 抬 作 内 容 】 


绘制 矩形 ， 并 按 图 4. 126 要 求 填充 图 案 。 


4 





图 4.126 填充 图 形 


上 机 操作 三 : 插入 点 
【操作 目的 】 
绘制 图 4.127 所 示 图 形 ， 练 习 点 样式 设 定 及 【 定 距 插 点 】 命 令 。 
【 抬 作 内 容 】 
由 


~ 











于 (1) 执行 【格式 了 人 区 点 样式 】 命 令 ， 按 图 4. 127 所 示 选 择 点 样式 ， 并 
国 癌 站 得 。 将 点 大 小 设 定 为 100 绝对 单位 。 
定数 等 分 画 钟 (2) 绘制 长 度 为 10000mm 的 直线 。 
表 图 形 的 方法 (3) 用 【 定 距 插 点 】 命 令 插 入 点 。 
4 中 中 中 中 中 中 中 申 
| | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 
| 10000 | 
图 4.127 插入 点 


上 机 操作 四 : 孤岛 检测 
【操作 目的 】 
练习 【图 案 填 充 】 命 令 。 
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【操作 内 容 】 

按 以 下 要 求 填充 图 4. 128 所 示 图 形 。 

(1) 孤岛 检测 选择 “普通 ”， 拾 取 点 设 在 矩形 和 圆 之 间 。 

(2) 孤岛 检测 选择 “外 部 ”， 拾 取 点 设 在 矩形 和 圆 之 问 。 

(3) 孤岛 检测 选择 “忽略 ”， 拾 取 点 设 在 矩形 和 圆 之 问 。 
上 机 操作 五 : 移动 图 形 

【 抬 作 目的 】 

练习 【移动 】 命 令 。 

【操作 内 容 】 

(1) 按照 图 4. 129 所 示 尺 寸 绘制 图 形 。 

(2) 只 执行 一 次 【移动 】 命 令 将 图 4. 129 中 的 圆 移 到 和 矩形 的 中 心 。 




















SS 

















500 > 
= 
Lm 
CU 
图 4. 128、 孤岛 检测 图 4.129 移动 图 形 
上 机 操作 六 : 环形 阵列 

【操作 目的 】 

绘制 图 4. 130 所 示 图 形 ， 练习 【 圆 】、【 环 形 阵 列 】 及 【修剪 】 等 命令 。 

【操作 内 容 】 


(1) 绘制 一 个 直径 为 35mm 的 圆 。 
(2) 对 其 进行 环行 阵列 ， 阵 列 数量 为 8 个 ， 阵 列 中 心 为 圆 的 象限 点 。 
(3) 使 用 【修剪 】 命 令 将 多 余 的 线段 删除 。 
(4) 以 阵列 中 心 为 圆心 画 圆 ， 圆 直径 为 35mm。 

上 机 操作 七 :【 极 轴 】 辅助 绘图 工具 的 使 用 
【操作 目的 】 
绘制 图 4.131 所 示 图 形 ， 练习 【 圆 】、【 多 边 形 】、【 直 线 】 命 令 及 【 极 轴 】 辅 助 绘图 工具 。 
【操作 内 容 ]】 
(1) 绘制 直径 为 70mm 的 圆 。 
(2) 以 所 画 的 圆 为 内 接 圆 绘制 正六 边 形 。 
(3) 连接 六 边 形 的 端点 ， 绘 制图 中 的 直线 。 
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图 4.130 环形 阵列 图 4.131 使 用 极 轴 


(4) 设置 极 轴 的 增 量 角 为 45"， 打开 【 极 轴 】 辅 助 绘图 工具 ; 
(5)【 对 象 捕捉 模式 】 色 选 “ 交 点 ”， 打 开 【 对 象 捕捉 】 辅助 绘图 工具 。 
(6) 使 用 【直线 】 命 令 画 正方 形 。 直 线 第 一 点 为 圆心 ,第 二 点 用 极 轴 追 踪 捕 捉 到 的 正 


方形 角 点 ， 依 次 画 出 正方 形 的 四 条 边 。 


(7) 绘制 正方 形 的 内 接 圆 。 


上 机 操作 八 : 综合 训练 


11850 





206 


【操作 目的 】 
综合 训练 。 
【操作 内 容 】 
) 绘制 如 图 4.132 所 示 的 立 面 图 。 
(2) 标注 尺寸 s 标高 、 图 名 及 比例 
11400 


3525 
1000 2100 ,so0kod 


ZS 
TS 





10.300 























了 
过 | 
引 
名 











1000 ，2100 



































3600 
y50,600 ，2100 ,900 








(D-(4D 轴 线 立 面 图 1:100 


图 4.132 绘制 立 面 图 








一 、 单 选 题 
1. 如 果 用 【 偏 移 】 命 令 偏 移 一 个 用 【和 矩形 】 命 令 绘制 的 正方 形 的 一 条 边 , 需要 将 正 




















方形 (  )。 
A. 【延伸 B. 【分 解 】 C. 【修剪 】 
2. 执行 【阵列 】 命 令 时 ， 如 果 向 上 生成 图 形 ， 则 行 偏 移 为 ( ”)。 
A. 正 B. 负 C. 不 分 正 负 
3. 红 夹 点 是 ( ) 夹 点 ， 是 编辑 图 形 的 基点 。 
A. 热 B. 冷 C. 温 


4. 绘制 直线 时 ， 如 果 直 线 的 起 点 在 已 知 点 左上 方 的 某 个 位 置 ,可 以 利用 定义 坐标 基 


点 和 ) 方法 寻找 直线 的 起 点 。 





A. 【对 象 追踪 】 B.【 极 轴 】 C. 【捕捉 自 】 

5. 用 【编辑 多 段 线 】 命 令 连接 线 时 ， 要 求 被 连接 的 线 必须 (。”)。 

A. 首尾 相连 B. 以 任何 方式 相连 C. 中 间 相 连 

6. ( ) 只 能 使 用 一 次 ， 再 次 使 用 时 ， 需 要 重新 启动 它 。 

A. 所 有 捕捉 B. 临时 捕 提 C. 永久 性 捕捉 

7. 执行 【阵列 】 命 令 时 ， 如 果 向 左 生成 图 形 ， 则 列 偏 移 为 (  )。 

A. 正 B. 负 C. 不 分 正 负 

8. 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 的 【图 案 填充 原点 】〗 的 位 置 不 同 ， 相 同 图 案 填充 的 
效果 ( ) 。 

A, 相同 B. 不 相同 C. 相似 

9. 【草图 设置 〗 对 话 框 中 的 【节点 〗 是 用 来 捕捉 ( ) 。 

A. 直线 的 端点 和 中 点 B. 直线 的 端点 C. 点 


色 


hd 


10, 绘制 矩形 时 ， 如 果 算 形 的 一 个 角 点 在 已 知 点 水 平 向 左 的 某 个 位 置 ， 可 以 利用 
) 方法 寻找 和 矩形 的 这 个 角 点 。 





和 A. 【 栅 格 】 B.【 正 交 】 C. 【对 象 追 踪 】 

11. 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 的 【填充 比例 】 是 控制 图 案 〈 ) 的 参数 。 
A. 远近 B. 大 小 C. 形状 

12. 用 【和 矩形】 命令 绘制 的 正方 形 的 4 条 边 为 〈 Xs 

A. 多 段 线 B. 直线 C. 多 线 

13. 填充 600mmX 600mm 的 地 板 砖 时 ， 应 该 用 ( ”) 填充 类 型 。 

A. 预定 义 B. 自 定义 C. 用 户 定义 

14. 在 预览 状态 下 ， 如果 对 填充 效果 不 满意 ， 则 按 ( ) 键 返回 【图 案 填 充 和 渐变 
对 话 框 来 修改 参数 。 

A. Enter B. Del C. Esc 

15. AutoCAD 图 形 样板 文件 的 扩展 名 为 〈 水 

A. .dwg B. .dwt C. .dwv 
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这 些 命令 的 差别 。 
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4 
5. 
6 
7 
8 
和 
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、 简 答题 


:.【 打 断 】 和 【 打 断 于 点 】 命 令 有 什么 区 别 ? 
. 【移动 】 命 令 中 的 基点 有 什么 作用 ? 





在 【点 样式 】 对 话 框 中 如 何 设置 点 的 大 小 ?” 有 什么 作用 ? 
执行 【徒手 绘图 】 命 令 时 ，SKPOLY 系统 变量 对 绘制 出 的 图 形 有 什么 影响 ? 
执行 【填充 】 命 令 时 ,被 填充 的 区 域 有 什么 要 求 ? 





. 【捕捉 】 和 【对 象 捕捉 】 辅 助 工具 有 什么 区 别 ? 





制作 1: 1 的 模板 和 1 : 100 的 模板 有 哪些 不 同 ? 两 者 使 用 方法 是 否 相同 ? 


. 【编辑 】I【 复 制 】 和 【编辑 I【 带 基点 的 复制 】 两 个 命令 有 什么 不 同 ? 
. 【复制 】 命 令 和 Ctrl 十 C 组 合 键 的 作用 有 什么 不 同 ? 


. 什么 是 方向 、 长 度 的 方法 夯 线 ? 

. 简 述 3 种 绘制 窗 的 方法 。 

、 操 作 题 

通过 使 用 【编辑 】 菜 单 中 的 【粘贴 】， 【粘贴 为 块 }- 和 【选择 性 粘贴 】 命 令 











通过 使 用 【构造 线 】〗】 和 【射线 〗 命 令 , 总结 这 两 个 命令 的 差别 。 
用 【 样 条 曲线 】 命 令 绘制 立 面 图 中 的 “花瓶 ”形状 栏杆 。 








参考 答案 


， 总 结 


结构 施工 图 的 绘制 





通过 绘制 基础 平面 图 等 结构 施工 图 了解 绘制 结构 施工 图 的 步骤 和 方法 ， 理 解 注释 性 
比例 功能 ， 掌 握 线 型 比例 的 修改 方法 和 多 重 比例 出 图 的 方法 。 同 时 ， 在 绘制 结构 施工 图 
时 ， 通 过 对 已 经 学 过 的 绘图 和 编辑 命令 的 重复 使 用 ， 达 到 熟练 掌握 的 程度 。 


结构 施工 图 的 绘图 方法 、〖【 清 理 】 命 令 的 使 用 、 跨 文 
掌握 结构 施工 图 的 绘制 方法 件 复制 图 形 、 修 改线 型 比例 、〖【 对 象 特征 〗 工 具 栏 的 使 
用 、 绘 制 国 环 


图 块 的 特点 、 在 位 编辑 参照 、 计 算 图 形 尺 寸 、 设 置 
【打印 】 对 话 框 


掌握 在 布局 空间 内 进行 多 重 比例 理解 布局 的 概念 、 创 建 和 修改 视 口 、 设 置 当前 视 口 、 
出 图 的 方法 设置 视 口 的 出 图 比例 、 设 置 【 页 面 设置 管理 器 】 


理解 注释 性 比例 的 概念 注释 性 比例 的 设 定 、 使 用 和 修改 方法 











掌握 在 模型 空间 内 进行 多 重 比例 
出 图 的 方法 


10% 











这 一 章 主 要 学 习 宿 舍 楼 基础 平面 图 、 标 准 层 结构 平面 图 、 柱 网 平面 布置 图 及 柱 配 筋 
等 结构 施工 图 的 绘制 方法 。 同 时 ， 


比例 。 


前 面 已 经 绘制 了 宿舍 楼 底层 平面 图 ， 宿 舍 楼 基础 平面 图 (比例 为 1: 100) 可 在 底层 了 
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异 助 结构 施工 图 介绍 多 末 





5.1 绘制 宿舍 楼 基础 平面 图 


图 





[3 


比例 的 出 图 方法 及 注释 1 





面 图 的 基础 上 进行 绘制 。 宿 舍 楼 基础 平面 图 的 尺寸 可 以 参照 基础 平面 图 ( 附 图 2. 4)。 


. 新建 图 形 文件 


1) 选择 样板 
执行 菜单 栏 中 的 【文件 ] 民 新 建 】 命 令 ， 默 认 状态 下 会 弹出 【选择 样板 】 对 话 框 ， 如 
图 5. 1 所 示 。 选 择 “模板 ”文件 ， 进 入 该 模板 绘制 1 *100 基础 平面 图 并 保存 该 文件 。 


| 


查找 范围 (1) ; 


+aax 
名 称 预览 
上 PTWTemplates 

上 SheetSets 

dm 、、 人 、 

园 acad -Named Plot styles.dwt 

园 acad :Named Plot styles3D.dwt 

园 acad.dwt 

园 acad3D.dwt 

国 acadiso -Named plot Styles.dwt 

因 acadiso -Named Plot Styles3D.dwt 

国 acadisodwt 

园 acadiso3D.dwt 

园 Tutorial-iArch.dwt 

国 TutoriaL-iMfg.dwt 

国 Tutorial-mArch.dwt 

园 Tutorial-mMfg.dwt 





‘ 加 





转 要 看 四- I 上 QU) ~ 





文件 名 0 :横生 - avt 





抹 开 oO 








文件 类 型 (D) : [图 形 样板 “(wdut》 








下 








5. 1 【选择 样板 】 对 话 框 


2) 修改 图 层 


图 层 


展开 





其 他 
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(1) 修改 图 层 名 称 : 打开 【图 层 特性 管理 器 】， 选 中 【 墙 】 
， 将 【 墙 】 改 为 【基础 墙 ]， 然 后 再 新 建 【 大 放 脚 】 图 层 。 
(2) 清理 图 层 : 

QO 执行 菜单 栏 中 的 【文件 3I【 绘 图 实用 工具 3I【 清 理 】 命 
图 层 选 项 ， 如 图 5.2 所 示 。 

@ 清除 除 【 基 础 墙 】 【轴线 了 【标注 】 【大 放 脚 】、 、【 文 
图 层 。 





云 


图 





， 然 后 按 F2 键 激活 该 


令 ， 打开 【清理 】 对 话 框 并 





本 】 及 【辅助 〗 图 层 之 外 的 


第 与 章 医 








已 二 名 的 对 名 | 
加 查看 能 清 理 的 项 目 () I 
| ORR 














多 确认 要 清理 的 每 个 项 目 (C) 

加 清理 庶 委 项 目 (N) 

未 命名 的 对 象 

清理 生发 康 几 何 图 形 和 空 文字 对 象 (Z) 
加 自动 清理 区立 的 数据 (D) | 











| 2 





[全 部 清理 (A) ] 关闭 (ON | 人- 帮助] 


图 5. 2 〖 清 理 】, 对 话 框 
3) 修改 部 分 参数 


(1) 将 【 线 型 管理 器 】 对 话 框 中 的 【全 局 比例 因子 】 设 为 “100”。 
(2) 打开 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 ， 修 改 【 标 注 】 标 注 样式 ， 将 【调整 】 选 项 卡 内 
的 【使 用 全 局 比例 】 改 为 “100”。 


;全 ss 特别 提示 


。 【清理 多 六 可以 清理 未 经 使 用 的 国 慨 、 多 线 样式 、 图 块 、 文 字样 式 、 线 型 、 表 
格 样式 和 标注 样式 等 。 


@ 后 面 我 们 借助 基础 平面 图 讲解 注释 性 比例 及 在 布局 空间 内 进行 多 重 比例 出 图 
2. 图 形 准备 


将 【基础 墙 】 图 层 设置 为 当前 层 ， 将 图 形 绘制 到 如 图 5. 3 所 示 的 状态 ， 接 下 来 将 在 
图 基础 上 绘制 基础 平面 图 。 


,人鱼 …@ 特 别提 示 


里 这 里 也 可 以 利用 跨 文件 的 复制 将 该 图 从 底层 平面 图 中 复制 过 来 


3. 绘制 大 放 脚 
1) 绘制 大 放 脚 (一) 


(1) 启动 【 偏 移 】 命 令 (快捷 键 0) ， 参 照 基础 平面 图 〈 附 图 2. 4) 中 的 尺寸 标注 偏 移 
基础 墙 ， 结 果 如 图 5.4 所 示 。 
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图 5.3 图 形 准备 




























































































































































































图 5.4、\ 偏 移 基础 墙 


(2) 用 【 圆 角 】 命 令 修改 偏 移 得 到 的 每 二 组 相 邻 直线 ， 选 择 【 修 剪 】 模 式 ， 圆 角 半 径 
为 “0”， 修 改 的 结果 如 图 5.5 所 示 。 
















































































































































































图 5.5 修整 大 放 脚 


(3) 如 图 5.6 所 示 , 将 A 和 B 大 放 脚 分 别 向 外 偏 移 480mm。 
(4) 如 图 5.7 所 示 ， 用 【 圆 角 】 命 令 修 改 A 和 了 偏 移 得 到 的 直线 。 
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8 | 
A B 
b a4 3 
图 5.6 偏 移 大 放 及 图 5.7 修整 大 放 脚 


(5) 拉 长 D 大 放 脚 : 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 选中 D 大 放 脚 ， 出 现 3 个 蓝 色 夹 点 。 单 击 
左 侧 夹 点 使 其 变 红 ,打开 【 正 交 】 功 能 ， 然 后 向 左 水 平 拉 长 D 大 放 脚 ， 结 果 如 图 5. 8 所 示 。 
(6) 用 相同 的 方法 向 上 拉 长 C 大 放 脚 ,向 下 拉 长 大 放 脚 ， 向 左 拉 长 F 和 G 大 放 脚 ， 


结果 如 图 5.9 所 示 。 







































































































































































图 5.9 拉 长 C、E、F、G 大 放 脚 


图 SS8 拉 状 D 大 放 脚 
(7) 用 【修剪 】 命 令 将 图 5.9 修整 至 图 5. 10 所 示 的 状态 。 


(8) 将 左 侧 两 个 构造 柱 的 大 放 脚 镜像 复制 到 右 侧 并 进行 进一步 修剪 ， 结 果 如 图 5. 11 


所 示 。 















































































































































~ 


图 5.11 镜像 并 修剪 大 放 脚 











= 














= 

图 5.10 修整 大 放 脚 

(9) 换 图 层 : 由 于 大 放 脚 是 由 基础 墙 偏 移 形成 的 ， 所 示 目 前 所 有 的 大 放 脚 都 在 【基础 
墙 〗】 图 层 上 ， 需 将 它们 由 【基础 墙 】 图 层 换 到 【大 放 脚 】 图 层 上 。 
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生 sea 特别 提示 


@ 首先 ， 用 【图 层 】〗 工 具 栏 将 某 条 大 放 脚 换 到 【大 放 脚 〗 图 层 上 ， 然 后 用 〖 特 性 匹 
配 】 命 令 将 剩余 的 大 放 脚 换 到 【大 放 脚 〗 图 层 上 。 


2) 绘制 大 放 脚 (二 ) 

(1) 将 左上 角 的 基础 墙 放大 ， 并 参照 基础 平面 图 〈 附 图 2.4) 的 尺寸 标注 偏 移 大 放 脚 ， 
结果 如 图 5. 12 所 示 。 

(2) 用 【 圆 角 】 命 令 修 改 偏 移 得 到 的 每 一 组 相 邻 直 线 ， 选 择 【 修 剪 】 模 式 ， 圆 角 半 径 
为 “0”， 结 果 如 图 5. 13 所 示 。 






























































图 5.12 偏 移 大 放 脚 图 号 13 用 【 圆 角 】 命 令 修 角 


(3) 将 上 面 绘制 的 大 放 脚 由 【基础 墙 】 图 层 换 到 【大 放 脚 】 图 层 。 

(4) 启动 【复制 】 命 令 (快捷 键 CO)5 

Oa 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 选 择 刚才 偏 移 并 经 修剪 后 的 大 放 脚 作为 被 复制 的 对 象 ， 按 
Enter 键 进入 下 一 步 命令 。 

@ 在 指定 基点 或 [位 移 (D)] 二 位移 二 : 提示 下 ， 捕 提 A 点 作为 复制 基点 。 

@ 在 指定 第 二 个 点 或 二 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 二 : 提示 下 ， 分 别 捕捉 所 有 3900mm 
开间 的 基础 墙 左 上 角 阴 角 点 ， 如 图 5.14 所 示 。 


jl 
iLLLLL 


图 5.14 复制 大 放 脚 
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@ 用 相同 的 方法 绘制 右 下 角 两 个 3600mm 开间 的 大 放 脚 。 

4. 绘制 构造 柱 

(1) 关闭 【轴线 】 图 层 ， 并 将 【构造 柱 】 图 层 设置 为 当前 层 。 

(2) 启动 【和 矩形 】 命 令 , 在 如 图 5.15 所 示 的 基础 平面 图 左下 角 的 位 置 绘制 240mm X 
240mm 的 正方 形 ， 并 选择 【SOLID】 图案 将 其 填充 。 

(3) 将 【轴线 】 了 【基础 墙 】 和 【大 放 脚 】 图 层 锁定 。 启 动 【 阵 列 】 命 令 ， 参数 设 为 2 
行 、6 列 、 行 偏 移 距 离 12900mm、 列 偏 移 距 离 3900mm。 如 图 5. 16 所 示 ， 用 窗 选 的 方法 
选择 阵列 对 象 。 阵 列 后 的 结果 如 图 5.17 所 示 。 


























图 5.15 绘制 构造 柱 图 5.16 选择 阵列 对 象 
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图 5.17 阵列 复制 构造 柱 

(4) 参照 附 图 2. 4， 用 相同 的 方法 生成 剩余 的 GZ1 和 GZ2。 选 择 【SOLID】 图 案 填充 
GZ3， 结 果 如 图 5. 18 所 示 。 

5. 修整 图 形 

(1) 加 粗 基础 墙 线 。 

将 【大 放 脚 】、【 构 造 柱 】 和 【轴线 】 图 层 锁定 ,启动 【编辑 多 段 线 】 命 令 。 

@ 在 选择 多 段 线 或 [多 条 (M)]: 提示 下 ,输入 “M” 后 按 Enter 键 , 表示 一 次 要 编 

@ 在 选择 对 象 ; 提示 下 , 输入 “All” 后 按 Enter 键 , 结果 屏幕 上 所 有 基础 墙 线 高 亮 
显示 





























@ 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 按 Enter 键 进入 下 一 步 命令 。 
@ 在 是 否 将 直线 和 圆 弧 转换 为 多 段 线 ? [是 (Y)/ 否 (N)]? 二 Y 二 : 提示 下 ， 按 Enter 
键 执行 尖 括 号 内 的 默认 值 “Y”， 表 示 要 将 所 有 选中 的 对 象 转化 为 多 段 线 。 
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图 5. 18 绘制 构造 柱 


@ 在 输入 选项 [闭合 (C)/ 合 并 (J)/ 宽 度 WW)/ 编 辑 项 点 (E)/ 拟 合 (下)/ 样 条 曲线 (S)/ 非 
曲线 化 (D)/ 线 型 生成 (L)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 、 输 入 “J” 后 按 Enter 键 ， 表示 要 执行 【 合 
并 】 子 命令 。 这 样 ，AutoCAD 将 第 回 步 全 选 的 基础 墙 中 所 有 首尾 相连 的 对 象 连接 在 一 起 。 

@ 在 输入 模糊 距离 或 [合并 类 型 昭 )] 一 0.0000 二 : 提示 下 ， 按 Enter 键 ， 表 示 执 行 尖 
括号 内 默认 的 模糊 距离 “0. 0000”。 

@ 在 输入 选项 ，[ 打 和 开 (O)7 合 并 (J)/ 宽 度 (W)/ 编 辑 顶点 (E)/ 拟 合 (IF)/ 样 条 曲线 (S)/ 
非 曲 线 化 (D)/ 线 型 生成 (L)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 改 输 入 “W” 后 按 Enter 键 ， 表 示 要 改变 
线 的 宽度 。 

@ 在 指定 所 有 线段 的 新 宽度 : 提示 下 ,输入 “50”， 表 示 将 线 的 宽度 由 “0” 改 为 
“50”， 结 果 如 图 5. 19 所 示 。 



































































































































图 5.19 加 粗 基础 墙 
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(2) 参照 基础 平面 图 〈 附 图 2 4)， 标 注 轴线 、 尺 寸 、 断 面 编号 和 图 名 ， 结 果 如 图 5. 20 
所 示 。 























































































































基本 1100 
图 5.20 基础 平面 图 


5. 2 绘制 宿舍 楼 标准 层 结构 平面 图 


1 : 100 的 宿舍 楼 标准 层 结构 平面 图 和 基础 平面 图 一 样 ， 也 是 在 宿舍 楼 底层 平面 图 的 基础 上 
绘制 的 。 同 时 ， 在 绘制 标准 层 结构 平面 图 时 ， 需 要 参照 标准 层 结构 平面 图 ( 附 图 2.5) 中 的 尺 
才 标 注 。 


图 形 的 准备 


1. 绘制 标准 层 结构 平面 图 

参照 第 2 章 绘制 的 宿舍 楼 底层 平面 图 ， 将 图 形 修整 至 图 5. 21 所 示 的 状态 ， 下 面 将 在 
图 5.21 基础 上 绘制 标准 层 结构 平面 图 。 

2. 修改 图 层 

将 图 层 修改 至 图 5.22 所 示 的 状态 . 单 击 其 中 任意 的 Continuous 线 型 ， 在 【选择 线 
型 】 对 话 框 内 加 载 HIDDEN 线 型 ， 如 图 5. 23 所 示 。 
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图 5.21 图 形 准备 
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图 5.23 加 载 入 HIDDEN 线 型 


3. 修改 墙 的 线 型 


参照 标准 层 结构 平面 图 〈 附 图 2. 5)， 将 被 楼 板 所 遮盖 墙 体 的 线 型 由 Continuous 改 为 
HIDDEN, 


(1) 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 ， 选 中 需要 修改 线 型 的 墙 体 ， 然 后 打开 【对 象 特征 】 工 
具 栏 上 的 【 线 型 】 下 拉 列 表 ， 如 图 5. 24 所 示 ， 选 择 “HIDDEN” 选 项 。 
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图 5.24， 给 部 分 墙 换 线 型 


(2) 按 Esc 键 取消 夹 点 ， 可 以 看 到 刚才 所 有 被 选中 的 线 由 实 线 变 为 虚线 。 
鳃 * 堆 、 特 别提 示 


。 刚才 换 了 线 型 的 靖 仍 然 位 于 【 墙 〗 图 层 上 ， 它 们 的 线 型 不 再 是 ByLayer ( 随 层 )， 
而 是 变 成 了 HIDDEN。 也 就 是 说 ,虽然 这 些 线 在 【 墙 】 图 层 上 ， 但 其 线 型 不 再 随 
着 图 层 线 型 走 ， 而 是 拥有 自己 的 线 型 为 便于 修改 图 形 的 对 象 特征 ， 一 般 情 况 下 
线 型 选择 ByLayer。 


(3) 修改 虚线 的 线 型 比例 ， 取消 夹 点 后 ， 可 以 看 出 虚线 的 线段 太 长 、 不 美观 。 接 下 来 
修改 虚线 的 线 型 比例 以 改变 虚线 的 显示 。 

(4) 如 图 5.25 所 示 ， 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 选中 其 中 一 条 虚线 ， 单 击 【 标 准 】 工 
具 栏 上 的 图 图 标 ， 打 开 【 特 性 】〗】 对 话 框 ， 将 线 型 比例 由 “1” 改 为 “0.5”， 然 后 关闭 对 话 
框 。 可 以 发 现 虚线 的 显示 状态 随 线 型 比例 发 生 了 变化 。 


, 生 ss_ 特别 提示 


@ 通常 需要 反复 修改 线 型 比例 ， 直 至 合适 为 止 。 














(5) 用 【特性 匹配 】 命 令 改变 剩余 虚线 的 线 型 比例 。 
@ 执行 菜单 栏 中 的 【修改 】I【 特 性 匹配 】 命 令 。 
@ 在 选择 源 对 象 : 提示 下 ,选择 第 (1) 步 操 作 得 到 的 虚线 ,此 时 光标 变 成 “刷子 ” 
的 形状 。 
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@ 在 选择 目标 对 象 或 【设置 (S)]: 提示 下 ， 选择 其 他 未 改变 线 型 比例 的 虚线 ， 然 后 





按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 所 有 虚线 的 线 型 比例 都 发 生 了 变化 。 
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请 点 Y 举 标 |17129.3271 










































































图 5.25 修改 线 型 比例 


绘制 预制 楼 板 的 平面 布置 图 并 标 出 配 板 符号 





bE 溃 训 了 记 村 |z2289. 3271 | 
== 3 起 点 7 开标 re 


请 点 Z 坐标 “0 
J 增 量 X 0 | 
| EE 次 他 -一 一 二 
| 
5180 
能 度 270 


下 面 以 四、 加 和 人 @ 、@@ 轴 线 所 围 合 的 房间 为 例 介绍 楼 板 的 平面 布置 方式 及 配 板 符号 标 


注 方法 。 
1. 绘制 预制 楼 板 的 平面 布置 图 


(1) 启动 【 偏 移 】 命 令 , 将 A 线 以 620(620=600 十 20)mm 的 距离 向 下 偏 移 7 次 ， 如 


图 5. 26 所 示 。 


A (2) 换 图 层 ， 由 于 楼 板 线 是 由 墙 线 偏 移 得 来 的 ， 所 





【楼 板 】 图 层 上 。 








【图 层 控制 〗 下 拉 列 表 并 选择 【楼 板 】 图 
所 示 。 











【 墙 】 图 层 换 到 【楼 板 】 图 层 上 。 




















图 5.26 偏 移 形成 楼 板 所 示 。 
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加 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 选中 所 有 楼 板 线 ,打开 


I I T 以 楼 板 线 目 前 位 于 【 墙 】 图 层 上 ， 需 要 将 楼 板 线 换 到 








层 ， 如 图 5. 27 


G@ 按 Esc 键 取消 夹 点 ， 这 样 所 有 被 选中 的 楼 板 线 由 


@ 打开 【轴线 】 层 ， 将 楼 板 线 两 端 用 【延伸 】 命 令 
二 ”延伸 至 轴线 ， 生 成 楼 板 的 支撑 长 度 ， 结果 如 图 5.28 





























图 5.27 换 图 层 


2. 标 出 配 板 符号 

1) 将 【楼 板 】 图 层 设置 为 当前 层 

2) 启动 【直线 】 命 令 和 【 圆 环 】 命 令 

如 图 5.29 所 示 ， 启 动 【 直 线 】 命 令 绘 制 直线 ; 启动 【 圆 环 】 命 令 (快捷 键 DO)， 绘 
制 内 径 为 “0”"、 外 径 为 “70” 的 圆 环 。 








| 
A 
Na 


IE | 人 sgY-KB3962 

























































































图 5.28 延伸 楼 板 线 图 5.29 标 出 配 板 符号 


3) 写 配 板 文字 

(1) 将 【STANDARD] 字体 样式 设 为 当前 字体 样式 ,启动 【单行 文字 】 命 令 (快捷 
键 DT)。 

(2) 在 指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J)/ 样 式 (S)]: 提示 下 , 在 适当 的 位 置 单 击 使 其 作为 
文字 的 起 点 位 置 。 

(3) 在 指定 高 度 二 2. 5000 二 : 提示 下 , 输入 “300”， 表 示 字 高 为 300mm。 

(4) 在 指定 文字 的 旋转 角度 一 0 二 : 提示 下 ， 按 Enter 键 。 

(5) 输入 “8Y-KB3962”， 按 两 次 Enter 键 结束 命令 。 
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3. 绘制 配 板 编号 
(1) 启动 绘制 【 圆 〗】 命 令 (快捷 键 
@ 在 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)]: 提示 下 ， 在 房间 


左上 角 适 当 的 位 置 单 击 使 其 作为 圆 的 圆 4 
@ 在 指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 


样 就 绘制 了 圆心 在 指定 位 置 ， 半 径 为 300mm 的 圆 。 


建筑 CAD 项 目 教程 (2018 版 ) (第 二 版 ) 





C)。 


心 。 
提示 下 ,输入 “300” 后 按 Enter 键 结束 命令 。 这 


(2) 用 【单行 文字 】 或 【多 行文 字 】〗 命 令 在 圆圈 内 标 出 配 板 编号 “ 甲 "， 字 


高 500mm 。 





(3) 用 【修剪 〗】 命 令 ， 以 圆 为 边界 修剪 掉 和 圆 相 重合 的 楼 板 线 ， 结 果 如 图 5. 30 所 示 。 





有 一 











二 一 


广 一 一 一 





| Ev-kB3962 
































图 5. 


(4) 将 配 板 编号 复制 到 楼 板 布置 相 
4. 用 相同 的 方法 标 出 其 他 的 配 板 符 


二 一 
30 标 出 配 板 编号 
同 的 房间 内 。 

号 和 配 板 编号 





用 相同 的 方法 标 出 标准 层 结构 平面 


@ 


图 《《 附 图 2.5) 内 、@@ 与 外、 四 轴线 及 ®@、 加 与 


、@ 轴 线 所 围 合 的 宿舍 和 走廊 内 的 配 板 符号 和 配 板 编 号 ， 结 果 如 图 5. 31 所 示 。 
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图 5. 


oS 
Ny 
~ 


31 绘制 配 板 编 号 








和 


1. 设置 当前 层 
将 【 梁 】 图 层 设置 为 当前 层 。 
2. 绘制 梁 和 挑 梁 


启动 【多 段 线 】 命 令 ， 将 当前 线 宽 设 定 为 “50”， 按照 图 5.32 所 示 的 位 置 绘制 L-1、 
L-2、L-3 和 TL-1。 

3. 绘制 阳台 的 挑 梁 和 封 边 梁 

1) 绘制 梁 线 

启动 【多 段 线 】 命 令 ， 将 当前 线 宽 设 定 为 “50”。 

(1) 在 指定 起 点 : 提示 下 ， 捕 捉 图 5. 33 所 示 的 A 点 。 

(2) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (E)X 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
打开 【 正 交 】 功 能 ， 将 光标 垂直 向 下 拖 动 ， 输 入 “1500”。 

(3) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (HYX 长 度 (上 )/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
将 光标 水 平 向 右 拖 动 ， 输 入 “4200”， 如 图 .5. 33 所 示 。 
























































1 衬 
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| Il Wi = 
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| 下 L | 
一 Ve— = 于 — 工 I 
| TA 
人 Ee: 
= 二 一 和 二 工 二 = 和 | NE 
出 机 1 [em Ey 
图 5.32 绘制 L-1、L-2、L-3 和 TL-1 图 5.33 绘制 阳台 的 挑 梁 和 封 边 梁 


(4) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 统 (A)/ 半 宽 ( 昌 )/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
将 光标 垂直 向 上 拖 动 , 输入 “1500”。 

2) 形成 拖 梁 

在 命令 行 无 命令 的 状态 下 单 击 上 面 所 绘制 的 阳台 的 挑 梁 ， 出现 蓝 色 夹 点 。 单 击 图 5. 34 
所 示 的 夹 点 使 其 变 红 ,打开 【 正 交 】 功 能 .并 将 光标 垂直 向 上 拖 动 ,输入 “3000” 后 按 
Enter 键 ， 这样 就 形成 了 阳台 挑 梁 的 拖 梁 部 分 。 
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用 同样 的 方法 绘制 右边 的 拖 梁 。 

3) 标 出 阳台 挑 梁 编号 

4) 修改 梁 线 型 比例 

将 所 有 梁 的 【 线 型 比例 】 修 改 为 “0. 3”， 结 果 如 图 5. 35 所 示 。 





. . w 1 
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二 i ll 
| 上 -8Y-KB4262 | | | | 
| Mi 
| | 1 | 
六 并 | A 
一 I I 


图 5.34 形成 阳台 的 托 梁 图 5.35 绘制 阳台 的 边 梁 和 封 边 梁 


标 出 现 浇 板 的 配 板 符号 。 


首先 标注 加、 加 与 四 四 轴线 所 围 合 卫 生 间 的 现 浇 板 配 板 符号 。 

1) 绘制 斜 线 

保持 当前 层 仍 为 【楼 板 】 图 层 。 启 动 【直线 】 命 令 绘制 斜 线 ， 注意 斜 线 的 起 止 位 置 , 
结果 如 图 5. 36 所 示 。 

2) 写 配 板 文字 

(1) 执行 菜单 栏 中 的 【工具 YI【 查 询 】I【 角 度 】 命 令 , 测 得 斜 线 的 角度 为 38"。 

(2) 将 【Standard】 文 字样 式 设 为 当前 文字 样式 ,启动 【单行 文字 】 命 令 (快捷 键 
Ts 

@ 在 指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J)/ 样 式 (S)]: 提示 下 ， 在 斜 线 上 方 适当 的 位 置 单 击 ， 
来 确定 文字 的 起 点 位 置 。 

@ 在 指定 高 度 二 2. 5000 二 : 提示 下 ,输入 “300”， 表 示 字 高 为 300mm。 

@ 在 指定 文字 的 旋转 角度 二 0 二 : 提示 下 ,输入 “38” 后 按 Enter 键 ， 表 示 文 字 首 时 
针 旋 转 38"。 

@ 输入 “XB-1”， 按 两 次 Enter 键 结束 命令 ,结果 如 图 5. 37 所 示 。 

(3) 启动 【复制 】 命 令 , 将 “XB-1” 复 制 到 斜 线 下 部 并 用 【文字 编辑 】 命 令 将 其 修 
改 为 “ 见 本 图 ”， 结 果 如 图 5. 38 所 示 。 


224 


























































































































Te 和 A 

| ~ lm A 
| | | 

b 了 | | J U 
| | 1 7 1 | 5 | 
| 1 | | 2 | | Ca | 
| 一 | | /7 U | | 
上 疾 二 亡 二 EE 二 二 三 二 恬 二 二 三 EE 三 竺 三 三 对 医 二 亡 二 EE 二 二 二 二 导 
H | | H | 

图 5.36 绘制 斜 线 图 5.37 标注 配 板 编号 图 5.38 标注 配 板 文字 


,全 0 特别 提示 
. 将 已 标注 的 文字 复制 后 修改 和 要 比重 新 标注 文字 方便 。 


用 相同 的 方法 标注 其 他 现 浇 板 的 配 板 文字 ， 结 果 如 图 -5: 39 所 示 。 

















Er 
图 5.39 现 浇 板 的 配 板 文字 


构造 柱 平面 布置 


(1) 打开 基础 平面 图 ， 锁定 除 【 构 造 柱 】 以 外 的 其 他 图 层 。 

(2) 执行 菜单 栏 中 的 【文件 了 民 带 基点 的 复制 〗】 命 令 。 

名 在 指定 基点 : 提示 下 ,捕捉 图 5. 40 所 示 的 位 置 作为 复制 的 基点 。 

@ 在 选择 对 象 ; 提示 下 , 输入 “ALL” 后 按 Enter 键 。 

(3) 按 Ctrl 二 Tab 组 合 键 ， 将 标准 层 结构 平面 图 设置 为 当前 图 形 文件 ， 然 后 按 Ctrl 十 V 
组 合 键 。 在 指定 插入 点 : 提示 下 ， 捕捉 图 5. 41 所 示 的 位 置 作 为 插入 点 ,结果 如 图 5. 42 
所 示 。 
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图 5.40 选择 复制 基点 











国术 构造 柱 平面 布置 
5 全 修整 标准 层 结构 平面 图 
2 照 标 准 








:结构 平面 图 ( 附 图 2.5)， 分别 绘 制 雨 笑 和 楼 梯 代 号 ， 断 面 符 号 和 详 图 索引 
-和 轴线 编号 ， 标 注 构 造 柱 的 编号 和 图 名 ,结果 如 图 5. 43 所 示 。 






































大 具 叶 本 而 油 1:100 
图 5. 43 ”绘制 标准 层 结 构 平 面 图 
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第 与 章 卫 吕 二 








5. 3 绘制 圈 梁 1 一 1 断面 图 和 现 浇 板 XB-1 配 筋 图 





参见 标准 层 结构 平面 图 ( 附 图 2.5)， 可 知 圈 梁 1 一 1 断面 图 绘制 在 标准 层 
的 左上 部 ， 其 出 图 比例 为 1 : 20; 卫生 间 的 现 浇 板 XB-1 配 筋 图 绘制 在 标准 层 
的 右上 部 ， 其 出 图 比例 为 1 : 50。 

















绘制 出 图 比例 为 1 : 20 的 圈 梁 1 一 1 断面 图 


1. 在 标准 层 结构 平面 图 左上 部 绘制 

(1) 将 【 梁 】 图 层 设置 为 当前 层 。 

(2) 启动 【和 矩形】 命令 (快捷 键 REC) 。 

Q@ 在 指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (Ejy 圆 角 {F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
在 圈 梁 1-1 断面 图 所 处 的 位 置 单 击 ， 将 该 点 作为 圈 梁 断面 图 的 左下 角 点 。 

@ 在 指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (AJX 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: 提示 下 ， 输 入 “@240， 
240” 后 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 绘制 出 圈 梁 断面 图 的 外 轮廓 。 

(3) 用 【 偏 移 】 命 令 将 圈 梁 断面 图 的 外 轮廓 依次 向 内 偏 移 “30” (25mm 厚 的 保护 层 
十 半 个 线 宽 5mm) 和 “10”, 结果 如 图 5. 44 所 示 。 

(4) 启动 【编辑 多 段 线 】 的 命令 (快捷 键 PE) 。 

@ 在 选择 多 段 线 或 [多 条 (M)]: 提示 下 ,选择 中 间 的 矩形 。 

@ 在 输入 选项 [打开 (0)/ 合 并 (J)/ 宽 度 {W)/ 编 辑 顶点 (E)/ 拟 合 (IF)/ 样 条 曲线 (S)/ 非 
曲线 化 (D)/ 线 型 生成 (L)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 , 输入“W” 并 按 Enter 键 。 

@ 在 指定 所 有 线段 的 新 宽度 : 提示 下 ,输入 “10” 后 按 Enter 键 ， 然 后 再 按 Enter 键 
结束 命令 ， 结 果 如 图 5. 45 所 示 。 


图 5.44 绘制 圈 梁 断面 图 轮廓 图 5.45 绘制 短 筋 








(5) 启动 绘制 【 圆 环 】 的 命令 〈 快 捷 键 DO) 。 

名 在 指定 圆 环 的 内 径 : 提示 下 ,输入 “0” 后 按 Enter 键 ， 设 定 圆 环 的 内 径 为 omm。 

加 在 指定 圆 环 的 外 径 : 提示 下 ,输入 “10” 后 按 Enter 键 ， 设 定 圆 环 的 外 径 
为 10mm。 

@ 在 指定 圆 环 的 中 心 点 或 三 退出 二 : 提示 下 , 分别 捕 提 最 里 面 矩 形 的 4 个 角 点 ， 就 
绘制 出 了 圈 梁 直径 为 10mm 的 4 根 纵向 钢筋 ， 结果 如 图 5. 46 所 示 。 
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(6) 用 【删除 了 命令 删除 最 里 面 的 矩形 。 




















(7) 用 10mm 宽 的 多 段 线 在 左上 和 角 绘 制 短 筋 的 弯 钧 ， 结 果 如 图 5. 47 所 示 。 这 样 就 绘 
制 出 圈 梁 的 1-1 断面 图 。 


图 5.46 绘制 圈 梁 纵向 钢筋 图 5.47 绘制 敌 筋 钢筋 弯 钧 


2. 按照 1: 20 的 出 图 比例 标注 尺寸 、 标 高 、 文 字 及 图 名 

1) 标注 尺寸 

(1) 设 定 1: 20 的 标注 样式 。 

@ 打开 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 (快捷 键 D) 。 

@ 选中 【标注 】 标 注 样式 ， 然 后 单 击 【 新 建 】 按 钮 ， 弹 出 【创建 新 标准 样式 】 对 话 
框 ， 在 【新 样式 名 】 文 本 框 中 输入 “1 : 20”。 

@ 单 击 【 继 续 】 按 钮 进入 【新 建 标注 样式 】 的 参数 设置 对 话 框 ， 该 对 话 框 共有 7 个 
选项 卡 ， 除 【调整 〗 选 项 卡 中 的 【使 用 全 局 比例 】 设 置 为 “20” 外 ， 其 他 设置 均 与 3. 3. 2 
尺寸 标注 样式 中 的 【标注 】 相 同 。 

图 将 【1: 20】 标注 样式 设 为 当前 标注 样式 。 

(2) 用 【线性 】 标 注 命令 标注 梁 的 宽度 和 高 度 。 

2) 标注 标高 
标高 符号 的 三 角形 高 度 为 3mm XX 比例 (20) 





240 
EE 2 和 10 一 60mmeu 

| 66l50 3) 重生 文字 

加 1 一) 一 般 文字 高 度 为 3. 5mmX 比例 (20) 一 70mm， 图 
了 个 名 文字 高 度 为 7mmX 比例 (20) = 二 140mm。 
9,540 f= 4) 绘制 钢筋 索引 圆圈 
2840 二 钢筋 索引 圆圈 直径 为 emmX 比例 (20) 一 120mm， 

图 5.48 绘制 圈 梁 断面 结果 如 图 5. 48 所 示 。 


绘制 现 浇 板 XB- 1 配 筋 图 


1. 绘制 现 浇 板 XB-1 配 筋 图 

在 标准 层 结构 平面 图 的 右上 角 ， 绘制 现 浇 板 XB-1 配 筋 图 。 
1) 调整 图 层 
创建 【钢筋 】 图 层 。 
2) 图 形 准 备 
(1) 启动 【复制 】 命 令 (快捷 键 CO) 。 

(2) 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 按 照 图 5. 49 所 示 选 择 图 形 。 
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(3) 在 指定 基点 或 [位移 (1D)] 二 位 移 二 : 提示 下 , 在 XB-1 内 部 任意 位 置 单 击 一 点 作 
为 复制 基点 。 

(4) 在 指定 第 二 个 点 或 二 使 用 第 一 企 点 作为 位 移 二 : 提示 下 ， 将 图 形 放 到 标准 层 结 构 
平面 图 的 右上 角 空 白 处 。 

(5) 将 上 面 复制 出 的 图 形 修整 至 图 5. 50 所 示 的 状态 。 

3) 绘制 板 底 梁 

(1) 用 【 偏 移 】 命 令 将 外 轴线 向 左 偏 移 1500mm， 四 轴线 右 偏 移 1500mm， 结 果 如 
图 5.51 所 示 。 

(2) 用 【对 象 特性 管理 器 】 将 图 5. 51T 中 的 轴线 的 【 线 型 比例 】 修 改 为 “0. 5”。 


1/4 轴 线 一 /6 轴线 
































1 
图 5. 50 复制 并 修整 图 形 图 5.51 偏 移 生成 梁 的 轴线 


(3) 将 【虚线 】 图 层 设置 为 当前 层 。 

(4) 启动 【多 线 】 命 令 (快捷 键 ML) 。 

@ 在 当前 设置 对 正 = 无 ， 比 例 =240.00， 样 式 =STANDARD， 指 定 起 点 或 [对 正 
(J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: 提示 下 ,输入 “S” 后 按 Enter 键 。 

@ 在 输入 多 线 比 例 二 240.00 二 : 提示 下 ,输入 “200”( 板 底 梁 的 宽度 为 200mm) 后 
按 Enter 键 。 
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@ 在 指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: 提示 下 ,捕捉 A 点 作为 多 线 的 起 点 。 

@ 在 指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 ,捕捉 B 点 作为 多 线 的 终点 ， 然 后 
按 Enter 键 结束 命令 。 

(5) 按 Enter 键 重复 【多 线 】 命 令 ,， 绘制 CD 多 段 线 后 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 
图 5.52 所 示 。 

(6) 用 【对 象 特性 管理 器 】 将 图 5. 52 中 的 两 根 板 底 梁 的 【 线 型 比例 】 修 改 为 “0. 5”。 

4) 绘制 板 下 部 的 受 力 钢筋 

(1) 将 【钢筋 】 图 层 设置 为 当前 层 。 

(2) 启动 【 偏 移 】 命 令 将 四 和 四 轴线 外 墙 的 外 侧 墙 线 分 别 向 内 偏 移 120mm， 然 后 绘制 












































一 条 水 平 辅助 线 ， 结 果 如 图 5. 53 所 示 。 
| NN TT 
二 = 必用 硬 
r | 
1 | 中 I 吓 | 
| | 川 中 | 
1 | | 由 由 1 
| | I || | 
sy 二 IE 化 
=>==== 广 二 = 国 一 ”一 从 = 一 二 二 三 三 三 ds 
| 
图 5.52 绘制 板 底 梁 图 5.53 向 内 偏 移 外 墙 
(3) 启动 绘制 人 【多段 线 】 命 令 〈 快 捷 键 了 L)。 


@ 在 指定 起 点 :| 提示 下 ， 捕 捉 辅助 线 和 四 轴线 外 墙 的 内 墙 的 交点 。 

@ 当前 线 宽 为 0. 0000， 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 
宽度 (W)]: 提示 下 ,输入 “W” 后 按 Enter 键 。 

@ 在 指定 起 点 宽度 二 0.0000 二 : 提示 下 ,输入 “35” 后 按 Enter 键 。 

@ 在 指定 端点 宽度 二 35. 0000 二 : 提示 下 ， 按 Enter 键 。 


; 便 ' 霹 特别 提示 


@ 现 浇 板 XB-1 配 筋 图 的 出 图 比例 为 1: 50, 打印 出 图 后 钢筋 为 0.7mm 宽 的 中 粗 
线 ， 所 以 出 图 前 钢筋 的 线 宽 为 0.7mmX50 王 35mm。 


@ 在 指定 下 一 个 点 或 【 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
捕捉 辅助 线 和 人 @ 轴 线 外 墙 的 内 侧 墙 线 的 交点 。 

@ 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
输入 “A” 并 按 Enter 键 ， 表示 要 绘制 圆 弧 。 

@ 在 指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 闭 合 (CL)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (H)/ 直 线 
(LL)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 , 输入 “A” 并 按 Enter 键 ， 表 
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第 与 章 加 





示 要 以 指定 角度 的 方法 绘制 圆 弧 。 
@ 在 指定 包含 角 : 提示 下 输入 “180” 并 按 Enter 键 ， 指 定 圆 弧 的 旋转 角度 为 着 时 
针 180°。 
@ 在 指定 圆 弧 的 端点 或 [圆心 (CE)/ 半 径 (R)]: 提示 下 ,打开 【 正 交 】 功能, 将 光 
标 垂 直 向 上 拖 动 ， 然 后 输入 “100”。 
@@ 在 指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 
(CE)/ 闭 合 (CL)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (H)/ 直 线 
(L)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 
(W)]: 提示 下 ， 输 入 “L” 并 按 Enter 键 ， 
表示 要 绘制 直线 。 
@@ 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 
(H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
向 左 水 平 拖 动 鼠标 指针 ， 然 后 输入 “80” 并 
按 Enter 键 ， 结 果 如 图 5. 54 所 示 。 图 .5. 54 ”绘制 受 力 钢筋 1 


;和 便 ' 霹 特别 提示 



































@ 为 了 能 够 表示 出 板 下 部 受 力 钢筋 端 部 的 180 谊 折 形 状 ， 索 折 形 成 的 短 弯 钩 没有 按 
照 实 际 尺寸 绘制 。 


(4) 重复 【多 段 线 】 命 令 ， 绘 制 出 钢筋 左 侧 的 180 弯 钩 。 

(5) 锁定 【轴线 】 和 江 墙 】 图 层 ， 用 【 拉 伸 】 命令 将 钢筋 左右 两 端 拉 伸 至 墙 的 中 心 线 
的 位 置 ， 最 后 删除 辅助 线 ， 结 果 如 图 5. 55 所 示 。 

5) 绘制 板 上 部 的 支 座 负 筋 

重复 【多 段 线 】 命 令 绘制 板 上 部 的 支 座 负 筋 ， 结果 如 图 5. 56 所 示 。 支 座 负 筋 的 线 为 
中 粗 线 ， 线 宽 为 0.7mmxX50=35mm， 支 座 负 筋 的 长 度 如 图 5. 58 所 示 ， 弯 钧 长 度 为 


100mm 一 15mm 一 85mm 。 
































| 
| 
| 
才 























图 5.55 绘制 受 力 钢筋 2 图 5.56 绘制 拉 结 钢筋 
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2. 按照 1: 50 的 出 图 比例 标注 尺寸 、 文 字 及 图 名 
1) 字体 高 度 
一 般 字 体高 度 3. 5mmX50 王 175mm， 如 “8@200”。 图 名 字体 高 度 为 7mm X 50 二 








350mm， 图 名 旁边 的 比例 字体 高 度 为 5mmX50 王 250mm。 

2) 圆圈 

钢筋 编号 圆圈 的 直径 为 6mm X 50 二 300mm， 钢 筋 编号 圆圈 内 的 字 高 为 5mm X 50 一 
250mm。 定 位 轴线 圆圈 的 直径 为 10mmX 50 王 500mm， 定 位 轴线 圆圈 内 的 字 高 为 5mm X 
50 一 250mm。 

3) 标注 样式 


















































以 【标注 】 标 注 样式 为 基础 样式 创建 1 : 50 的 标注 样式 (图 5. 57)， 由 于 【标注 】 是 1 : 
100 的 标注 样式 ， 所 以 只 需 将 【调整 】〗 选 项 卡 内 的 【使 用 全 局 比例 】 修 改 为 “50” 即 可 。 

Ag 建 新 奈 注 样式 i ~ Es 

新 样式 名 (1): 

1:50 强 统 

基础 样式 (8) ; 天 一 

[和 en 

加 注释 性 (4) 部 (8 

用 于 (0): 

机 司 

















图 5.57 创建 1: 50 的 标注 样式 


以 1: 50 的 标注 样式 为 当前 标注 样式 ,标注 板 上 部 的 拉 结 钢筋 的 尺寸 ， 结 果 如 图 5. 58 
所 示 。 

















3900 





























XB-1 配 第 图 1:50 
图 5.58 XB-1 配 筋 图 
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5.4 多 重 比例 的 出 图 








在 标准 层 结构 平面 图 ( 附 图 2.5) 中 布置 3 个 图 形 : 一 是 “标准 层 结 








构 平 面 图 "， 比 例 为 1 : 100; 二 是 圈 梁 的 “1 一 1 断面 图 ”， 比 例 为 1 : 20; 
三 是 现 浇 板 的 “XB-1 配 筋 图 "， 比 例 为 1 : 50， 这 就 涉及 较 难 理解 的 多 重 


比例 的 出 图 问题 。 


注意 ， 在 一 张 图 纸 上 布 置 两 种 以 上 比例 的 图 形 时 ， 出 图 后 (图纸 打印 





多 重 比例 出 图 





出 来 ) 各 种 比例 图 形 中 的 文字 高 度 、 标 注 高 度 及 标高 等 各 种 符号 的 大 小 应 该 是 一 致 的 。 


在 模型 空间 进行 多 重 比例 的 出 图 


(1) 打开 标准 层 结构 平面 图 。 


(2) 用 【 写 块 】 命 令 将 “1 一 1 断面 图 ”和 XB-1 配 筋 图 ”制作 成 图 块 。 注 意 【 块 定 
义 】 对 话 框 中 的 【对 象 〗 选 项 组 ,选择 【转换 为 块 】 单 选 框 ， 如 图 5. 59 所 示 。 
























































本 点 对 铺 试 
口 在 屏幕 上 指定 口 在 屏幕 上 指证 口 注释 性 人 
|[ 国 抬 了 点 @ 医 了 RE 鹿 部 SP 
区 口 保留 国 口 皖 这 一 比例 纺 放 GE) 
x 回转 换 为 块 (C) 
站 OM 回 允 许 分 解 (人 ) 
全 
说 明 
口 在 块 编辑 吕 中 打开 (0@) CW | 











图 5.59 【 块 定义 】 对 话 框 中 【对 象 〗 选 项 组 的 设置 


(3) 将 “1 一 1 断面 图 ”图 块 放大 5 信 。 
中 启动 【缩放 】 命 令 (快捷 键 SC) 。 


@ 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 选择 “1 一 1 断面 图 ”图 块 。 
@ 在 指定 基点 或 [位移 (D)] 二 位 移 二 : 提示 下 ， 选 择 “1 一 1 断面 图 ”图 块 的 左下 角 


作为 放大 图 像 的 基点 。 


@ 在 指定 比例 因子 或 [复制 (C)/ 参 照 (R)] 二 1. 0000 


ter 键 ， 表 示 将 图 形 放大 5 倍 ， 结 果 如 图 5. 60 所 示 。 


: 提示 下 ,输入 “5” 后 按 En- 
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虽 峡 
| 是 
如 
| 天 GAHal 加 8 
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上 1 11 





图 5.60 将 “1 一 1 断面 图 ” 图 块 放火 所 信 
Ap 知识 链接 


为 什么 要 将 “1 一 1 断面 图 ”做 成 图 块 并 放大 5 倍 ? 


在 图 5.60 中 ， 特 意 保留 了 放大 前 的 图 形 ， 经 对 比 可 知 ， 右 侧 的 梁 断 面 图 为 放大 后 的 
“1 一 1 断面 图 ”的 图 形 。 这 里 需要 进行 下 列 计算 。 

1. 图 形 尺寸 的 计算 

(1) 在 模型 空间 内 是 按照 主 图 (1 : 100 标准 层 结 构 平 面 图 ) 的 比例 打印 出 图 的 ， 打 
印 时 图 纸 上 的 所 有 图 形 均 缩 小 到 原来 的 1/100 必 所 以 需要 将 1: 20 的 “1 一 1 断面 图 ”再 放 
大 100/20 二 5 倍 。 

(2) “1 一 下 断面 图 ”图 形 是 按 1 : 1 的 比例 绘制 的 ， 所 以 梁 断 面 的 高 度 和 宽度 都 是 
240mm。 用 【缩放 了 命令 将 其 放大 5 倍 后 ， 梁 断面 的 高 度 和 宽度 均 变 成 240 X 5 一 
1200mm， 打 印 出 图 时 随 着 主 图 缩小 到 原来 的 1/100 后 为 1200/100= 二 120mm， 这 样 便 形成 
1 :20 出 图 比例 的 梁 断 面 图 。 

(3) 将 “1 一 1 断面 图 ”放大 100/20 一 5 倍 后 ， 梁 断面 的 高 度 和 宽度 尺寸 变 成 
1200mm， 观 察 图 5. 60， 标 注 的 梁 宽 和 梁 高 仍然 为 240mm， 这 是 由 于 “1 一 1 断面 图 ”被 做 成 
了 图 块 ， 组 成 “1 一 1 断面 图 ”的 众多 图 元 变 成 一 个 图 元 ,【 缩 放 】 命令 只 是 将 这 个 图 元 放大 ， 
而 组 成 这 个 图 元 的 内 部 众多 图 元 被 锁定 ， 所 以 图 形变 大 了 而 尺寸 标注 值 并 未 随 之 改变 。 

2. 文字 、 尺 寸 标注 和 标高 符号 大 小 的 计算 

(1) 在 1: 20 的 “1 一 1 断面 图 ”中 ,文字 “2g10” 和 尺寸 标注 值 的 高 度 均 为 3. 5X 20 一 
70mm， 标 高 符号 三 角形 的 高 度 为 3X20 二 60mm， 将 图 块 放大 5 倍 后 ,文字 “2g10” 和 尺寸 
标注 值 的 高 度 均 变 为 70X5mm 一 350mm， 标 高 符号 三 角形 的 高 度 变 为 60X5 一 300mm。 

(2) 主 图 的 出 图 比例 为 1: 100， 图 中 文字 高 度 为 3.5X100 一 350mm， 标 高 符号 三 角 
形 的 高 度 变 为 3X100 一 300mm。 

(3) 观察 图 5.60， 对比 可 知 主 图 和 放大 后 “1 一 1 断面 图 ”图 块 内 的 文字 高 度 是 相同 
的 。 打 印 缩小 到 原来 的 1/100 后 ,1 : 100 的 主 图 和 1: 20 的 “1 一 1 断面 图 ”图 块 内 文字 
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高 度 、 尺 寸 标注 值 高 度 及 标高 等 各 种 符号 的 大 小 是 一 致 的 。 
,人鱼 -@@ 特别 提示 


@ 1: 20 的 比例 即将 图 形 缩小 到 原来 的 1/20， 梁 断面 尺寸 240mm X240mm 缩小 到 
原来 的 1/20 后 的 尺寸 大 小 为 12mm X12mm。 


(4) 将 “XB-1 配 筋 图 ”图 块 放大 2(2 王 100/50) 信 。 
全: 特别 提示 


。 想 一 想 ,“XB-1 配 盘 图 ”做 成 图 块 后 放大 2 倍 ， 四 和 国 轴线 之 间 的 距离 变 成 多 少 ? 
但 尺寸 标注 出 的 值 是 多 少 ? 为 什么 两 者 不 一 致 ? 

@ 将 “XB-1 配 盘 图 ”做 成 图 块 后 如 果 需 要 修改 ,可 以 执行 【工具 I【 外 部 参照 和 在 
位 编辑 】 人 在 位 编辑 参照 】 命 令 将 图 块 激活 后 进行 修改 ， 然 后 单 击 【 参 照 编辑 】 
工具 栏 上 的 【保存 参照 编辑 】 按 钮 关闭 对 话 框 。 

@ 执行 【在 位 编辑 参照 】〗 命 令 将 会 对 过 去 插入 的 所 有 该 图 块 进行 修改 ,这 就 是 图 块 
的 联动 性 。 


(5) 插入 “A2” 图 框 : 由 于 “A2” 图 框图 块 是 按 1 1 比例 制作 的 ， 所 以 在 【插入 】 
对 话 框 中 勾 选 【统一 比例 】 复 选 框 ， 将 比例 值 设 置 为 “100"， 结 果 如 图 5. 61 所 示 。 







































































[基本 [XXXXX -全 
工程 时 目 









































: ional 




















图 5.61 布置 图 形 
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(6) 执行 菜单 栏 中 的 【文件 IK 打 印 】 命 令 ,， 打开 【打印 -模型 】 对 话 框 按照 图 5. 62 


所 示 设 置 该 对 话 框 。 





簿 着 
说 明 : 


EKER) 


布局 


| 加 DWF6 eplotpe3 
经 图 仪 : FS elet ~ WF ePlot - by Astodesk 
文件 


打 EP/ 搓 图 仅 
名 称 四 ) 


[0 0.00 于 站 


TP 


打 Bp 样 式 素 画笔 指定 ) (@) 





¥ 





居中 打印 (C) 








四 











毫米 








| 


DD 上 MJP(-) 





[| 


取消 | 虱 助 (0) 





:人鱼 特别 提示 


. 利用 模型 空间 进行 多 重 比例 出 图 时 ， 


图 5.62 设置 【打印 -< 模型】 对 话 框 


【 打 全 - 拉 公 -对话 租 人 【打印 比例 


组 设置 是 按照 主 图 的 比例 设 定 的 ， 该 案 初 中 主 图 此 例 为 1 : 
. 当 计算 机 没有 壬 接 打 印 机 时 ， 可 以 让 搓 AutoCAD 内 自 ee 和 ePlot. pc3】 


绘图 仪 进行 打印 设置。 


Dy 


在 布局 内 进行 多 重 比例 的 出 图 


】 选 项 


(1) 布局 和 模型 空间 关系 的 理解 : 图 形 是 在 模型 空间 内 绘制 的 ， 布 局 好 像 将 一 张 不 透 
明 的 白 纸 蒙 在 模型 空间 上 ， 在 这 张 白 纸 上 挖 洞 就 可 以 看 到 相应 位 置 上 的 模型 空间 内 的 图 


形 ， 其 他 部 位 模型 空间 内 的 图 形 是 被 白 纸 覆盖 遮挡 的 。 这 里 提 到 的 


内 称 为 “ 视 口 ”。 


“ 洞 ” 的 概念 


在 CAD 


(2) 打开 图 5. 43 所 示 的 图 形 文件 然后 单 击 操作 界面 下 方 【布局 1】 视 口 选 项 卡 进入 
该 视 口 进 行 多 重 比例 的 布 图 ， 如 图 5. 63 所 示 。 


(3) 单 击 视 口 线 ， 
明 的 白 纸 上 没有 洞口 


(4) 设置 【页 面 设 置 管理 器 】。 


名 右 击 【 布 局 11， 


设置 管理 器 】 对 话 框 。 
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出 现 蓝 色 夹 点 ， 然 后 按 Delete 键 将 此 视 口 删除 ,这 时 相当 于 在 不 透 
所 以 看 不 到 任何 图 形 。 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【页 面 设置 管理 器 】 命 令 , 打开 【页 面 

















可 打印 区 域 一 | 
1 
1 
视线 L | 


























不 透明 的 自 纸 一 一 一 








@ 单 击 【 修 改 】 按 钮 ， 则 进入 【页 面 设置 -布局 1】 对 话 框 ， 按 照 图 5. 64 所 示 设 置 该 
对 话 框 。 



































[A TT 
页 面 设置 打印 样式 到 特 指定 ) (9) 
和 名称， 《无 》 本 无 了 图 
EW/ 图 仅 口 显示 打印 样式 
和 i 如 | 而 Weepotp -| [机 加 者 视 D 这 大 
略图 仪 ; IWPG oFlot - IWF oFlot -by ntodezk 着色 有 名 (D) 扩 玉 未 
证 所 是 人 ) ”康夫 ~ 
ER 二 (2) 打印 造 顺 
Bnet 
打印 区 域 打印 比 时 回 按 样 式 打印 人 ) 
打 ib 日: 
< 口 克基 型 红 空间 和 象 也 
Hr Rp) 加 j 本 = es 
x 要 Bp) pg 
5 Ew] 于 Emo De 
E10 CC 本 2] Te 
图 5.64 设置 【页 面 设置 一 布局 1】 对 话 框 
(5) 插入 “A2” 图 框图 块 : 选择 菜单 栏 中 的 【插入 】I【 图 块 】 命 令 ， 打开 【 插 入 】 对 话 
框 ， 选 择 “A2” 图 框图 块 并 在 该 对 话 框 中 色 选 【统一 比例 】 复 选 框 ， 将 比例 值 设 置 为 “1”。 





) 生 ss 特别 提示 


@ 在 布局 内 是 按照 1: 1 的 比例 出 图 的 ， 而 所 有 图 块 都 是 按 1: 1 的 比例 制作 的 ， 所 
以 将 图 块 插入 布局 内 时 不 需 放大 。 


(6) 创建 视 口 。 
名 创建 【 视 口 〗 图 层 ， 所 有 的 视 口 均 应 绘制 在 【 视 口 〗 图 层 上 ， 这 样 在 打印 时 可 以 
将 该 图 层 冻结 ， 以 免 将 视 口 线 打印 出 来 。 
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@ 光标 对 着 任意 一 个 按钮 右 击 ， 在 快捷 菜单 中 选择 【 视 口 〗 调 出 【 视 口 〗 工 具 栏 ， 
单 击 该 工具 栏 上 的 【单个 视 口 〗 按 钮 。 

在 指定 视 口 的 角 点 或 [ 开 (ON)/ 关 (OFF)/ 布 满 (IF)/ 着 色 打 印 (S)/ 锁 定 (L)/ 对 象 (O)/ 多 
边 形 (P)/ 恢 复 (R)/2/3/4] 二 布 满 二 : 提示 下 ， 在 如 图 5. 65 所 示 的 视 口 左上 角 点 位 置 单 击 

在 指定 对 角 点 : 提示 下 ， 在 图 5. 65 所 示 的 视 口 右 下 角 点 位 置 单 击 ， 这 样 就 创建 了 一 
个 矩形 视 口 。 



















视 口 左上 角 点 

















视 口 右 下 角 点 




















辐 园 回 / 1 Re 


























图 SN65 ”创建 视 口 
@ 修整 视 口 : 用 【 视 口 工具 栏 上 的 【裁剪 现 有 视 口 】 命 令 将 上 面 建立 的 视 口 修整 


至 图 5. 66 所 示 的 状态 。 


| 



















































































图 5.66 修整 视 口 
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@ 用 【 视 口 〗 工 具 栏 上 的 【单个 视 口 】 命 令 创建 图 5. 67 所 示 的 两 个 视 口 。 注 意 观 察 
67 
日 


图 5.67, 左上 角 的 视 口 线 为 粗 线 ， 另 外 两 个 视 口 线 为 细 线 ,其 中 粗 视 口 线 的 视 口 为 当前 视 
口 。 只 需 在 某 个 视 口 内 单 击 ， 就 可 以 将 该 视 口 设 定 为 当前 视 口 。 


















































































































































图 5.67 新 建 两 个 视 品 


;全 :特别 提示 


@ 如 果 有 多 个 视 口 ， 各 视 口 之 间 允 许 交 又 、 重 个 。 


加 将 左上 角 视 口 设 为 当前 视 口 ， 并 将 窗口 调整 至 只 显示 “1 一 1 断面 图 ”的 状态 ， 如 
图 5. 68 所 示 。 最 后 ,在 【 视 口 】 工 具 栏 右 侧 的 文本 框 内 设置 该 图 的 出 图 比例 为 “1 : 20”。 


图 5.68 调 
人 @@ 将 右上 角 视 口 设 定 为 当前 视 口 ， 
侧 的 文本 框 内 设置 该 图 


【 视 口 〗】 工 具 栏 右 






































9? 目 园 同 司 园 同 |:20 vv 四 


整 视图 并 设置 出 图 比例 
并 将 视图 调整 至 只 显示 “XB-1 配 筋 图 ”状态 ， 在 
的 出 图 比例 为 “1 : 50”。 
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@ 将 主 图 视 口 设 定 为 当前 视 口 ， 并 在 【 视 口 〗 工 具 栏 右 侧 的 文本 框 内 设置 该 图 的 出 
图 比例 为 “1 : 10 
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加 


冻结 【 视 口 〗】 图 层 ， 结 果 如 图 5. 69 所 示 。 


pH- Db OHON\ GOL 
名 己 已 # 忆 站 汪 十 阳 国 CQ 内 好 入 区 5 


了 


经 


回国 
pr 


回 
CAD 文件 拆 分 
打印 的 方法 


回 1 
CAD 中 怎么 
设置 打印 选项 





CAD 如 何 导 出 
成 JPG 文 件 
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图 5.69 在 布局 空间 大 图 


(7) 打印 出 图 。 XK 
“人 D 将 【视图 层 冻 绪 。》 


加 右 击 【 布 局 1]， 在 快捷 菜单 中 选择 【打印 】 命 令 ， 打开 【 打 印 - 布 
局 1】 对 话 框 ， 如 图 5.70 所 示 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 即 可 打印 图 形 。 














打印 样式 表笔 指 定 ) (0) 





上 上 二 有 入 








yf 
和 S00: [下 DWrS eplotped 





1 
位 置 : 文件 
二 
打 外 到 文件 个 ) 
图 条 尺寸 (z) 


打印 区 域 
打印 邯 图 人 ): 








打桩 点 设 革 让 可 打印 区 过 ) 
二 
rz 


站 色 视 口 过 项 


fal 


六 丰 人 到 布局 0) 
万 交 
a 


[A 


司 并 问 
DIT) 











[EO 


图 5.70 设置 【打印 -布局 1】 对 话 框 


第 与 章 轿 瑟 证 








:人鱼 :@ 特别 提示 


® 由 于 前 面 在 【页 面 设置 管理 器 〗 内 已 经 对 打印 设备 、 图 纸 尺 寸 和 打印 比例 进行 了 
设置 ， 所 以 图 5.70 的 【打印 -布局 1〗 对 话 框 内 不 需 作 任何 设置 。 
里 注意， 在 布局 空间 内 是 以 1: 1 的 比例 出 图 的 。 


5.5 AutoCAD 注释 性 功能 


第 3 章 我 们 已 经 介绍 了 文字 和 尺寸 的 样式 设 定 方法 及 标注 方法 。 本 节 重点 介绍 Auto- 
CAD 注释 性 功能 在 文字 标注 和 尺寸 标注 中 的 应 用 。 

1. 初步 理解 注释 性 功能 

前 面 我 们 介绍 过 符号 类 对 象 (文字 标注 尺寸 标注 、 图 框 、 标 高 符号 、 定 位 轴线 编 
号 、 立 面 投影 符号 等 ) 出 图 后 的 尺寸 是 二 定 的 , 但 在 AutoCAD 模型 空间 内 的 尺寸 (出 图 
前 的 尺寸 ) 是 不 固定 的 ， 随 着 出 图 比例 的 变化 而 变化 。 例 如 ， oA ee 
3mm， 打 印 前 1 : 100 绘图 比例 的 图 纸 文 字 高 度 是 300(300 二 3X100)mm， 绘图 比例 
的 图 纸 内 文字 高 度 是 150(150=3 X 50)mm。 在 标注 文字 时 ， ta hl 
字 高 度 做 简单 的 换算 ; 即将 图 纸 空间 的 文字 高 度 换算 为 模型 空间 的 文字 高 度 。 
用 注释 性 功能 需 首先 设 定 注释 性 比例 “(出 图 比例 )， 文字 高 度 和 标注 样式 的 设 定 不 
需 按 出 图 比例 进行 换算 , 均 按 图 纸 空间 的 尺寸 输入 ，AutoCAD 会 自动 根据 注释 性 比例 将 
其 放大 为 模型 空间 内 的 尺寸 。 


;全 “@ 特别 提示 








礼 








@ 新 建 一 个 图 形 文件 ， 默 认 的 注释 性 比例 为 1: 1。 
@ 注释 性 比例 只 对 设 定 后 标注 的 文字 和 尺寸 有 效 ， 所 以 应 先 设 定 注 释 性 比例 再 进行 
标注 。 


2. 设 定 注释 性 比例 

(1) 设 定 全 局 注释 性 比例 : 将 状态 栏 常用 工具 区 的 【当前 视图 的 注释 比例 】 设 为 
【1 : 100】， 如 图 5.71 所 示 。 

(2) 设 定 注释 性 文字 样式 : 执行 菜单 栏 中 的 【格式 】I【 文 字样 式 】 命 令 , 则 打开 了 
【文字 样式 】 对 话 框 。 对 话 框 的 设 定 如 图 5. 72 所 示 。 

Oz， 勾 选 【注释 性 】 复 选 框 , 注意 此 时 对 话 框 内 的 【高 度 】 变 成 【图 纸 文字 高 度 】 “图 
纸 文字 高 度 ” 是 指出 图 后 的 文字 高 度 ， 一 般 文字 高 度 为 3. 5mm， 图 名 文字 高 度 为 5 一 7mm。 





241 






建筑 CAD 项 目 教程 (2018 版 ) (第 二 版 ) 
































A 文字 人 式 5 J 
当前 文 字 们 式 : (hnnotative 
RS): ee 
A or 字体 名 (GD 字体 样式 (9): ET 
150 A Standard 全 本 司 [党 规 | | 二 
i 天 式 1 mpien sin, De 
a 中 文 回 使 用 大 字体 (U) 
21 办 标 出 际 (D) 
41 司 注释 性 (GT) 图 纸 文字 高 度 (T) 
81 加 0. 0000 
10:1 
所 有 样式 加 | 效果 
DL 司 富 便 (E) 宾 度 因子 (): 
自 定义 0.7000 
ai 目 反 向 GD 
外 AaBb123 a Fa 
百分比 
过 区- 大 llov 三 “7 间 上 ER 
el) 
图 5.71 设置 图 形 比 例 图 5.72 设置 文字 样式 


加 勾 选 【注释 性 】 复 选 框 ， 用 【单行 文字 】 或 【多 行文 字 】 命 令 标 注 文字 时 ,输入 
的 文字 高 度 为 出 图 后 的 文字 高 度 。 

(3) 设置 注释 性 标注 样式 ， 执行 菜单 栏 中 的 【格式 〗I[ 标 注 样式 】 或 【标注 3I【 标 注 样 
式 】 命 令 , 打开 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 。 

@ 如 图 5.73 所 示 ， 选 中 注释 性 的 【Annotative】 标 注 样式 ， 然 后 点 【修改 】 按 钮 进 
人 【修改 标注 样式 】 对 话 框 。 





A 坏 汪 样式 管理 唉 NA 





当前 标注 样式 : Standard 
样式 


预览 ; Annotative 











为 当 前 Cw) 
Mi 1.0159 EF ~ [0D..…. | 
E> 
oe By... |] 
> We 
ae 人 FA 
ED): 说 明 
[Er + 全 比例 = 0:0000 





回 不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 (D) 

















图 5.73 修改 注释 性 的 【Annotative】 标 注 样式 
加 其 中 【 线 】、【 符 号 和 第 头 】、【 文 字 】 和 【 主 单位 】〗】 选 项 卡 的 设 定 与 第 3 章 保持 
一 禾 。 
@@ 【调整 】 选 项 卡 内 勾 选 【注释 性 】 复 选 框 ， 如 图 5.74 所 示 。 此 时 【使 用 全 局 比例 】 
变 为 灰色 ， 不 能 使 用 。 
@ 如 果 勾 选 【注释 性 】 复 选 杠 ,【 线 】 【符号 和 箭头 】 【文字 】 和 【【 主 单位 】 选 项 卡 
内 的 设 定 均 为 出 图 后 的 尺寸 标注 的 设 定 。 
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| 由 符号 和 也 头 | 文字 | 调整 | 主 单 位 | 换算 单位 | 公差 
调整 选项 (?) 

如 果 尺 寸 男 找 之 间 没 有 趾 况 的 空 
间 来 放置 文字 和 简 头 ， 那 么 首先 
从 尺寸 界线 中 移出 : 
回 文 字 或 丽 头 〈 晨 佳 效果) 
































于 10159 广 








同文 字 和 前 头 
辐 文字 始 状 保持 在 尺寸 噶 线 之 则 
固着 芋头 不 能 放 在 尺寸 界线 内 ， 则 将 其 消除 






回 有 标注 缩放 到 布局 















































文字 人 上 
文字 不 在 团 认 位 置 上 时 ， 和 将 其 让 置 在 : 用 全 网 比 说 (= bp 
回 尺 寸 线 旁边 (GB) 优化 (T) 
加 尺寸 轩 上 方 ， 带 引线 代 ) 国手 动 放 娃 文 字 (P) 
加 尺 可 绑 上 方 ， 不 带 引 线 (D) 则 在 尺寸 界线 之 间 给 尺 二 线 加 
| 确定 了 取 清 帮助 (H) | 





图 5.74 设置 【Annotative】 标 注 样式 的 【调整 】 选 项 卡 
入。 特别 提示 


昌 注释 性 的 【文字 村 坟 】 和民 入 计时 区 前 面 带 有 Se 
。 全 局 注释 性 比例 设 定 为 1 joo, pe 字样 式 〗 和 【标注 样式 〗 内 
所 有 的 设 定 自 动 放大 100 倍 。 x 
) - \ 


YA 


3. 绘图 准备 
(1) 执行 菜单 栏 中 的 【格式 了 民 线 型 】 命 令 ， 打 开 【 线 型 管理 器 〗 对 话 框 ， 如 图 5.75 


所 示 。 该 对 话 框 中 的 【全 局 比例 因子 】 为 “100”, 【当前 对 象 的 缩放 比例 】 为 “1”。 









































[A am ~ 
线 型 过 滤器 加 加 (LD). 删除 
国 寺 所 有 缚 和 ee] 月 所 科 过 小 器 () 
和 当前 (C) | 隐藏 组 节 (D) 
当前 颖 覃 :BYLayer 一 a = 
ET 说 明 mg 
= | | 
lByBlock Go 
CENTER ns ee, 
Continuous 一 continuous | 
详细 信息 
名 称号 全 局 比例 因子 (6) : 100. 0000 
说 明 (E): | 当前 对 象 缩放 比例 (0): 1 0000 
了 缩放 时 使 用 图 拓 裤 间 单位 (D) 0 



















































































图 5.75 设置 线 型 比例 
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,人鱼 “@ 特别 提示 


@ 如 果 绘 图 过 程 中 需要 修改 注释 性 比例 ， 可 以 用 【特性 匹配 〗 命 令 修 改 之 前 绘制 图 


形 的 注释 性 比例 。 


(2) 参照 附 图 2. 6 绘制 “ 柱 网 平面 布置 图 及 柱 配 筋 图 ”"， 如 图 5. 76 所 示 。 






































pH 卫 天 和 一 各 秆 一 
T 
1 1 1 | 1 
图 - 中 -一 中 - -和 os 一 中 一 
| | | 1 1 | 
站 中 一 一 中- - > 一 一 一 中 一 
| 1 | 1 1 











图 576 - 柱 网 平面 布置 图 及 柱 配 犁 | 


:人鱼 -@、 特别 提示 


DA | rr y 
为 了 能 的 济 直 过 表示 出 入 的 夫 面 篇， 人 个 柱 的 夫 面 本 图 按 1: 1 的 比例 绘制 后 
MN J 


4. 使 用 注释 性 功能 


(1) 将 【和 样式】 工具 栏 的 当前 文字 样式 和 标注 样式 均 设 置 为 注释 性 样式 【Annota- 


tive】， 如 图 5.77 所 示 。 

































































图 5.77 设置 当前 文字 样式 和 标注 样式 为 【Annotative】 


(2) 启动 【多 行文 字 】 命 令 〈 快 捷 键 T) 。 


名 在 指定 第 一 角 点 : 提示 下 ,在 中 轴线 与 @ 轴 线 相交 处 的 柱子 的 右上 方 单 击 ， 作 为 


文字 框 的 左上 和 角 点 。 
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@ 在 指定 对 角 点 或 [高度 (H)/ 对 正 (J)/ 行 距 (L)/ 旋 转 (R)/ 样 式 (S)/ 宽 度 (W)]: 提示 
下 ,光标 向 右 下 角 拖 出 矩形 框 后 单 击 ， 此 时 弹出 【文字 格式 】 对 话 框 和 【文字 输入 】 
窗口 。 


加 在 【文字 格式 】〗 对 话 框 中 ， 当 前 字体 为 【Annotative】]， 字 高 设 为 “3.5”， 然 后 在 
E 复 


可 


文字 输入 窗口 内 输入 “KZ2”， 如 图 5.78 所 示 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 后 关闭 对 话 框 。 
【多 行文 字 】 命令 标注 出 柱子 的 截面 注 写 和 所 有 柱子 的 编号 ， 字 高 均 设 为 “3.5”。 
【多 行文 字 】 命 令 标注 图 名 ， 字 高 设 为 “7”。 











了 | 改 simplex zs -BIAUGOSo ~ SI Ew © 


| 此 | 3 和 A$, x %| @-| 0/00000 同 ww10000 习 | oo7oo 了 | 


























图 5.78 用 注释 行文 字样 式 标注 字体 
(3) 参照 附 图 2.6， 用 【线性 】、【 连 续 】 和 【基线 】 标 注 命令 标注 尺寸 ， 结 果 如 图 5.79 





所 示 。 






































二 上 岂 _- 看 和沙 - 册 四 |。 


了 570 标 离 以 上 柱 阅 平 再 市 及 柱 现 角 图 
图 5.79 用 注释 行文 字样 式 标注 字体 
(4) 标注 下 轴线 与 @ 〇 轴线 、 四 轴线 与 @ 轴 线 、 轩 轴线 与 @ 轴 线 、 〇 轴线 与 @ 轴 线 相交 
处 柱子 的 截面 尺寸 


名 打开 【标注 样式 管理 器 〗， 选 中 【Annotative】 样式 后 单 击 【 新 建 】 按 钮 ， 新 样式 
名 为 “1 :25”， 如 图 5. 80 所 示 。 
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A 标注 笠 式 管理 器 _ 器 
当前 标注 样式 :Annotative 
样式 (S) : 预览 : Annotative 
A Anmnatative 看 为 当前 CO] 
创建 新 奈 注 样 式 ey 
A h [一 > 一 | 
es = 和 让 Da 
上 [器 站 代 C) 
昱 式 (5) ; 取消 
Annotative Ey 比较 (0). .。 
由 回 注 各 性 (3) ET 
用 于 (0): 
所 有 标注 a 
全 不 列 出 外 部 参 碌 中 多 样式 (D) 
[世间 |] 全 RD] 














图 5.80 ”用 注释 行文 字样 式 标注 字体 

@ 选择 【 主 单位 】 选 项 卡 ， 将 测量 单位 的 下 比例 因子 】 设 置 为 “0. 25”。 

@ 将 【1: 25】 标注 样 式 设置 为 当前 标注 样式 。 

@ 标注 四 轴线 与 @@ 轴 线 、 四 轴线 与 加 轴线 、 田 轴线 与 @ 轴 线 、 四 轴线 与 @ 轴 线 相交 
处 柱子 的 截面 尺寸 ， 结 果 如 图 5. 81 所 示 。 
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业 

地 2 

和 中 88100/150| 虽 

下 a ,50 250 2 


并 | 
了 


| 50 250 
只 己 © 
| 及 
曙 120. 380 | 省 2 


图 5. 81 标注 柱子 截面 尺寸 








120| 380 








-全 : 夸 、 特 别提 示 


日 为 了 能 够 清楚 地 表示 出 柱子 的 配 筋 ， 四 轴线 与 @ 轴 线 相交 处 的 柱子 绘制 出 配 筋 
后 ， 截 面 放 大 了 4 倍 (正方 形 柱子 的 边 长 变 成 500mmX4 二 2000mm)。 为 了 能 够 
标 出 真实 尺寸 ， 将 测量 单位 的 【比例 因子 〗 设 置 为 “0.25” 后 ， 标 出 的 尺寸 缩小 
为 原来 的 1/4。 


5. 进一步 理解 AutoCAD 注释 性 功能 
在 命令 行 无 命令 的 状态 下 单 击 文字 标注 “KZ3”， 执行 菜单 栏 中 的 【修改 】I【 特 性 】 命 
令 ， 打开 【特性 】 对 话 框 ， 如 图 5. 82 所 示 。 





246 


Autodesk 
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250 上 250 














GXDDBGSIH -DO- 





























| 旋转 
Ne 
E72 
图 5.82 多 行 文字 的 【特性 】 


观察 如 图 


| [多 6 文 字 了 | 时 个 局 
| | 
E33 ByLayer 
全 各 | 图 层 标注 
线 型 ByLayer 
线 开 比 例 1.0000 
| 打印 样式 ByColor 
| 线 完 ByLayer 
| 透明 度 ByLayer 
| 超 颖 接 
| = 
| 村 项 ByLayer 
文字 一 
3 KZ3 
r 大 Annotatr 
注 和 性 是 
EF 各 性 比例 1:100 
NE E33 
| 方向 随 样式 
| 图 托 文字 高 谨 。 “35000 
| 模型 文字 高 度 350.0000 日 
| 使 方向 与 布局 匹 .， 否 
0 
| 1.0000 
| 583.3333 





























5. 82 所 示 的 多 行文 字 皂 特性 】 对 话 框 。 


四 多 行文 字 的 【Annotative】 样 式 为 “注释 性 ”样式 。 前 面 带 有 注释 性 图 标 和 A ,【 注 


释 性 比例 】 为 1 : 100 


@ 多 行文 字 的 【图 纸 文 字 高 度 】 为 3, 5mm，【 模 型 文字 高 度 】 为 350mm。 
其 中 模型 文字 高 度 350mm 是 AutoCAD 自动 将 我 们 输入 的 图 纸 文字 高 度 按 注释 比例 


放大 ， 即 3.5 mmX100==350mm。 





我 们 在 AutoCAD 的 模型 空间 中 绘制 图 形 时 所 看 到 的 文字 高 度 就 是 “模型 文字 高 度 ”。 


6. 修改 注释 性 比例 


(1) 执行 菜单 栏 中 的 【修改 I[ 特 性】 命令， 打开 【特性 】 对 话 框 ， 选 择 文字 标注 “KZ3”。 


(2) 在 注释 性 比例 的 【1 : 


中 250 











适 明 度 Bytayer 


材质 Bylayer 


内 容 KZ3 


样式 不 Annotative 


图 纸 文字 高 度 。 3.5000 


图 5.83 打开 【特性 】 对 话 框 





100】 右 侧 单 击 ， 会 出 现 一 个 对 话 框 按钮 ， 如 图 5. 83 所 示 。 


fj 
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(3) 单 击 该 按钮 ， 进 入 【注释 对 象 比例 】 对 话 框 ， 如 图 5. 84 所 示 。 单 击 右 上 角 的 
【添加 】 按钮 ， 弹 出 【将 比例 添加 到 对 象 〗 对 话 框 ， 这 里 选择 【1 : 50】， 如 图 5. 85 所 示 。 
单 击 【 确 定 】 按 钮 关闭 对 话 框 后 ,将 【1 : 50】 添 加 到 【注释 对 象 比例 】 对 话 框 的 对 象 比 
例 列表 内 。 此 时 ,列表 内 有 【1 : 50】 和 【1 : 100】 两 个 注释 性 比例 。 


























回 列 出 选 定 对 答 的 所 有 比例 (L) 
回 仅 列 出 所 有 选 定 对 象 的 公共 比例 (C) 

















[部 助 Ca) ] 























[EE [| 





























图 5.84 【注释 对 象 比 例 】 对 话 框 7/。 > 图 5.85 添加 注释 对 象 比例 


CD) 选中 1: 100， 单 击 【 刷 除 】 按 钮 ， 这 样 文字 的 注释 性 比例 由 【1 : 100】 修改 为 
【1 : 501。 注 意 ， 如 果 不 删 除 【1 ”100】， ER 





pW 
. 志和 类 才 相交 用 工具 区 设置 【〖 洗 ， 只 对 将 要 标注 的 文字 和 尺寸 起 作用 ， 
NU 


管理 器 及 【快捷 特性 〗 对 话 框 内 修改 。 


@ 本 章 小 结 习 
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@ 上 机 指导 六 ) 


上 机 操作 一 : 绘制 标准 层 楼 梯 平 面 图 
【操作 目的 】 
综合 练习 。 
【操作 内 容 ]】 


按 图 5.86 中 所 示 尺 寸 绘制 标准 层 楼 梯 平面 图 并 进行 标注 (未 标注 墙 体 厚 度 为 
240mm)。 


人 © 
3600 





1050 1500 “1050 



































120 ,|380 


1600 1600 
120 160 120 
图 5.86 楼梯 平面 图 


上 机 操作 二 : 绘制 墙 身 节点 详 图 

【操作 目的 】 

综合 练习 。 

【操作 内 容 ]】 

按 图 5. 87 中 所 示 尺 寸 绘 制 墙 身 节点 详 图 并 进行 标注 (未 标注 墙 体 厚度 为 40mm) 。 
上 机 操作 三 : 绘制 电气 施工 图 

【操作 目的 】 





练习 【 圆 环 】、【 和 矩形 】、【 直 线 】、【 圆 】 及 【多 段 线 】〗 等 绘图 命令 ,学 习 使 用 【 栅 格 】 
辅助 绘图 工具 。 
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0 用 1 术 虞 
5 有 3 械 虎 


20412 械 吾 { 拉 5% 毅 各 





上 20t2 樟 王 
上 80 大 (中 二 
一 凋 赤 


















图 ,5.8 墙 身 节 点 详 图 


【操作 内 容 】 
绘制 图 5. 88 所 示 电 气 施工 图 。 


. 捕捉 为 7 
. 杨 格 为 7 


由 | 








:2 


图 5.88 电气 施工 图 


上 机 操作 四 : 绘制 地 面 拼花 图 


【操作 目的 】 
练习 【 圆 环 】〗【 和 矩形 】 【定数 等 分 】 及 【填充 】 等 绘图 命令 。 
【操作 内 容 】 


绘制 图 5. 89 所 示 地 面 拼花 图 。 
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上 机 操作 五 : 绘制 残疾 人 坡 道 栏 杆 详 图 
【操作 目的 】 
综合 练习 。 
【操作 内 容 】 
绘制 图 5. 90 所 示 残 疾 人 坡 道 栏杆 详 图 。 


好 
052J901 


局 
Sj 


车 可 -ttoo- 


2 由 











-0.015 
7 






-0.780 


300 M20) 180~760 1 


-1200 








人 下 站住 村 图 1:20 


图 5. 89 地面 拼 花 图 图 5.90 残疾 人 坡 道 栏杆 详 图 


上 机 操作 六 : 绘制 露台 女儿 墙 详 图 

【操作 目的 】 

综合 练习 。 

【操作 内 容 】 

绘制 图 5. 91 所 示 露 台 女 儿 墙 详 图 。 
上 机 操作 七 : 绘制 剪 力 墙 柱 图 

【操作 目的 】 

综合 练习 。 

【操作 内 容 ]】 

绘制 图 5. 92 所 示 前 力 墙 柱 图 。 
上 机 操作 八 : 绘制 板 的 配 筋 图 

【操作 目的 】 

综合 练习 。 

【操作 内 容 】 

绘制 图 5. 93 所 示 板 的 配 筋 图 。 
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三 现 浇 40 厚 CWUEA 补 偿 收 缩 混凝土 防水 层 (由 4 钢 季 双向 中 距 ) 
1500~2000 分 格 ， 终 宽 15， 密 封 油 谊 嵌 纤 

上 满 铺 0. 15 厚 聚 乙 烯 薄膜 一 层 

| 30 厚 聚 茶 乙 烯 保 温 板 

上 3 厚 SBS 改 性 防水 沥青 卷 材 

| 冷 底子 油 一 道 

| 20 厚 (最 薄 处 ) 1 : 2. 5 水 泥 砂 效 找 2% 坡 

人 钢筋 混 土 结构 板 


、、 密 封 育 嵌 牢 


52.765 














露台 女儿 墙 详 








© 台 晶 文才 站 计 外 一 全 20 














图 5.91 露台 女儿 墙 详 图 





截面 


900 
300| 350| 400 | 


300 





400 | 400 | |300 
100 








编号 YJZ6 


图 5.92 剪 力 墙 柱 图 














上 机 操作 九 : 绘制 给 排水 施工 图 
【操作 目的 】 
综合 练习 。 
【操作 内 容 】 
绘制 图 5. 94 所 示 给 排水 施工 图 。 
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图 5.93 板 的 配 筋 图 
































3600 3600 
Pt? PL-3 小 -2 | 
叶 虽 
吕 
8 
册 规 楼 制 规 楼 



































sn) \ 


图 5.94 给 排水 施工 图 


上 机 操作 十 : 绘制 梁 纵 断面 图 
【操作 目的 】 


综合 练习 。 
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【操作 内 容 】 
绘制 图 5. 95 所 示 1 : 20 L-1 梁 纵 断 面 图 。 


8 中 9 9 21 

















11 


21 
2 叫 3950 网 


4 科 和 




















E11 
图 5.95 1:201-1 梁 纵 断面 图 
上 机 操作 十 一 : 绘制 楼 梯 配 筋 图 
【操作 目的 】 
综合 练习 。 
【操作 内 容 ]】 
绘制 图 5. 96 所 示 1 : 20 楼 梯 配 筋 图 。 


2 和 











%8250 (7) 








S 
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@ $12800 











10x165=1650 














W20100 (9) 

















1B-11:20 


图 5.96 1 :20 楼 梯 配 筋 图 


上 机 操作 十 二 : 绘制 梁 模 断面 图 
【操作 目 和 的 】 
综合 练习 。 
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【操作 内 容 】 
绘制 图 5.97 所 示 1 : 25 TL-2 梁 横 断面 图 。 
2012 思 
ba 
a 二 v60200 (sy 
2018 
250 外 
荆 -2 1:25 
图 5.97 1:2sTL-2 梁 横断 面 图 
色 习 题 ,) 

一 、 单 选 题 
1. 出 图 比例 为 1 : 100 的 基础 平面 图 在 布局 内 打印 时 ， 打 印 比例 为 〈 交 
A. 1:100 B. L250 Gr Ts 
2. 设置 当前 视 口 的 方法 是 在 《 ) 单 击 。 
A. 视 口 内 B. 视 口外 G. 视 口 线 上 
3. 将 按照 1: 1 比例 制作 的 图 块 插入 布局 内 时 ;图 块 ( 
A. 需要 放大 B. 不 需 放 大 C. 需要 缩小 
4. 打印 时 ,【 视 口 〗 图 层 一 般 应 (Ys 
A, 冻结 B. 显示 C. 锁定 
5, 如 果 有 多 个 视 口 ， 各 视 口 之 间 ( ) 交叉 、 重 码 。 
A. 不 允许 B. 允许 C. 不 可 能 
6. 利用 模型 空间 进行 多 重 比 例 出 图 时 ， 在 【打印 】 对 话 框 内 , 【打印 比例 】 选 项 的 设 
按照 ( ”) 的 出 图 比例 设 定 的 。 
A. 主 图 B. 附 图 C. 都 可 以 
7. 虚线 图 层 应 将 线 型 加 载 为 〈 六 
A. HIDDEN B. Continuous C. DASHDOT 
8. 用 【 圆 角 了 命令 修 角 ， 模 式 为 【修剪 】 模 式 ， 圆 角 半 径 为 (  )。 
A. 50 0 CG 0 
9. 当 图 层 被 锁定 后 ， 该 图 层 上 的 图 形 不 能 被 〈 5 
A. 打印 B. 修改 C. 显示 





10. 创建 出 图 比例 为 1 : 20 的 图 形 标注 样式 ,应 将 【调整 】 选 项 卡 内 的 【使 用 全 局 比 
例 】 值 设 为 ( Ys 


A:l 


1.【 


0 B. 20 G 相 
简 答题 
清理 】 命 令 有 什么 作用 ? 
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. 简 述 基础 平面 图 的 绘制 步骤 。 

. 将 实 线 变 成 虚线 的 方法 有 哪些 ? 它们 之 间 有 什么 区 别 ? 

. 修改 线 型 比例 的 方法 有 哪些 ? 

. 如何 测 得 一 条 和 斜 线 的 角度 ? 

图 比例 为 1 : 20 的 图 内 ， 出 图 前 的 文字 高 度 一 般 是 多 少 ? 
么 是 视 口 ? 
有 设 定 视 口 时 ,为 什么 看 不 到 图 形 ? 

. 出 图 比例 为 1 : 50 的 图 ， 如 何在 其 模型 空间 内 插入 按照 1 : 1 比例 制作 的 图 块 ? 
10. 为 什么 “1 一 1 断面 图 ”图 块 放大 5 售后 ,标注 出 的 尺寸 值 不 变 ? 











洒 革 三 








2 
有 
4 
5 
6. 
各 
8. 
9 








在 





国 二 只 回 
a 
参考 答案 
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第 @ 章 


三 维 图 形 的 绘制 








通过 学 习 AutoCAD 三 维 图 形 的 绘制 功能 ， 了解 绘制 建筑 三 维 图 形 的 步 又， 掌握 绘制 
建筑 三 维 图 形 的 基本 方法 和 技巧 。 















知识 要 点 


了 解 绘制 建筑 三 维 图 形 的 步骤 纵 制 建筑 三 维 图 形 的 步骤 
掌握 绘制 简单 的 建筑 三 维 图 形 的 方法 绘制 建筑 三 维 图 形 的 基本 方法 和 技巧 
掌握 将 三 维 图 形 生 成 透视 图 的 方法 【DVIEW]、 动态 观察 】 命 令 
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AutoCAD 提供 了 强大 的 三 维 绘图 功能 ， 利 用 这 些 功 能 可 以 绘制 出 立体 图 形 ， 使 一 些 
在 二 维 图 形 中 无 法 表达 的 内 容 清 晰 地 展现 在 屏幕 上 。 三 维 绘图 对 形成 更 完整 的 设计 概念 、 
进行 更 合理 的 设计 决策 是 十 分 必要 的 。 本 章 仍 以 宿舍 楼 为 例 学 习 绘 制 建筑 三 维 图 形 的 基本 
方法 和 技巧 。 


6.1 准备 工作 


1. 空间 概念 的 建立 

三 维 图 形 和 二 维 图 形 的 区 别 是 ,三维 图 形 是 在 三 维 空 间 上 绘制 的 ， 每 个 对 象 的 定位 点 
坐标 除了 X 和 YY 方向 的 数值 外 , 还 有 Z 方 向 的 数值 ， 而 二 维 图 形 只 有 X 和 立方 向 的 数值 ， 
Z 方 向 的 数值 为 0。 

2. 准备 图 层 

首先 ， 为 三 维 图 形 新 建 一 个 图 形 文件 并 将 其 命名 为 “宿舍 楼 模型 "， 然 后 执行 菜单 栏 
中 的 【格式 】I【 图 层 】 命 令 ， 打开 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 ， 创 建 【 墙 ]、【 勒 脚 ]】、【 玻 
璃 】、【 门 窗 框 】、【 人 台阶 】)、【 填 充 】 和 【阳台 等 图 层 ， 如 图 6.1 所 示 。 


IONUOUSN |g 





3. 准备 平面 图 

(1) 打开 第 2 章 图 2. 107 所 示 的 图 形 文件 。 

(2) 将 图 形 文件 内 除 【 墙 【室外 】 和 【轴线 〗 外 的 其 他 图 层 冻 结 。 

(3) 执行 菜单 栏 中 的 【编辑 】I【 复 制 】 命 令 ， 在 选择 对 象 : 提示 下 , 输入 “ALL” 后 
按 Enter 键 ， 再 次 按 Enter 键 结束 命令 。 

(4) 执行 菜单 栏 中 的 【窗口 I【 宿 舍 楼 三 维 模型 〗 命 令 , 将 “宿舍 楼 三 维 模 型 ”图 形 
文件 切换 为 当前 文件 ， 然 后 执行 菜单 栏 中 的 【编辑 3I【 粘 贴 】 命 令 (组 合 键 Ctrl 十 V)， 在 
指定 插入 点 : 提示 下 ， 单 击 屏 幕 上 任意 一 点 作为 图 形 的 插入 点 。 

(5) 双击 滚轮 执行 【范围 缩放 】 命 令 。 

(6) 删除 散 水 后 将 【室外 】 图 层 关闭 ， 并 把 【阳台 了 图 层 设 为 当前 层 ， 绘 出 阳台 平面 
轮廓 ， 结 果 如 图 6.2 所 示 。 

这 样 ， 通过 跨 文件 复制 ， 将 宿舍 楼 平面 图 引入 到 “宿舍 楼 模型 ”图 形 文件 中 并 加 以 修 
改 。 下 面 以 该 平面 图 为 基础 ， 建 立 宿舍 楼 标准 层 模 型 。 
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图 6.2 修改 后 的 宿舍 楼 平面 图 
































































































































































































































6.2 建立 墙 体 的 模型 


1. 对 三 维 墙 体 的 理解 

三 维 墙 体 是 通过 改变 二 维 平面 墙 体 的 高 度 生 成 的 ， 即 给 带 有 宽度 的 二 维 多 段 线 定义 厚 
度 ， 将 图 形 沿 Z 轴 方向 拉 伸 ， 下 面 举 例 说 明 。 

(1) 首先 ， 在 绘图 区 域 用 【多 段 线 】 命 令 绘 制 一 条 宽度 为 40mm， 长度 为 1800mm 
的 多 段 线 ， 如 图 6.3 所 示 。 


图 6.3 带 有 宽度 的 多 段 线 


(2) 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 选择 该 多 段 线 ， 则 出 现 两 个 蓝 色 夹 点 。 
(3) 执行 菜单 栏 中 的 【修改 2I[ 特 性 】 命 令 , 打开 【对 象 特性 管理 器 】 对 话 框 ， 把 该 
对 话 框 中 的 【厚度 】 选 项 修改 为 “1200” 并 按 Enter 键 确 认 ， 如 图 6. 4 所 示 。 
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(4) 关闭 对 话 框 ， 按 Esc 键 取 消 夹 点 。 
(5) 执行 菜单 栏 中 的 【视图 了 民 三 维 视 图 ] 代 西南 等 轴 测 】〗】 命 令 来 观察 图 形 ， 结 果 如 图 6.5 


所 示 。 























x 
由 多段 线 -| 时 六 辣 
入 线 型 比例 
打印 样式 ByColor 
线 现 Bylayer 
透明 度 ByLayer 
超 链 按 
夺 话 Eq 9 
三 维 效 果 - 
材质 ByLayer 
几何 图 形 - 
当前 顶点 1 











顶点 Y 坐标 361.1366 


























全 局 之 度 240 

标高 0 

面积 0 

长 度 1800 

Ea - 

闭合 否 

划 线 型 生成 其 用 
一 
图 你 4、 改变 多 段 线 的 厚度 图 6.5 带 有 宽度 和 厚度 的 多 段 线 
;人鱼 @ 特别 提示 
@ 在 AutoCAD 中 , 称 Z 轴 方向 的 尺寸 为 厚度 ，Y 轴 方 向 的 尺寸 为 宽度 ，X 轴 方 向 

的 尺寸 为 长 度 。 


2. 建立 宿舍 楼 墙 体 的 模型 

1) 建立 勒 脚 部 分 墙 体 的 模型 

(1) 打开 图 6.2 所 示 的 图 形 文件 ， 并 设 定 【 勒 和 脚 】 图 层 为 当前 层 ， 关闭 【阳台 】 和 
【室外 】 图 层 。 

(2) 执行 菜单 栏 中 的 【视图 3I【 三 维 视图 【西南 等 轴 测 】 命 令 ， 并 用 【窗口 缩放 】 命 
令 将 视图 调整 图 6.6 所 示 的 状态 。 

(3) 打开 【对 象 捕捉 〗， 并 启动 【多 段 线 】 命 令 。 

@ 在 指定 起 点 ; 提示 下 ,捕捉 图 6.6 中 所 示 的 A 点 作为 多 段 线 的 起 点 。 

@ 在 指定 下 一 个 点 或 【 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
输入 “W” 后 按 Enter 键 。 
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图 6.6 西南 等 轴 测 视图 


@ 在 指定 起 点 宽度 二 0.0000 二 : 提示 下 ， 输 入 “240” 后 按 Enter 键 。 

@ 在 指定 端点 宽度 二 240.0000 二 : 提示 下 ， 按 EnteF 键 执行 尖 括号 内 的 默认 值 
“240.0000”。 这 样 ， 将 多 段 线 的 宽度 由 “0” 改 为 “240”。 

@ 在 指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提 
示 下 ,捕捉 如 图 6. 6 中 所 示 的 B 点 作为 多 段 线 的 终点 , 按 Enter 键 结束 命令 。 结 果 绘 制 出 
一 条 宽度 为 240mm 的 二 维 多 段 线 ， 如 图 :6.7 所 示 。 





图 6.7 绘制 带 有 宽度 的 多 段 线 


(4) 利用 【对 象 特性 管理 器 】 将 多 段 线 厚度 修改 为 “600”"， 结果 如 图 6. 8 所 示 。 

(5) 用 相同 的 方法 生成 其 他 勒 脚 部 分 的 墙 体 ， 结 果 如 图 6.9 所 示 。 

(6) 将 图 6.9 内 圈定 的 部 分 放大 ,结果 如 图 6. 10 所 示 , 可 以 发 现在 建筑 的 转角 处 存 
有 缺口 ， 需 用 【编辑 多 段 线 】 命 令 将 转角 两 侧 的 墙 体 连接 在 一 起 。 

(7) 启动 【编辑 多 段 线 】 命 令 快捷 键 PE) 。 

@ 在 选择 多 段 线 或 [多 条 (M)]: 提示 下 ,选择 图 6. 10 所 示 的 A 墙 体 。 

@ 在 输入 选项 [闭合 (C)/ 合 并 (J)/ 宽 度 (W)/ 编 辑 项 点 (E)/ 拟 合 (F)/ 样 条 曲线 (S)/ 非 
曲线 化 (D)/ 线 型 生成 (L)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 ,输入 “J” 后 按 Enter 键 。 

@ 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 选 择 图 6. 10 内 的 B 墙 体 ， 按 Enter 键 结束 命令 ,结果 如 图 6. 11 
所 示 。 
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图 6.9 生成 勒 脚 部 位 的 墙 


SS 
oS 


图 6.10 墙 的 转角 处 
2) 建立 底层 窗 下 部 墙 体 的 模型 
将 当前 层 切换 为 【 墙 】 图 层 , 然后 用 相同 的 方法 建立 底层 窗 下 部 墙 体 的 模型 ， 其 高 度 
为 900mm， 结果 如 图 6. 12 所 示 。 
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图 6.11 连接 转角 处 的 墙 体 





图 6.12 绘制 底层 窗 下 部 的 墙 体 


;外 :@ 特别 提示 


® 为 便于 以 后 复制 三 维 墙 体 ， 将 勒 脚 部 位 的 墙 体 绘制 在 【 勒 脚 】 图 层 上 ,将 其 他 的 
墙 体 都 绘制 在 【 墙 】 图 层 上 。 


3) 建立 窗 间 墙 体 的 模型 

窗 间 墙 体 也 可 以 用 上 述 拉 伸 多 段 线 的 方法 绘制 , 但 是 比较 复杂 ， 这 里 利用 【ELEV】 
命令 和 【多 段 线 】 命 令 建立 窗 间 体 二 维 模型 。 

(1) 修改 ELEVATION 系统 变量 。 

Oz 在 命令 行 输入 “ELEV” 后 按 Enter 键 。 

@ 在 指定 新 的 默认 标高 二 0. 0000 二 : 提示 下 ， 按 Enter 键 ， 表 示 当 前 标高 为 “0”， 即 
多 段 线 的 起 点 设 在 XY 平面 上 。 

回 在 指定 新 的 默认 厚度 二 0.0000 二 : 提示 下 , 输入 “1800”， 表 示 当 前 厚度 为 
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“1800”， 即 窗 间 墙 的 高 度 。 

(2) 启动 【多 段 线 】 命 令 (快捷 键 PL) 。 

@@ 在 指定 起 点 ; 提示 下 ,捕捉 如 图 6. 13 中 所 示 的 A 点 作为 多 段 线 的 起 点 。 由 于 当前 
线 宽 为 “240”， 所 以 不 需 修 改线 的 宽度 。 








图 6.13 多 段 线 起 点 和 终点 的 位 置 
@ 在 指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 
下 ， 捕 提 如 图 6. 13 中 所 示 的 也 点 作为 多 段 线 的 终点 ， 按 Enter 键 结束 命令 ,结果 如 图 6. 14 
所 示 。 





图 6.14 绘制 窗 间 墙 
注意 ，A 点 为 起 点 (其 标高 位 于 距离 XY 平面 1500mm 处 )，B 点 为 终点 (其 标高 位 
于 2XYT 首 。 册 友信 


, 鳃 :@ 特别 提示 


图 6.13 中 的 A 点 和 BB 点 并 不 在 一 个 水 平面 上 ,但 绘制 出 的 多 段 线 的 起 点 和 终点 
却 在 一 个 水 平面 上 ， 这 是 因为 【多 段 线 〗 命 令 是 一 个 二 维 绘图 命令 ,多 段 线 的 Z 
坐标 值 是 由 起 点 的 坐标 值 决定 的 ， 所 以 多 段 线 的 终点 并 不 与 也 点 相 重 合 ， 这 是 绘 
制 三 维 模型 时 的 一 个 技巧 。 
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@ 用 【多 段 线 】 命 令 绘制 其 他 的 窗 间 墙 ， 结 果 如 图 6. 15 所 示 。 














图 6.15 绘制 其 他 窗 间 墙 


4) 建立 窗 上 部 墙 体 的 模型 

(1) 用 【ELEV] 命令 绘制 窗 上 部 墙 体 。 

a 在 命令 行 输入 “ELEV” 后 按 Enter 键 。 

@ 在 指定 新 的 默认 标高 二 0. 0000 二 提示 下 ， 按 Enter 键 ， 表 示 当 前 标高 为 “0”， 即 














多 段 线 的 起 点 设 在 XY 平面 上 。 
@ 在 指定 新 的 默认 厚度 二 0.0000>: 提示 下 ， 输 入 ”600”， 表 示 当 前 厚度 为 600mm， 
即 窗 上 部 墙 体 的 高 度 。 


(2) 启动 【多 段 线 命令 ， 此 时 当前 线 宽 仍 为 “240”。 

Oa 在 指定 起 点 : 提示 下 ， 捕 捉 宿 舍 楼 的 任 一 个 转角 点 。 

@ 在 指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 LC)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 
提示 下 ， 依 次 捕 提 宿舍 楼 的 其 他 转角 点 ， 最 后 输入 “C” 后 按 Enter 键 结束 命令 ,结果 
如 图 6. 16 所 示 。 





图 6.16 绘制 窗 上 部 墙 体 
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6.3 建立 窗户 的 模型 


在 建筑 模型 中 ， 窗 户 包 括 窗 框 和 玻璃 ， 这 两 部 分 也 是 用 【多 段 线 】 命 令 分 别 绘制 的 。 
由 于 窗 框 和 XY 平面 相互 垂直 ， 所 以 无 法 在 XY 平面 内 绘制 ， 需 要 改变 坐标 系 ， 使 当前 坐 
标 系 和 窗 框 平面 相 一 致 ， 因 此 需要 先 学 习 改变 用 户 坐标 系 。 


坐标 系 的 概念 


(1) 世界 坐标 系 。 世 界 坐 标 系 (World Coordinate System，WCS) 是 AutoCAD 的 基 
本 坐标 系统 ， 是 由 3 个 相互 垂直 并 且 相 交 的 坐标 轴 X、Y 和 乙 组 成 。 在 绘制 和 编辑 图 形 过 
程 中 ，WCS 是 默认 坐标 系统 ， 该 坐标 系统 是 固定 的 ,其 坐标 原点 和 坐标 轴 方 向 都 不 能 被 
改变 。 


全 :特别 提示 














@ 在 绘制 二 维 图 形 时 ，WCS 完全 可 以 满足 用 户 的 要 求 ; 在 XY 平面 上 绘制 二 维 图 形 
时 ， 只 需 输 入 X 轴 和 立轴 坐标 ，Z 轴 坐 标 由 MAutoCAD 自动 赋值 为 “0”。 


(2) 用 户 坐 标 系 。-AutoCAD 还 提供 了 可 改变 的 用 户 坐 标 系 (User Coordinate Sys- 
tem，UCS) 以 方便 用 户 绘制 三 维 图 形 ， 使 用 户 可 以 重新 定义 坐标 原点 的 位 置 ， 在 二 维和 
三 维 空间 里 根据 自己 的 需要 设 定 X、Y 和 Z 的 旋转 角度 ， 以 方便 三 维 模型 的 绘制 。 默 认 状 
态 下 ，UCS 和 WCS 是 重合 的 。 


建立 窗 框 模型 


1. 打开 图 形 
将 当前 层 切 换 为 【门窗 框 】 图 层 , 并 打开 图 6. 16 所 示 的 图 形 文件 ， 用 【窗口 缩放 】 
命令 将 视图 调整 至 图 6. 17 所 示 的 状态 。 
2. 改变 用 户 坐 标 系 
(1) 在 命令 行 输入 “UCS” 后 按 Enter 键 ， 执行 【UCS]】 命令 设置 当前 用 户 坐标 系 。 
a 在 指定 UCS 的 原点 或 【 面 (F)/ 命 名 (NA)/ 对 象 (OB)/ 上 一 个 (P)/ 视 图 (V)/ 世 界 
(W)/X/Y/Z/Z 轴 (ZA)] 二 世界 二 : 提示 下 ， 输 入 “3”， 表 示 用 3 点 来 定义 用 户 坐标 系 。 
@ 在 指定 新 原点 二 0，0， 0 二 : 提示 下 ,用 端点 捕捉 如 图 6.17 所 示 的 A 点 作为 新 用 
户 坐 标的 原点 。 
@ 在 在 正 X 轴 范 围 上 指定 点 二 202，281，150 二 : 提示 下 ， 用 端点 捕捉 如 图 6.17 所 
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图 6.17 调整 视图 


示 的 B 点 ,那么 A 点 和 B 点 的 连 线 即 为 新 用 户 坐 标 系 的 X 轴 ， 其 方向 为 由 A 点 到 BB 点。 
@ 在 在 UCS XY 平面 的 正 Y 轴 范 围 上 指定 虚 仿 361，282，150. 二 : 提示 下 ， 再 次 用 
端点 捕捉 如 图 6. 17 所 示 的 C 点 , 则 A 点 和 C 点 的 连 线 即 为 新 用 户 坐 标 系 的 Y 轴 ， 其 方向 
为 由 A 点 到 C 点 。 
新 的 用 户 坐 标 系 如 图 6. 18 所 示 、 其 XY 平面 与 窗 框 平 面 一 致 ， 原 点 在 窗 洞口 的 左下 
角 点 , Z 轴 方 向 指向 窗 框 平面 外 面 。 


) 生 se 特别 提示 
2 < 
要 而 定 X、YV 和 也 四 的 正 轴 方 向 j 可 将 右手 背 对 着 屏幕 履 置 ， 捍 指 指向 X 轴 的 正 


方向 ， 利 出 食指 和 中 指 ， 食 指 指向 立轴 的 正方 向 ， 中 指 所 指 的 方向 即 是 民 轴 的 正 
方向 ， 如 图 6.19 所 示 。 





YY 
x 
Ca 
图 6.18 定义 用 户 坐 标 系 图 6.19 右手 定 则 


(2) 按 Enter 键 重复 【UCS]】 命令 。 
a 在 输入 选项 [新 建 (N)/ 移 动 (M)/ 正 交 (G)/ 上 一 个 (P)/ 恢 复 (R)/ 保 存 (S)/ 删 除 
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(D)/ 应 用 (A)/? /世界 ( W)] 二 世界 二 : 提示 下 ， 输 入 “S” 以 选择 【保存 】 选 项 ， 表 示 要 
把 刚才 定义 的 用 户 坐 标 系 保存 。 

@ 在 输入 保存 当前 UCS 的 名 称 或 [?]: 提示 下 , 输入 “ 窗 框 ”"， 表 示 该 用 户 坐标 系 的 
名 称 为 “ 窗 框 ”。 

3. 建立 窗 框 模型 

1) 修改 ELEVATION 系统 变量 

启动 【ELEV] 命令 ， 新 的 默认 标高 仍 设 定 为 “0”， 新 的 默认 厚度 设 定 为 “80”， 表 
示 窗 框 的 厚度 (Z 轴 方向 尺寸 ) 为 80mm。 

2) 建立 窗 洞口 四 周 的 边框 模型 

(1) 启动 【多 段 线 】 命 令 (快捷 键 PL) 。 

(2) 在 指定 起 点 : 提示 下 ， 捕 捉 如 图 6. 17 所 示 的 B 点 作为 多 段 线 的 起 点 。 

(3) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 统 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 ( 贡 )7 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
输入 “W” 后 按 Enter 键 。 

(4) 在 指定 起 点 宽度 二 0. 0000 二 : 提示 下 ,输入 160” 后 按 Enter 键 。 

(5) 在 指定 端点 宽度 二 160.0000 二 : 提示 下 %\ 按 Enter 键 执行 尖 括号 内 的 默认 值 
“160. 0000”。 

(6) 在 指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (G)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 
提示 下 ， 依 次 捕 提 如 图 6. 17 所 示 的 A 点 、C 点 和 了 DD 点 。 

(7) 在 指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 ( HH)7 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 
提示 下 ,输入 “C” 后 按 Enter 键 结束 命令 。 结 果 生 成 如 图 6. 20 所 示 的 “ 窗 框 >， 其 宽度 
为 160mm， 厚 度 为 80mm。 





图 6.20 绘制 出 四 周边 框 


,人鱼 @ 特别 提示 


由 于 是 沿 着 窗 洞 口 的 外 边界 绘制 多 段 线 的 所 以 宽度 为 160mm 的 窗 框 只 有 80mm 
露 在 外 面 ， 另 一 半 则 在 墙 内 。 
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4. 建立 窗 中 间 窗 框 的 模型 

(1) 启动 【多 段 线 】 命 令 。 

(2) 在 指定 起 点 : 提示 下 ， 捕 捉 已 绘制 的 上 边框 的 中 点 作为 多 段 线 的 起 点 。 

(3) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 统 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
输入 “W” 后 按 Enter 键 。 

(4) 在 指定 起 点 宽度 二 0. 0000 二 : 提示 下 , 输入 “80” 后 按 Enter 键 。 

(5) 在 指定 端点 宽度 二 80.0000 二 : 提示 下 ， 按 Enter 键 执行 尖 括 号 内 的 默认 值 
“80. 0000”。 

(6) 在 指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 
提示 下 ， 捕 提 已 绘制 的 下 边框 的 中 点 作为 多 段 线 的 终点 ， 然 后 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 
如 图 6. 21 所 示 。 





图 6.21 绘制 出 中 间 窗 框 ( 消 隐 后 图 形 ) 


,全 特别 提示 


@ 执行 菜单 栏 中 的 【视图 〗I【 消 隐 】 命 令 , 可 以 将 三 维 视图 中 被 遮挡 的 对 象 隐藏 起 
来 ， 只 显示 那些 不 被 遮挡 的 对 象 。 


建立 玻璃 模型 


在 建 模 时 ， 将 “玻璃 ”作为 一 个 面 来 处 理 ， 同 样 用 到 【多 段 线 】〗】 命 令 ， 但 是 这 里 需要 
将 坐标 系 恢复 到 世界 坐标 系 。 

1. 打开 图 形 

将 当前 层 切换 为 【玻璃 】〗】 图 层 ， 并 打开 图 6. 21 所 示 的 图 形 文件 。 

2. 修改 坐标 系 

(1) 在 命令 行 输入 “UCS” 后 按 Enter 键 , 执行 【UCS] 命令 修改 坐标 系 。 

(2) 在 输入 选项 [新 建 (N)/ 移 动 (M)/ 正 交 (G)/ 上 一 个 (P)/ 恢 复 (R)/ 保 存 (S)/ 删 除 
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(D)/ 应 用 (A)/? /世界 (W)] 二 世界 二 : 提示 下 , 输入 “W” 后 按 Enter 键 ， 表 示 将 当前 坐 
标 系 恢复 到 世界 坐标 系 ， 如 图 6. 22 所 示 。 








图 6.22 恢复 世界 坐标 系 


3. 修改 ELEVATION 系统 变量 

启动 【ELEV] 命令 ， 新 的 默认 标高 仍 设 定 为 “0”， 新 的 默认 厚度 设 定 为 “1800”， 
表示 玻璃 的 厚度 (Z 轴 方向 尺寸 ) 为 1800mm。 

4. 建立 玻璃 模型 

执行 【多 段 线 】 命 令 。 

(1) 在 指定 起 点 : 提示 下 ， 捕 捉 如 图 6.22 所 示 的 A 点 。 

(2) 在 指定 下 一 个 点 或 下 圆 弧 {A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (Cj 放弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
输入 “W” 后 按 Enter 键 。 

(3) 在 指定 起 点 宽度 于 80.0000 二 : 提示 下 输入 “0” 后 按 Enter 键 。 

(4) 在 指定 端点 宽度 二 0.0000 二 ;提示 下 ， 按 Enter 键 执行 尖 括 号 内 的 默认 值 
“0. 0000”， 表 未 “玻璃 ”只 是 一 个 面 ， 没 有 宽度 。 

(5) 在 指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 
提示 下 ， 捕 捉 图 6. 22 所 示 的 B 点 。 

(6) 按 Enter 键 结束 命令 ,结果 如 图 6.23 所 示 ，, 生 成 的 “玻璃 ”只 是 带 有 1800mm 
厚 的 多 段 线 的 线 框 。 

5. 移动 窗 框 和 玻璃 

为 了 更 明确 地 表示 窗 框 、 玻 璃 和 墙 之 间 的 关系 ,以 及 将 来 演 染 时 能 够 产生 足够 的 阴 
影 ， 下面 将 “ 窗 框 ” 和 “玻璃 ”向 后 移动 80mm。 

(1) 启动 【移动 】 命 令 (快捷 键 M) 。 

(2) 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 选 择 前 面 绘 制 的 “ 窗 框 ” 和 “玻璃 "， 并 按 Enter 键 进入 
平 二 步 

(3) 在 指定 基点 或 【位移 (1D)] 二 位 移 二 : 提示 下 ， 在 绘图 区 域 任意 单 击 一 点 作为 移动 
的 基点 。 

(4) 在 指定 基点 或 [位移 (D)] 一 位 移 二 : 指定 第 二 个 点 或 二 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 二 ， 
提示 下 ， 输 入“@0，80，0”， 表 示 将 “ 窗 框 ” 和 “玻璃 ”向 立轴 正方 向 移动 80mm。 

(5) 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 6. 24 所 示 。 
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图 6. 23 绘制 玻璃 ( 消 隐 后 图 形 ) 


二 > 
| 
本 


图 6.24 移动 窗户 模型 


用 同样 的 方法 可 以 建立 其 他 开间 的 窗 和 门 的 模型 ,尺寸 相同 时 还 可 以 用 【复制 】、【 阵 
列 】 或 【镜像 】 命 令 复 制 模 型 ,结果 如 图 6. 25 所 示 。 


2 


图 6.25 其 他 开间 窗 和 门 (着 色 后 的 图 形 ) 
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复制 墙 、 柱 和 门窗 模型 


1. 阵列 墙 、 柱 和 门窗 模型 

(1) 执行 菜单 栏 中 的 【工具 】I【 快 速 选择 】 命 令 , 打开 【快速 选择 】 对 话 框 ,按照 
图 6. 26 所 示 设 置 该 对 话 框 ,然后 单 击 【 确 定 】 按 钮 关闭 对 话 框 ， 结 果 所 有 三 维 墙 体 均 被 
选中 ， 如 图 6.27 所 示 。 


























上 本 
应 用 到 (Y) : [ 医 个 图 形 习 因 | 
对 象 类 型 (B) : | 所 有 图 元 到 
特性 (F): |[ 额 名 一 | 
0 
| | 
| 
运算 符 (0): 革 等 于 到 | 
值 (9): 匿 二 - | 
和 如何 应用 : | 
加 包括 在 新 选择 集中 (I) | 
合 振 除 在 新 选择 集 之 外 人 ) | 
四 附加 到 当前 选择 集 (4) 
确定 取消、 帮助 (H) 




















图 6.26 设置 【快速 选择 】 对 话 框 





图 6.27 利用 【快速 选择 】 对 话 框 选择 首 层 墙 


(2) 重复 【快速 选择 】 命 令 , 按照 图 6. 28 所 示 设 置 对 话 框 ， 然 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 
关闭 对 话 框 ， 这 样 就 选中 了 所 有 的 门窗 框 模型 。 

(3) 重复 使 用 【快速 选择 】 命 令 ， 依 次 选择 柱子 和 玻璃 模型 。 

(4) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【阵列 】 图 标 盟 ， 打 开 【 阵 列 〗 对 话 框 ， 如 图 6. 29 设 
置 对 话 框 参数 ， 结 果 如 图 6. 30 所 示 。 
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应 用 到 (Y): [*| 
对 象 类 型 (B) : 
特性 (P): 
| 
和 中 
运算 符 (0); 刁 等 于 了 
值 w): [BE | | 
如 何 应 用 : | 
加 包括 在 新 渤 近 集 中 () 
加 排除 在 新 选择 集 之 外 () 
国内 加 到 当前 选择 集 () 
| Ea 到 有 ER | 
! i 








图 6.28 利用 全 快速 选择 】 对 话 框 选择 门窗 框 








文件 ”让 ”视图 ” 括 入 ”页 中 ”这 国 (D5) i 二 DW 二 
Oo 吸 列 改 : 1 Ww | gi 1 4 他 gl 4 名 9 
本 可 | 兄 6 介 于 :580500000 虽 rr 介 于 : 29955.0000 野人 :3000000 关联 二 点 
二 [TD 580500000 中 总 计 : “29955.0000 时 和 总计， 99000000 
关于 | 列 | > | 层级 | 特性 | 





图 6.29 设置 阵列 对 话 框 






SSSS 
EN SN SS S \ 


图 6.30 阵列 生成 2 一 4 层 模型 
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6.4 建立 地 面 、 楼 板 和 屋面 的 模型 


修改 UCS 和 ELEVATION 系统 变量 


1. 修改 坐标 系 

(1) 在 命令 行 输入 “UCS” 后 按 Enter 键 ， 执 行 【UCS] 命令 。 

(2) 在 输入 选项 [新 建 (N)/ 移 动 (M)/ 正 交 (G)/ 上 一 个 (P)/ 恢 复 (R)/ 保 存 (S)/ 删 除 
D)/ 应 用 (A)/? /世界 (W)] 二 世界 二 : 提示 下 , 输入 “W” 后 按 Enter 键 ， 表示 将 恢复 到 
世界 坐标 系 。 

2. 修改 ELEVATION 系统 变量 

(1) 在 命令 行 输入 “ELEV” 后 按 Enter 键 执行 【ELEV]】 命令 。 

(2) 在 指定 新 的 默认 标高 二 0. 0000 二 : 提示 下 ,， 按 Enter 键 执行 尖 括 号 内 的 默认 值 
“0.0000”。 

(3) 在 指定 新 的 默认 厚度 二 80.0000 汪 ;提示 下 ,输入 “0” 后 按 Enter 键 ， 表 示 当 前 
厚度 为 0mm。 





改变 当前 层 和 视图 


(1) 改变 当前 层 ; 创建 【屋面 】 图 层 并 将 其 设 为 当前 层 ， 然 后 将 【 柱 】、【 门 窗 框 】、 
【玻璃 】【 勒 脚 】 墙 】 和 【轴线 】 图 层 关闭 。 

(2) 执行 菜单 栏 中 的 【视图 】I【 三 维 视图 】I【 俯 视 】 命 令 ， 将 视图 调整 为 俯视 图 状态 ， 
结果 如 图 6. 31 所 示 。 





图 6. 31 调整 视图 为 俯视 图 
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1. 绘制 地 面 、 楼 板 和 屋面 轮廓 

(1) 启动 【多 段 线 】 命 令 (快捷 键 PL) 。 

(2) 在 指定 起 点 : 提示 下 ,捕捉 图 6. 31 所 示 的 A 点 作为 多 段 线 的 起 点 。 

(3) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 {(H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
输入 “W”。 

(4) 在 指定 起 点 宽度 一 80.0000 二 : 提示 下 ,输入 “0”。 

(5) 在 指定 端点 宽度 二 0. 0000 二 : 提示 下 ,输入 “0”。 

(6) 在 指定 下 一 点 或 [ 圆 统 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 ( 业 入 放弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 
提示 下 ， 依 次 捕捉 图 6. 31 中 的 B、C、D、E、F、G、H 和 了 点 。 

(7) 在 指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 {L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 
提示 下 ,输入 “C” 后 按 Enter 键 。 

(8) 将 【 墙 】 图 层 关 闭 ， 结 果 如 图 6. 32 所 示 。 














2 


2. 绘制 轮廓 

将 刚才 绘制 的 屋面 的 轮廓 向 外 偏 移 120mm 后 擦 除 源 对 象 。 

3. 将 多 段 线 变 成 面 域 

(1) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【 面 域 】 图 标 加 。 

(2) 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 选 择 多 段 线 绘制 的 屋面 轮廓 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 


入: 特别 提示 
@ 宽度 为 “0” 的 多 段 线 绘制 的 图 形 相当 于 用 金属 丝 所 折 成 的 几何 图 形 ， 只 有 轮 


廊 信 息 ， 没 有 内 部 信息 ; 面 域 则 相当 于 一 张 具 有 几何 形状 的 纸 ， 存 有 内 部 信 
息 ， 如 图 6. 33 所 示 。 











图 6.32 绘制 屋面 的 轮廓 
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(a) 宽度 为 “0” 的 多 段 线 绘制 的 图 形 (b) 面 域 
图 6.33 多 段 线 和 面 域 的 区 别 


4. 拉 伸 地 面 、 楼 板 和 屋面 
(1) 执行 菜单 栏 中 的 【视图 3I【 三 维 视图 3】I【 西 南 等 轴 测 命令 ， 将 视图 调整 为 轴 测 视 
图 状态 结果 如 图 6. 34 所 示 。 
(2) 执行 菜单 栏 中 的 【绘图 3I【 实 体 YI【 拉 伸 】 
命令 。 
回 泪 选择 对 象 : 提示 下 ， 选 择 图 6. 34 中 由 多 
段 线 变 成 的 面 域 。 
@ 在 指定 拉 伸 高 度 或 [路 径 (P)]: 提示 下 ， 
5 输入 “100”， 指定 将 面 域 向 上 拉 伸 100mm。 
@ 在 指定 拉 伸 的 倾斜 角 度 一 0 二 : 提示 下 ， 输 
图 6.34 调整 视图 入 “0”,… 结 果 如 图 6. 35 所 示 。 





Ya | 


图 6.35 拉 伸 屋面 板 


5. 移动 形成 屋面 

(1) 启动 【移动 】 命 令 (快捷 键 M) 。 

(2) 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 选 择 拉 伸 后 的 图 形 。 

(3) 在 指定 基点 或 [位 移 (D)] 二 位 移 二 : 提示 下 ， 在 绘图 区 域 单 击 任意 一 点 作为 【 移 
动 】 命 令 的 基点 。 

(4) 在 指定 第 二 个 点 或 二 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 二 : 提示 下 , 输入 “@0, 0，13700”。 


276 








(5) 将 【 墙 ]、【 勒 脚 ]】，、 【门窗 框 】、【 玻 璃 】 和 【柱子 】 图 层 打 开 ， 结果 如 图 6. 36 
所 示 。 





图 6.36 建立 屋面 模型 
6. 利用 屋面 阵列 生成 地 面 和 楼 板 
将 坐标 系 切换 到 【 窗 】〗 坐 标 系 ， 然 后 启动 【阵列 全 命令 ， 阵 列 参数 设 为 4 行 、1 列 、 
行 偏 移 距离 一 3300mm 。 


建立 女儿 墙 的 模型 


关闭 【屋面 】 图 层 ， 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 选择 顶层 窗 上 部 的 墙 体 ， 然 后 执行 菜单 
栏 中 的 【修改 】I【 特 性 】 命 令 、 打开 【对 象 特性 管理 器 】， 将 厚度 由 “600” 修 改 为 
“1200”， 结 果 如 图 6.37 所 示 % 





图 6.37 建立 女儿 墙 的 三 维 模型 ( 消 隐 有 后 图 形 ) 


6.5 建立 阳台 模型 





下 面 用 【多 段 线 】 命 令 建立 阳台 模型 。 
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绘制 二 层 阳台 的 挑 染 和 封 边 梁 


1. 创建 新 图 层 
将 【阳台 】 图 层 打开 并 创建 新 图 层 【 阳 台 1]， 同 时 将 【阳台 1】 图 层 设 为 当前 层 ， 如 
图 6.38 所 示 。 注 意 ， 当 前 坐标 系 为 世界 坐标 系 。 








图 6.38 打开 【 阳 合 图 层 

2. 绘制 二 层 阳 台 的 挑 梁 和 封 边 梁 

(1) 执行 【ELEV] 命令 ， 设 置 默认 标高 为 “0”， 设 置 默认 厚度 为 “300”。 
(2) 启动 【多 段 线 】〗】 命 令 (快捷 键 PL) 。 

(3) 在 指定 起 点 : 提示 下 ， 捕 提 如 图 6. 38 所 示 的 A 点 作为 多 段 线 的 起 点 。 


(4) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 ( 开 )/ 长 冶 ( 王 )/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
输入 “W” 后 按 Enter 键 。 


(5) 在 指定 起 点 宽度 二 0. 0000 二 : 提示 下 ,输入 “200”。 


(6) 在 指定 端点 宽度 二 200.0000 二 ; 提示 下 , 按 Enter 键 执行 尖 括 号 内 的 值 
“200. 0000”。 


(7) 在 指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 
提示 下 ， 依 次 捕捉 如 图 6. 38 所 示 的 B、C 和 D 点 。 
(8) 按 Enter 键 结束 命令 ,关闭 【阳台 】 图 层 , 结果 如 图 6. 39 所 示 。 





图 6.39 绘制 阳台 下 部 的 挑 梁 和 封 边 梁 
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3. 将 二 层 的 挑 梁 和 封 边 梁 移 动 就 位 

(1) 在 命令 行 输入 “M” 后 按 Enter 键 ， 启 动 【移动 】 命 令 。 

(2) 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 选 择 刚才 绘制 的 挑 梁 和 封 边 梁 。 

(3) 在 指定 基点 或 【位移 (D)] 二 位 移 二 : 提示 下 ， 在 绘图 区 域 单 击 任意 一 点 作为 移动 
的 基点 。 

(4) 在 指定 第 二 个 点 或 二 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 二 : 提示 下 ， 输 入 “@0<0，3900”， 
表示 将 挑 梁 和 封 边 梁 向 Z 轴 正 方向 移动 3900(3300 十 600)mm， 结 果 如 图 6. 40 所 示 。 























| 
个 、 
于 
学 x 
图 G40 将 二 层 阳 台 的 挑 梁 和 封 边 梁 移动 就 位 
;个 特 别提 示 


@“@0 二 0，3900” 也 是 极 坐 标的 一 种 形式 ， 表示 在 三 维 室 间 上 的 相对 位 置 ， 其 中 
“(@0 二 0” 与 二 维 极 坐 标 表 示 形 式 一 样 ，“3900” 表 示 Z 轴 的 位 移 距 离 ， 所 以 “@0 
二 0，3900” 就 表示 相对 于 基点 在 XY 平面 上 移动 0mm， 向 Z 轴 正 方向 移动 
3900mm 位 置 的 点 。 


复制 生成 二 层 阳 台 的 扶手 


(1) 启动 【复制 】 命 令 (快捷 键 CO) 。 

(2) 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 选 择 如 图 6. 40 所 示 的 挑 梁 和 封 边 梁 。 

(3) 在 指定 基点 或 [位 移 (D)] 二 位移 二 : 提示 下 ， 在 绘图 区 域 单 击 任意 一 点 作为 复制 
的 基点 。 

(4) 在 指定 第 二 个 点 或 二 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 二 : 提示 下 ,输入 “@0<0，1100”， 
表示 将 挑 梁 和 封 边 梁 向 Z 轴 正方 向 移动 1100(900 十 200)mm， 结 果 如 图 6. 41 所 示 。 

(5) 修改 阳台 扶手 的 高 度 。 
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图 6.41 复制 生成 阳台 扶手 





吕 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 ,选中 复制 生成 的 阳台 拱手， 则 出 现 蓝 色 夹 点 。 


@ 执行 菜单 栏 中 的 【修改 XI【 特 性 】 命 令 ， 打 开 【 对 象 特性 管理 
由 “300” 修 改 为 “200”， 结 果 如 图 6. 42 所 示 。 


Vg 
| 


























图 6.42 修改 扶手 的 高 度 


这 样 就 利用 多 段 线 的 绘制 命令 及 三 维 空间 上 的 【移动 ]、 【复制 
令 ， 生成 了 阳台 的 挑 梁 、 封 边 梁 和 扶手 。 





绘制 阳台 板 


器 】 对 话 框 ,将 厚度 


】 和 【特性 修改 】 命 


为 了 在 泻 染 建筑 模型 时 不 漏 光 ， 下 面 需要 绘制 阳台 板 。 阳 台 板 是 一 个 规则 的 长 方形 ， 


所 以 可 以 在 【 窗 】 坐 标 系 下 绘制 一 条 宽度 为 “0”、 厚 度 为 阳台 挑 出 的 长 度 的 多 段 线 。 这 里 














绘制 三 维 面 的 方法 绘制 阳台 板 。 








三 维 面 是 由 3 个 或 4 个 项 点 组 成 的 ， 每 个 顶点 的 民 坐 标 可 以 不 同 ， 也 就 是 说 三 维 面 是 


空间 上 的 面 ， 而 不 像 带 有 厚度 的 多 段 线 生成 的 面 ， 即 与 XY 平面 相持 


EE 直 平 面 上 的 二 维 面 。 





所 以 ,绘制 三 维 面 时 不 必 考 虑 当前 坐标 系 的 状态 。 
(1) 执行 菜单 栏 中 的 【绘图 3I【 建 模 〗I【 网 格 3I【 三 维 面 】 命 令 。 
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(2) 在 指定 第 一 点 或 [不 可 见 (1)]: 提示 下 ,捕捉 图 6. 42 所 示 的 端点 A。 

(3) 在 指定 第 二 点 或 [不 可 见 (1)]: 提示 下 ,捕捉 图 6. 42 所 示 的 端点 B。 

(4) 在 指定 第 三 点 或 [不 可 见 (1)] 二 退出 二 : 提示 下 ,捕捉 图 6. 42 所 示 的 端点 C。 

(5) 在 指定 第 四 点 或 [不 可 见 (1)] 一 创建 三 侧面 二 : 提示 下 ， 捕 捉 图 6.42 所 示 的 端 
点 D。 

(6) 按 Enter 键 结束 命令 ， 结 果 图 6. 43 所 示 。 


一 


























图 6.43 7 龄 制 阳台 板 


绘制 阳台 “花瓶 ” 形状 的 栏杆 


阳台 栏杆 的 模型 是 一 个 特殊 的 “花瓶 ”形状 的 三 维 对 象 ， 可 以 认为 其 是 由 花瓶 纵 断 面 
图 形 的 一 半 ， 围 绕 中 心 纵 轴线 旋转 一 周 而 形 成 的 回转 体 。 通 常 把 花瓶 纵 断 面 图 形 的 一 半 称 
为 轨迹 曲线 ， 中 心 纵 轴 称 为 旋转 轴 。 

因此 可 以 借用 【旋转 曲面 】 命 令 ， 通 过 轨迹 曲线 围绕 旋转 轴 旋 转 一 周 ， 从 而 生成 阳台 
“花瓶 ”形状 的 栏杆 ， 然 后 通过 【三 维 旋转 】 命 令 将 其 旋转 到 垂直 状态 。 

1. 复制 “花瓶 ”图 形 

(1) 保持 当前 图 层 仍 为 【阳台 1】 图 层 。 继 续 绘 制图 6.43， 同 时 打开 第 4 章 中 图 4. 53 
所 示 的 图 形 文件 ， 然 后 执行 菜单 栏 中 的 【窗口 3 上 垂直 平 铺 】 命 令 ， 使 打开 的 两 个 图 形 文 
件 呈 垂直 平 铺 显示 状 态 ， 结 果 如 图 6. 44 所 示 。 

(2) 将 图 4.53 所 示 的 “花瓶 ” 设 为 当前 图 形 ， 在 命令 行 无 命令 的 状态 下 选中 图 中 的 
“花瓶 ",“ 花 瓶 ” 变 虚 并 显示 出 蓝 色 夹 点 。 

(3) 将 十 字 光 标 放 到 任意 一 条 虚线 上 注意 不 能 放 在 蓝 色 夹 点 上 )， 按 住 鼠标 左 键 并 
缓 缓 地 移动 光标 ,会 发 现 所 选择 的 花瓶 图 形 随 着 光标 的 移动 而 移动 。 

(4) 继续 按 住 左 键 并 将 图 形 放 到 图 6. 43 所 示 的 窗口 中 ， 松 开 左 键 ， 这 时 选择 的 花瓶 
图 形 被 复制 到 该 图 形 中 ,结果 如 图 6. 45 所 示 ， 关 闭 图 4. 53 所 示 的 图 形 文件 。 

2. 修改 ELEVATION 系统 变量 

执行 【ELEV] 命令 ， 设 置 默认 标高 为 “0”， 默 认 厚 度 为 “0”。 

3. 绘制 旋转 轴 

(1) 启动 【多 段 线 】 命 令 (快捷 键 PL) 。 
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图 6.45 复制 "花瓶 ”图 形 


(2) 在 指定 起 点 : 提示 下 ， 选 择 如 图 6.46 所 示 的 A 点 (“花瓶 ”底部 的 中 点 )。 

(3) 在 当前 线 宽 为 200. 0000， 指 定 下 一 个 点 或 [ 圆 统 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 痉 
(DU)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ,打开 【 正 交 】 功 能 并 将 光标 向 Y 轴 正 方向 拖 动 ， 在 高 于 “ 花 
瓶 ” 的 位 置 单 击 ， 按 Enter 键 结束 命令 ,结果 如 图 6. 46 所 示 。 


4. 修整 “花瓶 ” 
(1) 用 【修剪 】 和 【删除 】 命 令 将 “花瓶 ”修整 至 图 6. 47 所 示 效 果 。 
Sa 
2 a 
e z 
val < ‘ae 
图 6.46 绘制 旋转 轴 图 6.47 绘制 旋转 轴 并 修整 “花瓶 " 


(2) 启动 【编辑 多 段 线 】 命 令 (快捷 键 PE) 。 
(3) 在 选择 多 段 线 或 [多 条 (M)]: 提示 下 。 单 击 选择 组 成 半 个 花瓶 的 弧 。 
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(4) 在 选 定 的 对 象 不 是 多 段 线 是 否 将 其 转换 为 多 段 线 ? 一 Y 二 : 提示 下 ， 按 Enter 键 
执行 尖 括 号 内 的 “Y"， 表 示 要 将 其 转换 为 多 段 线 。 

(5) 在 输入 选项 [闭合 (C)/ 合 并 (J)/ 宽 度 ( W)/ 编 辑 顶点 (E)/ 拟 合 (F)/ 样 条 曲线 (S)/ 
非 曲线 化 (D)/ 线 型 生成 (L)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 ， 输 入 “J” 按 Enter 键 。 

(6) 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 选 择 图 6. 47 中 的 组 成 半 个 花瓶 的 其 他 图 元 ， 按 Enter 键 
结束 命令 。 

i 就 用 【编辑 多 段 线 】 命 令 将 组 成 “花瓶 ”的 弧 和 直线 连接 成 了 整体 。 

5. 通过 旋转 网 格 生成 的 “花瓶 ”模型 

(1) 执行 菜单 栏 中 的 【绘图 ]I[ 建 模 】I【 网 格 I【 旋 转 网 格 】 命 令 。 

(2) 在 选择 要 旋转 的 对 象 :提示 下 ,选择 半 个 “花瓶 ”为 旋转 对 象 。 

(3) 在 选择 定义 旋转 轴 的 对 象 : 提示 下 ， 选 择 图 6.47 中 的 旋转 轴 作为 旋 
转 网 格 的 旋转 轴 。 | 

(4) 在 指定 起 点 角度 二 0 二 : 提示 下 ,输入 “0”， 表 示 从 0 开始 旋转 。 ”并 ss 

















(5) 在 指定 包含 角 (+ 一 逆 时 针 ， 一 一 顺 时 针 ) -360 二 :; 提示 下 ， 输 
入 “360"， 表 示 将 围绕 旋转 轴 族 转 360"， 生 成 如 图 6.48 所 示 的 “花瓶 ”， “站 的 通 作 
它 是 由 网 络 面 组 成 的 。 
) 生 :特别 提示 


日 系统 变量 SURFTAB1 拉 宙 基 囊 村 休 的 曲面 清和 并 SURFTAB1 值 越 大 曲面 越 
光滑 ,默认 状 态 下 的 SURFTAB1 值 为 时 如 图 16 47 所 示 的 是 SURFTAB1 为 36 
ee 六 -一 


6. 使 用 下 三 维 旋转 】 命 令 旋转 “花瓶 ” 

刚才 通过 旋转 曲面 生成 的 “花瓶 ”是 水 平 放置 的 ， 需 使 用 【三 维 旋转 】 命 令 将 其 改 为 
垂直 状态 。 

(1) 执行 菜单 栏 中 的 【修改 XI【 三 维 操作 【三维 旋 转 】 命 令 。 

(2) 在 选择 对 象 : 提示 下 ， 选择 图 6. 48 中 的 “花瓶 ”模型 。 

(3) 在 指定 轴 上 的 第 一 个 点 或 定义 轴 依 据 [对 象 (0)/ 最 近 的 (L)/ 视 图 (V)/X 轴 (X)/ 
Y 轴 (Y)/Z 轴 (Z)/ 两 点 (2)]: 提示 下 , 输入 “X”， 表 示 将 围绕 X 轴 进行 旋转 。 

(4) 在 指定 X 轴 上 的 点 二 0，0，0 二 : 提示 下 ,捕捉 图 6. 48 所 示 的 旋转 点 。 

(5) 在 指定 旋转 角度 或 [参照 (R)]: 提示 下 ， 输 入 “90”， 表 示 将 逆 时 针 旋 转 90"， 结 
果 如 图 6. 49 所 示 。 


在 三 维 空间 中 ， 围 统 某 坐 标 轴 进 行 旋转 的 正方 向 是 符合 右手 定 则 的 。 比 如 ， 将 右 


手 大 拇指 指向 X 轴 的 正 向 ， 其 他 四 指 握 向 掌心 ， 那 么 这 4 个 手指 的 握 旋 方向 就 是 
围绕 XX 轴 进 行 旋转 的 正方 向 。 
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“le’ 
图 6.48 使 用 旋转 网 格 生成 的 “花瓶 ” 图 6.49 使 用 【三 维 旋转 】 命 令 旋转 后 的 “花瓶 ” 
(6) 将 旋转 轴 和 轨迹 曲线 删除 。 

7. 移动 “花瓶 ”到 合适 的 位 置 
(1) 执行 菜单 栏 中 的 【视图 〗IK 视 口 3I【 两 个 视 口 〗 命 令 , 在 输入 配置 选项 [水 平 


(H)/ 垂 直 (V)] 二 垂直 二 : 提示 下 ， 按 Enter 键 执行 尖 括 号 内 的 默认 值 “ 垂 直 ”"， 表 示 将 要 
垂直 平 铺 两 个 视 口 ， 结 果 如 图 6. 50 所 示 。 











































































































图 6.50 垂直 平 铺 两 个 视 口 
,全 ”特别 提示 


如 果 设 定 两 个 以 上 的 视 口 ， 粗 实 线圈 住 的 视 口 即 为 当前 视 口 。 





(2) 在 左 视 口 内 单 击 ,将 其 设 为 当前 视 口 ， 然 后 执行 菜单 栏 中 的 【视图 】I【 三 维 视图 站 
【 左 视图 】 命 令 ， 将 视图 调整 为 左 视 状 态 。 

(3) 在 右 视 口内 单 击 ， 将 其 设 为 当前 视 口 ， 然 后 执行 菜单 栏 中 的 【视图 】I【 三 维 视图 站 
【 主 视图 】 命 令 , 将 视图 调整 为 前 视 状态 ,结果 如 图 6. 51 所 示 。 

(4) 左 视 图 内 显示 “花瓶 ”的 前 后 和 上 下 位 置 关 系 ， 主 视图 内 显示 “花瓶 ”的 左右 和 
上 下 位 置 关 系 。 用 【移动 〗 命 令 并 结合 两 个 视 口 的 位 置 关 系 ， 将 “花瓶 ”的 位 置 调整 至 
图 6. 52 所 示 的 状态 。 























284 


为 一 个 视 口 。 


381mmy， 
















































































































































































i [0 nm 1 
U 
1 
图 6.51 调整 左右 视 口内 的 视图 显示 
hl ee 
图 6.52 将 “花瓶 ” 放 到 合适 的 位 置 
(5) 执行 菜单 栏 中 的 【视图 3I【 视 口 II【 合 并 】 命令。 


@ 在 选择 主 视 口 二 当前 视 口 
@ 在 选择 要 合并 的 视 口 : 提示 下 ， 





(6) 执行 菜单 栏 中 的 【视图 3I【 三 维 视 
8. 阵列 “花瓶 ”模型 

(1) 注意 观察 图 6. 53 内 的 坐标 系 ， 需 将 其 调整 为 
(2) 执行 【阵列 】 命 令 

结果 如 图 6. 54 所 示 。 

用 相同 的 方法 阵列 生成 阳台 两 侧 的 “花瓶 ”， 





(3) 


距离 360mm， 结 果 如 图 6. 55 所 示 。 


: 提示 下 ， 按 Enter 键 ， 表示 六 


图 】I【 西 南 等 轴 测 】 命 令 ， 


选择 当前 视 口 。 


在 另外 一 个 视 口 内 单 击 ， 这样 又 将 两 个 视 口 合并 


结果 如 图 6. 53 所 示 。 


世界 坐标 系 。 
(快捷 键 AR)， 阵 列 参 数 设 定 为 1 行 、12 列 、 


列 偏 移 距离 





阵列 参数 设 定 为 5 行 、1 列 、 行 偏 移 
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图 6. 54 阵列 生成 正面 “花瓶 ” 








阵列 生成 两 侧 “ 花 瓶 ” 


图 6. 55 





人 其 
集 扑 
ee 
: 贡 吕 
名 讽 由 
全 芝 黄 
天 岂 之 
亏本; 珊 :次 
墅 河 式 奴 
县 术 日 辟 
TH 
哄 局 下 宝 
是 二审 号 
其 训 六 站 
划 届 姬 司 
忌 世 
失实 于 多 
本 已 马 总 
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第 G 章 上 人 于 





A ez 


应 用 到 (7) : [ 医 企 国 形 [的 
对 象 类 型 全) 。 [ 夺 有 图 元 二 my 















































值 @)。 [再 四 | 
如 何 应 用 : 
加 包括 在 新 选择 集中 (1) 
辐 排除 在 新 选择 集 之 外 (E) 
加 附加 到 当前 选择 集 (4) 
| ERE ER Er | 

















图 6.56 设置 【快速 选择 】 对 话 框 


(4) 单 击 【 确 定 】 按 钮 关闭 对 话 框 ,组 成 阳台 的 所 有 图 元 均 被 选中 。 


(5) 启动 【阵列 】 命 令 ， 阵 列 参数 设 定 为 1 行 、1 列 、 
结果 如 图 6. 57 所 示 。 








图 6.57 ”阵列 生成 3 层 和 4 层 的 阳台 


区 6. 6 建立 台阶 模型 


网 络 造型 和 实体 造型 的 区 别 





前 文 所 述 的 对 


3 层 、 层 偏 移 距 离 3300mm， 





E 立 三 维 墙 、 三 维 门 窗 及 三 维 阳台 都 是 用 网 格 造 型 的 方法 ， 委 


E 成 的 三 维 对 象 
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是 由 许多 面 组 成 的 ， 没 有 内 部 信息 。 实 体 造 型 不 同 于 网 格 造型 ， 使 用 实体 造型 生成 的 三 维 对 
象 被 当成 一 个 具体 的 具有 物理 属性 的 单独 对 象 来 应 用 。 可 以 利用 【 建 模 】 工 具 (图 6. 58) 建 
立 长 方 体 、 圆 柱 体 及 圆锥 体 等 实体 ， 也 可 拉 伸 二 维 图 形 形 成 实体 。 另 外 AutoCAD 还 提供 
了 布尔 运算 功能 ， 利 用 此 功能 可 以 对 两 个 以 上 的 实体 进行 合并 、 修 剪 等 编辑 操作 ， 布 尔 运 
算是 组 合 实体 生成 复杂 实体 的 重要 方法 。 








| TE Ny 


图 6.58 【 建 模 】 工 具 栏 


兴工 人 有 


(1) 将 【人 台阶】 图 层 设 为 当前 图 层 ， 同 时 打开 【室外 】 图 层 。 
(2) 将 台阶 修改 成 图 6. 59 所 示 的 4 个 封闭 的 矩形。 








图 6.59 修改 平面 台阶 


(3) 将 当前 坐标 系 切换 到 世界 坐标 系 。 


建立 台阶 模型 


(1) 执行 菜单 栏 中 的 【绘图 3I【 建 模 3I[ 拉 伸 】 命 令 。 

名 在 选择 对 象 : 提示 下 ,选择 最 内 侧 的 矩形 。 

@ 在 指定 拉 伸 高 度 或 [路 径 (P)]: 提示 下 , 输入 “600”， 表示 向 Z 轴 正 方向 拉 
伸 600mm。 

@ 在 指定 拉 伟 的 倾斜 角度 二 0 二 : 提示 下 ， 按 Enter 键 ， 表示 拉 伸 的 倾斜 角度 为 “0”， 
结果 如 图 6. 60 所 示 。 

(2) 用 相同 的 方法 拉 伸 3 个 矩形 : 中 间 的 2 个 矩形 分 别 向 Z 轴 正方 向 拉 伸 450mm 和 
300mm， 最 外 侧 的 矩形 向 Z 轴 正 方向 拉 伸 150mm， 结果 如 图 6. 61 所 示 。 
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图 6.60 拉 伸 最 内 侧 的 矩形 


二 咎 


攻 
| 


图 6.61 被 拉 伸 后 的 台阶 


RE 


(1) 执行 菜单 栏 中 的 【修改 了 民 实 体 编辑 了 区 合并 】 命令， 进行 布尔 运算 。 
(2) 在 选择 对 象 . 提示 下 ， 选择 刚才 拉 伸 的 全 部 台阶 。 
(3) 按 Enter 键 结束 命令 ,结果 如 图 6. 62 所 示 。 对 比 图 6. 61 和 图 6. 62 中 台阶 显示 的 区 别 。 





图 6.62 进行 布尔 运算 后 的 台阶 
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6.7 建立 窗台 线 和 窗 眉 线 模型 


准备 工作 


(1) 将 当前 坐标 系 切换 到 【 窗 】 坐 标 系 ， 并 将 【 墙 】 图 层 设 为 当前 图 层 。 
(2) 使 用 【ELEV] 命令 修改 ELEVATION 系统 变量 : 设置 默认 标高 为 “0”, 设置 
默认 厚度 为 “120”。 





建立 窗台 线 和 窗 导线 模型 


1. 建立 底层 窗台 线 模型 
(1) 启动 【多 段 线 】 命 令 (快捷 键 PL) 。 
(2) 在 指定 起 点 : 提示 下 ,捕捉 图 6.63 中 所 示 的 A 点 作为 多 段 线 的 起 点 。 








图 6.63 捕捉 A 点 作为 多 段 线 的 起 点 


(3) 在 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 提示 下 ， 
输入 “W” 后 按 Enter 键 。 

(4) 在 指定 起 点 宽度 一 0. 0000 二 : 提示 下 , 输入 “120”。 

(5) 在 指定 端点 宽度 二 120. 0000 二 : 提示 下 ， 按 Enter 键 执行 尖 括 号 内 的 值 。 

(6) 在 指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 
提示 下 ,打开 【 正 交 】 功 能 ， 将 光标 向 X 轴 的 正方 向 拖 动 ， 输 入 “20220”， 表 示 该 窗台 线 
长 度 为 20220mm。 

(7) 按 Enter 键 结束 命令 ,结果 如 图 6. 64 所 示 。 

2. 移动 底层 窗台 线 模型 

(1) 将 底层 窗台 线 模型 向 Z 轴 正方 向 移动 120mm。 
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图 6.64 绘制 窗台 模型 

中 启动 【移动 】 命 令 〈 快 捷 键 M) 。 

加 在 选择 对 象 ; 提示 下 ， 选 择 刚 才 建 立 的 窗台 线 模型 。 

@ 在 指定 基点 或 【位移 (D)] 二 位 移 二 : 提示 下 ， 在 绘图 区 域 单 击 任意 一 点 作为 移动 
的 基点 。 

@ 在 指定 基点 或 [位移 (D)] 二 位 移 冯 : 指定 第 二 个 点 或 二 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >， 
提示 下 , 输入“@0,，0，120”， 表示 将 窗台 线 模型 向 Z 轴 正 方向 移动 120mm， 结果 如 
图 6.65 所 示 。 


图 6.65 向 勾 轴 正 方向 移动 120mm 后 的 窗台 线 
(2) 用 【移动 】 命 令 将 窗台 线 模型 向 X 轴 负 方向 移动 120mm， 结 果 如 图 6. 66 所 示 。 





ee 


图 6.66 向 X 轴 负 方 向 移动 120mm 后 的 窗台 线 模型 


\ 
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3. 建立 其 他 窗台 线 模型 和 窗 眉 线 模型 
用 相同 的 方法 生成 其 他 窗台 线 模型 和 窗 眉 线 模型 ， 结 果 如 图 6. 67 所 示 。 





图 6.67 建立 窗台 线 模型 和 窗 眉 线 模型 


6.8 选择 视觉 样式 





由 于 三 维 图 形 的 线 比 较 多 ， 有 时 很 难 分 辨 图 形 元 素 之 间 的 空间 关系 ， 因 此 ，Auto- 
CAD 提供 了 几 种 三 维 对 象 视觉 样式 ， 选 择 合 适 的 视觉 样式 对 观察 三 维 图 形 以 及 对 三 维 效 
果 显 示 有 很 大 的 帮助 : 

执行 菜单 栏 中 的 【视图 】I【 视 觉 样 式 】 命 令 ，AutoCAD 2018 提供 了 10 种 视觉 样式 ， 
如 图 6. 68 所 示 。 





动态 观察 (B) "|[ 且 二 维 线 框 (2) 
相机 (C) » 四 
本 线 框 (W) 
漫游 和 飞行 (K) "|® em 
全 屏 显示 (C) c+0 |@ 了 ER 
视 D(V) "@ 再 S(O 
网 命名 视图 (N)… QO 者 色 (S) 
三 维 视图 (D) ， | 回 孝 边 乡 省 色 (日 
首创 建 相机 (D) ®@ xkE(G) 
显示 注释 性 对 象 人 ;| 信义 画 (K) 
名 图 xss00 
过 > 中 @ 视 这 样式 管理 踢 ().。 


图 6. 68 【视觉 样式 】 


【二 维 线 框 】 显 示 方 法 是 用 直线 和 曲线 显示 对 象 轮廓 线 ;【 线 框 〗】 显 示 方法 也 是 用 直线 
和 曲线 显示 对 象 轮廓 线 ， 与 二 维 线 框 不 同 的 是 坐标 系 的 图 标 显 示 为 三 维 着 色 形式 ;【 消 隐 】 
是 将 三 维 对 象 中 观察 不 到 的 线 隐藏 起 来 ， 而 只 显示 那些 前 面 无 遮挡 的 对 象 ， 这 种 限制 方法 
秆 合 实际 观察 对 象 的 情况 ; 【着 色 】 可 以 对 对 象 的 面 着 色 ， 使 对 象 的 边 平滑 化 ， 并 显示 已 
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区 


附着 到 对 象 的 材质 ; 【概念 】 同 样 可 以 对 对 象 着 色 ， 不同 的 是 着 色 使 用 古 氏 样式 ( 照 亮 
域 使 用 暖色 调 ， 阴影 区 域 使 用 冷色 调 )， 可 以 更 方便 地 查看 模型 的 细节 。 








6. 9 生成 透视 图 


绘制 三 维 图 形 都 是 在 轴 测 视图 中 操作 的 ， 当 对 模型 进行 泻 染 时 ， 需 要 带 有 透视 效果 的 
透视 图 ， 这 样 就 需要 设置 合适 的 三 维 视点 。 

1. 建立 地 平面 模型 

为 了 使 图 6. 67 所 示 的 建筑 模型 在 泻 染 时 能 够 产生 阴影 ， 这 里 需要 建立 地 平面 模型 。 

(1) 执行 菜单 栏 中 的 【视图 了 区 三 维 视图 了 民 信 视图】 命令 ， 并 用 【实时 缩放 】 命 令 调 


整 视 图 ， 结 果 如 图 6. 69 所 示 。 














h 


E> 
图 6.69 ”调整 视图 


(2) 启动 【和 矩形 命令 (快捷 键 REC) 绘制 如 图 6.70 所 示 的 矩形 。 


图 6.70 绘制 矩形 


(3) 由 于 矩形 属于 多 段 线 ， 只 有 轮廓 信息 而 没有 内 部 信息 ， 所 以 需要 将 矩形 变 成 面 
域 。 启 动 【 面 域 】 命 令 (快捷 键 REG)， 在 选择 对 和 象 ; 提示 下 ， 选 择 和 矩形 后 按 Enter 键 结 
束 命令 。 

(4) 执行 菜单 栏 中 的 【视图 了 民 三 维 视图 了 民 西 南 等 轴 测 】 命 令 ， 将 视图 调整 至 轴 测 图 
状态 ,结果 如 图 6.71 所 示 。 

2. 设置 三 维 视点 

(1) 在 命令 行 输入 “DVIEW” 后 按 Enter 键 , 执行 【DVIEW]】 命令 设置 三 维 视点 。 
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i 


图 6.71 建立 地 平面 模型 


(2) 在 选择 对 象 或 二 使 用 DVIEWBLOCK 二 : 提示 下 ， 按 Enter 键 , 表示 将 AutoCAD 
的 三 维 建筑 实例 作为 设置 三 维 视点 时 显示 的 目标 对 象 ， 结 果 如 图 6:72 所 示 。 





> pS 
图 6.72 显示 的 目标 对 象 
(3) 在 输入 选项 < 相机 (CA)/ 目 标 (TAJ)7 距 离 (D)/ 点 (PO)/ 平 移 (PA)/ 缩 放 (Z)/ 扭 曲 
(TW) /剪裁 (CD)/ 隐 藏 (H)/ 关 (0)/ 放 弃 (U)j: 提示 下 ， 输 入 “D” 以 选择 【上 距离】 选项 ， 
表示 将 改变 视点 和 目标 对 象 的 距离 ， 此 时 绘图 区 域 上 方 出 现 一 个 表示 视点 距离 的 滑动 条 ， 
如 图 6.73 所 示 。 





0x ] 4x 9x 16x 


图 6.73 【视点 距离 】 滑 动 条 


(4) 在 指定 新 的 相机 目标 距离 二 20.0000 二 : 提示 下 ,输入 “200000”， 表示 视 点 到 目 
标 对 象 的 距离 为 200000mm， 结果 如 图 6.74 所 示 。 

(5) 在 输入 选项 [相机 (CA)/ 目 标 (TA)/ 距 离 (D)/ 点 (PO)/ 平 移 (PA)/ 缩 放 (Z)/ 扭 曲 
(TW)/ 剪 裁 (CL)/ 隐 藏 (H)/ 关 (O)/ 放 弃 (U)]: 提示 下 , 输入 “CA”， 选择 相机 〈 视 点 ) 
的 位 置 。 

(6) 在 指定 相机 位 置 ， 输 入 与 XY 平面 的 角度 ,或 [切换 角度 单位 (T)] 二 35.2644 二 ; 
提示 下 ， 移 动 光标 使 视点 向 下 移动 ， 以 人 眼 的 高 度 来 观察 模型 ， 结 果 如 图 6.75 所 示 。 

(7) 按 Enter 键 结束 命令 。 

在 透视 图 中 ， 除 使 用 【DVIEW】 命令 调整 视点 的 位 置 和 透视 角度 外 ， 还 可 以 使 用 
【三 维 动态 观察 】 命 令 。 下 面 用 该 命令 将 视图 调整 至 图 6. 76 所 示 的 效果 。 
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J A 
Ea 


图 6.74 视点 距离 调整 至 “200000” 的 视图 


















































图 6.75 3 改变 视点 位 置 












































图 6.76 用 【三 维 动 态 观 察 】 调 整 后 的 模型 
, 鱼 :@ 特别 提示 


@ 在 透视 图 中 ，AutoCAD 不 能 定位 在 三 维 绘图 空间 单 击 的 点 ， 所 以 不 能 在 透视 图 
中 进行 任何 鼠标 操作 ， 也 不 能 用 【实时 缩放 】 和 【平移 】〗】 命 令 进行 视图 缩放 。 
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6. 10 ”模型 的 格式 转换 


有 时 需要 在 AutoCAD 与 其 他 软件 之 间 进 行 图 形 数据 交换 ， 比 如 将 AutoCAD 中 的 建 
筑 模型 转换 到 3ds Max 软件 中 ,以 求 更 精细 更 逼真 的 泻 染 效果 。 不 同 的 软件 有 其 独特 的 文 
件 格式 ， 针 对 不 同 格式 的 文件 ，AutoCAD 提供 了 不 同 的 数据 输入 和 输出 方法 。 

模型 转换 成 DXF 格式 

DXF 格式 是 AutoDesk 公司 开发 的 一 种 图 形 文件 格式 ， 是 图 形 数据 交换 领域 的 一 种 标 
准 格式 ， 有 很 多 软件 能 够 输入 和 输出 DXF 格式 。 

(1) 执行 菜单 栏 中 的 【视图 了 人 [三 维 视图 】 代 西南 等 轴 测 】 命 令 ， 使 视图 成 为 轴 测 
视图 。 

(2) 执行 菜单 栏 中 的 【文件 3 另存 为 】 命 令 ， 在 弹出 的 【图 形 男 存 为 】 对 话 框 中 打 
开 【 文 件 类 型 】 下 拉 列 表 ， 里 面 有 AutoCAD R12/LT2 六 AutoCAD 2018 7 个 版 本 的 DXF 
格式 ， 如 图 6.77 所 示 。 


[RE L 
保存 于 (TD): 























| aczodm 
A621dwg | 


人 M625.dwg 
re 
-ed A Sons co. 


dwg | 
ut 
ea7 dw accan 2000 /T2008 BE oo 
ure [et 的 
AutocAD 
MutoAD + 


i katechn 2013/LT2013 DEF (+ dzf) 
MotocAD 2010/LT20:0 DF (rexf) 



































图 6.77 AutoCAD 保存 的 格式 类 型 


(3) 选择 【保存 类 型 〗 下 拉 列 表 中 的 “AutoCAD 2018 DXF ( x. dxf)” 选 项 。 
(4) 单 击 【 确 定 】 按 钮 关闭 对 话 框 。 


@ 本 章 小 结 站 
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@ 上 机 指导 D ,cK 


上 机 操作 一 : 创建 长 方 体 E 个 j= 
【操作 目的 】 | NA - 
创建 三 维 实体 。 Ee 
【操作 内 容 】 NS 
(1) 执行 菜单 栏 中 的 【绘图 1 民 实 体 J[ 长 方 体 】 命 令 ;- 创建 长 方 体 。 
(2) 在 命令 行 提示 下 任 选 二 个 长 方形 的 角 点 然后 输 大 1”。 
(3) 在 命令 行 提示 下 指定 长 方 体 的 长 度 为 100mmy 宽度 为 30mm， 高 度 为 50mm。 
04) 执行 菜单 栏 中 的 【视图 ] 民 三 维 视图 上 西南 等 轴 测 】 命 令 。 
上 机 操作 二 : 创建 画 锥 体 E> 
【 织 作 目的 ]】 三 
创建 三 维 实体 。 
【操作 内 容 】 
(1) 将 ISOLINES 系统 变量 值 设 为 20。 
(2) 执行 菜单 栏 中 的 【绘图 3I【 实 体 YI【 圆 锥 体 】 命 令 , 创建 圆锥 体 。 
(3) 将 圆锥 体 的 底面 半径 设 为 50mm。 
(4) 将 圆锥 体 的 高 度 设 为 200mm。 
(5) 执行 【选择 视图 了 民 三 维 视图 了 代 西 南 等 轴 
测 】 命 令 。 
上 机 操作 三 : 拉 伸 实体 
【操作 目的 】 
练习 【EXTRUDE]】 命令。 
【操作 内 容 】 
(1) 绘制 图 6.78 所 示 图 形 。 
(2) 将 图 中 的 矩形 和 圆 变 成 面 域 。 图 6.78 拉 伸 实体 
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(3) 执行 菜单 栏 中 的 【修改 YI【 实 体 编辑 】I【 差 集 】 命 令 。 
(4) 选择 圆 为 删除 的 面 域 。 
(5) 执行 菜单 栏 中 的 【绘图 人 I【 实 体 3I【 拉 伸 】 命 令 。 
(6) 拉 伸 高 度 为 70mm， 倾 斜 角度 为 一 7 。 
(7) 执行 菜单 栏 中 的 【视图 了 民 三 维 视 图 区 西南 等 轴 测 】 命 令 。 

上 机 操作 四 : 创建 三 维 曲 面 造型 
【操作 要 求 ] 
练习 使 用 【曲面 造型 】 和 【修改 】 命 令 绘 制 相应 的 曲面 。 
【操作 内 容 】 
使 用 【曲面 造型 】 和 【修改 】 命 令 绘制 图 6. 79 所 示 的 3 个 旋转 曲面 。 



































CN 
Cb) (0) 
图 y6"79\ 创建 三 维 曲面 造型 
上 机 操作 五 : 三 维 实体 的 消 隐 纪 着 色 和 泻 染 
【操作 要 求 】 
练习 使 用 【 消 隐 二 【着 色 】 和 【 泻 染 站 命令 观察 图 形 ， 设 置 点 光源 和 平行 光源 。 
【操作 内 容 】 


(1) 创建 图 6. 80 所 示 的 实体 造型 ， 显 示 其 正 等 测 投影 ， 实 体 材 质 为 白色 金属 ， 设 置 
平行 光源 ， 实 体 各 个 面 交 线 要 能 分 辨 清楚 。 





(a) Cb) 
图 6. 80 三 维 实体 的 消 隐 、 着 色 和 浑 染 


(2) 创建 图 6. 80 所 示 的 实体 造型 ， 显 示 其 正 等 测 投影 ， 实体 六 棱柱 的 材质 为 红色 塑 
料 ， 底 板 的 材质 为 白色 玻璃 ， 设 置 位 于 实体 的 左 、 前 和 上 方 的 白色 点 光源 ， 要 求 能 看 到 圆 
孔 的 底部 。 

(3) 对 第 (1) 和 “(2) 步 创 建 的 实体 进行 消 隐 和 着 色 观 察 。 
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@ 习 题 ， 























一 、 单 选 题 

1. 在 AutoCAD 中 , Z 轴 方向 的 尺寸 称 为 〈 i 

A, 厚度 B. 长 度 C. 高 度 

2. 多 段 线 的 Z 坐标 值 是 由 ( ) 的 坐标 值 决定 的 。 

A. 中 点 B. 起 点 C. 终点 

3. 系统 变量 SURFTABI1 控制 着 回转 体 的 曲面 光滑 程度 ，SURFTAB1 ( ) 曲面 
越 光 滑 。 

A. 越 大 B. 越 小 C. 位 于 中 间 值 

4. 网 格 造型 和 实体 造型 的 区 别 为 网 格 造型 没有 ( a 

A. 内 部 信息 B. 外 部 信息 C 内 部 和 外 部 信息 

5. 用 户 ( ) 在 透视 图 中 进行 鼠标 操作 。 

A. 不 能 B. 能 C. 不 一 定 

二 、 简 答题 


1. 简 述 【ELEV]】 命令 的 作用 。 

2. 简 述 【快速 选择 】 对 话 框 中 人 【附加 到 当前 选择 集 】 复 选 框 的 作用 。 

3. 简 述 多 有 段 线 和 面 域 的 区 别 。 

4. 根据 右手 定 则 ， 在 三 维 空间 中 围绕 某 坐 标 轴 进 行 旋转 的 正方 向 是 怎样 确定 的 ? 
5. 如 果 设 定 两 个 以 上 的 视 口 ， 应 如 何 设 定 当 前 视 口 ? 
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附录 中 





附录 和 攻 生 让 仆人 全 























































































































1 |LINE L “| 直线 39 |DIMLINEAR DLI | 线性 标注 

2 |XLINE XL | 参照 线 40 |DIMCONTINUE DCO | 连续 标注 

3 |MLINE ML | 多 线 41 |DIMBASELINE DBA | 基线 标注 

4 |PLINE PL “| 多 段 线 42 |DIMALIGNED DAL | 对 齐 标注 

5 |POLYGON POL | 正 多 边 形 43 |DIMRADIUS DRA | 半径 标注 
6 |RECTANG REC | 和 矩形 44 |DIMDIAMETER DDI | 直径 标注 

7 |ARC A | 画 弧 45 |DIMANGULAR DAN | 角度 标注 
8 |CIRCLE C | 画 圆 46 |DIMARC DAR | 弧 长 标注 

9 |SPLINE SPL | 样 条 曲线 47 |DIMCENTER DCE | 圆心 标注 
10 |ELLIPSE EL “| 椭圆 48 |QLEADER LE | 引线 标注 
11 |INSERT 1 插入 图 块 49 |DIMQ 快速 标注 
12 |MAKE BLOCK B “| 创建 块 50 |DIMEDIE 编辑 标注 
13 |WRITE BLOCK W | 写 块 51 |DIMTEDIT 编辑 标注 文字 
14 |POINT PO | 画 点 52 -|DIMSTYLE 标注 更 新 
15 |HATCH H “| 填充 53W |bIMSTYLE D “| 标注 样式 
16 |REGION REG | 面 域 54 |HATCHEDIT HE | 编辑 填充 
17 |TEXT DT “| 单行 文本 55 |PEDIT PE “| 编辑 多 段 线 
18 |MTEXT T | 多 行文 本 56 |SPLINEDIT SPE | 编辑 样 条 曲线 
19 |ERASE E- 省 删除 57 |MLEDIT 编辑 多 线 
20 |COPY CO “| 复制 58 |ATTEDIT ATE | 编辑 属性 
21 |MIRROR MI “| 镜像 58- |BATTMAN 块 属 性 管理 器 
22 |OFFSET O “| 偏 移 60 |DDEDIT ED | 编辑 文字 
23 |ARRAK AR | 阵列 61 |LAYER LA | 图 层 管理 
24 |MOVE M | 移动 62 |MATCHPROP MA | 特性 匹配 
25 |ROTATE RO | 旋转 63 |PROPERTIES CH | 对 象 特 性 
26 |SCALE SC | 比例 缩放 64 |NEW Ctrl 十 N | 新 建文 件 
27 |STRETCH S “| 拉 伸 65 |OPEN Ctrl 十 O | 打开 文件 
28 |TRIM TR “| 修剪 66 |SAVE Ctrl 十 S | 保存 文件 
29 |EXTEND EX “| 延伸 67 |UNDO U | 回 退 一 步 
30 |BREAK BR | 打 断 68 |PAN P | 平移 

31 |JOIN J 合 69 |ZOOM+D Z+D | 动态 缩放 
32 |CHAMFER CHA | 直角 70 |ZOOM+W Z 十 W | 窗口 缩放 
33 |FILLET F “| 圆 角 71 |ZOOM+P Z+P | 前 一 视图 
34 |EXPLODE X | 分 解 72 |ZOOM+E Z+E | 范围 缩放 
35 |LIMITS 图 形 界限 73 |DIST DI “| 测量 距离 
36 |COPYCLIP Ctrl 十 C | 跨 文件 复制 74 |AREA 测量 面积 
37 |PASTCLIP Ctrl 十 V | 跨 文件 粘贴 |‖ 75 |MEASURE ME | 定 距 等 分 
38 | 帮助 Fl “| 打开 帮助 主页 | 76 |DIVIDE DIV | 定数 等 分 
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附 图 2.1 宿 
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附 图 2.2 ( 
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附 图 2.3 
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附 图 2.4 
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附 图 2.5 
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